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Tecofi‘'d

VALVE DESIGNER - FRANCE

UNE EXPERTISE TECHNIQUE depuis plus de 35 ans !

Concepteur et fabricant de vannes depuis 1985, nous sommes aujourd’hui un
acteur incontournable sur le marché de la robinetterie en France et a I'International.

Groupe TECOFI - TECOFI Group

SIEGE SOCIAL
FRANCE
Headquarters

Emirats Arabes Unis
United Arab Emirates

S

o
Collaborateurs
Employees

CONSEIL
GUIDANCE

Nous vous accompagnons
techniqguement tout au long
de votre projet.

We provide you support
and technical solutions
throughout your project.

ADAPTABILITE
ADAPTABILITY

Nous vous proposons
des solutions sur mesure,
adaptées a vos cahiers
des charges.

We offer tailor-made
solutions adapted to your

710 %

De I'activité a I'international
International activity

specifications.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 1
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

Russie / Russia

Over 35 years
of TECHNICAL

EXPERTISE !

Designer and manufacturer
of valves since 1985, we
are today a key player in
the valve market in France
and around the World.
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35

Années d’expérience
Years of experience

SATISFACTION
SATISFACTION

Nous faisons de votre
satisfaction notre priorité.
Your satisfaction is our
priority.

EXPERIENCE
EXPERIENCE

Nous mettons notre
expérience et notre expertise
au service de vos ambitions.
We use our experience to
help you to achieve your
ambitions.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
DX sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr




NOS DOMAINES D’EXPERTISE
OUR AREAS OF EXPERTISE

EAU | WATER PAPETERIE | PAPER INDUSTRY INDUSTRIES

S L@ O
GENIE CLIMATIQUE | HVAC
NOS FORCES | OUR STRENGTHS

Une entreprise Une expertise Des équipes Des spécialistes au
internationale et technique depuis plus motivées et service de nos clients
dynamique de 35 ans compétentes Customer service
An international and More than 35 years A motivated and specialists

dynamic company of technical expertise skilled team

. Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
www.tecofi.fr 83 rue Marcel Mérieux 2 F. +33 (0)4 78 90 19 19
69960 Corbas D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706




NOTRE VISION | OUR VISION

"Le monde change et nos ressources naturelles s'épuisent.”
Fabien FAYARD - Directeur Commercial | Sales Director

Depuis plus de 35 ans, Tecofis’adapte et vous
accompagne en vous proposant des solutions techniques
afin d'améliorer la performance de vos réseaux industriels
et diminuer les fuites dans vos réseaux d’eau.

Notre force : la mobilisation de plus de 130 salariés en
France (et plus de 250 dans le monde) qui fabriquent pour
vous, a coté de Lyon, des équipements de robinetterie.

Notre promesse : vous offrir des solutions de qualité,
rapides et adaptées a vos besoins. La garantie d’'un
fabricant indépendant a capitaux 100% frangais avec une
expertise et une renommeée dans plus de 80 pays.

Grace a une forte présence a I'international, nous mettons
en avant le savoir-faire frangais et les valeurs humaines
que nous partageons fondées sur le respect des valeurs
environnementales et d’'un management respectueux et
participatif.

Pour réussir ensemble tous vos projets, nous avons
regroupé dans ce nouveau catalogue I'étendue de notre
gamme. De nouveaux produits innovants ainsi que de
nouvelles options qui vous permettront de réduire vos colts
de maintenance et de réaliser des économies d’énergie.
Soulignons ainsi la nouvelle gamme de clapet a fermeture
rapide qui est venue rejoindre notre stock afin de diminuer
les coups de béliers sur vos installations.

Nous développons sans cesse de nouveaux produits et
certifions |'ensemble d e notre gamme s elon | es normes
internationales. Nos équipes commerciales et techniques
sont a votre disposition et vous apportent le sérieux et la
réactivité d’'un fabricant de renom.

Nous ne cesserons jamais de remercier nos partenaires
qui chaque jour participent a I'aventure TECOFI.

Continuons a " toujours rechercher la difficulté, non pas le
danger. Aller de l'avant, tenter, oser, dans l'audace il y a
I'enchantement " (Gaston Rebuffat)

L'’ADN duw growpe TECOFI réside dons le
challenge, le dynamisme, la risilience
btsurtowtdaws&%lwwww%bt&%fmme/s
gui fornt som histowre et la composent.
TECOFI est wne wmarque frongoise

oandociense et ambifiense.

NOS VALEURS | OUR VALUES

¥

DIVERSITE
DIVERSITY

©

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

WhatsApp Chat

© +33 623 898 706

DYNAMISME
DYNAMISM

"The world is changing and our natural
resources are depleting"

For over 35 years, Tecofi has been swift, adapting to offer
technical solutions to help you improve the performance
of your industrial networks and reduce leaks in your water
networks.

Our strength is in the involvement of more than 130
Tecofi employees in France (and more than 250 around
the world), who produce near Lyon your valve equipment.

Our promise is to offer you quality solutions that are
fast and adapted to your needs. The guarantee of an
experienced and independent manufacturer renowned in
more than 80 countries.

Thanks to a strong international presence, we put forth
French know-how and shared human values that are
founded in respect for the environment and conscientious,
participative management.

To manage all of your projects, we have brought together
the expanse of our product ranges in a new catalogue.
Some new innovated products. Some with new options to
discover. They will help you reduce maintenance costs and
save energy.

Also highlighting the new range of quick-closing check
valves that joins our stock, reducing the water hammer
effect in your installations.

We are continually developing new products, certifying
them according to international standards. Our sales
and technical teams are there for you and offer you the
seriousness and reactivity of a renowned manufacturer.
We cannot thank our partners enough who take part in the
TECOFI adventure every day.

Continuing to “always look for the challenge, not just the
danger. Go forth, try, dare boldly. It is enchanting.” (Gaston
Rebuffat)

Chollenge , energy, resilience, and most
unportontly the people who make wup
tre oare all part of TECOFI's
DNA. TECOFI s a daring and ambitowns
Frenciv brand.

HUMAIN
PEOPLE-CENTRIC

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr



NOS ENGAGEMENTS | OUR INVOLVEMENT

"En tant qu'acteur majeur dans la fourniture de robinetterie pour 'eau, nous devons, a
limage de nos clients, étre exemplaires en matiere d’environnement."

L'EAU ET SES ENJEUX

A I'échelle mondiale, le traitement
des eaux constitue le premier
enjeu de santé publique.

Nos produits sont spécialement congus
pour répondre aux besoins des stations
d’épuration et de traitement des eaux
afin de garantir des résultats optimums
lors du processus dexploitation.
Nous sommes en mesure d’apporter
notre expertise pour des projets de
pompage, irrigation et adduction d’eau.

“As a major player in water valve manufacturing, we must set an environmental

example for our clients.”

WATER AND ITS ISSUES

On a global scale, water treatment is the number one public health issue.

Our products are especially known to meet the needs of water treatment plants and guarantee optimal results during the
operation process. We provide tailor-made products for pumping, irrigation and transition mains.
We supply valves for projects that provide more people with access to water.

ENVIRONNEMENT | ENVIRONMENT

TECOFI s’engage pour I'environnement

afin de préserver les ressources naturelles

et améliorer la gestion de la ressource en
eau (traitement, distribution...)

v

Dans le cadre de la certification 1ISO 14001, notre
vision stratégique s’oriente vers la qualité et le respect
de I'environnement afin d’assurer le développement et
la pérennité de notre entreprise de maniére éthique et
responsable.

Un systéme de management environnemental a été mis
en place dans le but de gérer 'impact de nos activités sur
I'environnement.

. v ' -
c e
Siege social / Headquarters FRANCE

83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

o

www.tecofi.fr

¥

TECOFI is committed to the environment, to
preserve natural resources, and to improve water
resource management (treatment, distribution,
etc.).

As part of the ISO 14001 certification, our strategic
vision is fully steered towards quality and respecting
the environment to ensure the development and the
sustainability of our company in an ethical and responsible
way.

Our expertise is deliberately focused on preserving the
environment.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706




CERTIFICATIONS

Nous garantissons des produits d’'un haut niveau
de qualité répondant aux derniéres évolutions des
normes européennes et internationales.

"Nous sommes un acteur mondial”

ISO 9001 - ISO 14001

We guarantee high quality products,
up to date with the latest European
and international standards.

"we are a global player"

&

Nous sommes certifies 1ISO 9001 depuis plus de 20
ans. Cette certification internationale garantie a nos
clients I'application d’'un « management de la qualité »
optimal, afin de leur offrir le meilleur service. Grace a
notre systeme de management environnemental, nous
sommes certifieés ISO 14001 ce qui traduit nos efforts en
matiére de protection de I'environnement.

C € @ DIRECTIVES EUROPEENNES ——

> DESP : Directive Européenne 2014/68/UE des
«Equipements sous pression».

> ATEX : Directive 2014/34/UE (atmosphéres
explosives).

> Directive Machines : 2006/42/CE.

> ADR : norme EN14432, toutes nos vannes sont
testées selon I'accord Européen ADR.

CERTIFICATIONS EAU

WATER CERTIFICATIONS

TECOFIs’engage dans le mouvement
FRENCH FAB pour contribuer au
rayonnement de I'industrie frangaise
al'international.

La
FRENCH

FAB

Membres de
Mewmwbers of

Nous apportons une grande importance au partage
d’expérience et a I'évolution de nos métiers. Nous sommes
membres de groupements professionnels spécialisés, afin
de partager et rester a I'écoute des évolutions du marché
de la robinetterie industrielle pour évoluer sereinement
dans un environnement de plus en plus exigeant.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

We have been ISO 9001 certified for more than 20 years.
This international certification guarantees the optimal
quality of management to offer you the best service.
Thanks to our environmental management system, we
also have the ISO 14001 certification, which confirms our
environmental protection efforts.

EUROPEAN DIRECTIVES

> DESP : European Directive 2014/68/EU “Pressure
Equipment Directive”.

> ATEX : Directive 2014/34/EU (potentially explosive
atmospheres).

» Machinery Directive : 2006/42/CE.

> ADR: EN14432, all our valves are tested in accordance
to the ADR European Standard.

AUTRES CERTIFICATIONS

OTHER CERTIFICATIONS

P—

TECOFI is part of the FRENCH :
FAB movement to contribute to
the influence of French industry
worldwide.

- GReo

¥ SNECOREP

Les professionnels
du pompage

Being members of associations for specialized
professionals allows us to share experiences, following
the evolutions of the industrial valve market and
seamlessly evolving in an increasingly demanding
environment.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

www.tecofi.fr




NOS METIERS | OUR TRADE

CONCEPTION - BUREAU D’ETUDES | RESEARCH AND DESIGN OFFICE

INNOVER ET MAITRISER NOTRE PRODUCTION

En relation avec notre usine de production, notre bureau d’études reste attentif
aux évolutions technologiques afin d’améliorer les produits et faire évoluer les
gammes. Il propose des solutions sur mesure et s’adapte aux contraintes et

demandes spécifiques des clients.

INNOVATING AND MASTERING OUR PRODUCTION

Design and Research works in connection with our production factory. Following
technological advancement to improve and evolve our product ranges. Offering
solutions and adapting to the needs of our clients.

CONTROLES QUALITE | QUALITY CONTROLS

Nous appliquons des procédures de contréle qualité trés rigoureuses,
conformes aux spécifications internationales.

We follow rigorous quality control procedures, conforming to international

specifications.

CONTROLES DES MATERIAUX
MATERIAL INSPECTIONS

TESTS D’ETANCHEITE
HYDRAULIQUES
HYDRAULIC SEAL TESTS

CONTROLES ET ESSAIS
DE MANCGEUVRE
OPERATION INSPECTIONS AND TESTS

Nos équipements de
test nous permettent
de contréler I'étanchéité

de toutes nos vannes
selon la norme
EN12266-1*.

www.tecofi.fr

*EN12266-1 : toutes nos vannes sont testées a 100% a une
pression de 1,5 x PS pour le corps et 1,1 x PS pour le siége.

All of our valves are 100% tested at a test pressure of
1.5 x PS for the body and 1.1 x PS for the seat.

Nouveauté 2021 : Deux nouveaux bancs
de tests hydrauliques nous permettent
désormais de réaliser les tests sur nos
vannes a papillon du DN50 au DN1600.
Two new hydraulic test benches now
allow us to perform tests on our butterfly
valves from DN50 to DN1600.

Our testing equipment
allows us to test all the
valves seals according to
the EN12266-1* standard.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 6
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79

F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

CONSEIL

Nos équipes sont disponibles pour
vous orienter dans vos choix afin
de vous préconiser les produits
les mieux adaptés a vos besoins.

GUIDANCE

Our team is available to help
you choose the best products
adapted to your needs.

MISE EN ROUTE
COMMISSIONING

Une équipe de techniciens
spécialisés assure la
maintenance sur site et la
formation des exploitants.

SET-UP
COMMISSIONNING

A team of technical specialists
provides on-site maintenance
and operator training.

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706



MONTAGES ET ADAPTATIONS | ASSEMBLIES AND ADAPTATIONS

"Nous vous proposons des solutions sur "We provide tailor-made solutions, adapted
mesure, adaptées a vos projets” to each project. We are constantly evolving

7 LIGNES D'ASSEMBLAGES

to meet your needs."

Seven ASSEMBLY LINES

Les montages spécifiques sont réalisés par des Our specialists make specific assemblies in our
spécialistes dans nos ateliers. workshop.

Adaptations et réglages de moteurs (éléctriques, Adaptations and adjustments of motors (electric,
pneumatiques), contacts fin de course... pneumatic), limit switches...

Notre atelier assure tous vos montages en 48h ! Our workshop carries out all your assemblies in 48

(si stock disponible)

Vannes a boisseaux sphériques
PN100 avec actionneur

hours! (if stock is available).

Nous réalisons tous types
d'adaptations et de montages :

Actionneurs pneumatiques,
électrodistributeurs, commandes
manuelles de secours,
servomoteurs électriques,
positionneurs, contacts fin de
course, joints spéciaux ...

Vannes a papillon équipées

de vérin pneumatique

pneumatique double effet double effet avec commande We do all types of adaptations
et commande manuelle de manuelle de secours et and assemblies:
secours. électrodistributeur.
Pneumatic actuators, solenoid

Ball valves PN100 with Butterfly valves with double- valves, emergency declutchable
double-acting pneumatic acting pneumatic actuators, gearboxes, electric actuators,
actuators and emergency solenoid valves and emergency positioners, limit switches, specific

geaboxes. declutchable gearboxes. gaskets ...
WhatsApp Chat S e Marcel Meriowr (RN 433 004 759010 19 www.tecofi.fr

© +33 623 898 706

69960 Corbas X sales@tecofi.fr




REFERENCES | REFERENCES

TECOFI - SPECIALISTE DE L'EAU & DES INDUSTRIES | TECOFI - EXPERT IN THE WATER & INDUSTRY MARKETS

) 8]
\ 1 / \ /

. Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
www.tecofi.fr 83 rue Marcel Mérieux F. +33 (0)4 78 90 19 19
69960 Corbas D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
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« Un partenaire top 10 grace a [efficacité »
« Société réactive, force de proposition et a l'écoute de son client »
“Tecofi is a regular supplier for many projects”

“We recommend Tecofi as a key supplier”

I be
Chaufferie | HVAC | FRANCE Industrie Vinicole | FRANCE
Boiler Room - HVAC - FRANCE Wine Industry - FRANCE

Ce
s

Isolement des réseaux (Vannes Murales) | Eau | FRANCE
Network isolation (Penstocks) - Water - FRANCE

S

Désalinisation | Eau | EMIRATS ARABES UNIS Biogaz | Industrie | FRANCE
Desalination - Water - UAE Biogas - FRANCE
Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79

WhatsApp Chat o -
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 9 F. +33 (0)4 78 90 19 19 www.tecofi.fr

69960 Corbas X sales@tecofi.fr




NOUVEAUX PRODUITS | NEWPRODUCTS

VANNEAPAPILLON Rl
GAMME VPG @
VPG BUTTERFLY VALVE

p.38 > 40

Cette vanne corps fonte
congue pour le marché du
génie climatique offre le
meilleur rapport qualité-prix
du marché !

This valve is designed for the
HVAC market and offers the
best value for money! Remplace la VPE | Subsititute for the VPE

VANNE A PAPILLON

TECLARGE ACS

BUTTERFLY VALVE (PN10-PN16)

p.47 > 49

Découvrez notre gamme de
vanne a papillon grand diamétre
(DN350 a DN1200) ACS, pour
vos applications sur eau potable !

Discover our range of large
diameter ACS butterfly valves
(DN350 to DN1200), for your
drinking water applications!

TECWAT ARBRE SEC | TECWAT DRY SHAFT IREEl

Grande résistance ala corrosion

High resistance to corrosion

« Excellente étanchéité : arbre protégeé par un fourreau + réducteur
conforme a l'indice IP67 adapté pour le montage en pleine terre ou

en immersion temporaire (-1m pendant 30min).

Excellent sealing: shaft protected by a sheath, IP67 manual
gearbox. Complies with IP67 rating suitable for mounting in open

ground or temporary immersion (-1m for 30min).

Sans entretien grace aux paliers auto-lubrifiés
Self-lubricated bearings : maintenance free

« Corps et papillon fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Ductile iron body and disc EN-GJS-500-7 (GGG50)

« Joint de papillon EPDM WRAS /ACS
WRAS /ACS EPDM seal

« Résistant a la corrosion :
- Boulonnerie acier Inoxydable 304
- Revétement époxy 250um

Corrosion resistant:
- 304 Stainless steel bolts
- 250um epoxy coating

Etanchéité
Bi-directionnelle

v Laxe est sans jeu. Il n'est jamais
en contact avec le fluide, ce quile
protége de la corrosion.

+ Siege d'étanchéité encastré et
maintenu par la frette en inox
(soudé au-dela du DN200).

+ Couple de manceuvre réduit.

+ Faible perte de charge.

+ Réducteur IP67.

Bi-directional sealing

+ The backlash-free shaft is
connected to the disc. It is never in
contact with the fluid, protecting it
from corrosion.

+ Built-in sealing seat and held by
the Stainless steel retaining ring
(welded from DN200).

+ Reduced operating torque.

+ Low head loss.

+ IP67 manual gearbox with
handwheel.

Disponible du DN80 au DN1200 en stock ! In stock from DN80 to DN1200! (PN10 - PN16)

VANNE A GUILLOTINE

FONTE DUCTILE EN-GJS-500-7 (GGG50)

Nouveau ! Notre gamme de vanne a guillotine évolue vers la
fonte ductile, pour des vannes plus robustes et résistantes !

Découvrez notre gamme pages 97 > 104

DUCTILE IRON EN-GJS-500-7 (GGG50)

KNIFE GATE VALVE

Our knife gate valves range is changing to ductile iron, to be more robust

and more resistant!
Discover our range on pages 97 > 104

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

www.tecofi.fr

Résistance
meécanique

+ Robuste, la fonte ductile
possede des propriétés
mécaniques améliorées.

Mechanical Resistance
+ Robust, Ductile iron has
improved mechanical properties,
which permits better impact.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706




IB 2021

. hew Products
CLAPET DE NON RETOUR A FERMETURE RAPIDE J
QUICK CLOSING NON-RETURN CHECK VALVE

Clapet de haute qualité pour assurer
la sécurité de vos réseaux d’eau

High quality check valve
that will ensure the security
of your water networks

Conception
Innovante

+ Obturateur léger et de faible

inertie (course limitée a 1/10eme du
diametre nominal).
+ Obturateur en élastomere de

« Limite les coups de bélier - Excellente répopse dynamique polyuréthane qui absorbe les chocs.
Prevents water hammer - Excellent dynamic response + Face a face court : installation

« Fonctionne en toutes positions d’installation : ressort inox de rappel alslie'f'lh dai
Use in all installation positions: Stainless steel counter spring V rolihydraulique AT

écoulement optimal.

« Excellent comportement hydraulique : faible perte de charge + 1 Gamme unigue : raccordement
Optimum hydraulic operation: low head loss entre-brides PN10/16/25/40/ASA150/300.

« Manceuvre silencieuse - Absence de vibrations Innovative Design

RReizic=i iAol e il + Light-weight obturator with low

« Etanchéité 100% en position fermée inertia (short operation travel limited to
100% sealing in closed position 1/10" of nominal diameter).
Installati imole et ab d int " s ti + Obturator made of polyurethane to

« Installation simple et absence de maintenance grace a sa conception absorb the shocks.

Easy installation and no maintenance required due to its design + No mechanical spare parts.

«” Robuste et résistant : corps en fonte ductile GGG40 - Ressort Inox 302 ¥ Hydraulicdesign allowing optimal flow.

Robust and resistant: body in ductile iron GGG40 + Unique range: wafer type for
Stainless steel spring 302 PN10/16/25/40/ASA150/ASA300 flanges.

Respect des exigeances ACS / NSF - Complies with ACS / NSF requirements
DN50 - 1200/ PN10/16/25/40/ASA150/ASA300

) Résistant aux
ADAPTATEURS | JOINTS DE DEMONTAGE COM PENSATEUR @ T° élevées (+427°C)

GAM M E co M PLETE M ErALLIQU E + Diminution des contraintes

mécaniques et thermiques sur les

Conception robuste, installation aisée. FLANGE TYPE w)’iﬁ:{?ﬁ;ﬁﬁiﬁ)’ﬂi?jg n?grf]\gxes-
Gamme complete. M ETAL axiaux de 30mm et 60mm en std.

EXPANSION JOINT v Idéal pour produits agressifs.
COMPLETE RANGE p.237 Resistant to high T°C (+427°C)

FLANGE ADAPTORS | COUPLINGS + Decrease of mechanical and
thermal stress to adjoining systems

DeS|gngd with s_trength, (pumps, actuators, etc.)
ease of installation. v Absorption of axial movements
Full range. (30mm and 60mm std).
+ |deal for aggressive products.
Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
WhatsApp Chat 83 rue Marcel Mérieux 11 F. +33 (0)4 78 90 19 19 www.tecofi.fr

© +33 623 898 706

69960 Corbas DX sales@tecofi.fr




CAP SUR L'AVENIR!
FOCUS ON THE FUTURE!

%ovxstvuctio"‘

Pour consolider notre développement commercial, TECOFI
déménage une partie de ses collaborateurs pour un espace

commun de 1500m> To strengthen our development, a part of our
team has moved to a new location with 1500m? of space.

En 2019, une nouvelle Direction Générale a été mise en
place. Ayant déja fait ses preuves depuis 2 ans, I'équipe est
pleine de ressources et de projets pour I'avenir.

Ses objectifs : pérénniser 'activité, faire grandir le groupe et
moderniser les processus. Encore de belles années a venir
pour Tecofi !

In 2019, new management was put into place. Having
already made its mark over the past 2 years, the team is full
of motivation for the future. The goals: maintain activity, grow
the group, and modernize processes. Another great year to
come for Tecofi!

SUIVEZ-NOUS | FOLLOW US

Vous étes toujours plus nombreux a nous
suivre. Nous vous remercions d'étre la au
quotidien et sommes ravis de partager
notre passion avec vous sur nos pages
LinkedIn officielles* !

More and more of you are following. We

thank you for being there every day and are

delighted to share our passion with you on _*TECOFI SAS (France) ©
our LinkedIn pages*! *TECOFI SAS (International) ©

SERVICE CLIENT | CUSTOMER SERVICE

Votre satisfaction, notre priorité !

Afin de vous offrir le meilleur service, un TCHAT WhatsApp
a été mis en place pour vos demandes de prix et de délais
en instantanée !

WhatsApp CHAT

+33 6 23 89 87 06

Your satisfaction is our priority!

In order to offer you the best service, use our new
WhatsApp CHAT for your price and delay requests.

TECOFI FRANCE

Siege social et logistique / Headquarters and logistics
83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - FRANCE
Administratif et vente / Administrative and sales offices
8 rue Joseph Nicéphore Niépce - 69740 Genas - FRANCE
T.+33(0)4 72790579 | F. +33 (0)4 78 90 19 19
& sales@tecofi.fr | O +33 623 898 706 (WhatsApp Chat)

www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

www.tecofi.fr

MINIMUM DE COMMANDE
ORDER MINIMUM

FRANCE EXPORT

150€ / 30€

Frais fixes

250€ / 50€

Administrative
fees

CERTIFICATS
CERTIFICATES

Attestation de conformité a la commande
EN10204 2.2 | Declaration of compliance with the
order EN10204 2.2 ......oooeeeeeeeeeeee e 5€

Certificat de réception EN10204 3.1
Inspection certificate EN10204 3.1...................... 15€
Autres sur demande | Other certificates on request

Journée detest: ....cccceviiennnnns a partir de 1 800€
(nous consulter)
Day of testing: .....cccoooeiieiieiieiiieen from 1 800€

(contact us)

ATEX SUR DEMANDE
ATEX ON REQUEST

VP + BS manuels / réducteur / vérin

(certificat + atelier)

Butterfly valves + Ball valves (manual/ Gearbox/
Pneumatic actuator) (certification + workshop)

DN 32/40 - 150.....15€ net HT / unit. | net EXCL.TAX
DN 200 - 300........ 20€ net HT / unit. | net EXCL.TAX
DN 350 - 1200.....50€ net HT / unit. | net EXCL.TAX

VG volant / vérin (certificat + atelier)

Knife gate valves (handwheel / Pneumatic actuator)
(certification + workshop)

DN 50 - 300......... 25€ net HT / unit. | net EXCL.TAX
DN 350 - 600....... 35€ net HT / unit. | net EXCL.TAX

Autres produits sur demande.
Other products on request.

HEURES D’OUVERTURE BUREAU
OFFICE OPENING HOURS (GMT+1)

Lundi au jeudi : 8h - 12h /13h30 - 17h
Monday to Thursday: from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
from 1:30 p.m. to 5:00 p.m.

Vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 16h00
Friday: from 8:00 a.m. to 12:00 p.m.
from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Les photos utilisées dans ce catalogue sont non contractuelles.

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix, références et visuels.
The photos used in this catalogue are no contractual. We reserve the
right to modify our prices, references and visuals.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
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© +33 623 898 706 69960 Corbas

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

CLAPET | FILTRE
CHECKVALVE
STRAINER

RACCORDEMENT ET
PROTECTION RESEAUX
NETWORK CONNECTION
& PROTECTION

ROBINET DE REGULATION
REGULATION VALVE

ROBINET A BOISSEAU
SPHERIQUE | BALL

VALVE

MESURE | CONTROLE
MEASURE | CONTROL

RACCORD | BRIDE | JOINT
COUPLING | FLANGE |
GASKET

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A PASSAGE
DIRECT | GATE VALVE

COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

SOLUTIONS
D’EQUILIBRAGE
BALANCING SOLUTIONS

COMPLEMENT DE GAMME
ADDITIONAL RANGES

ELECTROVANNE
SOLENOID VALVE

GUIDE TECHNIQUE | TECHNICAL BOOK

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
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T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr
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La varwe o popillon
notre Best-Seller

Toutes les vannes sont
fabriquées, testées et
assemblées par Tecofi

All valves are
manufactured, tested
and assembled by Tecofi




VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

TECFLY

VPI

VP APPLICATIONS SPECIALES

BV SPECIAL APPLICATIONS

TECLARGE + KIT

TECLARGE & KIT

GAMME CHIMIE (PTFE)

CHEMICAL RANGE

GAMME INDUSTRIE

INDUSTRIAL RANGE

. VPG / VPE

VP DOUBLE BRIDE

BV DOUBLE FLANGED

KIT

TECFLY
26 > 37

TECFLY +
TECLARGE
57 > 64

TECWAT + KIT

TECWAT & KIT

GAMME GAZ

GAS RANGE
86|

CONSEILS TECHNIQUES

TECHNICAL NOTES

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

BOULONNERIE INOX A2

Anti-corrosion
Stainless steel A2 bolts and nuts
Resistant to corrosion

SECURITE ANTI EJECTION DE L'AXE

Par circlips

Blowout-proof stem by circlips

PALIERS REVETUS + PTFE

Guidage parfait de l'axe
PTFE bearing
Perfect guiding of the shaft

Par joint torique |
Double sealing of stem
by O-ring |

consTRUCTION [
DOUBLE AXES|E

Papillon aminci qui réduit
la perte de charge et le
couple de manoeuvre

Double axis stem design
Thinner disc to lower head

loss and reduce torque

AXE FACILEMENT EXTRACTIBLE

Easy disassembled stem '

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TECFLY VPI

DN 32-300 - PN16

POIGNEE TECOFI TRIPLE FONCTIONS
Secteur cranté en fonte ductile EN-GJS-400-15 (axe et ressort en Inox)

10 positions, cadenassable, possibilité de régulation fine. Résistante et légere.
Triple-use TECOFI handle (10-position notched locking quadrant, regulation
function, and lockable) in ductile iron EN-GJS-400-15 (SS spring and pin).

Resistant and lightweight.

-—————

DOUBLE ETANCHEITE[R
DE LAXER

PLATINE ISO 5211

Assemblage direct avec tous

| types de motorisation

ISO 5211 mounting plate

. Direct assembly with all types of

' actuators

[

B COL REHAUSSE

Pour conduite calorifugée

Extended neck for insulated pipe

B RACCORDEMENT

Entre brides
PN10/16 - ASA150 - JIS10K - GHOST

' Connection between flanges PN10/16
| ASA150 - JIST0K - GHOST

_________________________________

,,,,,,,,,,,,,,, a '

Conforme aux normes EN12266-1, DIN 3230, ISO 5208, CE

In accordance with EN12266-1, DIN 3230, ISO 5208, CE

Manchette a talon d'appui
© assure une bonne étanchéité
The seat ensures a good seal

CORPS EN FONTE DUCTILE

EN-GJS-500-7 revétu époxy, cuit au
four, épaisseur mini 150um,
meilleure résistance mécanique
et a la corrosion

Ductile iron EN-GJS-500-7 body
epoxy coated, oven backed, with a
150um minimum thickness, better
mechanical and corrosion resistance

FIABILITE ET MAINTENANCE OPTIMISEE
Reliability and optimized maintenance

MANCHETTE A TALON D'APPUI REMPLAGABLE - MEILLEURE TENUE - COUPLE REDUIT

Tarif 2021 V En stock / Available

Price List

Avec délais / Not in stock

Replaceable and grooved seat - Better support - Lower torque

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

Montage sur tous types de brides

Installation on all types of flanges

le corps qui évite tout glissement.

BOSSAGES réalisés sur le diamétre

"“extérieur de la manchette, facilitant
I'étanchéité sur tous les types de
brides.

ERGOTS assurant un meilleur

maintient entre brides.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

16
69960 Corbas

Reinforcement of the central part
in the body, preventing any sliding.

Raised bosses on the outside
perimeter of the sleeve, which facilitates
the sealing on different types of flanges.

Pin for better support between flanges.

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

GAMME TECFLY - DN32/40>DN300

Tecfly butterfly valves range - DN32/40>DN300

VPI

VP pouBLE BRIDE
DOUBLE FLANGED

/

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VPl / VPG disponibles en version oreilles lisses ou taraudées / Available on Wafer and Lug type

VPG*

®

TECFLY vp

*Evolution de
gamme !

VPE jusqu'a
épuisement

Range evolution!
VPE while stocks last

QGG/)/
%

VP APPLICATIONS SPECIALES
SPECIAL CONDITIONS

Acier
Steel

Version réducteur
Gearbox version

s\on -

qon-y,
SN

Entre brides Fonte Ductile

Wafer Ductile Iron
- Poignée 3F | 3F Handle
VP14448-02
Vanne a papillon wafer PN16 papillon fonte GS
Wafer type butterfly valve PN16 ductile iron disc
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Raccordement : Entre brides oreilles lisses PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K Connection: Wafer Type PN 10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
@ ATEX sur demande / ATEX on request
C€ Manchette / Seat
DN x Kg EPDM CH / Heat EPDM NBR FPM SILICONE
mm  inch  Limm) Ref. Ref. Ref. Ref.
32/40 1"1/2 325 2,00 VPI4448-02EP0040 VPI4448-02N10040 VPI4448-02V10040 VPI4448-02510040
50 2" 425 240 VPI4448-02EP0050 VP14448-02NI10050 VP14448-02V10050 VP14448-02510050
65 2"12 455 3,05 VPI4448-02EP0065 VP14448-02NI10065 VPI4448-02V10065 VP14448-02510065
80 3" 455 3,60 VPI4448-02EP0080 VP14448-02N10080 VP14448-02V10080 VP14448-02S10080
100 4" 515 440 VPI4448-02EP0100 VPI4448-02N10100 VPI4448-02V10100 VPI4448-02510100
125 5" 555 6,40 VPI4448-02EP0125 VP14448-02N10125 VP14448-02V10125 VP14448-02510125
150 6" 555 810 VPI4448-02EP0150 VP14448-02N10150 VP14448-02V10150 VP14448-02S10150
200 8" 595 1420 VPI4448-02EP0200 VP14448-02N10200 VP14448-02V10200 VP14448-02510200
250 10" 675 21,30 VPI4448-02EP0250 VP14448-02N10250 VP14448-02V10250 VP14448-02510250
300 12" 715 2820 VPI4448-02EP0300 VP14448-02N10300 VP14448-02V10300 VP14448-02510300
Température de service : Température de service : Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe) -10°C (-20°C pointe) -20°C (-40°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe) +150°C (+150°C pointe) +170°C (+200°C pointe)
Working temperature: Working temperature: Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak) -10°C (-20°C peak) -20°C (-40°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak) +150°C (+150°C peak) +170°C (+200°C peak)

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE

83 rue Marcel Mérieux 17

69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List




ze  VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d
Al \pisaas-08

Vanne & papillon wafer PN16 papillon fonte GS

Wafer type butterfly valve PN16 ductile iron disc Manchette / Seat
@ DN x Kg EPDM CH / Heat EPDM NBR
mm  inch Ltmm Ref. Ref.
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 .
(GGG50) 32/40 1"1/2 325 4,08 VPI4448-08EP0040 VP14448-08NI0040
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 50 2" 425 540 VPI4448-08EP0050 VPI4448-08N10050
(GGG50)
Raccordement : Entre brides oreilles lisses 65 2"1/2 455 580 VPI4448-08EP0065 VPI4448-08NI10065
PNI0AG - ASA 150 - IS 10K 80 3" 455 6,20 VPI4448-08EP0080 VPI4448-08NI10080
Pression de service : 16 bar
100 4" 515 710 VPI4448-08EP0100 VPI4448-08N10100
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 125 5" 555 9,00 VPI4448-08EP0125 VPI4448-08NI0125
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
C€ Connection: Wafer Type PN10/16 - 150 6" 555 1040 VPI4448-08EP0150 VPI4448-08NI0150
[SA 150 JIS 10K 200 " VP14448-08EP0200 VPI4448
Working pressure: 16 bar 8 595 22,00 H -08NI10200
250 10" 67,5 28,00 VPI4448-08EP0250 VPI4448-08N10250
@ ATEX sur demande / o request 300 12" 7715 36,30 VPI4448-08EP0300 VP14448-08N10300
Température de service : Température de service :
. . -15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
Montage possmle sur colonnette droite et +130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
murale. Voir pages 28-29
Valve adapted for pedestal floor and Working temperature: Working temperature:
wall mounting. See on 28-2 -15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
g on pages 28-29 +130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
Réducteur mécani que et options pages 26-27 Les volants sont livrés démontés pour I’optimisqti_on qe I’gnvoE Nous vous invitons & spécifier
Vs GEE e AITE ] Gl a6l RS 26 le montage du volant lors de votre commande si impératif (codt de montage en sus).
) p pag Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment.

Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

VP14448-N03 | VP14448-N07 Veérin | Actuator

Vanne & papillon wafer PN16 papillon fonte GS
Wafer type butterfly valve PN16 ductile iron disc

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Raccordement : Entre brides oreilles lisses PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K Connection: Wafer Type PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar

AP 16 bar AP 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

Vérin pneumatique seul pages 36-37
C € Modsle NO3 (DE) Pneumatic actuator on pages 36-37
Model NO3 (DA)

Manchette / Seat
0 EPDM CH / Heat EPDM NBR
i) Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting
mm inch Ref. Kg Ref. Kg Ref. Ref.
32/40 1'12 325 VP14448-NO3EP0040 31 VP14448-NO7EP0040 38 VPI4448-N03NI0040 VP14448-NO7NI0040
50 2" 425 VP14448-NO3EP0050 37 VPI4448-NO7EP0050 4.4 VP14448-NO3NI0050 VP14448-NO7NI0050
65 2"12 455 VPI4448-NO3EP00B5 47 VPI4448-NO7EP00B5 6,3 VPI4448-N03NI0065 VP14448-NO7NI0065
80 3" 455 VP14448-NO3EP0080 51 VP14448-NO7EP0080 83 VP14448-NO3NI0080 VP14448-NO7NI0080
100 4" 515 VP14448-N0O3EP0100 71 VPI4448-NO7EP0100 10,8 VPI4448-N03NI0100 VP14448-NO7NI0100
125 5| B85 VPI4448-NO3EP0125 9,1 VPI4448-NOTEP0125 16,1 VP14448-NO3NI0125 VPI4448-NO7NI0125
150 6" 555 VPI4448-N0O3EP0150 12,0 VPI4448-NO7EP0150 25,0 VPI4448-N03NI0150 VP14448-NO7NI0150
200 8" 595 VP14448-NO3EP0200 21,8 VP14448-NO7EP0200 37,0 V/P14448-N0O3NI0200 VP14448-NO7NI0200
250 10" 675 VPI4448-NO3EP0250 32,4 VPI4448-NO7EP0250 57,4 VPI4448-N03NI0250 VP14448-NO7NI0250
300 12" 775 VP14448-N0O3EP0300 473 VP14448-NO7EP0300 85,0 VPI4448-NO3NI0300 VP14448-NO7NI0300
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) / +130°C (+150°C pointe) -10°C (-20°C pointe) / +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) / +130°C (+150°C peak) -10°C (-20°C peak) / +80°C (+90°C peak)
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Ef k / Availabl
;a,”f 2322 @ En o AEIERE 83 rue Marcel Mérieux 18 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
(EESE Avec délais / Not in stock 69960 Corbas X sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

]

VPI14449-02

TECFLY vri

Poignée 3F | 3F Handle

Entre brides
Wafer

Tecofi'¢®

o

‘\\0 1 ~ [A
(D-Q\ /\S‘

Acier Inox
Stainless steel

Vanne a papillon wafer PN16 papillon inox

Wafer type butterfly valv

C€

powr voy applicotions sur eaw potable !

Order WRAS/ACS versions for your drinking water applications!

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

e PN16 Stainless steel disc

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Inox CF8M (Inox 316)

Raccordement : Entre brides oreilles lisses PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Pression de service : 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

DN x EPDM CH / Heat
I Kg EPDM
mminch Lm™ Ref.
32/40 1"12 325 2,00 VPI4449-02EP0040
50 2" 425 240 VPI4449-02EP0050
65 2"1/2 455 3,05 VPI4449-02EP0065
80 3" 455 3,60 VPI4449-02EP0080
100 4" 515 4,40 VPI4449-02EP0100
125 5" 555 6,40 VPI4449-02EP0125
150 6" 555 810 VPI4449-02EP0150
200 8" 595 1420 VPI4449-02EP0200
250 10" 67,5 21,30 VPI4449-02EP0250
300 12" 775 28,20 VPI4449-02EP0300
Température de service :
-15°C (-30°C pointe)
+130°C (+150°C pointe)
Working temperature:
-15°C (-30°C peak)
+130°C (+150°C peak)

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel CF8M (AISI 316)

Connection: Wafer Type PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Working pressure: 16 bar

Optez powr la version WRAS /ACS, DN

Température de service : -15°C + 85°C
Working temperature: -15°C + 85°C

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

19

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Manchette / Seat
NBR FPM SILICONE
Ref. Ref. Ref.
VP14449-02N10040 VPI4449-02VI0040 VP14449-02510040
VP14449-02N10050 VPI4449-02VI0050 VPI4449-02510050
VP14449-02N10065 VPI4449-02VI0065 VPI4449-02510065
VPI4449-02N10080 VPI4449-02VI0080 VPI4449-02S10080
VP14449-02N10100 VPI4449-02V10100 VPI4449-02510100
VP14449-02N10125 VP14449-02V10125 VPI4449-02510125
VPI4449-02N10150 VPI4449-02V10150 VPI4449-02510150
VP14449-02N10200 VPI4449-02V10200 VP14449-02510200
VP14449-02N10250 VPI4449-02V10250 VPI4449-02510250
VP14449-02N10300 VPI4449-02V10300 VPI4449-02S10300
Température de service : Température de service : | Température de service :
-10°C (-20°C pointe) -10°C (-20°C pointe) -20°C (-40°C pointe)
+80°C (+90°C pointe) +150°C (+150°C pointe) | +170°C (+200°C pointe)
Working temperature: Working temperature: Working temperature:
-10°C (-20°C peak) -10°C (-20°C peak) -20°C (-40°C peak)
+80°C (+90°C peak) +150°C (+150°C peak) | +170°C (+200°C peak)
Manchette / Seat
5 kg | EPDMWRAS/ACS
mm inch Ltmm Ref.
32/40 1'1/2 325 2,00 VPI4449-02EPA0040
50 2" 425 240 V/P14449-02EPA0050
65 2"1/2 455 3,05 VPI4449-02EPA0065
80 3" 455 3,60 VP14449-02EPA0080
100 4" 515 440 VP14449-02EPA0100
125 5" 555 6,40 VP14449-02EPA0125
150 6" 555 810 VP14449-02EPA0150
200 8" 595 1420 V/P14449-02EPA0200
250 10" 675 21,30 VP14449-02EPA0250
300 12" 775 28,20 VP14449-02EPA0300

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON

BUTTERFLY VALVE



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP14449-08

Réducteur | Gearbox

Tecofi'¢®

Vanne a papillon wafer PN16 papillon inox
Wafer type butterfly valve PN16 Stainless steel disc

q3

)

VPI14449-N03 | VP14449-NO7

Réducteur mécanique et options pages 26-27
Mechanical gearbox and options on pages 26-27

S

DN x

mm inch Ltmm

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7

(GGGS50)

Papillon : Inox CF8M (Inox 316)
Raccordement : Entre brides oreilles

32/40 1"1/2 325
50 2" 425

lisses PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K 65 2"12 455
Pression de service : 16 bar

80 3" 455

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 100 4" 515
(GGG50)

Disc: Stainless steel CF8M (A 316) 125~ 8" 855
Connection: Wafer Type PN10/16 - 150 6" 555
ASA 150 - JIS 10K

Working pressure: 16 bar 200 8" 595

@ 250 10" 675
ATEX sur demande / on request 300 12" 715

Montage possible sur colonnette droite et
murale. Voir pages 28-29

Valve adapted for pedestal floor and wall
mounting. See on pages 28-29

Vérin | Actuator

Kg

5,30
5,70
6,35
6,90
7,70
9,80
11,50
23,20
30,30
37,20

A

EPDM CH / Heat EPDM

Température de service :
-15°C (-30°C pointe) / +130°C (+150°C pointe)

Working temperature:
-15°C (-30°C peak) / +130°C (+150°C peak)

Manchette / Seat

Ref.
VPI4449-08EP0040
VPI4449-08EP0050
VPI4449-08EP0065
VPI4449-08EP0080
VPI4449-08EP0100
VPI4449-08EP0125
VPI4449-08EP0150
VPI4449-08EP0200
VPI4449-08EP0250

VPI4449-08EP0300

NBR
Ref.
VP14449-08NI0040
V/PI4449-08NI0050
VPI4449-08NI0065
V/PI4449-08NI0080
VPI4449-08NI0100
VPI4449-08NI0125
VPI4449-08NI0150
V/PI4449-08N10200
VPI4449-08NI0250

VP14449-08NI10300

Température de service :

-10°C (-20°C pointe) / +80°C (+90°C pointe)

Working temperature:

-10°C (-20°C peak) / +80°C (+90°C peak)

Les volants sont livrés démontés pour I'optimisation de 'envoi. Nous vous invitons & spécifier
le montage du volant lors de votre commande si impératif (colt de montage en sus).
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment.

Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

Vanne a papillon wafer PN16 papillon inox
Wafer type butterfly valve PN16 Stainless steel disc

C € Modele NO7 (SE)

Model NO7 (SA)

Tarif 2021
Price List

DN

mm

inch

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon : Inox CF8M

Raccordement : Entre brides oreilles lisses PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Pression de service : 16 bar

AP 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

4

L E;n‘m]

32140 1"12 325

50
65
80
100
125
150
200
250
300

2" 425
2"1/2 455
3" 455
4" 515
5" 555
6" 555
8" 595
10" 67,5
12" 775

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

EPDM CH / Heat EPDM

Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting
Ref. Kg Ref.
VPI4449-N0O3EP0040 31 VP14449-NO7EP0040
VPI4449-N0O3EP0050 37 VP14449-NO7EP0050
VPI4449-NO3EP0065 47 VPI4449-NO7EP0065
VPI4449-NO3EP0080 51 VP14449-NO7EP0080
VPI4449-N0O3EP0100 71 VP14449-NO7EP0100
VPI4449-N0O3EP0125 91 VPI4449-NO7EP0125
VPI4449-NO3EP0150 12,0 VP14449-NO7EP0150
VPI4449-N0O3EP0200 21,8 VP14449-NO7EP0200
VPI4449-NO3EP0250 324 VP14449-NO7EP0250
VPI4449-NO3EP0300 47,3 VP14449-NO7EP0300

Température de service :

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel CF8M

Connection: Wafer Type PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K
Working pressure: 16 bar
AP 16 bar

Vérin pneumatique seul pages 36-37

Pneumatic actuator on pages 36-37

-15°C (-30°C pointe) / +130°C (+150°C pointe)

Working temperature:

-15°C (-30°C peak) / +130°C (+150°C peak)

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

20

Manchette / Seat

Kg
38
44
63
83
108
161
250
370
574
850

NBR

Double effet / Double-Acting
Ref.

VP14449-NO3NI0040
VPI4449-NO3NI0050
VP14449-NO3NI0065
VPI4449-NO3NI0080
VPI4449-NO3NI0100
VPI4449-NO3NI0125

VP14449-N03NI0150

Simple effet / Single-Acting
Ref.
VPI4449-NO7NI0040

VPI4449-N07NI0050
VP14449-NO7NI0065
VPI4449-N07NI0080
VPI4449-N07NI0100
VPI4449-NO7N10125

VPI4449-NO7NI0150

VP14449-N03NI0200 VPI4449-NO7NI0200

VPI4449-N03NI0250 VPI4449-NO7NI0250

VP14449-N03NI0300 VPI4449-NO7NI0300
Température de service :

-10°C (-20°C pointe) / +80°C (+90°C pointe)

Working temperature:
-10°C (-20°C peak) / +80°C (+90°C peak)

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

]

\\\on ~

BUTTERFLY VALVE

s

VANNE A PAPILLON

S

TECFLY ve

Taraudé Fonte Ductile
Lug Ductile Iron
VP14648-02 Poignée 3F | 3F Handle
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon fonte GS
Lug type butterfly valve PN16 ductile iron disc
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Raccordement : Entre brides oreilles taraudées PN10 et PN16 Connection: Lug Type PN10 and PN16
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
@ ATEX sur demande / ATEX on request
C € Manchette / Seat
DN - x K EPDM CH / Heat EPDM NBR FPM SILICONE
mm inch Ltmm) Ref. Ref. Ref. Ref.
40 1"12 16 325 250 VP14648-02EP0040 VPI4648-02N10040 VPI4648-02VI0040 VPI4648-02S10040
50 2" 16 425 3,10 VPI4648-02EP0050 VP14648-02N10050 VPI4648-02V10050 VPI4648-02510050
65 2"12 16 455 3,70 VPI4648-02EP0065 VPI4648-02N10065 VPI4648-02V10065 VPI4648-02510065
80 3" 16 455 4,90 VP14648-02EP0080 VP14648-02N10080 VPI4648-02V10080 V/PI14648-02S10080
100 4" 16 51,5 6,00 VPI4648-02EP0100 VPI4648-02N10100 VPI4648-02V10100 VPI4648-02510100
125 5" 16 555 9,40 VP14648-02EP0125 VPI4648-02N10125 VPI4648-02V10125 V/P14648-02510125
150 6" 16 55,5 10,50 VPI4648-02EP0150 VPI4648-02N10150 VPI4648-02V10150 VPI4648-02510150
200 g 10 505  20.70 VP14648-02EP0200 VP14648-02N10200 VPI4648-02V10200 VPI4648-02510200
16 i J VPI464816-02EP0200 VPI464816-02N10200 VPI464816-02V10200 VPI464816-02510200
250 10" 10 675 2780 VPI4648-02EP0250 VPI4648-02N10250 VP14648-02V10250 VPI4648-02510250
16 ' ! VPI464816-02EP0250 VPI464816-02N10250 VPI464816-02V10250 VPI464816-02510250
300 1o 10 775 3560 VPI4648-02EP0300 VP14648-02N10300 VPI4648-02V10300 VPI4648-02S10300
16 ! ' VPI464816-02EP0300 VPI464816-02N10300 VPI464816-02V10300 VPI464816-02510300
Température de service : Température de service : Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe) -10°C (-20°C pointe) -20°C (-40°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe) +150°C (+150°C pointe) +170°C (+200°C pointe)
Working temperature: Working temperature: Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak) -10°C (-20°C peak) -20°C (-40°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak) +150°C (+150°C peak) +170°C (+200°C peak)
VP14648-08 Réducteur | Gearbox
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon fonte GS
Lug type butterfly valve PN16 ductile iron disc Manchette / Seat
EPDM CH / Heat
DN NBR
@ PN £ Kg EPDM
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) mm  inch Ltmm) Ref. Ref.
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) N
Raccordement : Entre brides oreilles 40 1"/2 16 325 493 VPI4648-08EP0040 VPI4648-08NI0040
taraudées PN10 et PN16 50 2" 16 425 553 VPI4648-08EP0050 VPI4648-08NI0050
Pression de service : 16 bar
65 2"1/2 16 455 6,10 VPI4648-08EP0065 VPI4648-08NI0065
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) "
) o VPI4648-08EP0080 VPI4648-08NI0080
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 8 3 Lol 2l 22
Connection: Lug Type PN10 and PN16 100 4" 16 515 840 VPI4648-08EP0100 VPI4648-08NI0100
Working pressure: 16 bar
c € 125 5" 16 555 11,80 VPI4648-08EP0125 VPI4648-08NI0125
" VPI4648-08EP0150 VPI4648-08NI0150
@ ATEX sur demande / on request 150 6 ig 555 1290
o VPI4648-08EP0200 VPI4648-08NI10200
200 8 16 59,53 §2502 VP1464816-08EP0200 VP1464816-08N10200
Vanne adaptée aux montages avec 0 100 WO g5 301 VPI4648-08EP0250 VPI4648-08NI10250
colonnette droite et murale. Voir pages 28-29 16 ' ' VPI464816-08EP0250 VPI464816-08N10250
. 10 VPI4648-08EP0300 VPI4648-08NI0300
T adap@ed for pedestalfloorand £ 12 16 T | S VPI464816-08EP0300 VPI464816-08NI10300
wall mounting. See on pages 28-29
Température de service : Tempeérature de service :
Les volants sont livrés démontés pour I'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons a spécifier -15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
le montage du volant lors de votre commande si impératif (colt de montage en sus). +130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment.
Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled. Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
Réducteur mécanique et options pages 26-27 RTINS ) DGR AR EEY

Mechanical gearbox and options on pages 26-27

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr
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c En stock / Available

Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VPI4648-N03 | VP14648-N0O7

Vérin | Actuator

Tecofi'¢®

Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon fonte GS
Lug type butterfly valve PN16 ductile iron disc

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Raccordement : Entre brides oreilles taraudées PN10 et PN16
Pression de service : 16 bar

AP 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

C€

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Connection: Lug Type PN10 and PN16
Working pressure: 16 bar

AP 16 bar

Vérin pneumatique seul pages 36-37
Pneumatic actuator pages 36-37

Manchette / Seat
o EPDM CH / Heat EPDM NBR
PN 3 N N N . . - . -
Limm) | Double effet/ Double-Acting | Simple effet / Single-Acting | Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting

mm inch Ref. Kg Ref. Kg Ref. Ref.
40 112 16 325 VPI4648-NO3EP0040 35 VPI4648-NOTEP0040 42 VPI4648-NO3NI0040 VPI4648-NO7NI0040
50 2" 16 425 VPI4648-NO3EP0050 41 VPI4648-NO7EP0050 48 VPI4648-NO3NI0050 VP14648-NO7NI0050
65 2"12 16 455 VPI4648-NO3EP0065 5,4 VPI4648-NO7EP0065 7,0 VPI4648-NO3NI0065 VPI4648-NO7NI0065
80 3" 16 455 VP14648-NO3EP0080 6,5 VPI4648-NO7EP0080 9,7 VP14648-N0O3NI0080 VP14648-NO7NI0080
100 4" 16 515 VPI4648-NO3EP0100 8,7 VPI4648-NO7EP0100 12,4 VPI4648-NO3NI0100 VPI4648-NO7NI0100
125 5" 16 555 VPI4648-NO3EP0125 12,2 VPI4648-NO7EP0125 19,2 VPI4648-N03NI0125 VPI4648-NO7NI0125
150 6" 16 555 VPI4648-NO3EP0150 14,8 VPI4648-NO7EP0150 278 VPI4648-NO3NI0150 VPI4648-NO7NI0150
200 g 10 505 VPI4648-NO3EP0200 284 VPI4648-NO7EP0200 136 VPI4648-N03NI0200 VPI4648-NO7NI0200

16 : VP1464816-NO3EP0200 J VPI464816-NO7EP0200 g VPI464816-N03NI0200 VPI464816-NO7NI0200
250 10" 10 675 VPI4648-NO3EP0250 402 VPI4648-NOTEP0250 652 VP14648-N03NI0250 VPI4648-NO7NI0250

16 ' VPI464816-NO3EP0250 ' VPI464816-NO7EP0250 ' VPI464816-N03NI0250 VPI464816-NO7NI0250
300 12" 10 775 VPI4648-NO3EP0300 56.4 VPI4648-NO7EP0300 941 VPI4648-NO3NI0300 VPI4648-NO7NI0300

16 ! VP1464816-NO3EP0300 ’ VPI464816-NO7EP0300 ' VPI464816-N03NI0300 VPI464816-NO7NI0300

Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) / +130°C (+150°C pointe) -10°C (-20°C pointe) / +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) / +130°C (+150°C peak) -10°C (-20°C peak) / +80°C (+90°C peak)

Montage en bout de ligne possible avec
une contre-bride. Veillez a serrer les boulons
0pposés en méme temps et en Croix.

End-of-line mounting possible with
a flange. Make sure to tighten crosswise the
opposite bolts at the same time.

Tarif 2021 % En stock / Available

Price List

Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
22 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/] TECFLY »

VPI4649-02 Poignée 3F | 3F Handle

Taraudé
Lug

Tecofi'¢®

€

'\\0 A
(b-;\ /\S‘

Acier Inox
Stainless Steel

Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon inox

Lug type butterfly valve PN16 Stainless steel disc

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon : Inox CF8M (Inox 316)
Raccordement : Entre brides oreilles taraudées PN10 et PN16

Pression de service : 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

C€

EPDM CH / Heat
DN
PN L Kg EPDM
mm inch iy Ref.
40 1"12 16 325 250 VP14649-02EP0040
50 2" 16 425 310 VPI4649-02EP0050
65 2"12 16 455 3,70 VPI4649-02EP0065
80 3" 16 455 4,90 VPI4649-02EP0080
100 4" 16 515 6,00 VPI4649-02EP0100
125 5" 16 555 940 VPI4649-02EP0125
150 6" 16 555 10,50 VPI4649-02EP0150
. 10 VPI4649-02EP0200
A ¢ 16 D AN VPI464916-02EP0200
. 10 VPI4649-02EP0250
250 10 16 675 27,80 VPI464916-02EP0250
.10 VPI4649-02EP0300
800 12" e 775 3560 | \piy6a016.02EP0300
Température de service :
-15°C (-30°C pointe)
+130°C (+150°C pointe)
Working temperature:
-15°C (-30°C peak)
+130°C (+150°C peak)

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel CF8M (AISI 316)
Connection: Lug Type PN10 and PN16
Working pressure: 16 bar

Manchette / Seat
NBR FPM
Ref. Ref.
VPI4649-02N10040 VPI4649-02V10040
VPI4649-02NI10050 VPI4649-02V10050
VPI4649-02NI10065 VPI4649-02V10065
V/PI14649-02N10080 VPI4649-02V10080
VPI4649-02N10100 VPI4649-02V10100
VPI4649-02N10125 VPI4649-02V10125
VPI4649-02N10150 VPI4649-02V10150
VPI4649-02N10200 VPI4649-02V10200
VPI464916-02N10200 VPI464916-02V10200
VPI4649-02N10250 VPI4649-02V10250
VPI464916-02N10250 VPI464916-02V10250
V/P14649-02N10300 VPI4649-02V10300
VPI464916-02N10300 VPI464916-02V10300
Température de service : Température de service :
-10°C (-20°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+80°C (+90°C pointe) +150°C (+150°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-10°C (-20°C peak) -10°C (-20°C peak)
+80°C (+90°C peak) +150°C (+150°C peak)

Optez powr la version WRAS / ACS, oN

powr vos applicotions sur eaw potaple !

mm

Order WRAS/ACS versions for your drinking water applications! 5o

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 23
69960 Corbas

Température de service : -15°C + 85°C
Working temperature: -15°C + 85°C

250

300

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

inch

1'1/2
on

2"1/2
3
e
5
6"
g
10"

12

PN L Kg
L tmm)

16 325 250
16 425 310
16 455 3,70
16 455 4,90
16 515 6,00
16 555 9,40
16 555 10,50
10

16 59,5 20,70
10

16 675 27,80
10

16 775 35,60

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

SILICONE

Ref.
VPI4649-02510040
VPI4649-02510050
VPI4649-02S10065
VPI4649-02510080
VPI4649-02510100
VPI4649-02510125

VPI4649-02S10150

VPI4649-02510200
VPI464916-02S10200
VPI4649-02510250
VPI464916-02S10250

VPI4649-02S10300
VPI464916-02S10300

Température de service :
-20°C (-40°C pointe)
+170°C (+200°C pointe)

Working temperature:

-20°C (-40°C peak)
+170°C (+200°C peak)

Manchette / Seat

EPDM WRAS / ACS

Ref.

VPI4649-02EPA0040
VPI4649-02EPA0050
VPI4649-02EPA0065
VPI4649-02EPA0080
VPI4649-02EPA0100
VPI4649-02EPA0125

VPI4649-02EPA0150
VPI4649-02EPA0200
VPI464916-02EPA0200

VPI4649-02EPA0250
VPI464916-02EPA0250

VPI4649-02EPA0300
VPI464916-02EPA0300

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Tarif 2021
Price List



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VPI14649-08

Réducteur | Gearbox

Tecofi'¢®

Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon inox
Lug type butterfly valve PN16 Stainless steel disc

43

O

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Papillon : Inox CF8M (Inox 316)
Raccordement : Entre brides oreilles
taraudées PN10 et PN16

Pression de service : 16 bar

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Disc: Stainless steel CF8M (AISI 316)
Connection: Lug Type PN10 and PN16
Working pressure: 16 bar

@ ATEX sur demande / on request

Montage possible sur colonnette droite et
murale. Voir pages 28-29

Valve adapted for pedestal floor and wall
mounting. See on pages 28-29

Réducteur mécanique et options pages 26-27

Mechanical gearbox and options on pages 26-27

VPI4649-N03 | VP14649-N0O7

Manchette / Seat
EPDM CH / Heat
DN NBR
PN 5_ Kg EPDM
mm inch iy Ref. Ref.
40 1"1/2 16 325 4,93 VPI4649-08EP0040 VPI4649-08N10040
50 2" 16 425 553 VPI4649-08EP0050 VPI4649-08NI0050
65 2"1/2 16 455 6,1 VPI4649-08EP0065 VPI4649-08NI0065
80 3 16 455 73 VPI4649-08EP0080 VPI4649-08NI0080
100 4" 16 515 84 VPI4649-08EP0100 VPI4649-08N10100
125 5" 16 555 118 VPI4649-08EP0125 VPI4649-08NI0125
150 6" 16 555 129 VPI4649-08EP0150 VPI4649-08NI0150
" 10 VPI4649-08EP0200 V/P14649-08N10200
A ¢ 16 S | 2z VP1464916-08EP0200 VPI464916-08N10200
. 10 VPI4649-08EP0250 VPI4649-08NI10250
%0 10 16 67.5 3012 VPI464916-08EP0250 VPI464916-08N10250
.10 VPI4649-08EP0300 VPI4649-08NI10300
n 12 16 5 31,92 VP1464916-08EP0300 VP1464916-08NI0300
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)

A

Les volants sont livrés démontés pour l'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons & spécifier
le montage du volant lors de votre commande si impératif (colt de montage en sus).
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment.

Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

Vérin | Actuator

Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon inox
Lug type butterfly valve PN16 Stainless steel disc

C€

S

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Inox CF8M

Raccordement : Entre brides oreilles taraudées PN10 et PN16

Pression de service : 16 bar
AP 16 bar

@ ATEX sur demande / ATEX on request

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel CF8M

Connection: Lug Type PN10 and PN16
Working pressure: 16 bar

AP 16 bar

Vérin pneumatique seul pages 36-37

Pneumatic actuator pages 36-37

Manchette / Seat
o x EPDM CH / Heat EPDM NBR

Y (=g Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting | Double effet / Double-Acting | Simple effet / Single-Acting
mm inch Ref. Kg Ref. Kg Ref. Ref.
40 1"1/2 16 325 VPI4649-NO3EP0040 35 VPI4649-NO7EP0040 42 VPI4649-NO3NI0040 VPI4649-NO7NI0040
50 2" 16 425 VPI4649-NO3EP0050 41 VP14649-NO7EP0050 48 VP14649-NO3NI0050 VPI4649-NO7NI0050
65 2"12 16 455 VPI4649-NO3EP0065 54 VPI4649-NO7EP0065 7,0 VPI4649-NO3NI0065 VP14649-NO7NI0065
80 & 16 455 VPI4649-NO3EP0080 6.5 VP14649-NO7EP0080 9,7 VP14649-N0O3NI0080 VPI4649-NO7NI0080
100 4" 16 515 VPI4649-NO3EP0100 8,7 VPI4649-NO7EP0100 12,4 VPI4649-N0O3NI0100 VPI4649-NO7NI0100
125 5" 16 555 VPI4649-NO3EP0125 12,2 VPI4649-NO7EP0125 19,2 VPI4649-N03NI0125 VPI4649-NO7NI0125
150 6" 16 555 VPI4649-NO3EP0150 148 VPI4649-NO7EP0150 278 VPI4649-N03NI0150 VPI4649-NO7NI0150
200 8 10 505 VPI4649-N0O3EP0200 284 VP14649-NO7EP0200 136 VP14649-N03NI0200 VPI14649-NO7NI0200

16 ! VPI464916-NO3EP0200 ! VPI464916-N07EP0200 ! VPI464916-NO3NI0200 VPI464916-NO7NI0200
250 10" 10 675 VPI4649-NO3EP0250 402 VPI4649-NO7EP0250 652 VP14649-N03NI0250 VPI4649-NO7NI0250

16 ! VPI464916-NO3EP0250 ' VPI464916-NO7EP0250 ' VPI464916-NO3NI0250 VP1464916-NO7NI0250
00 12 10 775 VPI4649-NO3EP0300 564 V/P14649-NO7EP0300 941 VPI4649-NO3NI0300 VPI4649-NO7NI0300

16 ! VP1464916-NO3EP0300 ! VPI464916-N07EP0300 ! VPI464916-NO3NI0300 VPI464916-NO7NI0300

Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) / +130°C (+150°C pointe) -10°C (-20°C pointe) / +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) / +130°C (+150°C peak) -10°C (-20°C peak) / +80°C (+90°C peak)

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

I/ TECELY o

VPI14442-02

Poignée 3F | 3F Handle

Idéal eau de mer
Ideal for sea water

Entre Brides
Wafer

Tecofi'¢®

\\\on ~

BUTTERFLY VALVE

o

VANNE A PAPILLON

SN

Bronze d’aluminium
Aluminium bronze

Vanne a papillon wafer PN16 papillon bronze d’aluminium
Wafer type butterfly valve PN16 aluminium bronze disc

S

Manchette / Seat

) EPDM CH / Heat
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) DN . EPDM NBR
Papillon : Cu AI10 Ni5 Fed —
Raccordement : Entre brides oreilles lisses mm inch Ref. Ref.
PN10/16 - ASA 150 - JIS 10K 32040 1"12 325 210 VPI4442-02EP0040 VP14442-02N10040
Pression de service : 16 bar
50 2" 425 270 VPI4442-02EP0050 VPI4442-02N10050
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 65 2'12 455 3,10 VPI4442-02EP0065 VPI4442-02N10065
Disc: CuAl10 Ni5 Fe4 .
Connection: Water Type PN10/16 - ASA 150 80 3" 455 350 VPI4442-02EP0080 VPI4442-02N10080
JIS 10K 100 4" 515 440 VPI4442-02EP0100 VPI4442-02N10100
Working pressure: 16 bar
125 5" 555 6,30 VPI4442-02EP0125 VPI4442-02N10125
C€ @ 150 6" 555 775 VPI4442-02EP0150 VPI4442-02NI0150
ATEX sur demande / ATEX on request 200 8" 595 1430  VPI4442-02EP0200 VPI4442-02N10200
250 10" 67,5 2055 VPI4442-02EP0250 VPI4442-02N10250
300 12" 775 28,60 VPI4442-02EP0300 VPI4442-02N10300
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
Taraudé
VP14642-02 Poignée 3F | 3F Handle Lug
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 papillon bronze d’aluminium
Lug type butterfly valve PN16 aluminium bronze disc
@ Manchette / Seat
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) DN x EPD'\I;ISI;'I\; AlsE NBR
Papillon : Cu Al10 Ni5 Fe4 PN o Kg
Raccordement : Entre brides oreilles mm inch iy Ref. Ref.
Taraudées PN10 et PN16 40 1R 16 325 2,50 VPI4642-02EP0040 VPI14642-02N10040
Pression de service : 16 bar
50 2" 16 425 3,0 VPI4642-02EP0050 VPI4642-02NI0050
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 65 22 16 455 370 V/P14642-02EP0065 VPI4642-02N10065
Disc: CuAl10 Ni5 Fe4
Connection: Lug Type PN10 and PN16 80 3" 16 455 490 VPI4642-02EP0080 VPI4642-02N10080
Working presstre: 16 bar 100 4" 16 515 6,00 VPI4642-02EP0100 VPI4642-02N10100
c € 125 5" 16 555 9,40 VPI4642-02EP0125 VPI4642-02N10125
@ ATEX sur demande / ATEX on request 150 6" 16 555 10,50 VPI4642-02EP0150 VPI4642-02NI0150
.10 VPI4642-02EP0200 VPI4642-02N10200
200 8 16 595 20,70 VPI464216-02EP0200 VPI464216-02N10200
. 10 VPI4642-02EP0250 VPI4642-02N10250
250 10" jg 675 2780 VPI464216-02EP0250 VPI464216-02N10250
. 10 VPI4642-02EP0300 VPI4642-02N10300
300 12 16 77,5 3580 VPI464216-02EP0300 VPI464216-02N10300
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

//[ KIT TECFL

POIGNEE INOX | STAINLESS STEEL HANDLE

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

ACCESSOIRES, OPTIONS ET MOTORISATIONS
ACCESSORIES, OPTIONS AND ACTUATORS

Tecofi'¢®

(m

Poignée Inox seule pour VPI
Stainless steel handle for VPI

Stainless Steel 304 handle

Poignée avec secteur cranté . A
with notched quadrant multi position

tout Inox 304

DN

mm inch RefVPI
32/40-150  1"1/2-6"  VPIPOIGIN-040150
200 8" VPIPOIGIN-200
250 10" VPIPOIGIN-250
300 12" VPIPOIGIN-300

CFC MECANIQUE XCKP 102 TELEMECANIQUE SCHNEIDER | TELEMECANIQUE SCHNEIDER XCKP 102 MECHANICAL LIMIT SWITCHES

Kit contact fin de course mécanique XCKP102 pour VPI a poignée
Mechanical limit switches kit XCKP102 for butterfly valve with lever

@ DN Ref Ref
i - mm inch VPI VP PN25
Composé de: Compnsed of:
- Plaque support Inox 304 ) gtalnltesst St;fgf;fg; "t plate 304 S2/40-100 - 1112-4" sooteors 300180077
- 2 contacts
- 2 contacts XCKP102 125-150 g 300180077
A 200-300 8"-12" 300180078 300180078
Plaque support & la commande, prévoir délais / Delay for support plate
CFC INDUCTIF IFS204 | INDUCTIVE DETECTOR IFS204
Kit contact fin de course inductif IFS204 pour VPI & poignée
Inductive sensor kit IFS204 for butterfly valve with lever
2 Contacts (ouvert et fermé)
@ 2 Contacts (open/closed)
. DN
Composé de : Comprlsed of . Ref. VPI
- Plague support Inox 304 - lStngsss (sjteiel tsup’\elcirzt plate 304 mm inch
- Détecteur inductif connecteur M12 - Inductive detector
) ) - "1/2-4" 300140021
- Connecteur pré-cablé coudé femelle M12 Lg 2M -Angle Female M12 connection pre-wired 8240100 -4
connector length 2m 125-150 g 300140022
200-300 8"-12" 300160075
BOITIER FIN DE COURSE / LIMIT SWITCH BOX
Kit boitier fin de course sur équerre pour VPI a poignée
Limit switch box kit for butterfly valve with lever
® o
. inch Ref. VPI
Composé de : Comprised of:
- Plague support Inox 304 - Stainless steel support plate 304 32/40-100  1"1/2-4" 300140012
- Boitier fin de course IP68 pour vérin - Limit switch IP68 (model BTEFDC3) o
(modele BTEFDC3) - Parts for limit switch box el 300140013
- Entraineur 200-300 8"-12" 300140014
Boitiers fin de course seuls pages 57-58
Complete range of limit switches box pages 57-58
REDUCTEUR -08 | -08 GEARBOX
Réducteur mécanique pour vanne papillon Tecfly VPI
Gearbox for VPI Tecfly butterfly valve DN
Kg Ref. VPI
@ mm inch
32/40-100  1"1/2-4" 323 300180030
Corps : Aluminium Body: Aluminium 125-150 [ 3,23 300180031
Indicateur visuel de position Visual indicator position '
200-300 8"-12" 3,90 300180032

Livré avec vis, rondelle (A2)

Supplied with bolt, washer

(A2)
EN OPTION | OPTION

Kit cadenassable pour réducteur Tecofi
Padlock kit for Tecofi gearbox

()

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

Tarif 2021
Price List
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Les volants peuvent étre livrés démontés pour l'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons &
spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (colt de montage en sus).
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us
if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

Systeme de blocage du  Padlock blocking system DN

; - Ref. VPI
réducteur par cadenas  for gearbox, mm inch
composé de : comprised of: . .
- Plague de verrouillage - Locking plate 32/40-150  1"1/2-6" 300200107
- Bague de verrouillage - Locking ring 200-300 812" 300200108
- Cadenas - Padlock

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

(Om

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

CFC MECANIQUE XCKM115 TELEMECANIQUE SCHNEIDER | TELEMECANIQUE SCHNEIDER MECHANICAL LIMIT SWITCH XCKM 115

Kit contact fin de course mécanique XCKM115 pour VPI a réducteur
Mechanical limit switches kit XCKM115 for butterfly valve gearbox

DN

@ : Ref.VPI
mm inch
Composé de : Comprised of: 30/40-150 1"1/2-6" 300180351
- Plaque support Inox 304 - Stainless steel support plate 304
- 2 contacts XCKM115 - 2 contacts XCKM115 200 - 300 8"-12" 300180352
A Plaque support a la commande, prévoir délais / Delay for support plate
BOITIER FIN DE COURSE | LIMIT SWITCH BOX
Kit bottier fin de course pour VPI a réducteur
Limit switch kit for VPI butterfly valve gearbox
& o
- Ref. VPI
Composeé de : Comprised of: mm inch
- Support VPNREDUCT Inox 304 - Support VPNREDUCT Stainless steel 304 32/40-150  1"1/2-6" 300190253
- Baitier fin de course IP68 (modele BTEFDC3) - Limit switch box 1P68 (model BTEFDC3)
- Entraineur - Coupling 200-300 8"-12" 300190254
Boitiers fin de course seuls pages 57-58
Complete range of limit switches box on pages 57-58
KIT VOLANT A CHAINE | CHAINWHEEL KIT
Volant a chaine pour vanne a papillon VPI
Chainwheel for VPI butterfly valve DN
. Ref.VPI
mm inch
@ 32/40-100  1"1/2-4" 300190225
Prix a ajouter a la VPI & poignée / Montage sur VPNREDUCT 125-150 5" 300190226
Price to add to the manual VPI/ Mounting on VPNREDUCT 200-300 gr1om 300190227
Composé de : Comprised of:
- Réducteur TECOFI (VPNREDUCT) - TECOFI Gearbox (VPNREDUCT)
- Rallonge inox 304 - Stainless steel 304 extension
- Volant fonte ductile - Ductile iron handwheel
- Guide chaine Inox 304 - Stainless steel 304 chain guide Ref
Chaine acier zingué VGCHAINE-ACOL

A Prix au métre a rajouter au KIT
Price per meter to add to the KIT

VPIMANCHETTE | SLEEVE FOR VPI

Zinc steel chain

Chaine Inox 316L
Stainless steel 316L chain

VGCHAINE-INO1

Manchette pour vanne & papillon VPI
Sleeve for VPI butterfly valve

A

Interchangeabilité des manchettes sur VPI
.EP/NI

Interchangeable sleeve for the VPI
.EP/NI

Manchette facilement remplagable sur la VPI, (type a talon

d'appui) permettant le montage avec tous types de brides.

Dovetail-shaped seat, allowing installation with all types
of flanges.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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DN EPDM CH - T° max : 130°C NBR - T°max : 80°C

mm inch Ref. Ref.

40  1"1/2 VPIMANCHS1-EP0040 VPIMANCHS1-NI0040
50 2" VPIMANCHS1-EP0050 VPIMANCHS1-NI0050
65 2"1/2 VPIMANCHS1-EP0065 VPIMANCHS1-NI0065
80 3" VPIMANCHS1-EP0080 VPIMANCHS1-NI0080
100 4" VPIMANCHS1-EP0100 VPIMANCHS1-NI0100
125 Gy VPIMANCHS1-EP0125 VPIMANCHS1-NI0125
150 6" VPIMANCHS1-EP0150 VPIMANCHS1-NI0150
200 8" VPIMANCHS1-EP0200 VPIMANCHS1-NI0200
250 10" VPIMANCHS1-EP0250 VPIMANCHS1-NI0250
300 12¢ VPIMANCHS1-EP0300 VPIMANCHS1-NI0300

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

%

En stock / Available Tarif 2021
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘¢

___ KITCOLONNETTE DROITE POUR VPI*

PEDESTAL FLOOR MOUNTING KIT FOR VPI BUTTERFLY VALVES*

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

ffffffffffffffffffffffffffffffffff

Actionneur
Actuator

A VOLANT | WITH HANDWHEEL

””””””””””””””””””””””” F10AU1
---------------- VOL1 Platine ISO
ISO Top Flange
"""""""""" GuicoL
Plaque de guidage |
Support plate COL3-F10
Colonnette
\ Pedestal
""""""""" COL3-F10
Colonnette
Pedestal
(G J
Kit a utiliser avec les
vannes a papillon
VPI a réducteur, type = EXT1 /2/3/4/5
VPI4X4X-08
Rallonge / Extension
Kit to use with gearbox
Tecfly butterfly valves
VPl type: e
VPI14X4X-08 PAL2/3
Palier de guidage
Guide plate

77777777777777777777777777777 VPDOUILLE0140
VPDOUILLEO141

Entraineur / Coupling adapter

””””””””””””””””””””””””” VANNE PAPILLON VPI

VPI butterfly valve

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).

: s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
E k / Availabl
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

__KITCOLONNETTE MURALE POURVPI*__

PEDESTAL WALL MOUNTING KIT FOR VPI BUTTERFLY VALVES*

A VOLANT | WITH HANDWHEEL

Colonnette
Pedestal

©

Kit a utiliser avec les
vannes a papillon
VPI a réducteur, type :
VPI14X4X-08

Kit to use with gearbox
Tecfly butterfly valves
VPI type:
VPI4X4X-08

A

La distance entre le mur et les colonnettes murales
(COL1-COL2) n'est pas réglable, prévoir un déport avec
le mur ou un systeme pour plaguer la colonnette a la
bonne distance.

The distance between the wall and the wall column
(COL1-COL2) is not adjustable, provide an offset with the
wall or a system to place the column at the right distance.

ffffffffffffffffffffffffffffffffff

Actionneur
Actuator

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Platine ISO
ISO Top Flange

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Colonnette
Pedestal

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

ffffffffffffffffffffffffffffffff

Palier de guidage
Guide plate

”””””””””””””””””” VPDOUILLEO140
VPDOUILLE0141

Entraineur / Coupling adapter

777777777777777777777777777777777 VANNE PAPILLON VPI

VPI butterfly valve

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux

www.tecofi.fr

69960 Corbas
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

ENTRAINEUR | COUPLING ADAPTER

TRINGLERIES POUR MONTAGE SUR COLONNETTE - VPI
LINKAGE FOR PEDESTAL MOUNTED - VPI

Tecofi'¢®

(m

Entraineur femelle pour tige de rallonge (EXT)
Female coupling adapter for extension (EXT)

Matiere : Inox 304

RALLONGE | EXTENSION

DN Ref.
40-150 VPDOUILLE0140 (FO5/F07)

200-300

Material: Stainless Steel 304
VPDOUILLE0141 (F10)

Amonter sur axe de sortie du réducteur
To mount on output shaft of a pressure reducing valve

Rallonge télescopique

Telescopic extension Dimension (mm) Ref.
800-1100 EXT1
1100-1750 EXT2
Matiere : Inox 316L Material: Stainless Steel 316L 1750-3000 EXT3
3000-5500 EXT4
4000-8000 EXT5
PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE
Palier de guidage fixe pour rallonge télescopique EXT
Guide plate bearing for telescopic extension EXT
Dimension (mm) Ref.
Matiere : Inox 3161 Material: Stainless Steel 316L 70-200 PAL2
70-500 PAL3

o

COLONNETTE | PEDESTAL

Mettre obligatoirement un palier tous les deux métres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place one guide plate every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor.

Colonnette mécano-soudée pour vannes a papillon
Mechanically welded pedestal for butterfly valves

1. COL1 : pour commande par volant et fixation murale

Pedestal wall mounted for handwheel

2. COL2-F10 : pour commande motorisée et fixation murale ~ Pedestal wall mounted for Auma actuator Ref.
3. COL3-F10 : pour fixation au sol Pedestal floor mounted CoL1
Matiére : Inox 304 Material: Stainless Steel 304 Gelz il
Hauteur fixe : 900mm Fixed height: 900mm COL3-F10
PLAQUE DE GUIDAGE | SUPPORT PLATE
Plaque de guidage pour colonette fixation sol et commande par volant
Support plate for pedestal floor mounted handwheel
Matiere : POM Material: POM il
GuicoL

Permet de guider larallonge
Used to guide the extension

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

A A utiliser obligatoirement en cas de commande par volant sur colonnette COL3-F10.
To use only with handwheel operation on pedestal COL3-F10.
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VOLANT | HANDWHEEL

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Volant
Handwheel

Matiere : Acier revétu Epoxy Material: Epoxy-coated carbon steel

Diametre : 300mm Diameter: 300mm

Adaptable sur extension
Adaptable with extension

PLATINE ISO POUR MOTEUR |1 ISO TOP FLANGE FOR ACTUATOR

Ref.
VvoL1

Platine pour moteur Auma
ISO top flange for Auma actuator

Matiére : Fonte, écrou en bronze Material: Cast iron, bronze nut
Platine : 1S05210 Top mounting flange: ISO5210
Pour montage sur colonette For assembly on column

Pour accouplement entre colonnette et moteur Auma
Coupling between the column and the Auma actuator

ACTIONNEUR UO4 - MOTEUR VPI - COLONNETTE | AUMA ACTUATOR FOR VPI PEDESTAL MOUNTING

Ref.
F10AUL

Motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off
3-phase Auma actuator 400V/50Hz On/Off

Moteur équipé de : Actuator equipped with:
- 2 contacts fin de course - 2 limit switches

- 1 résistance de chauffe - 1 heat resistor

- 2 limiteurs de couple - 2 torque limiters
Commande manuelle de secours Emergency handwheel
Indicateur visuel de position Visual position indicator
Protection IP68 IP68 protection

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 31
www.tecofi.fr 69960 Corbas

X sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
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32/40-300 SA07.2-U04B1TOR63
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

MOTEURS ELECTRIQUES | ELECTRIC ACTUATORS

Tecofi'¢®

[/ KT TECELY e e s S eone™

Voir guide technique pages 343 > 344
See technical guide on page 343 > 344

Le type de moteur électrique doit étre adapté aux conditions de service et aux bonnes préconisations.

Afin de bien choisir son moteur, il faut préciser :

- la pression de service et différentielle,

- I'environnement d'installation : température extérieure minimum et maximum, conditions d'installation, immersion permanente (milieu trés humide, corrosif...)
- la nature du site : site industriel, site tertiaire, site nucléaire, site a risque (préciser le degré) ...

- les souhaits techniques de fonctionnement :
. couple de manoeuvre maximum requis - couple de régulation
. mouvement de la vanne : 1/4 tour - multi-tour - linéaire
. usinage de la noix (carré de 9, 11, 22, 27)
. éventuellement la dimension de la tige (pour vannes a tige montante)
. forme d'accouplement (forme A-B-C pour les multi-tour),
usinage de douille (carré, méplat, alésage pour les 1/4 de tour)

. tension d'alimentation

. service moteur : tout ou rien, positionnement, régulation

. temps de manceuvre souhaité pour 1/4T - la vitesse de sortie pour multi-tour
. bride de montage 1SO de la vanne

Le débit dans la conduite peut augmenter le couple de manceuvre.

The type of electric actuator must be adapted to working conditions and technical recommendations.

To choose the actuator type you need, you must specify the conditions:
- the maximum differential pressure,

- environmental conditions: minimun and maximum exterior temperatures, installation conditions (high humidity, corrosive environment, etc.)

- the type of site: industrial, nuclear, explosion risk etc.

- technical functioning conditions:
. maximum required operating torque - torque regulation
. direction or movement: quarter turn - multi-turn - linear
. nut machining (9, 11, 22, 27 square)
. stem dimensions (for valves with rising stems)
. connection form (A-B-C form for multi-turn)
. socket machining (square, flat, bored for 1/4 turn)

The flow rate in the pipe may raise the operating torque.

Tecofi'd

VALVE DESIGNER - FRANCE

STEP | Eau | BELGIQUE
WWTP | Water | BELGIUM

Siege social / Headquarters FRANCE
: : 83 rue Marcel Mérieux
Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

Tarif 2021 % En stock / Available

. supply voltage

. motor operation: on/off, positioning, regulation

. operating time for 1/4 turn - output speed for multi-turn
. valve ISO mounting plate

Nos partenaires
Our partners

DESALINISATION | Eau | EMIRATS ARABES UNIS
Desalination | Water | UAE
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32 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
< sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

ACTIONNEUR ELECTRIQUE 1/4T () momz

Tecofi'¢®

TECOFI ELECTRIC ACTUATOR 1/4T

ce Tecofi‘d

VALVE DESIGNER - FRANCE

0 AVANTAGES

v MEILLEUR RAPPORT QUALITE - PRIX

v LEGER : boitier aluminium

+ COMPACT : faible encombrement

+ COMPLET : indicateur de position, indice de
protection IP67, 2 contacts fin de course SPDT
ouverture/fermeture, butées mécaniques de fin de
course réglables

v Commande manuelle de secours

v Résistance anti-condensation

+ Protection thermique

+ Indicateur visuel de position

ADVANTAGES

v BEST QUALITY-PRICE RATIO

v LIGHTWEIGHT : aluminum housing

v COMPACT

v FULLY EQUIPPED : position indicator, protection
class IP67, 2 limit switches SPDT opening/closing,
integrated heat resistance, mechanical stops

v Emergency manual control

v Condensation resistant

v Heat protection

v Visual position indicator

MOTEUR TECOFI NO4 | NO4 TECOFI ACTUATOR

CARACTERISTIQUES

. Actionneur 1/4 de tour tout ou rien

. Alimentation électrique 1PH 230V/50/60Hz ou
3PH 380V/50Hz/60Hz

. Température de service : -30°C/+60°C

CHARACTERISTICS

. Actuator for 1/4 turn valve

. Power supply 1PH 230V/50/60Hz or
3PH 380V/50Hz/60Hz

. Working temperature: -30°C/+60°C

@ AGREMENTS ET NORMES

Fabrication répondant aux exigences de la directive
européenne relative aux basses tensions :

n°® 2006/95/CE, la directive européenne machine

n°® 2006/42/CE, la directive européenne compatibilité
électromagnétique n° 2004/108/CE.

AGREEMENTS AND STANDARDS

Manufactured according to the requirements of the
European Directive «Low voltage» n° 2006/95/CE,
the European Directive «Machinery» n° 2006/42/
CE, and the European directive «Electromagnetic
compatibility» n° 2004/108/CE.

Option boitier de commande sur demande
Control box option on request

Triphasé | 3-phase

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Motorisation Tecofi TEA 3 phases 400V/50/60Hz On/Off
Tecofi electric actuator TEA 3-phase 400V/50/60Hz On/Off

Moteur équipé de :

- 2 contacts fin de course

- 1 résistance de chauffe
Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position
Protection IP67

Actuator equipped with:
- 2 limit switches

- 1 heat resistor
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP67 protection

Tecofi'd.
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VPI (AP 16 bar) VP PN25 (AP 25 bar)
DN
: Type Ref. Type Ref.
mm inch
32/40 1"1/2
50 2"
TEA-05-N04 300180189
65 2"112 TEA-05-N04 300190293
80 Gl
100 4" TEA-05-N04 300190294
TEA-10-N04 300180190
125 5"
TEA-20-N04 300190295
150 6" TEA-20-N04 300180191
200 8" TEA-40-N04 300180192 TEA-40-N04 300190296
250 10" TEA-60-N04 300190297
TEA-60-N04 300180193
300 12" TEA-100-N04 300200082

Gamme VP PN25 page 43
VP PN25 range on page 43

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List
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Monophasé | 1-phase

MOTEUR N24 | N24 ACTUATOR

Tecofi'¢®

Kit motorisation TEA 1 phase 230V/50/60Hz On/Off
Kit electric actuator TEA 1-phase 230V/50/60Hz On/Off

VPI (AP 16 bar) VP PN25 (AP 25 bar)
DN
: Type Ref. Type Ref.
Moteur équipé de : mm inch
- 2 contacts fin de course 1"1/4
- 1 résistance de chauffe 32/40 1"1/2
Commande manuelle de secours .
(avec clé hexagonale) 50 2 TEA-05-N24 300180194
Indicateur visuel de position 65 212 TEA-05-N24 300190299
Protection IP67
80 3"
]
C€ TeCOﬁE Actuator equipped with: 100 4 TEA-10-N24 300190300
- 2 limit switches TEA-10-N24 300180195
L heatresiior 1 > TEA-20-N24 300190301
Emergency handheel 150 6" | TEA-20-N24 30018019
(with hexagon key)
Visual position indicator 200 8" | TEA-40-N24 300180197 | TEA-40-N24 300190302
IP67 protection
250 10" TEA-60-N24 300190303
TEA-60-N24 300180198
300 12" TEA-100-N24 300200083
MOTEUR U04 | U04 ACTUATOR Triphasé | 3-phase
Kit motorisation AUMA 3 phases 400V/50Hz On/Off VPI (AP 16 bar) | VP PN25 (AP 25 bar)
Electric actuator AUMA kit 3-phase 400V/50Hz On/Off N
: Type Ref. Type Ref.
mm inch
Moteur équipé de : Actuator equipped with: 32/40 1::1/4
- 2 contacts fin de course - 2 limit switches 1172 ED25 300200235
Commande manuelle de secours Manual emergency 50 gm ED25 300180203
Indicateur visuel de position operating handwheel ;
Protection IP67 (IP68 en option) Visual position indicator 65 2'112 ED40 300200236
Embase ISO IP67 protection 80 3" | EDS0 300180205 ED50 300200237
Fonction tout ou rien (option IP68)
ISO mounting plate 100 4" EQ100 300200238
i . EQ100 300180207
Functon on-off 125 5 EQ150 300200239
Modéle EQ / Model EQ
A Pas de commande de secours, ni limiteur de couple sur modéle ED 150 6 EQ1S0  soo1s021t EQ300 300200240
C € No manual emergency control, nor torque limiter on ED model 200 8" |EQ300 300180213 EQ600 300200241
@ %0 10" EQ600 300200242
EQ600 300180215
ATEX sur demande / ATEX on request 300 12 sQ122 HRRE
MOTEUR U24 | U24 ACTUATOR Monophaseé | 1-phase
Kit motorisation AUMA 1 phase 230V/50Hz On/Off
Electric actuator AUMA kit 1-phase 230V/50Hz On/Off M B LR
DN
: Type Ref.
mm inch
1"1/4
Moteur équipé de : Actuator equipped with: 32/40 1"12
-2 contacts fin de course - 2limit switches . 50 o ED25 300180204
Commande manuelle de secours Manual emergency operating p P
Indicateur visuel de position handwheel
Protection IP67 (IP68 en option) Visual position indicator 80 3" ED50 300180206
Embase 1SO IP67 protection (option IP68) 100 e
Fonction tout ou rien ISO mounting plate EQ100 300180208
Function on-off 125 5"
150 6" EQ150 300180212
A Pas de commande de secours, ni limiteur de couple sur modéle ED 200 8" EQ300 300180214
No manual emergency control, nor torque limiter on ED model 250 10"
p o EQ600 300180216

@ ATEX sur demande / ATEX on request

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List
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Motorisation monophasée pour modele VP PN25 sur demande
1-phase motorization for model VP PN25 on request
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘d

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VPI + PN25

MOTEUR B04 | BO4 ACTUATOR Triphase | 3-phase

Kit motorisation Bernard Controls - modéle AQ 3 phases 400V/50Hz On/Off

Kit electric actuator Bernard Controls - AQ model 3-phases 400V/50Hz On/Off VPI (AP 16 bar) VP PN25 (AP 25 bar)
DN
: Type Ref. Type Ref.
S mm inch

Moteur équipé de : 1"/4

-4 contacts fin de course 32/40-80 AQO5 300190059 AQ5 300200050

- 1 résistance de chauffe 3

Commande manuelle de secours par volant 100 4" 010 AQ10 300200051

i i i AQL 300190060
Indicateur visuel de position 125 5 AQ15 300200052

Protection IP68

Embase ISO 150 6" AQ15 300190061 AQ25 300200053
Fonction tout ou rien

200 8" AQ25 300190062 AQ50 300200054
Actuator equipped with: "
C € - 4 limit switches 20 10 AQR0 00190063 AQ80 300200055
- 1 heat resistor 300 12" | AQ80 300190219
Manual emergency operating handwhell
l\gzléal p?smt?n ndicator Limiteur de couple & partir du modele AQ15
protection Torque limiter from the model AQ15 and above
1SO mounting flange

Function on-off

MOTEUR B24 | B24 ACTUATOR Monophase | 1-phase

Kit motorisation Bernard Controls - modele AQ 1 phase 230V/50Hz On/Off

Kit electric actuator Bernard Controls - AQ model 1-phase 230V/50Hz On/Off VPI (AP 16 bar)

& o
inch Type Ref.

Moteur équipé de : mm L
- 4 contacts fin de course 32/40-80 1"1/4 -3" | AQ5 300190064
- 1 résistance de chauffe .
Commande manuelle de secours par volant 100 4 AQLO 300190065
Indicateur visuel de position 125 5"
Protection : IP68
Embase ISO 150 6" AQ15 300190066
Fonction tout ou rien 200 g AQ25 300190067
Actuator equipped with:

C€ - 4 limit swicr?gjs 250 10" AQ50 300190068
- L heat resistor 300 12" AQ80 300190220
Manual emergency operating handwhell
Visual position indicator o ) L . .
IP68 protection Limiteur de couple & partir du modele AQ15 Motorisation monophasée pour modele VP PN25 sur demande
ISO mounting plate Torque limiter from the model AQ15 and above 1-phase motorization for model VP PN25 on request

Function on-off

REDUCTEUR | MANUAL OVERRIDE DECLUTCHABLE GEAR Réducteur débrayable | Declutchable gear

Réducteur débrayable et vérin pneumatique double effet pour VPI
Declutchable wormgear and double-acting pneumatic actuator for VPI

MOA30 & MOA310 : Fonte grise VPI
MOAB850 : Fonte GS DN
TDA : Aluminium ) Type Ref.
mm inch
Composé de : 1"1/4
- Actionneur pneumatique double effet 324080 jijpqn | MOA0+TDAS3 300180220
- Réducteur manuel débrayable .
- Adaptateur caré 100 4 MOA30 + TDA83 300180221
- Viis, rondelle Inox A2 125 5" MOA30+TDAB3 300180223
MOA30 up to MOA310: Cast Iron 150 6" MOA30 + TDA92 300180225
MOAB850: Ductile Iron
= . 200 8" MOA70 + TDA125 300180226
Tecofi’ TDA: Aluminium
Comprised of: 250 10 MOA70 + TDA140 300180227
- Double-acting pneumatic actuator 300 12" MOA70+TDAL60 300180228
- Declutchable manual reduction gear
- Square adapter
- Stainless steel A2 bolts and nuts
Nous ne recommandons pas le montage de réducteur débrayable sur un vérin pneumatique simple effet (en position NO, possibilité en version position NF).
Les volants sont livrés démontés pour l'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons a spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (colt
de montage en sus).
We do not recommend mounting the gearbox on a single-acting pneumatic actuator (NO position, NC version on request).
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel
assembled.
WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 5 f .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 35 F. +33 (0)4 78 90 19 19 A AT Z”g‘e 23.;’

www.tecofi.fr 69960 Corbas X4 sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 1/4T

TECOFI PNEUMATIC ACTUATOR 1/4T

La motorisation pneumatique sert a manoeuvrer automatiquement
des vannes grace a de I'air comprimé. Le déplacement est obtenu en
changeant la pression de I'air, ce qui crée ou arréte un mouvement.

Suivant votre application, vous devrez déterminer si vous avez besoin
d'un vérin simple effet ou double effet. Ce qui différencie ces deux
types de technologies est la fagon dont le vérin parvient a revenir a sa
position initiale. L'utilisation d’un ressort permet au vérin simple effet de
revenir facilement a sa position. Le déplacement d'un vérin double effet
dans un sens ou dans I'autre est quant a lui contrélé par des pressions
appliquées alternativement de chaque c6té du piston.

Pneumatic motorization automatically actuates valves using
compressed air. A change in air pressure creates the movement, either
starting or stopping it.

Depending on the application, you can determine if you need a spring
return or double-acting actuator. The difference between these two
types of actuators is how they return to their initial position. The spring
allows the spring return actuator to return easily to its initial position.
While the movement of a double-acting actuator in either direction is
controlled by pressure being applied to each side of the piston.

Voir option filtres lubrificateurs page 63 a monter a I'amont des actionneurs pour améliorer les
mouvements du vérin et limiter la poussiére et les impuretés dans |'air d'arrivée.

Strainer options on page 63 for mounting actuators upstream to improve cylinder movements and limit

dust and impurities in the intake air.

ouble effet | Double-acting

Actionneurs préconisés pour une pression DELTA P de 10 bar et 25 bar (pour air moteur 6 bar), si pression de service dans la conduite différente, contactez le
service commercial pour un chiffrage optimisé. Possibilité d'optimiser le choix de I'actionneur selon vos conditions d'utilisation (pression de service dans la conduite).
Actuators recommended for a DELTA P pressure of 10 and 25 bar. If the working pressure in the pipe is less than this, contact the sales team for a more precise

quote. Possibility to choose an actuator more fitting to your conditions of use.

KIT DOUBLE EFFET NO3 | NO3 DOUBLE-ACTING KIT

Kit motorisation pneumatique double effet
Double-acting pneumatic actuator kit

43

S

Construction: Aluminium  Construction: Aluminium

Pression de service : Working pressure:

6 bar (air lubrifié) 6 bar (lubricated air)
Butées réglables Stop bolt retaining nut
Livré avec came de Supplied with position cam
position

Tecofi‘'d®

VALVE DESIGNER - FRANCE

@ ATEXZONE1/2/21/22

Tarif 2021
Price List

VPI (AP 16 bar) VP PN25* (AP 25 bar)
DN DN
mm inch Type Ret. mm inch Type Ret.

32/40-50 1'1/2-2" TDAOS2 300160139 | 50/65 2-2"-2"1/2 TDA-063 300190284
65/80  2'1/2-3" TDAOS3 300160140 80 2-3"  TDAO75 300190285
100 4" TDA0S3 300160141 | 100 4 TDA-083 300190286
125 5"  TDA0S3 300160142 | 125 5" TDA-092 300190287
150 6"  TDAO%2 300160143 | 150 6"  TDA105 300190288
200 8"  TDAI25 300160144 | 200 8"  TDA140 300190289
250 10" TDA140 300160145 | 250 10" TDA160 300190290
300 12" TDA160 300160146 | 300 12" TDA160 300190291

* Pour le PN25, nous préconisons l'installation d'un frein d'échappement sur I'¢lectrodistributeur (ref EDFREIN p.62) afin d'allonger le temps de
manceuvre de la vanne (et augmenter la durée de vie du vérin). For PN25, we recommend installing an exhaust brake on solenoid valves (ref EDFREIN
p.62) to lengthen the valve's operating time (and increase the lifespan of the actuator).

23 p Siege social / Headquarters FRANCE
& Ensstock/ Available 83 rue Marcel Mérieux

Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Simple effet | Single-acting

Tecofi'¢®

O

Pour le méme couple, le vérin simple effet + Simple a installer

sera plus gros car le couple nécessaire
pour manoeuvrer la vanne doit pouvoir
comprimer les ressorts.

For the same torque, a spring return
actuator will be larger because the required
torque to operate the valve has to be able
to compress the springs. + Easy to install

+ ldeal for ATEX zones (compressed air: reduced risk of explosion)

+ Speed of execution

+ Good speed control

+ AHIGH NUMBER OF OPERATING CYCLES =
GARANTEED OPERATION!

(Ensure the good quality of your compressed air).

KIT SIMPLE EFFET NO7 | NO7 SINGLE-ACTING KIT

v |déal pour les zones ATEX (air comprimé : limite le risque d'explosion)
+ Rapidité du mouvement d'exécution
+ Assure un contrdle fluide de la vitesse
+ GRAND NOMBRE DE CYCLES DE MANEUVRE ASSURE =
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT !
(Soyez s(r de la bonne qualité de votre air comprimé).

Kit motorisation pneumatique simple effet
Single-acting pneumatic actuator kit

Construction: Aluminium  Construction: Aluminium

Pression de service : Working pressure:
6 bar (air lubrifié) 6 bar (lubricated air)
Butées réglables Stop bolt retaining nut
Livré avec came de Supplied with position
- osition
C€ Tecofi‘¢ P e

ssssssssssssssssssss

@ ATEXZONE1/2/21/22

VPI (AP 16 bar)

DN
mm inch Type
32/40-50 1"1/2-2" TSR063
65 2"1/2  TSR083
80 3" TSR092
100 4" TSR105
125 5" TSR125
150 6"  TSR140
200 8"  TSRI160
250 10" TSR190
300 12" TSR210

Ref.

300160147
300160148
300160149
300160150
300160151
300160152
300160153
300160154
300160155

mm

32/40

VP PN25* (AP 25 bar)
DN
. Type Ref.
inch
1"1/4

TSR083 300190274
11"1/2

50/65 2-2"-2"1/2 TSR083 300190275

80
100
125
150
200
250
300

TSR105 300190276

TSR125 300190277

TSR140 300190278

TSR160 300190279

® o 9 B @

TSR190 300190280
10" TSR210 300190281
12" TSR270 300190282

* Pour le PN25, nous préconisons I'installation d'un frein d'‘échappement sur I'électrodistributeur (ref EDFREIN p.62) afin d'allonger le temps de
manceuvre de la vanne (et augmenter la durée de vie du vérin). For PN25, we recommend installing an exhaust brake on solenoid valves (ref EDFREIN
p.62) to lengthen the valve's operating time (and increase the lifespan of the actuator).

Vérins simple effet / double effet avec butées réglables et came visuelle de position.
Single-acting / double-acting pneumatics actuators with adjustable limit stops and visual position cam.

Voir option KIT DETECTEUR INDUCTIF et autres ACCESSOIRES page 59.
See INDUCTIVE DETECTOR kit and other ACCESSORIES on page 59.

WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
DX sales@tecofi.fr
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

SPECIAL GENIE CLIMATIQUE

MADE FOR HVAC
TECOFI lance la remplacante de la VPE : la VPG.

TECFLY VPG

Tecofi'¢®

DN 32/40-300 - PN16

L

Gen/
OU‘

Génie climatique/ HVAC

Cette vanne congue pour le marché du génie climatique offre le meilleur rapport qualité-prix du marché !
TECOFI launches the substitute for the VPE: the VPG. This valve is designed for the HVAC market and offers the best value for money!

CORPS EN FONTE DUCTILE [
EN-GJS-400 -15 (GGGA40)

Body material
Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

PEINTURE EPOXY [

Revétement époxy poudre épaisseur mini 150um

Epoxy coated
Powder epoxy coating with minimum 150um
thickness

CONSTRUCTION SIMPLE AXE [EEEEEErrErr e

Type centerline, axe traversant,
acier Inoxydable AISI 410

Single stem design
Centerline type, shaft in stainless steel AISI 410

MANCHETTE PERFORMANTE

Manchette EPDM CH pour une large plage de T°:
-15°C (-30°C pointe) / + 130°C (+ 150°C pointe)

Quality seat

HEAT EPDM seat ensures a large range of T° applications:

-15°C (-30°C peak) / + 130°C (+ 150°C peak)

POIGNEE MONOBLOC

Secteur acier revétu époxy
Visserie de la poignée SS201

Poignée alu DN40-150

Poignée fonte GS DN200-300

Monobloc lever

Epoxy-coated steel quadrant

Stainless steel SS201 nuts
Aluminium handle DN40-

150

Ductile iron handle DN200-300

GAMME COMPLETE

Raccordement entre brides
PN10/16 - ASA150 - JISTOK

DN32/40 au DN300
Oreilles lisses ou oreilles

Complete range
Between flanges

taraudées

C€ PN10/16 - ASA150 - JIST0K connection

DN32/40 to DN300
Wafer or lug model

@ Conforme aux exigences de tests de pression EN12266-1. Ecartement NF EN 558 série 20
Hydraulic test according to EN12266-1. Face to face according NF EN 558 SERIE 20

Voir réducteur page 40
See gearbox on page 40

Tarif 2021 %3 En stock / Available
Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

69960 Corbas
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//] TECFLY e

Tecofi'¢®

(¢}

NoN - .
W &
Y

Fonte Ductile

VANNE A PAPILLON

Ductile Iron
Entre brides
VPG4448-02 Poignée | Handle Wafer
Vanne a papillon entre brides PN16
Wafer type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
EPDM CH
DN NBR
é Kg Heat EPDM
mm inch ™™ Ref. Ref.
32/40 Illlllé 33 16 VPG4448-02EP0040 VPG4448-02N10040
@ 50 2" 43 210 VPG4448-02EP0050 VPG4448-02NI10050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGAO) 65  2'12 45 25 VPGA448-02EP0065 VPGA448-02NI0065
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
revétement nickelé 80 3" 45 3 VPG4448-02EP0080 VPG4448-02NI10080
ig;closrgf;e_ns |:5E1r(])t|r<e brides PNLOILE 100 4" 52 47 VPG4448-02EP0100 VPG4448-02N10100
Pression de service max : 16 bar 125 5 5 6 VPGA448-02EP0125 VPGA448-02NI0125
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 5% 73 VPG4448-02EP0150 VPG4448-02N10150
C€ Disc: Ducile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 200 8" 60 129 VPGA448-02EP0200 VPG4448-02N10200
nickel plated
Connection: Between flanges PN10/16 250 10" 68 19 VPG4448-02EP0250 VPG4448-02N10250
ASA150Lbs - JIS10K
Maximum working pressure: 16 bar 300 2" 718 30 VPG4448-02EP0300 VPG4448-02N10300
Température de service : Température de service :
@ -15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
ATEX sur demande / ATEX on request +130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
Taraudé
VPG4648-02 Poignée | Handle Lug
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16
Lug type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
EPDM CH
DN NBR
PN é Kg Heat EPDM
mm inch Ly Ref. Ref.
32/40 /11"11/;; 16 33 27 VPG4648-02EP0040 VPG4648-02N10040
@ 50 2" 16 43 3 VPGA648-02EP0050 VPGA4648-02NI10050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGAO) 65 212 16 45 35 VPGA648-02EP0065 VPGA648-02NI0065
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
revétement nickelé 80 3" 16 45 46 VPG4648-02EP0080 VPG4648-02N10080
E?;:scggie(ﬁe;;viﬂgt? ;‘ZUS;ES PO ou PN 100 4" 16 52 6,6 VPG4648-02EP0100 VPG4648-02N10100
125 5" 16 56 85 VPG4648-02EP0125 VPG4648-02N10125
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 16 56 104 VPG4648-02EP0150 VPG4648-02N10150
nickel plated 200 g 0 e 179 VPG4608-02EP0200 VPGA4608-02N10200
c E Connection: Lug type PN10 or PN16 16 i VPG4648-02EP0200 VPG4648-02N10200
Maximum working pressure: 16 bar .10 VPG4608-02EP0250 VPGA4608-02N10250
2% 100 G 68 282 VPG4648-02EP0250 VPG4648-02N10250
. 10 VPG4608-02EP0300 VPG4608-02N10300
@ | G || A VPGA648-02EP0300 VPGA648-02N10300
ATEX sur demande / ATEX on request Température de sqrvice . Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
- q A 2 +80°C (+90°C peak
Montage en bout de ligne possible avec AV A EE 2 (+90°C pek)

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

une contre-bride. Veillez a serrer les boulons

0pposés en méme temps et en Croix.

End-of-line mounting possible with
a flange. Make sure to tighten crosswise the

opposite bolts at the same time.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

]

TECFLY vrc

Poignée | Handle . Wafer

Entre brides

Tecofi'¢®

-\\\on -
S

K

Acier Inox
Stainless steel

VPG4449-02
Vanne a papillon entre brides PN16 Manchette / Seat
Wafer type butterfly valve PN16 o EPDM CH \BR
K Heat EPDM
mm inch Lm™ Ref. Ref.
32/40 Illlllé 33 16 VPG4449-02EP0040 VPG4449-02N10040
@ 50 2 43 210 VPG4449-02EP0050 VPG4449-02N10050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) 65 2'12 45 25 VPG4449-02EP0065 VPG4449-02N10065
;Z’;gm;ﬁ:ﬁ{ "E’Xgi?:gefs; ﬁ;fg" 80 3 45 3 VPGA4449-02EP0080 VPGA449-02NI0080
ASA150Lbs - JIS10K 100 4" 52 47 VPG4449-02EP0100 VPG4449-02NI10100
Pression de service max : 16 bar
125 5 5 6 VPG4449-02EP0125 VPG4449-02NI10125
Body: 150 6" 56 73 VPGA449-02EPO150 VPGA449-02N10150
Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disc: Stainless steel A351 CF8M 200 8" 60 12,9 VPG4449-02EP0200 VPG4449-02N10200
tion: Between fl PN10/1
c € ig;q%%fbns i Je|sfoe£ anges PN10/16 250 10" 68 19 VPG4449-02EP0250 VPG4449-02N10250
Maximum working pressure: 16 bar 300 12' 78 30 VPGA4449-02EP0300 VPG4449-02N10300
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
ATEX sur demande / ATEX on request HETG (ARSI, +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
Taraudé
VPG4649-02 Poignée | Handle Lug
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16 Manchette / Seat
Lug type butterfly valve PN16 EPDM CH
DN NBR
PN L Kg Heat EPDM
mm inch Lty Ref. Ref.
3240 ,11,,11//; 6 33 27 VPG4649-02EP0040 VPG4649-02NI0040
@ 50 2" 16 43 VPG4649-02EP0050 VPG4649-02NI0050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGA0) 65 212 16 45 35 VPGA649-02EP0065 VPGA649-02NI0065
Papillon : Acier Inoxydable A351 CF8M
Raccordement : Oreilles taraudées PN10 ou PN16 80 3" 16 45 46 VPG4649-02EP0080 VPG4649-02N10080
Pression de service max: 16 bar 100 4 16 52 66|  VPGAG4S-02EP0L00 VPG4649-02N10100
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 125 5" 16 56 85 VPG4649-02EP0125 VPG4649-02N10125
Disc: Stainless steel A351 CF8M
Connection: Lug type PN10 or PN16 150 6" 16 56 104 VPG4649-02EP0150 VPG4649-02NI0150
c € Maximum working pressure: 16 bar 200 g 10 o s VPG4609-02EP0200 VPG4609-02N10200
16 0 VPG4649-02EP0200 VPGA4649-02NI10200
@ 250 100 0 e s VPG4609-02EP0250 VPG4609-02NI10250
ATEX sur demande / ATEX on request 16 ’ VPG4649-02EP0250 VPG4649-02N10250
300 1 0 e 4 VPG4609-02EP0300 VPGA4609-02NI10300
Montage en bout de |igne possib|e avec 16 VPG4649-02EP0300 VPG4649-02NI0300
une co ntre:bride. Veillez a serrer les boulons Température de service : | Température de service :
0pposés en méme temps et en Croix. -15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
. . . . +130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
End-of-line mounting possible with a Workin ¢ . Vo
. . orking temperature: lorking temperature:
flange. Make sure to tlghten the opposite bolts at 15°C (-30°C peak) 10°C (-20°C peak)
the same time and crosswise. +130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
REDUCTEUR -08 | -08 GEARBOX Réducteur | Gearbox
Réducteur mécanique pour vanne papillon Tecfly VPG DN
Gearbox for Tecfly VPG butterfly valve Kg Ref. VPI
mm inch
@ 32/40-100 1"1/2-4" 3,23 300180030
Corps : Aluminium Body: Aluminium 125-150 5"6" 3,23 300180031
Indicateur visuel de position Visual indicator position 200-300 8"-12" 3,90 300180032

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Livré avec vis, rondelle (A2)
Supplied with bolt, ring (A2)

Siege social / Headquarters FRANCE

83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

A

Les volants peuvent étre livrés démontés pour 'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons a
spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (codt de montage en sus).
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us

if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
40 F. +33 (0)4 78 90 19 19
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WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE
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BUTTERFLY VALVE
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VANNE A PAPILLON

Fonte Ductile

Ductile Iron
. Entre brides
VPE3448-02 | VPE4448-02 Poignée 3F | Handle Wafer
Vanne & papillon entre brides PN16
Wafer type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS DN x EPDM CH NBR
WHILE STOCKS LAST Kk Heat EPDM
mm inch -™™ Ref. Ref.
Corps 32(40 1"12 33 2,32 VPE3448-02EP0040 VPE3448-02N10040
DN 40-150 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) !
DN>150 : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) 50 2 43 2,90 VPE3448-02EP0050 VPE3448-02NI0050
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGA40)
Raccordement : Entre brides PN10/16 65 2"12 46 3,46 VPE3448-02EP0065 VPE3448-02N10065
ASALS0LDS - JISTOK - GHOST 80 3" 46 3,65 VPE3448-02EP0080 VPE3448-02N10080
Pression de service max : 16 bar
100 4" 52 456 VPE3448-02EP0100 VPE3448-02N10100
Body: "
DN 40-150 : Cast fron EN-GIL-250 (GG25) 125 5 56 7,00 VPE3448-02EP0125 VPE3448-02N10125
DN>150 : Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 56 8,60 VPE3448-02EP0150 VPE3448-02NI10150
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
C € Connection: Between flanges PN10/16 200 8" 60 1530 VPE4448-02EP0200 VPE4448-02N10200
ASALS0LDS - JISTOK - GHOST 250 10" 68 22,10 VPE4448-02EP0250 VPE4448-02N10250
Maximum working pressure: 16 bar
300 12" 78 3270 VPE4448-02EP0300 VPE4448-02N10300
@ ATEX sur demande / ATEX on request Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)
‘ Taraude
VPE3648-02 | VPE4648-02 Poignée 3F | Handle Lug
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16
Lug type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS DN x P NBR
WHILE STOCKS LAST PNER K Heat EPDM
mm inch ) Ref. Ref.
Corps "
VPE3648-02EP0040 VPE3648-02N10040
DN 40-150 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) $240 Yz 16 33 270
DN>150 : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) 50 2" 16 43 350 VPE3648-02EP0050 VPE3648-02N10050
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) .,
Raccordement : Entre brides oreilles taraudées 65 2"12 16 46 4,26 VPE3648-02EP0065 VPE3648-02N10065
PN10 ouPN16 80 3 16 46 479 VPE3648-02EP0080 VPE3648-02N10080
Pression de service max : 16 bar
100 4" 16 52 63 VPE3648-02EP0100 VPE3648-02N10100
Body: \
DN 40-150 : Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 125 5 16 56 96 VPE3648-02EP0125 VPE3648-02N10125
DN>150 : Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 16 56 1058 VPE3648-02EP0150 VPE3648-02N10150
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
- . 10 VPE4648-02EP0200 VPE4648-02N10200 VPE464816-
c € Connection: Ll|i'g type PNlOlorGPkl)\llG 200 8 16 60 19 A DR SR
Maximurm working pressure: 16 bar 250 10" 10 68 2840 VPE4648-02EP0250 VPE4648-02N10250 \VPE464816-
16 ! VPE464816-02EP0250 02N10250
. 10 VPE4648-02EP0300 VPE4648-02N10300 VVPE464816-
@ 3000 |12 16 784342 VPE464816-02EP0300 02N10300
ATEX sur demande / ATEX on request ) ) ) )
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas
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T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE
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Acier Inox
Stainless steel

Entre brides
Poignée 3F | Handle Wafer
VPE3449-02 | VPE4449-02 g
Vanne a papillon entre brides PN16
Wafer type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST DN E EPDM CH NBR
i Kg Heat EPDM
Corps: mm  inch  Limm Ref. Ref.
DN 40-150 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) N
DN>150: Fonte ductle EN-GJS-400-15 (GGG40) 3240 1"12 33 230 VPE3449-02EP0040 VPE3449-02N10040
Papillon : Inox 316 50 2" 43 286 VPE3449-02EP0050 VPE3449-02N10050
Raccordement : Entre brides PN10/16
ASA150Lbs - JIS10K 65 2"12 46 3,40 VPE3449-02EP0065 VPE3449-02NI10065
Pression de service max : 16 bar 80 3" 46 360 VPE3449-02EP0080 VPE3449-02N10080
Body: 100 4" 52 450 VPE3449-02EP0100 VPE3449-02N10100
DN 40-150 : Cast iron EN-GJL-250 (GG25) .
DN>150 : Ductile ron EN-GJS-400-15 (GGGAO) 125 5] 56 6,96 VPE3449-02EP0125 VPE3449-02N10125
Disc: Stainless steel 316 150 6" 56 850 VPE3449-02EP0150 VPE3449-02NI0150
Connection: Between flanges PN10/16
c € ASAL50Lbs - JIS10K 200 8" 60 1500 VPE4449-02EP0200 VPE4449-02N10200
Maximum working pressure: 16 bar 250 10" 68 21,80 |  VPEA449-02EP0250 VPEA4449-02N10250
300 12" 78 32,38 VPE4449-02EP0300 VPE4449-02N10300
@ ATEX sur demande / on request Température de service : | Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) |  +80°C (+90°C peak)
‘ Taraudé
. 7 L
VPE3649-02 | VPE4649-02 Poignée 3F | Handle e
Vanne a papillon oreilles taraudées PN16
Lug type butterfly valve PN16 Manchette / Seat
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS N x EPDM CH NBR
WHILE STOCKS LAST PN RR Kg Heat EPDM
mm inch L Ref. Ref.
Corps:
DN 40-150 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) 40 1"1/2 16 33 2,64 VPE3649-02EP0040 VPE3649-02NI0040
DN>150 : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGA40) 50 2" 16 43 346 VPE3649-02EP0050 VPE3649-02NI0050
Papillon : Inox 316
Raccordement : Entre brides oreilles 65 2"12 16 46 4,20 VPE3649-02EP0065 VPE3649-02NI0065
taraudées PN10 ou PN16 .
Pression de service max : 16 bar 80 3" 16 46 474 VPE3649-02EP0080 VPE3649-02NI10080
100 4" 16 52 624 VPE3649-02EP0100 VPE3649-02N10100
Body:
DN 40-150 : Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 125 5° 16 56 9,56 VPE3649-02EP0125 VPE3649-02N10125
DN>150 - Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA0) 150 6" 16 56 10,48 VPE3649-02EP0150 VPE3649-02N10150
Dise Staess sieel 310 VPE4649-02EP0200 VPE4649-02N10200
c € ﬁg?ﬁﬁ?rxoﬁﬂs Iy?:Szmiq loé E;\]rm A 8 10 60 1870 VPE464916-02EP0200 VPE464916-02N10200
up ‘ 250 10" 10 68 2810 VPE4649-02EP0250 VPE4649-02N10250
' VPE464916-02EP0250 VPE464916-02N10250
" VPE4649-02EP0300 VPE4649-02N10300
@ SO0F| L2 (108 F7O T (45,10 VPE464916-02EP0300 VPE464916-02N10300
ATEX sur demande / on request
Température de service : Température de service :
-15°C (-30°C pointe) -10°C (-20°C pointe)
+130°C (+150°C pointe) +80°C (+90°C pointe)
Working temperature: Working temperature:
-15°C (-30°C peak) -10°C (-20°C peak)
+130°C (+150°C peak) +80°C (+90°C peak)

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
42 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

[[] TECFLY siruicimons creamques

VP4458-02 | VP4458-08 | VP4458-N03 | VP4458-N07

PN25 Eau / Water

Tecofi'¢®

Vanne a papillon entre brides PN25
Wafer type butterfly valve PN25 DN

Poignée / Handle

Idéal pour stations de pompage / réseau incendie : 1 Kg Ref
t+  Ideal for pumping stations / fire network mm - inch - L imem) '
50 2" 43 350 VP4458-02EP0050
@ Body: Ductle ron EN-GJS.400-15 (GGG40) 65  2"12 46 440 VP4458-02EP0065
Corps : Fonte EN-GJS-400-15 (GGGAQ ody: Ductile iron EN-GJS-400-
Pap[i)llon - Fonte EN-GJS- 400_1(5 (GGG 30) Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGAO) 80 3" 46 520 VP4458-02EP0080
nickelé nickel-plated 100 4" 52 680 VPa458.02EPOL00
Manchette : EPDM chaleur Seat: Heat EPDM
Raccordement ; Entre brides orelles lisses PN25  Connection: Wafer type PN25 125 5" 56 880 VP4458-02EP0125
» e Working pressure: 25 bar
Pression de service : 25 bar \
i . 150 6' 56 10,80 VP4458-02EP0150
Température de service : Woikmg temperature:
o 15°C/+130°C (-30°C/+150°C pointe) L5°CH130°C (-30°CH+150°C peak)
Poignée -02 jusqu'au DN150 e yre - DN50-150 - Levier Operator: DN50-150: Lever DN Réducteur*/ Gearbox
Handle -02 up to DNT50" pypa0.300 : Réducteur DN200-300: Gearbox o Ky Ref.
mm inch | fmm)
*Les volants peuvent étre livrés démontés pour I'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons a 200 8" 60 2320 VP4458-08EP0200
spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (colit de montage en sus).
The steering wheels can be delivered disassembled for the optimization of the shipment. 250 10" 68 30,00 VP4458-08EP0250
Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled. 300 2" 78 4930 VP4458.08EP0300
oN Vérin / Actuator
£ Kg | Double effet / Double-acting Simple effet / Single-acting
. L {mm)
mm inch Ref. Ref.
50 2" 43 553 VP4458-NO3EP0050 VP4458-NO7EP0050
65 2"/2 46 753 VP4458-NO3EP0065 VP4458-NO7EP0065
80 3" 46 980 VP4458-NO3EP0080 VP4458-NO7EP0080
100 4" 52 1357 VP4458-NO3EP0100 VP4458-NO7EP0100
125 5" 56 17,70 VP4458-NO3EP0125 VP4458-NO7EP0125
Réducteur -08 a partir du DN200 Vérin NO3 / NO7
Gearbox -08 from DN200 Actuator 150 6" 56 24,05 VP4458-NO3EP0150 VP4458-NO7EP0150
200 8" 60 4334 VP4458-NO3EP0200 VP4458-NO7EP0200
Kit motorisation pour VP PN25 pages 33>35 55 10° 68 61,30 VP4458-NOSEP0250 VP4458-NOTEP0250
Actuator kit for VP PN25 on pages 33>35
300 12 78 96,10 VP4458-NO3EP0300 VP4458-NO7EP0300

Vérin pneumatique seul pour VP PN25 pages 36-37
Pneumatic actuator on pages 36-37

VP5445S-02 | VP5445S-08 Acier | Steel Industrie / Industry

Vanne & papillon entre brides acier PN10/16/ASA150

Wafer steel butterfly valve PN10/16/ASA150 DN
mm inch
® o
Corps : Acier A216 WCB Body: Carbon steel A216 WCB 65 2"112
Papillon : Acier A216 WCB revétu époxy Disc: Steel A216 WCB epoxy coated 80 3
Manchette : EPDM chaleur Seat: Heat EPDM
Raccordement : Entre brides PN10/16 Connection: Wafer type PN10/16 100 4"
ASAL50Lbs ASALS0LbS
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16_ bare i 125 5
Température de service : -15°C /+130°C Worbng tempsrature. 15°C/+130°C 150 6"
(:30°C / +150°C pointe) (:30°C / +150°C peak)
Manoeuvre : DN50-150 : Levier Operator: DN5O'150 “Lever
DN200-300 : Réducteur DN200-300 : Gearbox DN a
Modeéle réducteur manuel mm inch L {mm)
a2t 08 Corps acier idéal pour réseaux incendie. w0 & 06
anual gearbox moce Carbon steel body ideal for fire prevention '
with handwheel -08 y
and extinction networks. 250 10" 656
300 12" 76,9

Poignée / Handle
i Kg Ref.

42 215 VP54458-02EP0050
447 2,70 VP54458-02EP0065
452 3,10 VP54458-02EP0080

52 510 VP54458-02EP0100
544 645 VP54458-02EP0125
558 8,15 VP54455-02EP0150

Réducteur* / Gearbox*
Kg Ref.

21,00 VP54455-08EP0200

27,00 VP5445S-08EP0250

37,00 VP5445S-08EP0300

A Nous consulter pour motorisation / Please consult us for actuator assembly
*Les volants peuvent étre livrés démontés pour I'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons & spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (codt de montage en sus).
The steering wheels can be delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 43
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

% En stock / Available Tarif 2021
DX sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

//[ TECFL

©

Tecofi'¢®

VANNE DOUBLE BRIDE EN U
DOUBLE "U" FLANGED VALVE

Nouvelle gamme: raccordement double bride corps en U série 20 New range with double U-flanged connection, series 20

+ La tolérance définie par les 2 brides permet un positionnement

correct et rapide.

+ Montage facile et manipulations de maintenance optimisées.
+ Construction simple et compacte, opération marche-arrét rapide.

+ Faible couple de manceuvre, économie d'énergie.
+ Construction 100% étanche.

+ Axe de manceuvre

acier Inoxydable 410.

+ Longue durée de vie, fiabilité.

+ The tolerance defined by the 2 flanges allows correct and fast
positioning.

+ Easy assembly and optimized maintenance operations.

+ Simple and compact construction, quick 90° on-off operation.

+ Minimized operating torque, energy saving.

v 100% Watertight design.

+ Shaft in Stainless steel 410.

+ Long service life.

Version ACS, sun demande / ACS version on request

VP4548A | VP4508A

Non - o
Sl

Fonte ductile | Ductile Iron

Vanne a papillon double bride PN10/16
Ductile iron double flanged butterfly valve PN10/16

DN Poignée / Handle | Réducteur / Gearbox
& o B
mm inch | {mm) Ref. Ref.
Corps et papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 .
(GGGA0) / papillon nickelé 50 2 43 53 16 VP4548A-02EP0050 VP4548A-08EP0050
Manchette : EPDM chaleur 65 212 46 59 16 VP4548A-02EP0065 VP4548A-08EP0065
Raccordement : Double bride PN10 ou PN16
Pression de service max : 16 bar 80 3" 46 6,6 16 VP4548A-02EP0080 VP4548A-08EP0080
Température de service : ) 100 4" 52 95 16 VP4548A-02EP0100 VP4548A-08EP0100
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C pointe)
125 5" 56 108 16 VP4548A-02EP0125 VP4548A-08EP0125
Body and Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 N
GGGA40 / nickel-plated disc 150 6 56 134 16 VP4548A-02EP0150 VP4548A-08EP0150
Sleeve: Heat EPDM 200 g 60 262 10 VP4508A-02EP0200 VP4508A-08EP0200
Connection: Flanged U type PN10 or PN16 ' 16 VP4548A-02EP0200 VP4548A-08EP0200
Max working pressure: 16 bar 250 10" 68 319 10 VP4508A-02EP0250 VP4508A-08EP0250
Working temperature: ' 16 VP4548A-02EP0250 VP4548A-08EP0250
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C peak) 300 12 18 515 10 VP4508A-02EP0300 VP4508A-08EP0300
' 16 VP4548A-02EP0300 VP4548A-08EP0300
A Nous consulter pour motorisation / Please consult us for actuator assembly
\on - .
S
Fonte ductile | Ductile Iron
VP4538-02 | VP4538-08
Vanne a papillon double bride - ASA 150
Ductile iron double flanged butterfly valve- ASA 150
DN Poignée / Handle | Réducteur / Gearbox
Ki
mm inch L {mm) ! Ref. Ref.
Carps et papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 50 2 43 54 VP4538-02EP0050 VP4538-08EP00S0
(GGG40) / papillon nickelé '
Manchette : EPDM chaleur 65 212 46 57 VP4538-02EP0065 \V/P4538-08EP0065
Raccordement : Double bride ASA 150
Pression de service max: 16 bar 80 3 46 6,9 VP4538-02EP0080 VP4538-08EP0080
Température de service : 100 4" 52 9.8 VP4538-02EP0100 VP4538-08EP0100
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C pointe)
125 5" 56 11,1 VP4538-02EP0125 VP4538-08EP0125
Body and Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 " y '
GGGA0/ nickek-plated disc 150 6 56 137 VP4538-02EP0150 VP4538-08EP0150
Sleeve: Heat EPDM 200 8" 60 19,7 VP4538-02EP0200 VP4538-08EP0200
Connection: Flanged U type ASA 150 .
Max working pressure: 16 bar 250 10 68 319 VP4538-02EP0250 VP4538-08EP0250
Working temperature: 300 12" 78 515 |  VP4538-02EP0300 VP4538-08EP0300
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C peak)
A Nous consulter pour motorisation / Please consult us for actuator assembly
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Tarif 2021 ! En stock/ Available 83 rue Marcel Mérieux 44 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706

Price List

Avec délais / Not in stock
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘¢
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

S
. Acier Inox | Stainless Steel
VP4549A | VP4509A

Vanne a papillon double bride PN10/16
Ductile iron double flanged butterfly valve PN10/16

DN Poignée / Handle Réducteur / Gearbox

S S R

mm inch L {mm) Ref. Ref.
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Papillon : Acier inoxydable CF8M 50 2" 43 53 16 VP4549A-02EP0050 VP4549A-08EP0050
Manchette : EPDM chaleur 65 212 46 59 16 VP4549A-02EP0065 VP4549A-08EP0065
Raccordement : Double bride PN10 ou PN16
Pression de service max : 16 bar 80 3" 46 6,6 16 VP4549A-02EP0080 VP4549A-08EP0080
Température de service : .
-15°C/+130°C (-30°CH150°C pointe) 100 4 52 95 16 VP4549A-02EP0100 VP4549A-08EP0100

125 5" 56 108 16 VP4549A-02EP0125 VP4549A-08EP0125
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40)
Disc: Stainless steel CF8M 150 6" 56 134 16 VP4549A-02EP0150 VP4549A-08EP0150
Sleeve: Heat EPDM 200 & 60 o262 10 VP4509A-02EP0200 VP4509A-08EP0200
Connection: Flanged U type PN10 or PN16 ' 16 VP4549A-02EP0200 VP4549A-08EP0200
Max working pressure: 16 bar 20 100 68 ag 10 VP4509A-02EP0250 VP4509A-08EP0250
Working temperature: g 16 VP4549A-02EP0250 VP4549A-08EP0250
-15°C+130°C (-30°C/+150°C peak) 300 1 78 &5 0 VP4509A-02EP0300 VP4509A-08EP0300

' 16 VP4549A-02EP0300 VP4549A-08EP0300

A Nous consulter pour motorisation / Please consult us for actuator assembly
N\on ~
SE
Acier Inox | Stainless Steel
VP4539-02 | VP4539-08

Vanne a papillon double bride - ASA150
Ductile iron double flanged butterfly valve ASA150

DN Poignée / Handle | Réducteur / Gearbox
K
mm inch L {mm) ’ Ref. Ref.
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGGA40) 50 2" 43 54 | VP4539-02EP00S0 VP4539-08EP0050

Papillon : Acier inoxydable CF8M
Manchette : EPDM chaleur 65 2"12 46 57 VP4539-02EP0065 VP4539-08EP0065
Raccordement : Double bride ASA150
Pression de service max : 16 bar

Temperature de service : 00 4" 52 98 | VP4539-02EP0100 VIP4539-08EP0100
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C pointe)

80 3" 46 6,9 VP4539-02EP0080 VP4539-08EP0080

125 5" 56 11,1 VP4539-02EP0125 VP4539-08EP0125
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disc: Stainless steel CF8M
Sleeve: Heat EPDM 200 8" 60 197 VP4539-02EP0200 VP4539-08EP0200
Connection: Flanged U type ASA 150
Max working pressure: 16 bar

Working temperature: 300 12" 78 515 | VP4539-02EP0300 VP4539-08EP0300
-15°C/+130°C (-30°C/+150°C peak)

A Nous consulter pour motorisation / Actuator assembly on request

150 6" 56 13,7 VP4539-02EP0150 VP4539-08EP0150

250 10" 68 31,9 VP4539-02EP0250 VP4539-08EP0250

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 45
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA B AV

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List




VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

TECLARGE

VANNE PAPILLON | BUTTERFLY VALVE DN 350-1200 - PN10/16/ASA150

Usage général : eau, rejets, hydrocarbures...
General use: water, discharges, hydrocarbons...

REDUCTEUR MOTORISABLE AVEC INDICATEUR D'OUVERTURE
Actuated gearbox operator with position indicator

PLATINE DE . .
B .*" Adjustable stops

ISO Top flange . .
for actuator .

RACCORDEMENT WAFER PN10
’ Il SELON LA NORME EN 1092-2
-7 (PN16/ASA150 sur demande)

. Wafer connection PN10 according
to EN1092-2 (PN16/ASA150 on request)

CORPS FONTE DUCTILE
EN-GJS-400-15
REVETEMENT EPOXY
250 MICRONS
Ductile iron body

EN-GJS-400-15 epoxy
coated 250um .,

g3
WAFER AVEC BRIDE CENTRALE MUNIE DE WAFER AVEC OREILLES DE
TROUS LISSES DU DN700 AU DN1200 CENTRAGE DU DN350 AU DN600
Wafer type with middle flange having smooth Wafer type with smooth ears from
holes from DN700 to DN1200 DN350 to DN600

EN OPTION | OPTION

CARRE DE FONTAINIER | CONICAL SQUARE

Adaptateur carré conique pour axe
Conical square coupling for stem

@ DN PN Ref.

Se positionne en sortie de réducteur pour une manceuvre par clé de fontainier (page 143)
Livré avec une vis de “pression” / blocage.

Can be positioned at the output of the gearbox for operation by fountain key (page 143) 1200 10 CARRE-B3F14
Delivered with thrust screw

350-1000 10 CARRE-B3F10

350-700 CARRE-B3F10
16
Permet les montages arallonge 800-1200 CARRE-B3F14
Used for extension model
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Tarif 2021 ! En stock/ Available 83 rue Marcel Mérieux 46 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/| TECLARG

OREILLES LISSES - SERIE 20
WAFER TYPE - SERIES 20

VPE4408-08EP | VPE4408-08EPA | VPE4409-08EP | VPE4409-08EPA

Tecofi'¢®

PN10

Vanne a papillon entre brides PN10
Wafer type butterfly valve PN10

S

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Papillon : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou Inox 316

Manchette : EPDM chaleur ou EPDM ACS

Raccordement : Entre brides PN10
Pression de service : 10 bar

Température de service ; +130°C (+150°C pointe) / -15°C (-30°C pointe)
Température de service ACS : +110°C (+130°C pointe) / +4°C (-20°C pointe)

Manceuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation 1ISO

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) nickel-plated or Stainless steel 316
Sleeve: Heat EPDM

Connection: Wafer type PN10

Working pressure: 10 bar

Working temperature: +130°C (+150°C peak) / -15°C (-30°C peak)

Working temperature for ACS: +110°C (+130°C peak) / +4°C (-20°C peak)
Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator

connection

Version ACS powr Eaw Potable

ACS certification for Drinking Water

C€

DN
mm inch | {mm)
350 * 14" 765
400 * 16" 102
450 * 18" 114
500 * 20" 130
600 * 24" 151
700 28" 163
800 32" 188
900 36" 203
1000 40" 216
1200 48" 276

1180

* sans bride centrale du DN350 au DN600 / Without central flange from DN350 to DN600

Fonte ductile / Ductile Iron

Manchette / Seat
EPDM CH

VPE4408-08EP0350
VPE4408-08EP0400
VPE4408-08EP0450
VPE4408-08EP0500
VPE4408-08EP0600
VPE4408-08EP0700
VPE4408-08EP0800
VPE4408-08EP0900
VPE4408-08EP1000

VPE4408-08EP1200 ©

VPE4448-08EP | VPE4448-08EPA | VPE4449-08EP | VPE4449-08EPA

Papillon / Disc
Inox 316 / Stainless steel 316
Manchette / Seat EPDM Manchette / Seat Manchette / Seat EPDM
EPDM CH
VPE4408-08EPA0350 VPE4409-08EP0350 VPE4409-08EPA0350
VPE4408-08EPA0400 VPE4409-08EP0400 VPE4409-08EPA0400
VPE4408-08EPA0450 VPE4409-08EP0450 © VPE4409-08EP0OA450
VPE4408-08EPA0500 VPE4409-08EP0500 VPE4409-08EPA0500
VPE4408-08EPA0600 VPE4409-08EP0600 VPE4409-08EPA0600
VPE4408-08EPA0700 | vPE4409-08EP0700 © |  VPE4409-08EPA0700
VPE4408-08EPA0800 VPE4409-08EP0800 © VPE4409-08EPA0800
VPE4408-08EPA0900 VPE4409-08EP0900 © | VPE4409-08EPA0900
VPE4408-08EPAL000 | vPE4409-08EP1000 © |  VPE4409-08EPA1000
VPE4408-08EPA1200 | vPE4409-08EP1200 © |  VPE4409-08EPA1200

PN16

Vanne a papillon entre brides PN16
Wafer type butterfly valve PN16

S

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Papillon : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou inox 316

Manchette : EPDM chaleur ou EPDM ACS

Raccordement : Entre brides PN16

Pression de service : 16 bar

Température de service : +130°C (+150°C pointe) / -15°C (-30°C pointe)
Température de service ACS : +110°C (+130°C pointe) / +4°C (-20°C pointe)
Manoeuvre : Réducteur & volant avec platine de motorisation ISO

Version ACS powr Eaw Potoble
ACS certification for Drinking Water

43

DN

mm inch
350 * 14"
400 * 16"
450 * 18"
500 * 20"
600 24"
700 28"
800 32"
900 36"
1000 40"
1200 48"

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

L tmm)
76,5
102
114
130
151
163
188
203
216
276

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

1180

47

* sans bride centrale du DN350 au DN500 / Without central flange from DN350 to DN500

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40)
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) nickel-plated or Stainless steel 316

Sleeve: Heat EPDM

Connection: Wafer type PN16

Working pressure: 16 bar

Working temperature: +130°C (+150°C peak) / -15°C (-30°C peak)
Working temperature for ACS: +110°C (+130°C peak) / +4°C (-20°C peak)
Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator

connection

Fonte ductile / Ductile Iron

Manchette / Seat
EPDM CH

VPE4448-08EP0350
VPE4448-08EP0400
VPE4448-08EP0450 ©
VPE4448-08EP0500 ©
VPE4448-08EP0600 ©
VPE4448-08EP0700 ©
VPE4448-08EP0800 ©
VPE4448-08EP0900 ©
VPE4448-08EP1000 ©
VPE4448-08EP1200 ©

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Papillon / Disc
Inox 316 / Stainless steel 316
Manchette / Seat EPDM Manchette / Seat Manchette / Seat EPDM
EPDM CH

VPE4448-08EPA0350 VPE4449-08EP0350 VPE4449-08EPA0350
VPE4448-08EPA0400 VPE4449-08EP0400 VPE4449-08EPA0400
VPE4448-08EPA0450 VPE4449-08EP0450 VPE4449-08EPA0450
VPE4448-08EPA0500 VPE4449-08EP0500 VPE4449-08EPA0500
VPE4448-08EPA0B00 VPE4449-08EP0600 VPE4449-08EPA0600
VPE4448-08EPA0700 | \/PE4449-08EP0700 © |  VPE4449-08EPA0700
VPE4448-08EPA0B00 | \/PE4449.08EP0800 © |  VPE4449-0BEPA0B00
VPEA4448-08EPA0900 | \vPE4449-08EP0900 © |  VPE4449-08EPA0900
VPE4448-08EPA1000 VPEA4449-08EP1000 © VPE4449-08EPA1000
VPE4448-08EPA1200 | \PE4449-08EP1200 © |  VPE4449-08EPA1200

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘¢

BUTTERFLY VALVE

VPE4438-084EP | VPE4439-084EP

Vanne a papillon entre brides - ASA 150
Wafer type butterfly valve - ASA150

VANNE A PAPILLON

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)

Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) nickel-plated or Stainless steel 316
Sleeve: Heat EPDM

Connection: Wafer type ASA 150

Max wWorking pressure: 16 bar

Maximum Working temperature: +130°C (+150°C peak)

Minimum Working temperature: -15°C (- 30°C peak)

Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator
connection

Verston ACS powr Eaw Potoble sur demande

ACS certification for Drinking Water on request

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Papillon : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou Inox 316
Manchette : EPDM CH

Raccordement : Entre brides ASA 150

Pression de service max : 16 bar

Température de service max : +130°C (+150°C pointe)

Température minimum de service : -15°C (- 30°C pointe)

Manoeuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation ISO

43

* sans bride centrale du DN350 au DN600 / Without central flange from DN350 to DN600

Papillon / Disc
Fonte ductile / Ductile Iron | Inox 316 / Stainless steel 316
DN
X [ 1] Kg Ref. Ref.
mm inch L {mm)
350 * 14" 765 76,5 VPE4438-084EP0350 VPE4439-084EP0350
400 * 16" 102 94 VPE4438-084EP0400 VPE4439-084EP0400
450 * 18" 114 113 VPE4438-084EP0450 VPE4439-084EP0450
500 * 20" 130 120 VPE4438-084EP0500 VPE4439-084EP0500
600 * 24" 151 215 VPE4438-084EP0600 VPE4439-084EP0600
700 28" 163 382 VPE4438-084EP0700 VPE4439-084EP0700
800 32" 188 475 VPE4438-084EP0800 VPE4439-084EP0800
900 36" 203 795 VPE4438-084EP0900 VPE4439-084EP0900
1000 40" 216 875 VPE4438-084EP1000 VPE4439-084EP1000
1200 48" 276 1170 VPE4438-084EP1200 VPE4439-084EP1200

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
48 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

//| TECLARGE

DOUBLE BRIDE - SERIE 20
DOUBLE FLANGED - SERIES 20

VPE4508-08EP | VPE4508-08EPA | VPE4509-08EP | VPE4509-08EPA

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

PN10

Vanne a papillon a double bride PN10
Double flanged type butterfly valve - PN10 @

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou Inox 316

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40) nickel plated or Stainless steel 316

Manchette : EPDM chaleur ou EPDM ACS

Raccordement : A brides PN10

Pression de service : 10 bar

Température de service : +130°C (+150°C pointe) / -15°C (-30°C pointe)
Température de service ACS : +110°C (+130°C pointe) / +4°C (-20°C pointe)
Manceuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation ISO

connection

Version ACS powr Eaw Potable
ACS certification for Drinking Water

Sleeve: Heat EPDM or EPDM ACS
Connection: Flanged PN10
Working pressure: 10 bar
Working temperature: +130°C (+150°C peak) / -15°C (-30°C peak)
Working temperature for ACS: +110°C (+130°C peak) / +4°C (-20°C peak)
Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator

Papillon / Disc
Fonte ductile / Ductile iron Inox 316 / Stainless steel 316
DN. " Manchette / Seat | Manchette /Seat EPDM | o/ saqr | Manchette / Seat EPDM

mm o oinch L EPDM CH EPDM CH
350 14" 76,5 55,3 VPE4508-08EP0350 VPE4508-08EPA0350 VPE4509-08EP0350 VPE4509-08EPA0350
400 16" 102 118 VPE4508-08EP0400 VPE4508-08EPA0400 VPE4509-08EP0400 VPE4509-08EPA0400
450 18" 114 143 | vPE4508-08EP0450 @ VPE4508-08EPA0450 VPE4509-08EP0450 VPE4509-08EPA0450
500 20" 127 149 VPE4508-08EP0500 VPE4508-08EPA0500 VPE4509-08EP0500 VPE4509-08EPA0500
600 24" 151 273 VPE4508-08EP0600 VPE4508-08EPA0600 VPE4509-08EP0600 VPE4509-08EPA0600
700 28" 163 431 | VPE4508-08EP0700 | VPEA4508-08EPAOTO0  |\PE4509-08EP0700@ |  VPE4509-08EPA0700
800 32" 188 540 |vPE4508-08EP0800@ | VPE4508-08EPA0800 | \pPE4509-08EP0800@ |  VPE4509-08EPA0S00
900 36" 203 902 | vPE4508-08EP0900@ | VPE4508-08EPA0900  |\PE4509-08EP0900© VPE4509-08EPA0900
1000 40" 216 984 | vPE4508-08EP1000@ | VPE4508-08EPAL000  |vpPE4509-08EP1000©@© VPE4509-08EPA1000
1200 48" 276 1310 |vPE4508-08EP1200©@ |  VPE4508-08EPA1200 | \PE4509-08EP1200© VPE4509-08EPA1200

PN16

VPEA4548-08EP | VPE4548-08EPA | VPE4549-08EP | VPE4549-08EPA

Vanne a papillon a double bride PN16
Double flanged type butterfly valve - PN16

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

S

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou Inox 316
Manchette : EPDM chaleur ou EPDM ACS

Raccordement : A brides PN16

Pression de service : 16 bar

Température de service : +130°C (+150°C pointe) / -15°C (-30°C pointe)
Température de service ACS : +110°C (+130°C pointe) / +4°C (-20°C pointe)
Manceuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation ISO

Version ACS powr Eow Potable

ACS certification for Drinking Water

2l Kg Manchette / Seat
mm inch L {mm EPDM CH

350 14" 765 553 | vPE4548-08EP0350©
400 16" 102 123 | VPE4548-08EP0400
450 18" 114 1465 |vPE4548-08EP0450©
500 20" 127 1595 | VPE4548-08EP0500
600 24" 151 282 | VPE4548-08EP0600
700 28" 163 444 | VPEA4548-08EP0700
800 32" 188 555 | VPE4548-08EP0800
900 36" 203 920 | VPE4548-08EP0900
1000 40" 216 1005 | VPE4548-08EP1000
1200 48" 276 1360 VPE4548-08EP1200

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 49
69960 Corbas

X sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40)
Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40) nickel-plated or Stainless steel 316
Sleeve: Heat EPDM or EFDM ACS
Connection: Flanged PN16
Working pressure: 16 bar
Working temperature: +130°C (+150°C peak) / -15°C (-30°C peak)
Working temperature for ACS: +110°C (+130°C peak) / +4°C (-20°C peak)
Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator
connection

Papillon / Disc

Fonte ductile / Ductile iron
Manchette / Seat EPDM

VPE4548-08EPA0350
VPE4548-08EPA0400
VPE4548-08EPA0450
VPE4548-08EPA0500
VPE4548-08EPA0600
VPE4548-08EPA0700
VPE4548-08EPA0800
VPE4548-08EPA0900
VPE4548-08EPA1000

VPE4548-08EPA1200

Manchette / Seat
EPDM CH

VPE4549-08EP0350
VPE4549-08EP0400
VPE4549-08EP0450
VPE4549-08EP0500
VPE4549-08EP0600
VPE4549-08EP0700
VPE4549-08EP0800
VPE4549-08EP0900
VPE4549-08EP1000

VPE4549-08EP1200

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Inox 316 / Stainless steel 316

Manchette / Seat EPDM
VPE4549-08EPA0350
VPE4549-08EPA0400
VPE4549-08EPA0450
VPE4549-08EPA0500
VPE4549-08EPA0600
VPE4549-08EPA0700
VPE4549-08EPA0800
VPE4549-08EPA0900
VPE4549-08EPA1000

VPE4549-08EPA1200

Tarif 2021
Price List



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘¢

BUTTERFLY VALVE

VPE4538-084EP | VPE4539-084EP

Vanne a papillon a double bride - ASA150
Double flanged type butterfly valve - ASA150

VANNE A PAPILLON

Corps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 (GGG40)

Papillon : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) nickelé ou Inox 316
Manchette : EPDM chaleur

Raccordement : Entre brides ASA 150

Pression de service max : 16 bar

Température de service max : +130°C (+150 °C pointe)
Température minimum de service : -15°C (-30 °C pointe)

Manoeuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation ISO

Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40)

Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGGA40) nickel plated or Stainless steel 316
Sleeve: Heat EPDM

Connection: Flanged ASA 150

Max working pressure: 16 bar

Maximum Working temperature: +130°C ( +150 °C peak)

Minimum Working temperature: -15°C (-30 °C peak)

Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator
connection

Version ACS powr Eaw Potable sunr demande

ACS certification for Drinking Water on request

Papillon / Disc
Fonte ductile / Ductile iron Inox 316 / Stainless steel 316
DN

mm inch = Kg Ref. Ref.

350 14" 765 55,3 VPE4538-084EP0350 VPE4539-084EP0350
400 16" 102 18 VPE4538-084EP0400 VPE4539-084EP0400
450 18" 114 143 VPE4538-084EP0450 VPE4539-084EP0450
500 20" 127 149 VPE4538-084EP0500 VPE4539-084EP0500
600 24" 151 213 VPE4538-084EP0600 VPE4539-084EP0600
700 28" 163 431 VPE4538-084EP0700 VPE4539-084EP0700
800 32" 188 540 VPE4538-084EP0800 VPE4539-084EP0800
90 36" 203 902 VPE4538-084EP0900 VPE4539-084EP0900
1000 40" 216 984 VPE4538-084EP1000 VPE4539-084EP1000
1200 48" 216 1310 VPE4538-084EP1200 VPE4539-084EP1200

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
50 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

[[| KITTECLARGE jorersaoncrseovcreve

MOTEUR AUMA U04 | AUMA ACTUATOR U04 Triphasé | 3-phase
Kit motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off PN10 PN16
Electric actuator Auma kit 3-phase 400V/50Hz On/Off o
Type Ref. Type Ref.
mm inch Ly b

Moteur équipé de : 350 14"

- 2 contacts fin de course e =

- 1 résistance de chauffe

o SA07.2 300160233 SA07.2 300160233

- 2 limiteurs de couple 450 18"

Commande manuelle de secours

Indicateur visuel de position 500 20"

Protection IP68

Fonction tout ou rien 600 24 SA07.6 300160234 SA07.6 300160234

700 28" | SA07.6 300160235 SA10.2 300160236

c € Actuator equipped with:
- 2 limit switches 800 32" | SA102 300160236 | SA14.2 300160239
- 1 heat resistor %0 %
- 2 torque limiters switches incl " | SA102 300170021
mergency nandw 1000 40" | sA142 300190054
Visual position indicator
IP68 protection 1200 48" | SA142 300160237 | SAl42 300160237

Function on-off

MOTEUR BERNARD CONTROLS B04 1 B.C ACTUATOR B04 Triphasé | 3-phase
Kit motorisation électrique Bernard Controls 3 phases 400V/50Hz On/Off PN10 PN16
Electric actuator Bernard Controls kit 3-phase 400V/50Hz On/Off BN
: Type Ref. Type Ref.
mm  inch
Moteur équipé de : 350 14" | AT3 300200184 AT3 30020184
- 2 contacts fin de course "
-1 résistance de chauffe 400 16" | AT3 300200184 AT3 30020184
- 2 limiteurs de couple 450 18" | AT3 300200184 AT3 30020184
Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position 500 20" AT3 300200184 AT6 300200185
Protection IP68 600 24" | AT6 300200185 AT6 300200185
3 Actuator equipped with: 700 28" | AT6 300200185 | AT14 300200186
- 2 limit switches
- 1 heat resistor 800 32" | AT14 300200186 AT14 300200186
- 2 torque limiters switches .
Emergency handwheel 900 36" | AT14 300200186 AT14 300200186
Visual position indicator 1000 40" | AT14 300200186 | AT25 300200187
IP68 protection
1200 48" | AT25 300200187 AT25 300200187

REDUCTEUR | MANUAL OVERRIDE DECLUTCHABLE GEAR Réducteur débrayable | Declutchable gear

Réducteur débrayable et vérin pneumatique double effet
Declutchable gear and double-acting pneumatic actuator

MOA?200 a MOA310 : Fonte grise
MOAS850 : Fonte grise

TDA : Aluminium PN10 PN16
Composé de : } DN, Type Ref. Type Ref.
- Actionneur pneumatique double effet mm inch
- Réducteur manuel débrayable 30 W MOA200+ TDAL90 300180240
- Adaptateur carré MOA200 + TDA190 300180241
- Vis, rondelle acier Inox A2 400 16" MOA200 +TDA210 300180242
MOA30 up to MOAL0: Cast Iron 450 18" |MOA200+TDA240 300180243 | MOA310+TDA240 300180244
MOA85|01 Castlron 500 20" |MOA200+TDA240 300180243 | MOA310+TDA270 300180245
TDA: Aluminium
. ) : 600 24" |MOA310+TDA270 300180245 | MOA850+TDA350 300180246

Tecofi Comprised Qf. .

- Double-acting pneumatic actuator
- Declutchable gear
- Square adapter

- Stainless steel A2 bolts and nuts

Nous ne recommandons pas le montage de réducteur débrayable sur un vérin pneumatique simple effet (en position NO, possibilité en version position NF).

Les volants sont livrés démontés pour l'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons & spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (codt de montage en sus).
We do not recommend mounting the gearbox on a single-acting pneumatic actuator (NO position, NC version on request).

Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.
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© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 51
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA e 202

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List




VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

— ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 1/4T _

PNEUMATIC ACTUATOR 1/4 T
Q

Double effet | Double-acting

KIT DOUBLE EFFET NO3 | NO3 DOUBLE-ACTING KIT

Kit motorisation pneumatique double effet

Double-acting pneumatic actuator kit TECLARGE (AP 10 bar) TECLARGE (AP 16 bar)

DN
@ - Type Ref. Type Ref.
-~ . mm inch
Construction: Aluminium
Pression de service : 6 bar (air lubrifié) 350 14" VERIN1/4T-TDA160 300160240 | VERINI/AT-TDA190 300170011
Butées réglables .
Livré avec came de position 400 16 VERIN1/4T-TDA190 300160241 | ~VERIN1/4T-TDA210 300160242
) » 450 18" | VERINL/AT-TDA210 300160242 | VERINL/4T-TDA240 300170012
-0 Construction: Aluminium
Tecofi‘d o .
TS ¥ Working pressure: 6 bar 500 20 VERIN1/4T-TDA240 300160243 | ~VERIN1/4T-TDA270 300160250

(lubricated air)
Stop bolt retaining nut

Supplied with position cam 700 28" | VERINUAT-TDA300 300160245 | VERINUAT-TDA350 300160246

600 24" VERIN1/4T-TDA270 300160244 |  VERIN1/4T-TDA350 300160251

*VSY = Scotch and Yoke : Vérin 800 32" | VERINLAT-TDA350 300160246 | VERIN1/4T-TDA400 300170013
pneumatique haute performance

(fort couple & fouverture et la 900 36" | VERINL/AT-TDA400 © 300160247 | ySY-TDA30-450D75+@ 300170022

C € fermeture). 1000 40" | vsY-TDA30-450D85* © 300160248 | vsY-TDA35-550085+@ 300160252
*VSY = Scotch and Yoke : High
@ performance pneumatic actuator 1200 48" |vsy-TDA35-550D105+ © 300160249 |ySyY-TDA35-550D105+© 300160249
ATEXZONE1/2/21/22 (high torque for opening and closing).

Simple effet | Single-acting

KIT SIMPLE EFFET NO7 | NO7 SINGLE-ACTING KIT

Kit motorisation pneumatique simple effet
Single-acting pneumatic actuator kit

TECLARGE (AP 10 bar) TECLARGE (AP 16 bar)

Construction: Aluminium DN

Pression de service : 6 bar (air lubrifié) . Type Ref. Type Ref.
Butées réglables mminch

Livré avec came de position 350 14" | VERINUAT-TSR240&0 300160253 | VERINUAT-TSR270 300170014

) - 400 16" | VERINL/AT-TSR270 300160254 | VERIN1/4T-TSR350 300170015
Construction: Aluminium

Working pressure: 6 bar (lubricated air) 450 18" | VERINI/4T-TSR300 300160255 | VERIN1/4T-TSR400 300160258
Tecofi '6 Stop bolt retaining nut
C € wavesesionen-enavee Gy nplied with position cam 500 20" | VERINLUAT-TSR350 300160256 | VERIN1/4T-TSR400 300170016
@ 600 24" | VERINLAT-TSRA00 300160257
ATEXZONE 1/2/21/22

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

KIT COLONNETTE DROITE POUR TECLARGE

PEDESTAL FLOOR MOUNTING KIT FOR TECLARGE BUTTERFLY VALVES

Plaque de guidage
Support plate

"""""""""

Colonnette
Pedestal

""""

Actionneur
Actuator

Platine ISO
ISO Top Flange

""""

Colonnette
Pedestal

---------------------------------- EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

"""""

Palier de guidage
Guide plate

VPDOUILLEO136

Entraineur
Coupling Adapter

"""""""" VANNE PAPILLON TECLARGE

Teclarge butterfly valve

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

KIT COLONNETTE MURALE POUR TECLARGE

PEDESTAL WALL MOUNTING KIT FOR TECLARGE BUTTERFLY VALVES

Volant
Handwheel

Colonnette
Pedestal

A

La distance entre le mur et les colonnettes murales
(COL1-COL2) n'est pas réglable. Prévoir un déport avec
le mur ou un systeme pour plaguer la colonnette a la
bonne distance.

The distance between the wall and the wall column
(COL1-COL2) is not adjustable, provide an offset with the
wall or a system to place the column at the right distance.

VPDOUILLEO136

Entraineur
Coupling adapter

VANNE PAPILLON TECLARGE

Teclarge butterfly valve

------------------------

Actionneur
Actuator

----------------------------

Platine ISO
ISO Top Flange

-------------------------

Colonnette
Pedestal

""""""""""" EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

--------------------------

Palier de guidage
Guide plate

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).

Tarif 2021 % En stock / Available
Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

54

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TRINGLERIES POUR MONTAGE SUR COLONNETTE - TECLARGE
LINKAGE FOR PEDESTAL MOUNTED - TECLARGE

ENTRAINEUR | COUPLING ADAPTER

Tecofi'¢®

Entraineur Femelle pour tige de rallonge (EXT)
Female coupling adapter for extension (EXT)

Ref. DN
Matiere : Inox 304 Material: Stainless Steel 304 VPDOUILLEO136 350-600
RALLONGE | EXTENSION
Rallonge téléscopique
Telescopic extension Dimension (mm) Ref.
800-1100 EXT1
1100-1750 EXT2
Matiére : Inox 316L Material: Stainless Steel 316L 1750-3000 EXT3
3000-5500 EXT4
4000-8000 EXT5
PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE
Palier de guidage fixe pour rallonge téléscopique
Guide plate for telescopic extension
Dimension (mm) Ref.
Matiére : Inox 316L Material: Stainless Steel 316L 70-200 PAL2
70-500 PAL3
Mettre obligatoirement un palier tous les deux metres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place one guide plate every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor.
COLONNETTE | PEDESTAL
Colonnette mécano-soudée pour vannes a papillon
Mechanically welded pedestal for butterfly valves
Ref.
COL1 : pour commande par volant et fixation murale Pedestal wall mounted for handwheel coLl
COL2-F10 : pour commande motorisée et fixation murale Pedestal wall mounted for electric actuator pmpp—
COL3-F10 : pour fixation au sol Pedestal floor mounted :
COL3-F10
Matiere : Inox 304 Material: Stainless Steel 304
Hauteur fixe : 900mm Height: 900mm
PLAQUE DE GUIDAGE | SUPPORT PLATE
Plaque de guidage pour colonette fixation sol et commande par volant
Support plate for pedestal floor mounting handwheel
Matiére : POM Material: POM Ref.
GuicoL

Permet de guider larallonge
Used to guide the extension

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr 69960 Corbas

83 rue Marcel Mérieux 55

A A utiliser obligatoirement en cas de commande par volant sur colonnette COL3-F10.
To use only with handwheel operation on pedestal COL3-F10.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VOLANT | HANDWHEEL

Tecofi'¢®

Volant
Handwheel

Matiére : Acier revétu Epoxy
VOL1 : Diamétre 300mm VOL1: Diameter 300mm
VOL2 : Diamétre 500mm VOL2: Diameter 500mm

Adaptable sur extension
Adaptable with extension

PLATINE ISO POUR MOTEUR I ISO TOP FLANGE FOR ACTUATOR

Material: Epoxy-coated carbon steel

DN
mm inch
VoLl 50-300 2"12"

VOL2 350-600 14"-24"

Ref.

Platine pour moteur Auma
Output drive F10 for Auma electric actuator on extension

Ref.
Matiére : Fonte, écrou en bronze Material: Cast iron, bronze nut
Platine : 1505210 Top mounted flange: 1ISO5210 F10AUL
Pour montage sur colonette For assembly on column
Pour accouplement entre colonnette et moteur Auma
Coupling between the column and the Auma actuator
U04 - MOTEUR TECLARGE - COLONNETTE | AUMA ACTUATOR FOR PEDESTAL MOUNTED TECLARGE
Motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off
Auma actuator 3 phases 400V/50Hz On/Off
Moteur équipé de : Actuator equipped with: PN10/PN16
- 2 contacts fin de course - 2 limit switches DN et
- Lrésistance de chauffe - 1 heat resistor mm inch ef.

- 2 limiteurs de couple

- 2 torque limiters switches included

Commande manuelle de secours E_mergency_har_ldvyheel
Indicateur visuel de position Visual position indicator
Protection IP68 IP68 protection

Tarif 2021
Price List

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Il

OPTIONS TECFLY - TECLARGE

Tecofi'¢®

O ()=

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

O Boitier fin de course MONTAGE SUR VERIN PNEUMATIQUE | Limit switch MOUNTING ON PNEUMATIC ACTUATOR

Les boitiers fin de course sont des boitiers dans lesquels sont intégrés des
contacts inductifs ou des contacts mécaniques qui permettent de récupérer
une information électrique de la position d'une vanne. Ces boitiers sont
adaptés en fonction de I'environnement dans lequel ils sont installés.

On the limit switch box there are integrated inductive contacts or mechanical
contacts which allow electrical information to be retrieved from the position
of the valve. These boxes are adapted according to the environment in which
they are installed.

BOITIER FIN DE COURSE TECOFI | TECOFI LIMIT SWITCH BOX

Boitier fin de course TECOFI pour vérin pneumatique - Non ATEX
TECOFI limit switch box for pneumatic actuator - Non-ATEX

S

Protection IP68
Construction : Fonte d'aluminium

Ref.
300180034

IP68 protection
Material: Cast aluminium

Montage sur toute la gamme de vérin 1/4T (TDA/ TSR)

Teco

Indicateur visuel de position en polycarbonate

O

Polycarbonate visual position indicator Adapted for all pneumatic actuator types 1/4T (TDA/TSR)
Visserie, axe et arcade de montage en Inox 304 inclus.

Facile a installer et robuste.

Stainless Steel 304 screws, axis and mounting arch.

Easy to install and resistant.

fi'd

VALVE DESIGNER - FRANCE

o Gamme TOPWORX | TOPWORX range

*Ces kits contiennent le boitier fin de course et le kit de montage nécessaire (montage NAMUR)
*These kits contain the limit switch box and the necessary mounting kit (NAMUR mounting)

+/ Compact : usage optimal de l'espace

+/ Conception ingénieuse de la came : accés facile et précis du réglage
+ Identification rapide des contacteurs

+/ Montage direct : hauteur réduite, accessoires de montage limités

TVA-E2WGNCM | TVA-M20GNCM - BOITIER FIN DE COURSE | LIMIT SWITCH BOX

+/ Compact: optimized use of space

+ Unique cam design: easy access and accurate setting or sensor position
+ Quick identification of open/closed switches

+ Direct-mounting feature: reducing height, avoiding expensive mounting brackets

Inductif | Inductive

Boitier fin de course inductif TopWorx
Inductive TOPWORX limit switch box

)

BOITIER SERIE TVA: TVA SERIES BOX:

Coque et couvercle en résine Composite resin body and cover

IP 68 IP 68

Affichage visuel standard vert "ouvert" / rouge "ferm¢" ~ Intuitive colors green OPEN, red CLOSED
Arbre NAMUR NAMUR shaft

Connexion en entrée de boitier M20
Joints silicone
Kit de montage

by

Non ATEX
2 capteurs inductifs NAMUR 8V p+f NJ2-V3-N
inductive NAMUR 8V p+f NJ2-V3-N

M20 Box entry connection
Silicone O-rings
Mounting kit

0 ATEX Zone 1/T6

ATEX ZONE 1/ T6 (Ex ia) €

2 contacts mécaniques / mechanical

Vérin simple effet / Single acting | Vérin double effet / Double acting  Vérin simple effet / Single acting | Vérin double effet / Double acting
Type Ref. Type Ref. Type Ref. Type Ref.

TSR-063 TDA- 052 TSR-063 TDA- 052

TSR-063 TDA- 052 TSR-063 TDA- 052

TSR-083 3?3%2)(%%1*)20 TDA- 063 TSR-083 3?3%2)(%%1*)22 TDA- 063

TSR-092 TDA- 063 3?233;0150 TSR-092 TDA- 063 3?202)2%2
TSR-105 TDA- 083 TSR-105 TDA- 083

TSR-125 TDA- 083 TSR-125 TDA- 083

TSR-140 TDA- 092 TSR-140 TDA- 092

TSR 16 0020121 ToA-125 ) 00129 Ton-125

TSR-190 TDA- 140 ig%igg(l)f)l TSR-190 TDA- 140 ig%igg(l)ff
TSR-210 TDA- 160 TSR-210 TDA- 160
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TXP-E2CGNMM - BOITIER FIN DE COURSE ATEX | ATEX LIMIT SWITCH BOX

Tecofi'¢®

Inductif | Inductive

Boitier fin de course inductif TopWorx
Inductive TOPWORX limit switch box

BOITIER SERIE TXP

Coque et couvercle en aluminium tropicalisé
2 capteurs inductifs NAMUR 8V p+f NJ2-V3-N
IP 67

Affichage visuel standard vert "ouvert" / rouge
"fermé"”

Arbre NAMUR

Connexion en entrée de boitier M20

Joints silicone

Kit de montage

VAT SERIES BOX:

Body and cover composite resin

2 inductifs contacts NAMUR 8V p+f NJ2-V3-N
IP 67

Intuitive colors green OPEN, red CLOSED
NAMUR shaft

M20 Box entry connection

Silicone O-rings

Mounting kit

@ ATEX Zone 1/21 T6/T85°C

Ex db - Ex tb

Vérin simple effet / Single-Acting

Type Ref.

TSR-063
TSR-063

300200126
TSR-083 (30x80")
TSR-092
TSR-105
TSR-125
TSR-140

300200127
RN (30x130%)
TSR-190
TSR-210

Résiste aux environnements difficiles grace a sa conception étanche et robuste.
Resistant in harsh conditions thanks to its seal and robust design.

TVL-M20GNMM - BOITIER FIN DE COURSE ATEX | ATEX LIMIT SWITCH BOX

Vérin double effet / Double-Acting

Type Ref.

TDA- 052
TDA- 052
TDA- 063

300200126
TDA - 063 (30x80")
TDA- 083
TDA- 083
TDA- 092
TDA- 125

300200127
TDA- 140 (30x130Y
TDA- 160

Mécanique | Mechanical

Boitier fin de course mécanique TopWorx
TOPWORX mechanical limit switch box

BOITIER SERIE TVL:
Coque et couvercle en aluminium tropicalisé
2 contacts mécaniques secs : 15A/120VCA -
SPDT
IP 68
Affichage visuel standard vert "ouvert" / rouge
“fermé"”
Arbre NAMUR
by Connexion en entrée de hoitier M20
Joints silicone
Kit de montage

TVL SERIES BOX:

Body and cover composite resin

2 dry mechanical contacts: 15A/120VAC - SPDT
IP 68

Intuitive colors green OPEN, red CLOSED
NAMUR shaft

M20 Box entry connection

Silicone O-rings

Mounting kit

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

ATEX Zone 1/21 T6/T75°C

(Ex ia - Ex tb)

Vérin simple effet / Single-Acting

Type Ref.

TSR-063
TSR-063

300200124
TSR-083 (30x80")
TSR-092
TSR-105
TSR-125
TSR-140

300200125
TSR-160 (30x130°)
TSR-190
TSR-210
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Vérin double effet / Double-Acting

Type Ref.

TDA- 052
TDA- 052
TDA- 063

300200124
TDA- 063 (30x80")
TDA- 083
TDA- 083
TDA- 092
TDA- 125

300200125
TDA- 140 (30x130)
TDA - 160
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

KIT DOUBLE DETECTEUR INDUCTIF | DOUBLE INDUCTIVE KIT DETECTOR

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Kit double détecteur inductif pour vanne 1/4T pneumatique
Double inductive detector kit for 1/4T pneumatic actuated valves

S

Composé de :
- Double détecteur inductif IFM M12

- Connecteur coudé F + cable 2m Type de vérin / Actuator type Ref.
- Came porte drapeau + platine de montage TDA/TSR052 > TDA/ TSR105 300190336
Actuator equipped with: TDA/TSR 125 --> TDA/ TSR400 300190337
- Double inductive detector IFM M12
- Female elbow connector + 2m cable
- Case / Contact limit Type Ref.
IFM M12 IF5225-M12
KIT D'AUTOMATISATION AS-INTERFACE | AS-INTERFACE KIT
Kit AS-I Bus pour vérin pneumatique
AS-Interface automation kit for pneumatic actuator
Composé de : Comprised of: &rii
- 1 détecteur double avec connexion pour - 1 dual sensor with connection for Type de vérin Ref.
X ) Actuator type
électrovannes solenoid valves
- 1 came porte-drapeaux - 1 target puck TDA/TSRO052 --> TDA/TSR105 401200030
- 1 piéce decartement - L spacer TDAITSR 125> TDATSRA00 401200031

- 1 électrodistributeur Norgreen Herion
- 2 silencieux plastique

- 1 cble de connexion

- 1 prise vampire

a l'automate central via 1 seul cable.

v Chaque embase permet de connecter jusqu'a 4 capteurs ou

pré-actionneurs au bus.

v Le bus AS-I permet d'utiliser jusqu'a 31 embases, soit 124 capteurs
(plus sur demande), tout en conservant un temps de réaction tres faible

(soit 5ms).

Vv Le bus AS-I permet de diminuer le nombre de cébles nécessaire a
I'utilisation d'un grand nombre de capteurs ou de pré-actionneurs :
ces derniers sont reliés directement ou par l'intermédiaire d'une embase

- 1 Norgreen Herion solenoid valve

- 2 plastic silencers

- 1 cable connector

- 1insulation displacement connector

v The AS-| bus reduces the number of cables required to install a large
number of sensors or pre-actuators: these are connected directly or via the
central PLC baseplate via a single cable.

+/ Each baseplate allows up to 4 sensors or pre-actuators to be

connected to the bus.

v/ The AS-l bus allows up to 31 baseplates to be used, being 124

+ Lalongueur maximale d'un segment AS-I est de 100m (au-dela sur

demande).
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° Electrodistributeur NON ATEX | NON ATEX solenoid valve

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR NON ATEX | NON-ATEX

Tecofi'¢®

Monostable

Electrodistributeur ASCO monostable G551A001MS montage namur NON ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO NON-ATEX solenoid valve monostable G551A001MS namur for controlling double-acting and single-acting actuator

S

Commande électropneumatique
(avec commande manuelle)
3/2 NF - 5/2 rappel ressort
Raccordement NAMUR G1/4" Connection NAMUR G1/4"
Bohine époxy Epoxy coil
c € IP 65 IP 65

Aluminium anodisé noir Anodized aluminium

by Pression différentielle : 2 — 10 bar Differential pressure: 2-10bar
Plage de température : -25°C / +60°C Temperature range: -25°C / +60°C
Débit : 700L/min a 6 bar Flow rate: 700L/min at 6 bar

Electro-pneumatic control
(with manual override)
3/2 NF - 5/2 spring return

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR GRAND DEBIT NON ATEX | NON-ATEX HIGH FLOW

Voltage Ref.

24VAC 300180062
24vCC 300180063
48VAC 300180064
48VCC 300180065
230VAC 300180066

Monostable

Electrodistributeur ASCO monostable G553A001S3 montage namur NON ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO NON-ATEX solenoid valve monostable G553A001S3 namur for controlling double-acting and single-acting actuator

S

Commande électropneumatique
(avec commande manuelle)
3/2 NF - 5/2 rappel ressort

Electro-pneumatic control
(with manual override)
3/2 NF - 5/2 spring return

Raccordement NAMUR G1/2" Connection NAMUR G1/2"
Bobine époxy Epoxy coil
IP 65 IP 65
c € Aluminium anodisé noir Anodized aluminium
Pression différentielle : 2 — 10 bar Differential pressure: 2-10bar
by Plage de température : -25°C / +60°C Temperature range: -25°C / +60°C

Electrodistributeur grand débit : 3000L/min (a 6 bar)
High flow solenoid valve : 3000L/min (at 6 bar)

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR NON ATEX | NON-ATEX NAMUR SOLENOID VALVE

Voltage Ref.

24VAC/50-60Hz ~ G553A001S3AN
24vCC G553A001S3D2
48VAC/50-60 Hz ~ G553A001S3AP
48VCC G553A001S3D3
115VAC/50 Hz G553A001S3A5
230VAC/50 Hz G553A001S3A8

Electrodistributeur ASCO bistable G551A002 G1/4 montage namur NON ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO NON-ATEX solenoid valve bistable G551A002M G1/4 namur for controlling double-acting and single-acting actuator

S

Commande électropneumatique
(avec commande manuelle)
3/2 NF - 5/2 rappel ressort

Electro-pneumatic control
(with manual override)
3/2 NF - 5/2 spring return

Raccordement NAMUR G1/4" Connection NAMUR G1/4"
Bobine époxy Epoxy coil
IP 65 IP 65
C€ Aluminium anodisé noir Anodized aluminium
Pression différentielle : 2 - 10 bar Differential pressure: 2-10bar
by Plage de température : -25°C / +60°C Temperature range: -25°C / +60°C

Débit : 700L/min a 6 bar Flow rate: 700L/min at 6 bar

Voltage Ref.

24VAC  G551A002MS.24/50-60
24VDC G551A002MS.24/DC
48VAC ~ GS551A002MS.48/50-60
48VDC G551A002MS.48/DC

230VAC G551A002MS.230/50

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR GRAND DEBIT NON ATEX | NON-ATEX NAMUR HIGH FLOW SOLENOID VALVE @SS
Electrodistributeur ASCO bistable G553A002 G1/2 montage namur NON ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO NON-ATEX solenoid valve bistable G1/2 namur G553A002 for controlling double-acting and single-acting actuator

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control Voltage Ref.

(avec commande manuelle)
3/2 NF - 5/2 rappel ressort

(with manual override)
3/2 NF - 5/2 spring return

Raccordement NAMUR G1/2" Connection NAMUR G1/2"
Bobine époxy Epoxy coil
IP 65 IP 65

c € Aluminium anodisé noir Anodized aluminium

Pression différentielle : 2 — 10 bar
Plage de température : -25°C / +60°C

Differential pressure: 2-10bar

by Temperature range: -25°C / +60°C

Electrodistributeur grand débit : 3000L/min (a 6 bar)
High flow solenoid valve : 3000L/min (at 6 bar)

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
60 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

24VAC G553A002MS.24/50-60
24VDC G553A002MS.24/DC
48VAC G553A002MS.48/50-60
48VDC G553A002MS.48/DC

230VAC G553A002MS.230/50

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE
o Electrodistributeur ATEX | ATEX solenoid valves

Voir guide technique page 341
See technical guide on page 341

Directive
2014/34/UE

Dey produity conformes
o la directive
ATEX 2014/34/UE

Products compliant with the
ATEX directive 2014/34/EU

CAT 3G* ou (or) 3D*

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR ATEX | ATEX NAMUR SOLENOID VALVE

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Directive
1999/92/CE

Danger rare | Rare risk

*G = Gaz/Gas
D = Poussiere/Dust

Monostable

Electrodistributeur ASCO monostable namur ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO ATEX solenoid valve monostable namur for controlling double-acting and single-acting actuator

S

Commande électropneumatique
(sans commande manuelle)
3/2 NF - 5/2 rappel ressort

Electro-pneumatic control
(without manual override)
3/2 NF - 5/2 spring return

Raccordement NAMUR G1/4 Connection NAMUR G1/4
Distributeur avec bobine époxy ATEX Distributor with ATEX epoxy coil
IP65 IP65

Anodized aluminium

Differential pressure: 2-10bar
Temperature range: -10°C / +50°C
Flow rate: 700L/min

Ex tc protection

Aluminium anodisé noir

Pression différentielle : 2-10bar

Plage de température : -10°C / +50°C
Débit : 700L/min

Protection Ex tc

€ C€

by

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR ATEX | ATEX NAMUR SOLENOID VALVE

Voltage Ref.
24VDC  SGG551A001.24/DC

230VAC  SGG551A001.230/50-60

3G T4 Zone 2
3D T115°C Zone 22

O

Monostable

Electrodistributeur ASCO monostable namur ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO ATEX solenoid valve monostable namur for controlling double-acting and single-acting actuator

S

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control

(sans commande manuelle) (without manual override) Voltage Ref.
3/2 NF - 5/2 rappel ressort 3/2 NF - 5/2 spring return
Raccordement NAMUR G1/4 Connection NAMUR G1/4 24VDC  LPKFG5518301.24/DC
Distributeur avec bobine intégrée dans un boitier Distributor with coil integrated in an explosion proof 230VAC  LPKFG5518301.230/50
aluminium antidéflagrant aluminium box
P67 IP67
@ c € Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar
Plage de température : -25°C / +60°C Temperature range: -25°C / +60°C 2G T6 Zone 1
by Débit : 700L/min Flow rate: 700L/min 2D T135°C Zone 21
Protection Ex d et Ex th Protection Ex d and Ex th

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 61
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr X sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

ELECTRODISTRIBUTEUR NAMUR ATEX | ATEX NAMUR SOLENOID VALVE

Tecofi'¢®

Monostable

Electrodistributeur ASCO monostable namur ATEX pour vérin simple et double effet
ASCO ATEX solenoid valve monostable namur for controlling double-acting and single-acting actuator

€x C€

by

S

Commande électropneumatique
(sans commande manuelle)

3/2 NF - 5/2 rappel ressort
Raccordement NAMUR G1/4

1P65

Pression différencielle : 2-10 bar
Plage de température : -25°C +60°C
Débit : 700L/min

Sécurité intrinseque Ex ia et Ex ib

SILENCIEUX | SILENCER

Electro-pneumatic control

(without manual override)

3/2 NF - 5/2 spring return
Connection NAMUR G1/4

IP65

Differential pressure: 2-10bar
Temperature range: -25°C / +60°C
Flow rate: 700L/min

Intrinsic safety Ex ia et Ex ib

O

Voltage Ref.
24VDC  LISCG551B201.24/DC

2G T6 Zone 1
2D T85°C Zone 21

Silencieux d'échappement pour électrodistributeur réglable

Silencer for solenoid valve

@ Réduit le bruit d'échappement a DN iCS
Corps : Laiton la sortie de I'air. 1/8" EDSILENCE-0005
Raccordement : Fileté BSP Decrease the exhaust noise at 14" EDSILENCE-0008
the air outlet.
Body: Brass
Connection: Male BSP
FREIN | THROTTLE
Frein d'échappement pour électrodistributeur
Adjustable throttle valve for solenoid valve
@ Réduit le temps de manoeuvre DN Ref.
Construction: Laiton des vannes (ouverture et/ou 18" EDFREIN-0005
, fermeture) i . 14" EDFREIN-0008
Construction: Brass Slows the valve’s operating time
(opening and/or closing)
O Traitement d'air | Air treatment
REGULATEUR | REGULATOR
Régulateur pour air comprimé
Regulator for compressed air @
DN Ref.

FILTRE REGULATEUR | REGULATOR FILTER

Corps : Aluminium

Tube : Polycarbonate

Température de service : -10/+60°C
Pression de service : 0,5 a 10 bar
Précision du régulateur : 0,2 bar
Raccordement : Femelle BSP

Avec manomeétre et support

Voir les courbes de débits (L/min) selon la pression

Body: Aluminium

Tube: Polycarbonate

Working temperature: -10/+60°C
Working pressure: 0,5 to 10 bar
Regulator precision: 0,2 bar
Connection: BSP threaded ends

With pressure gauge and mounting kit

d'entrée et de sortie sur le passeport technique.

Consult the technical data sheet for the flows curve.

1/4" FRL1733-0008
3/8" FRL1733-0010

12" FRL1733-0015

Filtre | Filter

Filtre régulateur pour air comprimé

Filter + regulator for compressed air

Tarif 2021 % En stock / Available

S

Corps : Aluminium

Tube : Polycarbonate

Filtration : 511

Température de service : 0/+50°C

Pression de service : 1/4"-1/2": 10 bar

3/4"-1": 12 bar
1 cartouche de filtration

Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

Body: Aluminium

Tube: Polycarbonate

Filtration: 5ut

Working temperature: 0/+50°C
Working pressure: 1/4"-1/2": 10 bar
3/4"-1": 12 bar

1 filter cartridge

D4 sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
62 F. +33 (0)4 78 90 19 19

DN Ref.
1/4" FRL1731-0008
3/8" FRL1731-0010

172" FRL1731-0015

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR | LUBRICATOR FILTER REGULATOR

Tecofi'¢®

Lubrificateur | Lubricator

Filtre régulateur et lubrificateur pour air comprimé
Lubricator filter + regulator for compressed air

S

Corps : Aluminium Body: Aluminium

Tube : Polycarbonate Tube: Polycarbonate

Filtration : 5p1 Filtration: 5pt

Température de service : 0/+50°C Working temperature: 0/+50°C
Pression de service : 1/4"-1/2": 10 bar Working pressure: 1/4"-1/2": 10 bar
3/4"-1": 12 bar 3/4"-1": 12 bar

2 cartouches de filtration 2 filter cartridges

DN Ref.
1/4" FRL1730-0008

3/8" FRL1730-0010

12" FRL1730-0015

Faible encombrement. Garantie un apport d'air lubrifié de qualité et assure le rendement des équipements.
Small footprint, low mass. Guarantees quality lubricated air supply and ensures the performance of the equipment.

o Electropositionneurs numériques | Digital electropositioners

Permet la régulation de position de vannes actionnées par des vérins Allow the position regulation of valves actuated by pneumatic actuators
pneumatiques 1/4 tour. 1/4 turn.

+ Simplicité de montage + Simple assembly

v Qualité de régulation élevée + High regulation quality

+ Faible consommation d'air comprimé
+ Insensible aux vibrations (faibles masses en mouvement)

+ Low compressed air consumption
+/ Resistant to vibrations (low moving masses)

+ Disponible pour vérins DE et SE, en atmosphere non explosive ou + Available for DA and SA actuators, in non-explosive or potentially

explosive (ATEX) explosive atmosphere (ATEX)

Double effet | Double-acting

Un électropositionneur peut colter jusqu'a 20% de son prix d'achat par an en air comprimé! Le modele SIPART de
0 Siemens® offre une faible consommation d'air (36 NI/h) ce qui le place parmi le meilleur du marché.
An electro pneumatic positioner can cost up to 20% of its purchase price in compressed air per year! The Siemens
SIPART® offers low air consumption (36NI/h), placing it as one of the best on the market.

ELECTROPOSITIONNEUR POUR VERIN DOUBLE EFFET | ELECTROPOSITIONER FOR DOUBLE-ACTING ACTUATOR

Electropositionneur numérique modéle SIEMENS® SIPART - PS2 pour vérin double effet type TDA

SIEMENS electropositioner type SIPART -PS2 for double-acting TDA actuator type

S

Type : Electro-pneumatique pour vérin double effet

Température de fonctionnement : -30°C/+80°C

Pression d'alimentation : 1,4 a 7 bar

Boitier : Macrolon®

1P66

Affichage : Par écran LCD

Signal de commande : 4 - 20 mA

Air comprimé conforme 1SO 8573-1 CLASSE 2

Comprend arcade inox pour montage sur vérin, entraineur pour vérin,

Type: Electro-pneumatic for double acting actuator
Service temperature: -30°C/+80°C

Air supply: 1.4 up to 7 bar

Body: Macrolon ®
IP66

Display: LCD screen
Input signal: 4-20 mA

Air supply according to ISO 8573-1 CLASS 2
Includes stainless steel arch for mounting on the actuator, bolts

POSSIE-DE +
POSSIE-FDC

Ref.

300200074

@ 300200076

300200075

@ 300200077

POSSIE-DE + POSSIE-RECOPIE
4-20MA + POSSIE-FDC

Ref.

300200078

@ 300200080

300200079

@ 300200081

RECOPIE : Information du positionnement sur un tableau / Information about positioning information on a board
FDC : Fin de course qui permet d'indiquer la position / Limit switch indicates the position

vis, rondelle
POSSIE-DE +
FOESIE POSSIE-RECOPIE 4-20MA
DN
. Ref. Ref.
mm inch
g 300180072 300180073
32-150 ! é/4
@ 300180074 @ 300180075
300180302 300180303
200-900 8"-36"
@ 300180304 @ 300180305
WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 63

www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
DX sales@tecofi.fr

Zone ATEX | ATEX zone : 11 2G Ex ia IIC T6/T4 Gh
113G Ex ic IC T6/T4 G

Autres types de protections sur demande | Other protection zone on request

c En stock / Available Tarif 2021
Avec délais / Not in stock Price List
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

ELECTROPOSITIONNEUR + RECOPIE | ELECTROPOSITIONER + FEEDBACK

Tecofi'¢®

Simple effet | Single-acting

+ Recopie 4-20mA

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Affichage : Par écran LCD

Signal de commande : 4 - 20 mA

Air comprimé conforme 1SO 8573-1 CLASSE 2
Comprend arcade inox pour montage sur vérin, entraineur pour vérin,

POSSIE-SE

Ref.

300200058

@ 300200060

300200059

@ 300200061

RECOPIE

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

Type : Electro-pneumatique pour vérin simple effet type TSR
Température de fonctionnement : -30°C/+80°C

Pression d'alimentation : 1,4 & 7 bar

Boitier : Macrolon®

POSSIE-SE +

POSSIE-RECOPIE 4-20MA

Ref.

300200062

@ 300200064

300200063

@ 300200065

Electropositionneur numérique modele SIEMENS SIPART - PS2 pour vérin simple effet type TSR
SIEMENS electropositioner type SIPART -PS2 for single-acting TSR-type actuator

Type: Electro-pneumatic for single-acting actuator TSR type

Service temperature: -30°C/+80°C
Air supply: 1.4 up to 7 bar

Body: Macrolon ®
IP66

Display: LCD screen
Input signal: 4-20 mA

Air supply according to ISO 8573-1 CLASS 2
Includes Stainless steel arch for mounting on the actuator, bolts

POSSIE-SE +
POSSIE-FDC

Ref.

300200066

@ 300200068

300200067

@ 300200069

POSSIE-SE + POSSIE-RECOPIE
4-20MA + POSSIE-FDC

Ref.

300200070

@ 300200072

300200071

@ 300200073

: Renseignement de l'information du positionnement sur un tableau / Information about positioning information on a board

FDC : Fin de course qui permet d'indiquer visuellement la position / Limit switch visually indicates the position

@ Zone ATEX | ATEX zone : Il 2G Exia lIC T6/T4 Gb

113G Exic lIC T6/T4 Gc

Autres types de protections sur demande | Other protection zone on request

Electropositionneur
Electropositioner

1/4-turn actuator

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

D4 sales@tecofi.fr

Montage type : KIT POSSIE-DE sur vérin pour VPl DN40-150 (vérins TDA052 a TDA105)
KIT: POSSIE-DE on actuator for VPl DN40-150 (actuators TDA052 to TDA105)

WhatsApp Chat

© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TECWAT

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VP ARBRE HUMIDE | WET SHAFT BV DN 80-2000 - PN10/16/25/40

© @

La vanne papillon TECOFI double excentration a brides est
particulierement adaptée pour les stations de pompage et
d'irrigation ou réseaux d’adduction d’eau. Elle peut aussi
étre utilisée pour des applications avec eau de mer ou
pour l'industrie. Elle résiste a de fortes pressions et a une
température maximale de 80°. Elle peut étre a carré, contrblée
par réducteur manuel avec indicateur de position, actionneur
pneumatique ou électrique. Congue suivant la norme EN 593,
et testée selon les standards internationaux, la TECWAT est
conforme aux certifications EN 1074, WRAS et ACS.

Lifting rings

JOINT EPDM £

EPDM seal

PEINTURE REVETUE
EPOXY
250 MICRONS
Epoxy painting,

thickness 250um

SIEGE INOX

Etanchéité bi-directionnelle
Modéle double excentration
Montage a sens préférentiel
Stainless steel seat
Bidirectional tightness
Double eccentric type -~
Assembly with preferred direction

v Type a double excentration minimisant I'usure du papillon,
prolonge la durabilité et réduit les couples de manoeuvre.

v/ Conception du disque étudiée pour éviter l'usure et les
vibrations.

Vv Joint de siége inarrachable et resserrable

v/ Gamme compléte du DN80 au 2000 PN10-16-25-40 et en
stock jusqu'au DN1200 selon les versions.
(ASA150 - ASA300 sur demande).

ATTENTION : La gamme des TECWAT ARBRE HUMIDE
PN10 - PN16 va étre progressivement remplacée par notre
offre TECWAT ARBRE SEC IP67 (p.69)

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

65

This TECOFI double eccentric butterfly valve, long pattern, with
flange connection is ideal for water supply and water pipelines.
It can be used with potable water, sea water or industrial
application at a max T° of 80°C. Available with conical square,
manual gearbox, pneumatic or electric actuator. Design
according to EN 593, test procedures established according
to international standards, the TECWAT is EN 1074, WRAS
and ACS certified.

Version arbre sec IP67 page 69
Dry shaft version IP67 page 69

CORPS ET PAPILLON FONTE DUCTILE EN-GJS-500-7

(autres constructions sur demande)
Dyctile iron EN-GJS-500-7 body and disc (other material on request)

REDUCTEUR MOTORISABLE
(IP65 EN STANDARD)

AVEC PLATINE ISO

Worm gear with I1SO
mounting plate for electric
actuator

EN OPTION

Option

v 1P68

+/ Capteur fin de course
v Acarré

Vv P68
+ Limit switch box
+/ Conical square

PIEDS D'ASSISE

Heel support

v The double eccentric type design extends the durability
and reduces operating torque.

Vv The disc design prevents wear and vibrations.
v/ Untearable seat gasket.

v/ Complete range DN100 up to DN2000 PN10-16-25-40, in
stock up to DN1200 depending on the model.
(ASA150 - ASA300 on request).

EVOLUTION :
The TECWAT PN10 - PN16 range is being replaced by our
new TECWAT DRY SHAFT IP67 range (p.69)

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
DX sales@tecofi.fr

@ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/] TECWAT

VP4201 | VP4241 | VP4251 | VP4261-08EP

VANNE A PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

Arbre humide | Wet shaft

Vanne a papillon & double excentration arbre humide type TECWAT & réducteur
Double eccentric wet shaft type butterfly valve TECWAT with gear box

ACS

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Epoxy
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Epoxy

Etanchéité : Inox / EPDM
Raccordement : A brides

Température de service max : +80°C

Manoeuvre : Réducteur a volant avec platine de motorisation ISO

Ecartement long

Etanchéité bi-directionnelle avec un sens de montage préférentiel

Conception suivant la norme EN 593

Papillon inox sur demande
Stainless steel disc on request

DN
mm
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1500
1600
1800
2000

* Plus disponible en stock / No longer available

EN OPTION | OPTION

Réducteur motorisable fermeture sens anti-horaire, voir page 75
Motorized gearbox counterclockwise closing, see page 75

inch
g
e
5
I
g
10"
12"
14"
16"
18"
20"
24"
28"
32"
36"
40"
a4
48"
56"
60"
64"
72"
80"

4

L {mm

190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
590
630
710
750
790
870
950

PN10/16 - DN<1000: (EN 1074

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) Epoxy coated
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) Epoxy coated

Seat: Stainless steel / EPDM
Connection: Flanged

Maximum Working temperature: +80°C

Long pattern

Certifibe ACS

ACS certified

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS (VOIR P.70)
WHILE STOCKS LAST (SEE ON PAGE 70)

PN10

Ref.

VP4201-08EP0200
VP4201-08EP0250
*/P4201-08EP0300
VP4201-08EP0350
*/P4201-08EP0400
VP4201-08EP0450
VP4201-08EP0500
VP4201-08EP0600
*VP4201-08EP0700
*VP4201-08EP0800
VP4201-08EP0900
VP4201-08EP1000
VP4201-08EP1100 ©
VP4201-08EP1200
VP4201-08EP1400 ©
VP4201-08EP1500 ©
VP4201-08EP1600 ©
VP4201-08EP1800 ©

VP4201-08EP2000 ©

Kg

62
94
114
162
189
238
344
470
662
835
172
1852
1714
2570
3140
3441
4869
6516

Adaptateur carré conique sur axe réducteur, voir page 75

Conical square coupling for stem, see on page 75

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

66

PN16

Ref.

VP4241-08EP0080 ©
VP4241-08EP0100 ©
VP4241-08EP0125 ©
*VP4241-08EP0150
VP4241-08EP0200
VP4241-08EP0250
VP4241-08EP0300
VP4241-08EP0350
*VP4241-08EP0400
VP4241-08EP0450
*VP4241-08EP0500
VP4241-08EP0600
VP4241-08EP0700
VP4241-08EP0800
VP4241-08EP0900
VP4241-08EP1000
VP4241-08EP1100 ©
VP4241-08EP1200 ©
VP4241-08EP1400 ©
VP4241-08EP1500 ©
VP4241-08EP1600 ©
VP4241-08EP1800 ©

VP4241-08EP2000 ©

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

316
442
613
808
1130
1404
2229
2308
3735
3389
4459
6207
8338

PN25

Ref.

VP4251-08EP0150
VP4251-08EP0200
VP4251-08EP0250
VP4251-08EP0300
VP4251-08EP0350
VP4251-08EP0400

VP4251-08EP0450 ©
VP4251-08EP0500
VP4251-08EP0600
VP4251-08EP0700
VP4251-08EP0800
VP4251-08EP0900
VP4251-08EP1000

VP4251-08EP1100 ©

VP4251-08EP1200 ©

VP4251-08EP1400 ©

VP4251-08EP1500 ©

VP4251-08EP1600 ©

VP4251-08EP1800 ©

VP4251-08EP2000 ©

Bi-directional sealing with a preferred mounting direction
Design according to EN 593

Kg

56
80
104

1192
1492
2111
2320
3046
4808
4648
6727
7884
11340

PN40 ©

Ref.

VP4261-08EP0200
VP4261-08EP0250
VP4261-08EP0300
VP4261-08EP0350
VP4261-08EP0400
VP4261-08EP0450
VP4261-08EP0500
VP4261-08EP0600
VP4261-08EP0700
VP4261-08EP0800
VP4261-08EP0Y00
VP4261-08EP1000
VP4261-08EP1100
VP4261-08EP1200
VP4261-08EP1400
VP4261-08EP1500
VP4261-08EP1600
VP4261-08EP1800

VP4261-08EP2000

Operation: Gearbox with handwheel and ISO top flange for electric actuator connection

Kg

90
158
265
335
405
537
7
1069
1650
2070
3020
3705
3482
5790
6182
6958
8300
11020
19400

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP4201 | VP4241 | VP4251 | VP4261-UO4EP

TECWAT AUMA

Tecofi'¢®

Arbre humide | Wet shaft

Vanne a papillon a double excentration type TECWAT avec motorisation AUMA 400V/50Hz on/off

Double eccentric butterfly valve TECWAT with AUMA electric actuator 3-phase 400V/50Hz

ACS

Moteur équipé de :

- 2 contacts fin de course

- 1 résistance de chauffe

- 2 limiteurs de couple
Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position
Protection IP68

PN10/16 - DN<1000: (EN 1074

Papillon inox sur demande
Stainless steel disc on request

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Actuator equipped with:

- 2 limit switches

- 1 heat resistor

- 2 torque limiters included
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection

Certifibe ACS

ACS certified

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS

WHILE STOCKS LAST
PN10 PN16
DN

o | e hs, Ref. Kg Ref.

100 4" 190 VP4241-U04EP0100
150 6" 210 VP4241-U04EP0150
200 8" 230 VP4201-U04EP0200 71 VP4241-U04EP0200
250 10" 250 VP4201-U04EP0250 82 VP4241-U04EP0250
300 12" 270 VP4201-U04EP0300 114 VP4241-U04EP0300
350 14" 290 VP4201-U04EP0350 157 VP4241-U04EP0350
400 16" 310 VP4201-U04EP0400 205 VP4241-U04EP0400
450 18" 330 VP4201-U04EP0450 232 VP4241-U04EP0450
500 20" 350 VP4201-U04EP0500 258 VP4241-U04EP0500
600 24" 390 VP4201-U04EP0600 387 VP4241-U04EP0600
700 28" 430 VP4201-UO4EP0700 513 VP4241-UD4EP0700
800 32" 470 VP4201-UO4EP0800 705 VP4241-U04EP0800
900 36" 510 VP4201-U04EP0900 877 VP4241-U04EP0900
1000 40" 550 VP4201-U04EP1000 1255 VP4241-U04EP1000
1100 44" 590 VP4201-U04EP1100 1895 VP4241-U04EP1100
1200 48" 630 VP4201-U04EP1200 1797 VP4241-U04EP1200
1400 56" 710 VP4201-U04EP1400 2613 VP4241-U04EP1400
1500 60" 750 VP4201-U04EP1500 3183 VP4241-UD4EP1500
1600 64" 790 VP4201-U04EP1600 3484 VP4241-U04EP1600
1800 72" 870 VP4201-U04EP1800 4912 VP4241-U04EP1800
2000 80" 950 VP4201-U04EP2000 6559 VP4241-U04EP2000

Kit de motorisation seul page 72
Motorization kit on page 72
Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
83 rue Marcel Mérieux 67 F. +33 (0)4 78 90 19 19

69960 Corbas

X sales@tecofi.fr

Kg

42
50
73
110
137
196
221
265
359
485
656
856
173
1447
2272
2351
3778
3432
4507
6255
8386

PN25

Ref.

VP4251-U04EP0150
VP4251-U04EP0200
VP4251-U04EP0250
VP4251-U04EP0300
VP4251-U04EP0350
VP4251-U04EP0400
VP4251-U04EP0450
VP4251-U04EP0500
VP4251-U04EP0600
VP4251-U04EP0700
VP4251-U04EP0800
VP4251-U04EP0900

VP4251-U04EP1000

VP4251-U04EP1200
VP4251-U04EP1400
VP4251-U04EP1500
VP4251-U04EP1600

VP4251-U04EP1800

VP4251-U04EP2000

Motorisation monophasée pour modéele TECWAT sur demande
Monophase actuator for TECWAT model on request

Kg

76
100
147
223
228
337
404
459
661
981

1235
1535
2154

3089
4856
4990
6775
7937
11393

c En stock / Available

PN40

Ref.

VP4261-U04EP0200
VP4261-U04EP0250
VP4261-U04EP0300
VP4261-U04EP0350
VP4261-U04EP0400
VP4261-U04EP0450
VP4261-U04EP0500
VP4261-U04EP0600
VP4261-U04EP0700
VP4261-U04EP0800
VP4261-U04EP0900

VP4261-U04EP1000

VP4261-U04EP1200
VP4261-U04EP1400
VP4261-U04EP1500
VP4261-U04EP1600
VP4261-U04EP1800

VP4261-U04EP2000

Avec délais / Not in stock

Kg

133
201
285
378
448
580
820
1112
1693
2113
3063
3748

3950
6230
7011
8353
11073
19483

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON

BUTTERFLY VALVE



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP4201 | VP4241 | VP4251| VP4261-BO4EP

TECWAT BERNARD CONTROLS

Tecofi'¢®

Arbre humide | Wet shaft

Vanne & papillon & double excentration type TECWAT avec motorisation BERNARD CONTROLS 400V/50Hz on/off
Double eccentric butterfly valve TECWAT with BERNARD CONTROLS electric actuator 3-phase 400V/50Hz

ACS

Moteur équipé de :

- 4 contacts fin de course

- 1 résistance de chauffe

- 2 limiteurs de couple
Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position

Protection IP68

PN10/16 - DN<1000: (EN 1074

Papillon inox sur demande
Stainless steel disc on request

DN
mm inch
100 4"
150 6"
200 8"
250 10"
300 12"
350 14"
400 16"
450 18"
500 20"
600 24"
700 28"
800 32"
900 36"
1000 40"
1100 44"
1200 48"
1400 56"
1500 60"
1600 64"
1800 72"
2000 80"

Actuator equipped with:

- 4 limit switches

- 1 heat resistor

- 2 torque limiters switches
Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection

cortifibe ACS

ACS certified

4

Limm)
190
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
590
630
710
750
790
870
950

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

PN10

Ref.

VP4201-B04EP0200
VP4201-B04EP0250
VP4201-B04EP0300
VP4201-B04EP0350
VP4201-B04EP0400
VP4201-B04EP0450
VP4201-B04EP0500
VP4201-B04EP0600
VP4201-B04EP0700
VP4201-B04EP0800
VP4201-B04EP0900
VP4201-B04EP1000
VP4201-B04EP1100
VP4201-B04EP1200
VP4201-B04EP1400
VP4201-B04EP1500
VP4201-B04EP1600
VP4201-B04EP1800

VP4201-B04EP2000

Kit de motorisation seul page 73
Motorization kit on page 73

Tarif 2021 %3 En stock / Available
Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE

Kg

75
110
142
162
210
237
263
392
518
710
882
1220
1900
1762
2618
3188
3489
4917
6580

83 rue Marcel Mérieux

69960 Corbas

PN16

Ref. Kg
VP4241-B04EP0100 48
VP4241-B04EP0150 56
VP4241-B04EP0200 7
VP4241-B04EP0250 138
VP4241-B04EP0300 149
VP4241-B04EP0350 201
VP4241-BO4EP0400 226
VP4241-B0AEP0450 293
VP4241-B04EP0500 364
VP4241-B04EP0600 490
VP4241-B04EP0700 661
VP4241-B04EP0800 872
VP4241-B04EP0900 1178
VP4241-B04EP1000 1452
VP4241-B04EP1100 2271
VP4241-B04EP1200 2356
VP4241-B04EP1400 3783
VP4241-B04EP1500 3437
VP4241-B04EP1600 4507
VP4241-B04EP1800 6271
VP4241-B04EP2000 8404

PN25

Ref.

VP4251-B04EP0150
VP4251-B04EP0200
VP4251-B04EP0250
VP4251-B04EP0300
VP4251-B04EP0350
VP4251-B04EP0400
VP4251-B04EP0450
VP4251-B04EP0500
VP4251-B04EP0600
VP4251-B04EP0700
VP4251-B04EP0800
VP4251-B04EP0900

VP4251-B04EP1000

VP4251-B04EP1200
VP4251-B04EP1400
VP4251-B04EP1500
VP4251-B04EP1600
VP4251-B04EP1800

VP4251-B04EP2000

Kg

81
128
152
228
256
342
409
464
666
986
1240
1540
2159
3094
4872
4712
6791
7950
11406

PN40

Ref.

VP4261-B04EP0200
VP4261-B04EP0250
VP4261-B04EP0300
VP4261-B04EP0350
VP4261-B04EP0400
VP4261-B04EP0450
VP4261-B04EP0500
VP4261-B04EP0600
VP4261-B04EP0700
VP4261-B04EP0800
VP4261-B04EP0900

VP4261-B04EP1000

VP4261-B04EP1200
VP4261-B04EP1400
VP4261-B04EP1500
VP4261-B04EP1600
VP4261-B04EP1800

VP4261-B04EP2000

Kg

138
206
313
383
453
585
825
1117
1698
2118
3068
3753

5854
6246
7024
8366
11086
19466

Motorisation monophasée pour modéle TECWAT sur demande
Monophase actuator for TECWAT model on request

T. +33 (0)4 72 79 05 79
68 F. +33 (0)4 78 90 19 19

D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TECWAT

VP ARBRE SEC | DRY SHAFT BV DN 80-1600 - PN10/16

Grande résistance a la corrosion
High resistance to corrosion

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

v 100% étanche : arbre chemisé limitant
l'usure des axes

+ Réducteur avec platine IP67 avec
indicateur de position en standard

v Sans entretien grace aux paliers auto-
lubrifiés

v Résistant a la corrosion :

- Boulonnerie acier inoxydable 304

- Revétement par poudre époxy 250um
cuite au four

+ Indice de protection du réducteur IP67
+ Papillon a double excentration
v Arbre Inox 420 et siége Inox 304

v Embase normalisée ISO 5210
permettant le montage d’actionneurs
électriques

« Conforme aux agréments WRAS/ACS
pour eau potable / EN1074

CORPS ET PAPILLON FONTE
DUCTILE EN-GJS-500-7 (GGG50) *
Ductile iron EN-GJS-500-7*

body and disc (GGG50)

PALIER ALUMINIUM
BRONZE

Aluminium bronze
bearing

JOINT DE SIEGE EPDM

Resserable (changement
sans démontage papillon)
EPDM seat gasket
Retightenable (can be changed
without dismounting the disc)

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 69

v 100% watertight: sleeved shaft limits
wear on the axes.

v IP67 mechanical gearbox and position
indicator as standard

+ Self-lubricated bearings : maitenance
free

+ High resistance to corrosion:
- Retaining ring bolts in Stainless
Steel 304
- Oven-baked epoxy powder coating 250um

v Gearbox protection class IP67
+ Double eccentric disc

v ISO 5210 standardized upper flange
for electric actuators installation

+ Conform to WRAS/ ACS potable water
certifications / EN1074

ANNEAUX DE LEVAGE

.L/fting eyes

@ Etanchéité
Bi-directionnelle

+ L'axe sans jeu est relié au
papillon. Il n'est jamais en contact
avec le fluide, ce qui le protege de la
corrosion.
+ Siege d'étanchéité encastré et
maintenu en place par la frette en
inox et resserrable (durée de vie).
Couple de manceuvre réduit.
Faible perte de charge.
Réducteur IP67.

<LK

Bi-directional sealing

« The backlash-free shaft is
connected to the disc. It is never

in contact with the fluid, protecting it
from corrosion.

Built-in watertight seat held in place
by Stainless steel retaining ring.
Reduced operating torque.

Low pressure drop.

IP67 manual gearbox with
handwheel.

<< X

ARBRE SEC INOX 420

Stainless steel 420 dry shaft

SIEGE INOX 304

Stainless steel 304 seat

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33(0)4 78 90 19 19

69960 Corbas DX sales@tecofi.fr

REDUCTEUR
A VOLANT AVEC
PLATINE DE
MOTORISATION IP67

Manual gearbox IP67
with ISO top flange for
actuator connection

PIEDS D'ASSISE

Support foot

* Autres nuances sur demande
Other material on request

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/I/ TECWAT VANNE A PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION - ARBRE SEC

VP4208-08EP | VP4248-08EP

DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE - DRY SHAFT

Tecofi'¢®

Arbre sec | Dry shaft

Vanne a papillon & double excentration type TECWAT arbre sec - Réducteur IP67
Double eccentric butterfly valve TECWAT - dry shaft - IP67 gearbox

PN10 | PN16
DN
inch L Ref. Kg Ref. Kg
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) mm - ich- L tmm)
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 20 3" 180 VP4248-08EP0080 17
(GGG50)
Etanchéité : EPDIV 100 4" 190 } VP4248-08EP0100 23
Raccordement : A brides . voir / see PN16
Température de service max : +80°C 125 5" 200 VPA248-00EPOL25 28
Manoeuvre : Réducteur a volant avec platine 150 6" 210 VP4248-08EP0150 31
de motorisation 1ISO
Platine de motorisation SO (IP67) 200 8" 230 | VP4208-08EP0200 50 | VP4248-08EP0200 52
EN 1074 250 10" 250 | VP4208-08EP0250 62 | VP4248-08EP0250 90
DN<1000 "
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 300 12" 270 | VP4208-08EP0300 94 | VP4248-08EP0300 103
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50 "
Arbre sec F— ( ) 350 14" 290 | VP4208-08EP0350 114 | VP4248-08EP0350 153
Dry shaft Connection: Flanged 400 16" 310 | VP4208-08EP0400 162 | VP4248-08EP0400 178
g;g’;‘:omn_w‘”k'”g temperature: +80°C 450 18" 330 | VP4208-08EP04SD 180 | VPA248-0BEPO4S0 245
IP67 manual gearbox with handwheel 500 20" 350 | VP4208-08EP0500 238 | VP4248-08EP0500 316
ISO top flange for electric actuator connection
600 24" 390 | VP4208-08EP0B00 344 | VP4248-08EP0G00 442
700 28" 430 | VP4208-08EPO700 470 | VP4248-08EP0700 613
800 32" 470 | VP4208-08EP0B00 662 | VP4248-08EP0B00 808
900 36" 510 | VP4208-08EP0900 835 | VP4248-08EP0900 1130
1000 40" 550 | VP4208-08EP1000 1172 | VP4248-08EP1000 1404
EN OPTION | OPTION
1100 44" 590 | VP4208-08EP1100 1852 | VP4248-08EP1100 2229
Réducteur motorisable fermeture sens anti-horaire p.75 ALY i GRD | MARA R | WA MRS | el
Motorized gearbox counterclockwise closing p.75 1400 56" 710 | VP4208-08EP1400 2570 | VP4248-08EP1400 3735
1500 60" 750 | VP4208-08EP1500 3140 | VP4248-08EP1500 3389
1600 64" 790 | VP4208-08EP1600 3441 | VP4248-08EP1600 4459
VP4208-051EP | VP4248-51EP
Vanne a papillon & double excentration type TECWAT arbre sec - A carré
Double eccentric butterfly valve TECWAT - dry shaft - with square PN10 PN16
DN a
) u Ref. Kg Ref. Kg
mm inch | {mm)
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 80 3 180 VP4243-051EP00G0 17
Papillon : Fonte ductile EN-GJS-500-7 100 4 190 VP4248-051EP0100 23
(GGG50) voir / see PN16
Etanchéité : EPDM 125 5" 200 VP4248-051EP0125 28
Raccordement : A brides . 15 6 210 VP4243051EP0150 31
Température de service max : +80°C
Manoeuvre : A carré de manoeuvre 200 8" 230 | VP4208-051EP0200 50 | VP4248-051EP0200 52
1072 Retrouvez le carré seul en page 75. 250 10" 250 | VP4208-051EP0250 62 | VP4248-051EP0250 90
DN<1000 300 12" 270 | VP4208-051EP0300 94 | VP4248-051EP0300 103
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) .
Disc: Ductle iron EN-GJS-500-7 (GGGS0) 350 14" 290 | VP4208-051EP0350 114 | VP4248-051EP0350 153
Arbre sec Seat: EPDM 400 16" 310 | VP4208-051EP0400 162 | VP4248-051EP0400 178
Dry shaft Connection: Flanged
Maximum Working temperature: +80°C 450 18" 330 | VP4208-051EP0450 189 | VP4248-051EP0450 245
Operation: With square 500 20" 350 | VP4208-051EP0500 238 | VP4248-051EP0S00 316
Find the conical square on page 75. 600 24" 390 | VP4208-051EP0600 344 | VP4248-051EP0600 442
700 28" 430 | VP4208-051EPO700 470 | VP4248-051EP0700 613
800 32" 470 | VP4208-051EP0B00 662 | VP4248-051EP0800 808
EN OPTION | OPTION 900 36" 510 | VP4208-051EP0900 835 | VP4248-051EP0900 1130
. . p 1000 40" 550 | VP4208-051EP1000 1172 | VP4248-051EP1000 1404
Adaptateur carré conique sur axe réducteur seul p.75
Conical square coupling for stem p.75 1100 44" 590 | VP4208-051EP1100 1852 | VP4248-051EP1100 2229
1200 48" 630 | VP4208-051EP1200 1714 | VP4248-051EP1200 2308
1400 56" 710 | VP4208-051EP1400 2570 | VP4248-051EP1400 3735
1500 60" 750 | VP4208-051EP1500 3140 | VP4248-051EP1500 3389
1600 64" 790 | VP4208-051EP1600 3441 | VP4248-051EP1600 4459

Tarif 2021 %¥ En stock / Available Siege social / ggarﬂguﬁﬁ;rsg?ii
Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

70

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

VP4208 | VP4248-U04EP TECWAT AUMA Arbre sec | Dry shaft

Vanne a papillon a double excentration type TECWAT arbre sec avec motorisation AUMA 400V/50Hz on/off
Double eccentric type butterfly valve TECWAT dry shaft with AUMA electric actuator 3-phase 400V/50Hz

PN10 PN16
PP DN
Moteur equipé de: mm inch L Ref. Kg Ref. Kg
- 2 contacts fin de course L tram
(mm)

- 1 résistance de chauffe
- 2 limiteurs de couple 100 4" 190 VP4248-U04EP0100 42
Commande manuelle de secours 125 5" 200 voir / see PN16 VP4248-UD4EPO125 45
Indicateur visuel de position
Protection IP68 150 6" 210 VP4248-U04EP0150 50

) ) 200 8" 230 | VP4208-UDAEP0200 69 | VP4248-U04EP0200 72
Actuator equipped with:

- 2 limit switches 250 10" 250 | VP4208-UO4EP0250 82 | VP4248-U04EP0250 110
EN 1074 - 1 heat resistor

300 12" 270 | VP4208-UO4EP0300 114 | VP4248-UOAEP0300 146

DN<1000 - 2 torque limiters included
Emergency handwheel 350 14" 290 | VP4208-UD4EP0350 157 | VP4248-UOAEP0350 196
Visual position indicator
0 Arbre sec IP68 protection 400 16" 310 | VP4208-UD4EP0400 205 | VP4248-UO4EP0400 221
Dry shaft 450 18" 330 | VP4208-UOAEPO4S0 232 | VP4248-UDAEP0450 265

500 20" 350 VP4208-UD4EP0500 258 | VP4248-UD4EP0500 359
600 24" 390 VP4208-UD4EP0600 387 | VP4248-UD4EP0600 485
700 28" 430 VP4208-UDAEPO700 513 | VP4248-UD4EP0700 656
Kit de motorisation seul page 72 800 32" 470 VP4208-U04EP0800 705 | VP4248-UD4EP0B00 856
Motorization kit on page 72 900 36" 510 | VP4208-UDEP0S00 878 | VP4248-UD4EP0900 1173
1000 40" 550 VP4208-U04EP1000 1255 | VP4248-U04EP1000 1447
1100 44" 590 VP4208-U04EP1100 1852 | VP4248-UD4EP1100 2272
1200 48" 630 VP4208-U0O4EP1200 1797 | VP4248-U04EP1200 2351
1400 56" 710 VP4208-U04EP1400 2613 | VP4248-U04EP1400 3778

1500 60" 750 | VP4208-U04EP1500 3183 | VP4248-UD4EP1500 3432

1600 64" 790 | VP4208-UO4EP1600 3484 | VP4248-UOAEP1600 4507

VP4208 | VP4248-BO4EP TECWAT BERNARD CONTROLS

Vanne a papillon & double excentration type TECWAT arbre sec avec motorisation BERNARD CONTROLS 400V/50Hz on/off
Double eccentric type butterfly valve TECWAT dry shaft with BERNARD CONTROLS electric actuator 3-phase 400V/50Hz

PN10 PN16
DN

Moteur équipé de : nch 13 Ref. Kg Ref. Kg
- 2 contacts fin de course MM SNeh = i (mm)

- Lresistance de chauffe 100 4" 190 VP4248-B04EPOL00 48
- 2 limiteurs de couple inclus

Commande manuelle de secours 125 5" 200 voir / see PN16 VP4248-B04EP0125 50
Indicateur visuel de position 150 & 210 VPA2BBOMEROLS 56

Protection IP68
200 8" 230 | VP4208-BO4EP0200 75 | VP4248-BO4EP0200 77

250 10" 250 | VP4208-BO4EP0250 110 | VP4248-B0O4EP0250 138

Actuator equipped with:

- 2 limit switches 300 12" 270 | VP4208-BOAEP0300 142 | VP4248-B04EP0300 151
EN 1074 - 1 heat resistor .

DN<1000 -2 torque limiters switches included 350 14" 290 | VP4208-BO4EP0350 162 | VP4248-BOAEP0350 201
Emergency handwheel 400 16" 310 | VP4208-BOAEPO400 210 | VP4248-BOAEPOA00 226

Visual position indicator
0 Arbre sec IP68 protection 450 18" 330 | VP4208-BOAEPOAS0 237 | VP4248-BOAEPO450 293
Dry shaft 500 20" 350 | VP4208-BOAEP0S00 263 | VP4248-BOAEP0S00 364
600 24" 390 | VP4208-BOAEPOGO0 392 | VP4248-BO4EP0600 490
700 28" 430 | VP4208-BOAEPOT00 518 | VP4248-BOAEPOTO0 661
800 32" 470 | VP4208-BO4EP0S00 710 | VP4248-BO4EP0S00 872
900 36" 510 | VP4208-BOAEP0900 883 | VP4248-BOAEP0Y00 1178
Kit de motorisation seul page 73 1000 40" 550 | VP420B'BO4EPI000 1220 | VP4248-BOAEPI000 1452

Motorization kit on page 73
1100 44" 590 VP4208-B04EP1100 1900 | VP4248-B04EP1100 2277

1200 48" 630 | VP4208-BO4EP1200 1762 | VP4248-BO4EP1200 2356
1400 56" 710 | VP4208-BO4EP1400 2618 | VP4248-BO4EP1400 3783
1500 60" 750 | VP4208-BO4EP1500 - VP4248-B04EP1500

1600 64" 790 | VP4208-BO4EP1600 3489 | VP4248-BO4EP1600 4507

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 71
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 & En stock/ Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 L nsiss vl e 202

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

MOTORISATION POUR VANNES A PAPILLON TECWAT
ACTUATOR FOR TECWAT BUTTERFLY VALVES

duimd

Solutions for a world in motion

Caractéristiques moteur AUMA
SAQ07.2 4 SA16.2

> Plage de couple entre 10Nm et 1 000 Nm.

> Vitesse de sortie entre 4 et 180 tr/min.

> Enregistrement de la course et du couple.
> Protection anti-corrosion de grande qualité
(revétement poudré 2 couches 140microns,
selon EN ISO 129444-2, ou DIN 55633).

> Classe d'isolation standard F : tropicalise.
> Montage dans toutes les positions.

> Indice de protection élevé IP68
(préconisation pour une protection
maximale : presse-étoupe métallique +
cable IP68).

> C5M (certificat ISO 12944-2) (option sur
demande).

> ATEX sur demande.

> Bornier avec connecteur débrochable.

> Indicateur visuel de position.

Main features: AUMA actuator
SA07.2 to SA16.2

> Torque range from 20Nm to 2000Nm.

> Output speeds from 4 to 180 rpm.

> High quality corrosion protection: two-
layer powder coating 140micron, according
to EN 1SO 129444-2, or DIN 55633.

> Insulation protection class type F:
tropicalized.

> Mounting in all positions.

> High enclosure protection: IP68.

> C5M (ISO 12944-2 certification) (option
on request).

> ATEX on request.

> Terminal block with removable connector.
> Visual position indicator.

Tecofi'¢®

DRUN

Arbre humide  Arbre sec
Wet shaft Dry shaft

EN OPTION | OPTION

Entretoise universelle (moteur SA/SQ)
Universal (SA / SQ actuator)

Entretoise DS
facile a ajouter pour
une double étanchéité

Intermediate frame DS
for double sealing

Capot pour Cover for
raccordement electrical
électrique connection

Cette entretoise permet de maintenir ['étanchéité du
servomoteur méme en cas de défaillance du presse étoupe, du
cable éventuellement endommagé ou d'un risque d'immersion.

Sécurité renforcée
Reinforced security
This intermediate frame preserves the enclosure protection

even if the electrical connection is removed and prevents
ingress of dirt or humidity into the housing.

Ref. : SAISQ-ENTRETOISEDS

uo4

AUMA

KIT motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off pour TECWAT
Auma KIT electric actuator 3-phase 400V/50Hz On/Off for TECWAT

Moteur équipé de :

- 2 contacts fin de course
- 1 résistance de chauffe
- 2 limiteurs de couple

Commande manuelle de secours

Indicateur visuel de position

Actuator equipped with:

- 2 limit switches

- 1 heat resistor

- 2 torque limiters included
Emergency handwheel
Visual position indicator

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

Siege social / Headquarters FRANCE
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Protection IP68 IP68 protection *sur demande / on request
PN10 PN16 PN25 / ASA150 PN40
DN
Ref. Type Ref. Type Ref. Type Ref. Type
mm inch | fmm) o . o o
80 3"
300190110  SA07.2
100 4"
125 5" 300200179  SA07.2 -
150 6" . 300190109  SA07.2 300190114 SA07.6
200 8" 230 300190107 SA07.2 woeE | GG 300190113 SA07.6 R SA102
250 10" 250 300190120 SA10.2
300190112 SA07.6
300 12" 270 300190118  SA07.6 300190122 SA10.2 300190117 SA07.6
350 14" 290 300190118 SA10.2 ey | some 300190116 SA07.6 300190125 SA10.2
400 16" 310 300190124 SA10.2
300190120 SA10.2 300190124 SA10.2
450 18" 330 300190115 SA07.6
300190125 SA10.2
500 20" 350 300190115 SA07.6 300190125 SA10.2
19012 )
600 24" 390 B 300190124 SA10.2 300190126 SA10.2
700 28" 430 300190124  SA10.2 300190126 SA10.2
300190123 SA10.2
800 32" 470 300190133  SA14.2 300190125 SA10.2 soorsotat SA10.2
900 36" 510 300190125  SA10.2 300190119 SA10.2
300190119 SA10.2
1000 40" 550 300190125 SA10.2 | 300190119  SA10.2 300190121 SA10.2
1200 48" 630 300190126  SA10.2 300190121 SA10.2
300190126 } 300190127 ;
1400 56" 710 SA10.2 300190119  SA10.2 300190128 SA14.2 SAL42
1600 64" 790 300190125 SA10.2 | 300190128  SA14.2 300190130 SA14.2 300190132 SA14.6
1800 72" 870 300190119 SA10.2 —_—r 300190132 SA14.6 300190134 SA14.6
2000 80" 950 300190127 SA14.2 ’ 300190134 SA14.6 300190135 SA16.2

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Main features : BERNARD actuator AT3 to AT50

> Torque range from 12 Nm to 500 Nm.
> Output speeds from 10 to 1620r turns.
> Mechanical position indicator.

> Mounting in all positions.

B0O4 BERNARD CONTROLS

Tecofi'¢®

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

Caractéristiques moteur BERNARD AT3 a AT50

> Plage de couple entre 12 Nm et 500 Nm.

¥ Vitesse de sortie entre 10 et 1620 tr.

¥ Indicateur visuel de position mécanique.

> Enregistrement de la course et du couple.

> Montage dans toutes les positions.

¥ Indice de protection élevé IP68.

> Environnement corrosif: testé en C4 selon ISO 12944,

> Large passage de tige avec un capot facile & installer et étanche.
> Application mobile pour smartphone

(options sur demande auprés du constructeur).

> High enclosure protection: IP68.

> Corrosive environment : tested in C4 environment according to ISO
12944,

> Application for mobile device

(options on request from the manufacturer).

Motorisation Bernard Controls 3 phases 400V/50Hz On/Off pour TECWAT

Bernard Controls electric actuator 3-phase 400V/50Hz On/Off for TECWAT

Moteur équipé de :

-4 contacts fin de course
- 1 résistance de chauffe
- 2 limiteurs de couple

Actuator equipped with:

- 4 limit switches

- 1 heat resistor

- 2 torque limiters switches

Commande manuelle de secours Emergency handwheel
Indicateur visuel de position Visual position indicator
Protection IP68 IP68 protection
*sur demande / on request
PN10 PN16 PN25 / ASA150 PN40
DN 1]
L {mm) Ref. Type Ref. Type Ref. Type Ref Type
mm inch
80 3" - 300200180 AT3 -
100 4" - -
300190165 AT3
125 g" - -
15 6" 210 300190164 AT3 300190168 AT6L 300190171 AT6
200 8" 230 | 300190162 AT3 300190167 AT6L 300190176 AT14
300190176 AT14
250 10" 250 300190170 AT6 300190177 AT14
300190170 ATE
300 12" 270 300190177 AT14 300190173 AT6
350 14" 290 300190176 AT14 300190173 AT6
300190181 AT14
400 16" 310 300190176 AT14
300190180 AT14
450 18" 330 300190172 AT6 300190182 AT14
500 20" 350 | 300190169  AT6L 300190179 AT14 300190181 AT14 300190181 AT14
600 24" 390 300190178 AT14 300190180 AT14 300190174 AT14
300190178 AT14
700 28" 430 300190179 AT14
300190182 AT14
800 32" 470 | 300190179  AT14 300190185 AT25
300190175 AT14
900 36" 510 300190178 AT14 300190182 AT14
300190174 AT14
1000 40" 550 300190181 AT14
300190174 AT14
1200 48" 630 300190175 AT14 300190183 AT25
1400 56" 710 | 300190182  AT14 300190184 AT25 300190188 AT50
300190175 AT14
1600 64" 790 300190187 AT25 300190190 AT50
1800 72" 870 | 300190174  AT14 300190187 AT25 300190190 AT50 300190188 AT50
2000 80" 950 | 300190187  AT25 300190190 AT50 300190188 AT50 300190188 AT50
WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 s p :
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 73 F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA B AV
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

TECWA VANNE A PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION - ASA150
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVE - ASA150

Tecofi'¢®

@

Arbre humide

Wet shaft
VP4238-08EP
Vanne & papillon & double excentration type tecwat ASA 150 a réducteur DN a
Double eccentric type butterfly valve TECWAT ASA150 with gearbox . L ! Ref. Kg
mm inch | fmmy
150 6" 210  VP4238-08EP0150 56
Corps et papillon : Fonte ductile revétu époxy 200 8" 230  VP4238-08EP0200 80
Siége : Acier inoxydable ,
Joint de papillon : EPDM 250 10" 250  VP4238-08EP0250 104
Raccordement : A brides ASA150 300 12" 270 \VP4238-08EP0300 180
Pression de service max : 20 bar .
Manceuvre par réducteur manuel avec indicateur d'ouverture. 350 14" 290 VP4238-08EPO350 208
Platine ISO 5210 pour adaptation de moteur électrique. 400 16" 310  VP4238-08EP0400 204
Body and Disc: Ductile iron + epoxy coated 450 18" 330  VP4238-08EP0450 361
Seat: Stainless steel 500 20" 350  VP4238-08EP0S00 416
Sealing: EPDM
Connection; Flanged ASA150 600 24" 390  VP4238-0BEP0600 618
Maximum working pressure: 20 bar 700 28" 430  VP4238-08EP0700 938
Gearbox with handwheel and visual indicator. ISO 5210 upper flange
i 800 32" 470  VPA4238-08EP0800 1192
EN OPTION / OPTION for electric actuator.
900 36" 510  VP4238-08EP0900 2111
Réducteur motorisable fermeture sens anti-horaire, voir page 75 1000 40" 550  VP4238-08EP1000 2320
Motorized gearbox counterclockwise closing, see page 75 1200 48" 630  VP4238.08EP1200 3046
1400 56" 710  VP4238-08EP1400 4808
VP4238-UO4EP TECWAT AUMA
Vanne a papillon a double excentration type tecwat ASA 150 avec motorisation AUMA DN a
Double eccentric type butterfly valve TECWAT ASA150 with AUMA electric actuator . |1} Ref. Kg
mm inch | fmm)
150 6" 210  VP4238-UD4EP0150 76
Corps et papillon : Fonte ductile revétu époxy 200 8" 230  VP4238-U04EP0200 100
Siége : Acier inoxydable " VP4238-UOEP0250
Joint de papillon : EPDM 250 10" 250 w
Raccordement : A brides ASA150 300 12" 270  VP4238-UD4EP0300 223
Equipé d'un réducteur avec indicateur d'ouverture et d'un moteur 400 16" 310  VP4238-UO4EPDA00 337
électrique AUMA 400V TRI 50HZ - IP68 - Fonction TOR - 2 contacts fin 450 18" 330  VP4238-U04EP0450 361
de course - 2 limiteurs de couple - Résistance chauffante - Commande "
manuelle de secours. 500 20" 350  VP4238-UO4EP0500 416
600 24" 390  VP4238-UD4EP0600 661
Body and Disc: Ductile iron + epoxy coated 700 28" 430  VP4238-UO4EPOTO0 981
Seat: Stainless steel
Sealing: EPDM 800 32" 470  VP4238-UO4EP0800 1235
Connection: Flanged ASALS0 900 36" 510  \VP4238-UO4EP0S00 2154
:\</Ilt tde' mct).torlskitlon seul ggge 72 Gearbox with visual opening indicator operating by electric actuator 1000 40" 550  VP4238-UD4EP1000 2363
otorization Kit on page ion - i -2 limi
pag AUMA 400V 3phase S0HZ ON/OFF function - Watertight IP68 - 2 imit 1200 48" 630  VPA2BUMEP1200 3089
switches - 2 torque limiters - Heat resistor - Emergency handwheel.
1400 56" 710  VP4238-UDAEP1400 4856
\VVP4238-BO4EP TECWAT BERNARD CONTROLS
Vanne a papillon & double excentration type tecwat ASA 150 avec motorisation BERNARD CONTROLS DN
Double eccentric type butterfly valve TECWAT ASA150 with BERNARD CONTROLS electric actuator " L Ref. Kg
mm inch | fmmy
150 6" 210  VP4238-BO4EP0150 81
Corps et papillon : Fonte ductile revétu époxy 200 8" 230  VPA238-BO4EP0200 128
Siége : Acier inoxydable 250 10" 250  VP423B-BO4EPO2S0 152
Joint de papillon : EPDM
Raccordement : A brides ASA150 300 12" 270  VP4238-BOAEP0300 228
Equipé d'un réducteur avec indicateur d'ouverture et d'un moteur élec- 350 14" 290  VP4238-BO4EP0350 256
trique BERNARD 400V TRI 50HZ - IP68 - Fonction TOR - 4 contacts fin 400 16" 310  VP4233-BOAEP0400 342
de course - 2 limiteurs de couple - Résistance chauffante - Commande
manuelle de secours. 450 18" 330  VP4238-BOAEP0450 409
Body and Disc: Ductile iron + epoxy coated 500 20" 350  VP4238-BO4EPOS00 464
Seat: Stainless steel 600 24" 390  VP4238-BOEPOS00 666
Sealing: EPDM
Kit de motorisation seul page 73  Connection: Flanged ASA150 700 28" 430  VP4238-BOAEPO700 986
Motorization kit on page 73 Gearhox with visual opening indicator operating by electric actuator 800 32" 470  VP4238-B0AEP0B00 1240
BERNARD 400V 3phase 50HZ ON/OFF function - Watertight IP68 - 4 900 36" 510  VP4238-BO4EP0I00 1540
limit switches - 2 torque limiters- Heat resistor - Emergency handwheel.
1000 40" 550  VP4238-BO4EP1000 2159
1200 48" 630  VP4238-B04EP1200 3094
1400 56" 710  VP4238-BO4EP1400 4872

: es p Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
En stock / Availabl
VT 202 P SIS 83 rue Marcel Mérieux 74 F. +33 (0)4 78 90 19 19
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

ACCESSOIRES POUR TECWAT
ACCESSORIES FOR TECWAT

DRUN

Tecofi'¢®

Arbre humide  Arbre sec
Wet shaft Dry shaft
VPWREDUCTFSAH
Réducteur motorisable fermeture sens anti-horaire pour TECWAT seul
Motorized gearbox counterclockwise closing for TECWAT type valve
Embase suivant norme 1S05211 ISO mounting flange according to 1S05211
Indice de protection IP67 IP67 protection
Prix a rajouter a la vanne Price to be added to the valve
PN10 PN16 PN25 / ASA150 PN40
DN Ref Ref Ref Ref
100 VPWREDUCTFSAHO VPWREDUCTFSAH1 VPWREDUCTFSAHL
150 VPWREDUCTFSAHO VPWREDUCTFSAH1 VPWREDUCTFSAH2
200 VPWREDUCTFSAH1 | VPWREDUCTFSAHL VPWREDUCTFSAH2 VPWREDUCTFSAH?2
250 VPWREDUCTFSAHL | VPWREDUCTFSAH2 VPWREDUCTFSAH2 VPWREDUCTFSAH3
300 VPWREDUCTFSAH2 | VPWREDUCTFSAH2 VPWREDUCTFSAH3 VPWREDUCTFSAH34
350 VPWREDUCTFSAH2 | VPWREDUCTFSAH3 VPWREDUCTFSAH34 VPWREDUCTFSAH44
400 VPWREDUCTFSAH3 | VPWREDUCTFSAH3 VPWREDUCTFSAH44 VPWREDUCTFSAH44
450 VPWREDUCTFSAH3 | VPWREDUCTFSAH34 VPWREDUCTFSAH44 VPWREDUCTFSAHS5
500 VPWREDUCTFSAH34 | VPWREDUCTFSAH44 VPWREDUCTFSAHS55 VPWREDUCTFSAHS5
600 VPWREDUCTFSAH44 | VPWREDUCTFSAH44 VPWREDUCTFSAH55 VPWREDUCTFSAH66
700 VPWREDUCTFSAH44 | VPWREDUCTFSAHS5 VPWREDUCTFSAH66 VPWREDUCTFSAHT7
800 VPWREDUCTFSAHS55 | VPWREDUCTFSAH55 VPWREDUCTFSAH66 VPWREDUCTFSAH77
900 VPWREDUCTFSAHS55 | VPWREDUCTFSAH66 VPWREDUCTFSAH67 VPWREDUCTFSAH77
1000 | VPWREDUCTFSAH66 | VPWREDUCTFSAH67 VPWREDUCTFSAH77 VPWREDUCTFSAH88
1100 | VPWREDUCTFSAH66 | VPWREDUCTFSAH77 VPWREDUCTFSAH88
1200 | VPWREDUCTFSAH67 | VPWREDUCTFSAH77 VPWREDUCTFSAH88 VPWREDUCTFSAH99
1400 | VPWREDUCTFSAH77 | VPWREDUCTFSAHS8 VPWREDUCTFSAH88 VPWREDUCTFSAH99
1500 | VPWREDUCTFSAH77 | VPWREDUCTFSAHS8 VPWREDUCTFSAH88 VPWREDUCTFSAH99
1600 | VPWREDUCTFSAH77 | VPWREDUCTFSAHSS VPWREDUCTFSAH99 -
1800-2000 | VPWREDUCTFSAHS8 | VPWREDUCTFSAH99 - -
2200-2400 | VPWREDUCTFSAH99 - .
KIT XCKM TELEMECANIQUE SCHNEIDER
Kit contact fin de course mécanique sur réducteur pour TECWAT
Mechanical limit switch kit for Tecwat gearbox for TECWAT type valve
PN10 PN16 PN25 / ASA150 PN40
Ref mm inch mm inch mm inch mm inch
@ 300200096 - - DN100-150  4"-6" - - -
Composé de : 300200098 | DN 200 - 250 8"-10" DN 200 8" DN 100 - 150 4"-6" DN 100 4"
- Plaque support inox 304 300200099 | DN300-350 ~ 12"-14" | DN250-300  10"-12" | DN200-250 ~ §"-10" | DN150-200  6"-8"
XCKM pour réducteur
- Contact fin de course 300200100 | DN400-500  16"-20" | DN350-450  14"-18" | DN300-350  12"-14" | DN250-300  10"-12"
electromécanique 300200101 | DN600-700  24"-28" | DN500-600  20"-24" | DN400-450  16"-18" | DN350-400  14"-16"
Comprised of: 300200102 | DN800-900 ~ 32"-36" | DN700-800  28"-32" | DN500-600  20"-24" | DN450-500  18"-20"
- Support plate Stainless steel 300200103 | DN 1000-1200 ~ 40"-48" | DN900-1000  36"-40" | DN700-900  28"-36" DN 600 24"
?g:pﬁimlgggixx 300200104 | DN1400- 1600  56"-64" |DN1100-1200 44"-48" |  DN1000 40" | DN700-900  28"-36"
mechanical limit switch 300200105 | DN1800-2000 ~ 72"-80" |DN1400-1600 56"-64" |DN1200-1500 48"-60" |DN 1000-1100 40"-44"
300200106 | DN2200- 2400 ~ 88"-96" | DN 1800-2000 72"-80" DN 1600 64" | DN1200-1500 48"-60"

CARRE-B3F10 | CARRE-B3F14

*option version inductif possible, nous contacter / inductive option available on request

Adaptateur carré conique sur axe pour TECWAT
Conical square coupling for stem for TECWAT type

S

Se positionne en sortie de réducteur pour une manceuvre par clés de fontainier (page 143).

Livré avec une vis de pression.

Can be positioned at the output of the gearbox for operation with fountain key (page 143).

Delivered with thrust screw.

Permet les montages a rallonge
Used for extension model

)
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DN PN
100-1000 10-16-25-40
1200-1500 10-16-25
1200-1500 40
1600-1800 10-16
1600 25
2000-2200 10-25

c En stock / Available

Avec délais / Not in stock

Ref.

CARRE-B3F10

CARRE-B3F14
CARRE-B3F10
CARRE-B3F14

CARRE-B3F14

Tarif 2021
Price List
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VANNE A PAPILLON

BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

KIT COLONNETTE DROITE POUR TECWAT

PEDESTAL FLOOR MOUNTING KIT FOR TECWAT BUTTERFLY VALVES

Plaque de guidage

Colonnette
Pedestal

VPDOUILLEOT3c

Entraineur
Coupling adapter

VANNE PAPILLON TECWATHE

Tecwat butterfly valve

Supportplate | e

"""""""

Actionneur
Actuator

"""""""""

Platine ISO
ISO Top Flange

""""""""

Colonnette
Pedestal

"""""" EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

""""""""

Palier de guidage
Guide plate

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

KIT COLONNETTE MURALE POUR TECWAT

PEDESTAL WALL MOUNTING KIT FOR TECWAT BUTTERFLY VALVES

A VOLANT | WITH HANDWHEEL

"""" VOL1/VOL2

Colonnette
Pedestal

A

La distance entre le mur et les colonnettes murales
n'est pas réglable. Prévoir un déport avec le mur ou un
systéme pour plaquer la colonnette a la bonne distance.
The distance between the wall and the wall column is not
adjustable, provide an offset with the wall or a system to
place the column at the right distance.

VPDOUILLEO136

Entraineur
Coupling adapter

VANNE PAPILLON TECWAT]

Tecwat butterfly valve

----------------------------

Actionneur
Actuator

---------------------------------------

Platine ISO
ISO Top Flange

--------------------------------------

Colonnette
Pedestal

"""""""""""""""""""" EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

Palier de guidage
Guide plate

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

ENTRAINEUR | COUPLING ADAPTER

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

TRINGLERIES POUR MONTAGE SUR COLONNETTE - TECWAT
LINKAGE FOR PEDESTAL MOUNTED - TECWAT

Entraineur Femelle pour tige de rallonge (EXT)
Female coupling adapter for EXTENSION

Ref. DN
Matiere : Inox 304 Material: Stainless Steel 304
VPDOUILLE0136 350-600
RALLONGE | EXTENSION
Rallonge téléscopique
Telescopic spindle extension Dimension (mm) Ref.
800-1100 EXT1
1100-1750 EXT2
Matiere : Inox 316L Material: Stainless Steel 316L 1750-3000 EXT3
3000-5500 EXT4
4000-8000 EXT5
PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE
Palier de guidage fixe pour rallonge téléscopique EXT
Guide plate bearing for telescopic extension EXT
Dimension (mm) Ref.
Matiére : Inox 3161 Material: Stainless steel 316L 70-200 PAL2
70-500 PAL3
Mettre obligatoirement un palier tous les deux metres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place one guide plate every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor.
COLONNETTES | PEDESTAL
Colonnette pour vannes a papillon
Floor stand for butterfly valves
- Ref.
COL1 : pour commande par volant et fixation murale Pedestal wall mounted for handwheel
COL2-F10 : pour commande motorisée et fixation murale Pedestal wall mounted for electric actuator coLt
COL3-F10 : pour fixation au sol Pedestal floor mounted COL2-F10
COL3-F10

Matiére : Inox 304
Hauteur fixe : 900mm

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

PLAQUE DE GUIDAGE |

SUPPORT PLATE

Tecofi'¢®

Plaque de guidage pour colonette fixation sol et commande par volant

Support plate for pedestal floor mounted handwheel

VOLANT | HANDWHEEL

Matiére : POM

Permet de guider la rallonge
Used to guide the extension

Material: POM

Ref.
GuIcoL

A A utiliser obligatoirement en cas de commande par volant sur colonnette COL3-F10.
To use only with handwheel operation on pedestal COL3-F10.

Volant
Handwheel

Matiére : Acier revatu Epoxy Material: Epoxy-coated carbon steel Ref. ot _
VOL1 : Diamétre 300mm VOLlE Diameter 300mm mm inch
VOL2 ; Diamétre 500mm VOL2: Diameter 500mm voL 50-300  2"-12"
VoL2 350-600 14"-24"

PLATINE ISO POUR MOTEUR | ISO TOP FLANGE FOR ACTUATOR

Platine F10 pour moteur Auma montage sur EXT

1SO Top Flange for Auma actuator on EXT
Matiére : Fonte, écrou en bronze Material: Cast iron, bronze nut Ref.
Platine : 1ISO5210 Top mounted flange: 1IS05210 F10AU1
Pour montage sur colonette For assembly on column

U04 - MOTEUR TECWAT - COLONNETTE | AUMA ACTUATOR FOR PEDESTAL MOUNTED TECWAT

Motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off

3-phase Auma actuator 400V/50Hz On/Off PN10 PN16

DN
= Ref. Ref.
mm inch

Moteur équipé de : 100 4" SA07.2-U04BITOR22 | SA07.2-U04BITOR22
- 2 contacts fin de course
- 1 résistance de chauffe 150 6" SA07.2-U04B1TOR22 | SA07.2-U04BITOR22
- 2 limiteurs de couple 200 8" SAO7.6-UD4BITOR32 | SAO7.6-U04BITORS2
Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position 250 10" SA07.6-UD4BITOR32 | SA10.2-U04B1TOR4S
Protecton IP68 300 12" SA10.2-U04B1TOR45 | SA10.2-U4BITOR4S
Actuator equipped with: 350 14" SA10.2-U04BITOR45 | SA10.2-U04B1TOR45
-2 it switches 400 16" SAL10.2-UO4BITORAS | SA10.2-U04BITOR4S
- 1 heat resistor
- 2 torque limiters included 450 18" SA10.2-U04BITOR45 | SA10.2-U04B1TOR63
Emergency handuheel 500 20" SA07.6-U04B1TOR63 | SA10.2-U04BITOR63
Visual position indicator " -
IP68 protection 600 24" SA10.2-U04BITOR63 | SA10.2-U04B1TOR63

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

*Pour tout DN supérieur, PN25/ASA150 et PN40 nous consulter / Larger DN: PN25/ASA150 and PN40 on request
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP SERIE 13

Tecofi'¢®

DOUBLE EXCENTRIQUE DOUBLE BRIDE
DOUBLE ECCENTRIC DOUBLE FLANGED

DN 80-2000 - PN10/16

o Nouvelle gamme: double bride construction suivant EN593 New range : double flanged design according to EN593

v Montage facile et manipulations de maintenance optimisées.
+ Faible couple de manceuvre, économie d'énergie.

v Axe de manceuvre acier Inoxydable 420.

+ Longue durée de vie, fiabilité.

v Excellente performance de régulation.

+ Ecartement suivant EN558 SERIE 13.

v Raccordement par brides suivant EN1092-2.

v Manceuvre par réducteur manuel motorisable a volant avec

+/ Easy assembly and optimized maintenance handling.
+/ Low operating torque, energy saving.
+ Control stem in Stainless steel 420.
+ Long operating life, reliable.

+ Excellent regulating performance.

+ Face to face according EN558 SERIES 13.

+ Ends flanged according EN1090-2.
Vv |P66 gearbox with handhweel, visual indicator and ISO top flange for

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

80

T. +33 (0)4 72 79 05 79

F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

indicateur visuel de position IP66. electric actuator.
VP4208A-08 | VP4248A-08
Vanne papillon double excentrique double bride
Double flanged, double eccentric butterfly valve
PN10 PN16
DN
) L Ref. Kg Ref. Kg
mm inch L {mm)
80 3" VP4248A-08EP00B0 18
100 4" 190 - | VP4248A-08EP0100 30
150 6" 210 VP4248A-08EP0150 45
200 8" 230 | VP4208A-08EP0200 65 | VP4248A-08EP0200 80
250 10" 250 | VP4208A-0BEP0250 75 | VP4248A-08EP0250 94
300 12" 270 | VP4208A-0BEP0300 84 | VP4248A-08EP0300 105
350 14" 290 | VP4208A-0BEP0350 120 | VP4248A-08EP0350 150
400 16" 310 | VP4208A-08EP0400 170 | VP4248A-08EP0400 196
Corps et papillon : Fonte ductile Body and disc: Ductile iron "
4 1 VP4208A-08EP0450 1 VP4248A-08EP0450 2
GJS500-7 (GGGS50) GJS500-7 (GGG50) %0 g 330 % 38
Siége : Acier inoxydable 304 Seat: Stainless steel 304 500 20" 350 | VP4208A-08EP0500 291 | VP4248A-08EP0500 335
Joint de papillon : EPDM Seal ring on disc: EPDM .
Boulonnerie : Inox 304 Bolts and nuts: Stainless steel 304 600 24" 390 | VPA208A-0BEPOS00 348 | VP4248A-08EPOG00 371
Raccordement : A brides Connection: Flanged 700 28" 430 | VPA20BA-OBEPOTO0 523 | VP4248A0BEPO700 645
Manceuvre par réducteur manuel IP66 gearbox with handwheel, 800 32" 470 | VP4208A-08EP0B00 720 | VP4248A-08EP0800 900
motorisable & volant avec visuel indicator and ISO top flange "
indicateur visuel d'ouverture P66 for electric actuator %0 L S I SR s
1000 40" 550 | VP4208A-08EP1000 1109 | VP4248A-08EP1000 1386
1200 48" 590 | VP4208A-08EP1200 1561 | VP4248A-08EP1200 1850
1400 56" 630 | VP4208A-08EP1400 2350 | VP4248A-08EP1400 2980
1600 64" 750 | VP4208A-08EP1600 3600 | VP4248A-08EP1600 4000
1800 72" 790 | VP4208A-08EP1800 4230 | VP4248A-08EP1800 4700
2000 80" VP4208A-08EP2000 5490 | VP4248A-08EP2000 6100

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706

www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE Tecofi‘'d

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON DOUBLE EXCENTRIQUE DOUBLE BRIDE SERIE 13 - MOTORISEE
DOUBLE ECCENTRIC DOUBLE FLANGED BUTTERFLY VALVE SERIE 13 - ACTUATED

VP4208A-UO4EP | VP4248A-UO4EP SERIE 13 AUMA

Vanne a papillon a double excentration SERIE 13 avec motorisation AUMA 400V/50Hz on/off
Double eccentric type butterfly valve SERIE 13 with AUMA electric actuator 3-phase 400V/50Hz

PN10 PN16
DN
| e | Ref. Kg Ref. Kg
L {mm)
Moteur équipé de : 100 4" 190 VP4248A-UD4EPO100 49
- 2 contacts fin de course voir / see PN16
- 1 résistance de chauffe 150 6" 210 VP4248A-U04EPO150 64

- 2 limiteurs de couple

Commande manuelle de secours
Indicateur visuel de position 250 10" 250 | VP4208A-UD4EP0250 95 | VP4248A-U04EP0250 119
Protection IP68

200 8" 230 | VP4208A-U04EP0200 84 | VP4248A-U04EP0200 105

300 12" 270 | VP4208A-UO4EP0300 104 |VP4248A-UD4EP0300 130

Actuator equipped with: 350 14" 290 | VP4208A-UDAEP0350 195 | VP4248A-U04EP0350 175
2 lmitsuicnes 400 16" 310 |VP4208A-UAEPO400 195 | VPA248A-UDAEPO400 221
- 1 heat resistor

-2 torque limiters 450 18" 330 | VPA20BAUOAEPO4SD 215 | VPA248A-UOJEPOAS0 263
Emergency handwheel 500 20" 350 |VP4208A-UO4EPOS00 316 | VP4248A-UOAEPOS00 366
Visual position indicator

IP68 protection 600 24" 390 | VP4208A-UO4EPQS00 379 | VP4248AUOAEPOS00 402

700 28" 430 | VP4208A-UO4EP0700 554 |VP4248A-UD4EP0700 693
800 32" 470 | VP4208A-UD4EP0800 768 | VP4248A-UD4EP0B00 948
900 36" 510 | VP4208A-UD4EP0900 898 | VP4248A-UD4EP0900 1111
1000 40" 550 | VP4208A-UO4EP1000 1157 | VP4248A-UO4EP1000 1434
1200 48" 590 | VP4208A-UO4EP1200 1609 | VP4248A-U04EP1200 1898
1400 56" 630 | VP4208A-UO4EP1400 2398 | VP4248A-U04EP1400 3033
1600 64" 750 | VP4208A-UO4EP1600 3653 | VP4248A-U04EP1600 4053

1800 72" 790  VP4208A-UO4EP1800 4283 | VP4248A-UD4EP1800 4753
2000 80" - VP4208A-UO4EP2000 5543 | VP4248A-UD4EP2000 6153

VP4208A-BO4EP | VP4248A-BO4EP SERIE 13 BERNARD CONTROLS

Vanne a papillon & double excentration SERIE 13 avec motorisation BERNARD CONTROLS 400V/50Hz on/off
Double eccentric type butterfly valve SERIE 13 with BERNARD CONTROLS electric actuator 3-phase 400V/50Hz

PN10 PN16
DN
) (v} Ref. Kg Ref. Kg
mm inch | fmm)
Moteur équipé de : 100 4" 190 VP4248A-BO4EP0100 55
~ 3 voir / see PN16
4 contacts fin de course 150 6" 210 VPA4248A-BO4EP0150 70

- 1 résistance de chauffe
- 2 limiteurs de couple 200 8" 230 |VP4208A-BO4EP0200 90 |VP4248A-BOAEP0200 128
Commande manuelle de secours

Indicateur visuel de position 250 10" 250 |VP4208A-BO4EP0250 123 |VP4248A-BO4EP0250 142

Protection IP68 300 12" 270 |VP4208A-BO4EP0300 132 |VP4248A-BOAEP0300 153
. . 350 14" 290 |VP4208A-BOAEP0350 168 |VP4248A-BO4EP0350 198

Actuator equipped with:

- 4 limit switches 400 16" 310 |VP4208A-BOAEP0400 218 |VP4248A-BOAEP0400 244

- 1 heat resistor

-2 torque limiters switches 450 18" 330 |VP4208A-BO4EP0450 238 | VP4248A-BO4EP0450 302

Emergency handwheel 500 20" 350 |VP4208A-BO4EP0500 339 |VP4248A-BOAEP0500 383
Visual position indicator .
IP68 protection 600 24" 390 |VPA4208A-BO4EP0600 396 |VP4248A-BO4EP0600 419

700 28" 430 |VP4208A-B0O4EP0700 571 |VP4248A-BOAEP0700 709
800 32" 470 |VP4208A-BOAEP0BO0 784 |VP4248A-BOAEP0800 964
900 36" 510 |VP4208A-BO4EP0900 914 |VP4248A-BOAEP0900 1127
1000 40" 550 |VP4208A-BO4EP1000 1173 |VP4248A-BO4EP1000 1450
1200 48" 590 |VP4208A-BO4EP1200 1625 |VPA4248A-B04EP1200 1914
1400 56" 630 |VP4208A-BOAEP1400 2414 |VP4248A-BO4EP1400 3046
1600 64" 750 |VP4208A-BOAEP1600 3666 |VPA4248A-B04EP1600 4066
1800 72" 790 |VP4208A-BOAEP1800 4294 |VPA248A-BO4EP1800 4766
2000 80" - VP4208A-B04EP2000 5556 | VPA4248A-B04EP2000 6166

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 81
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

TECFLON PTFE

SECURITE ANTI EJECTION DE L'AXEE

par circlips
Blowout-proof stem by circlips

MANCHETTE PTFE AME FPM|

Epaisseur PTFE
de 2 a 2.5 mm suivant DN.
Ame FPM apportant élasticité
(autre matiére sur demande)
PTFE sleeve FPM insert
PTFE thickness from 2 to 2.5 mm
according to DN
FPM insert to ensure elasticity
(other versions on request)

PAPILLON INOX 316 REVETU PTFEJR

Epaisseur PTFE de 4 3 7.5mm
d'épaisseur suivant DN,

variante papillon inox non revétu
PTFE-coated

Stainless steel 136 disc

PTFE thickness from

4 to 7.5 mm according to DN,
un-lined stainless steel disc option

DISPOSITIF ASSURANT UNEJR
PARFAITE ETANCHEITE ETJl
PROTECTION DE LAXEfR

Paliers en FRP+PTFE

Rondelles belleville

Device ensuring perfect
sealing and protection
of the shaft

FRP+PTFE shaft sleeve
Belleville washers

Tarif 2021 %3 En stock / Available
Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

Tecofi'¢®

Bl POIGNEE TECOFI TRIPLE FONCTION

Secteur cranté 10 positions, cadenassable en
© fonte ductile EN-GJS-400-15 anti corrosion
(boulonnerie inox A2) et régulation.
Triple use Tecofi handle
+ 10-positions notched locking quadrant, regulation
+ function, lockable in ductile iron EN-GJS-400-15
anti corrosion (stainless steel A2 bolts and nuts).

Ce

T. +33 (0)4 72 79 05 79
82 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

Assemblage direct avec tous

| types de motorisation

| 1SO 5211 mounting plate
Direct assembly with all actuators

. Entre brides PN10/16 ASA150
i Connection between flanges

© PN10/16 ASA150

fl CORPS EN 2 PARTIES

En fonte ductile

+ EN-GJS-500-7 revétu époxy
. 2-part body in ductile iron
1 EN-GJS-500-7 epoxy coated

BN CONTROLE DIELECTRIQUE
fl DU REVETEMENT PTFE

' Dielectric control
. of PTFE coating

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/[ TECFLON erec

VP4449-02PTFE | VP4449-08PTFE

Tecofi'¢®

Acier Inox | Stainless steel

Vanne a papillon a oreilles de centrage - papillon inox - manchette PTFE
Wafer type butterfly valve - Stainless steel disc - PTFE sleeve

Modele -08 / Model -08

43

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon : Inox A351 CF8M

Manchette : PTFE avec ame FPM
Raccordement :

DN40-150 : entre brides PN10/16 - ASA150
DN200-300: PN10- ASA150

Pression de service : 16 bar jusqu'au DN150
au-dela 10 bar

Température de service : -20°C/+190°C

Poignée triple fonctions jusqu‘au DN100
Réducteur manuel a partir du DN125

@ ATEX sur demande / ATEX on demand

VP4649-02PTFE | VP4649-08PTFE

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel A351 CF8M

Sleeve: PTFE with FPM insert

Connection:

DN40-150 :Between flanges PN10/16 -
ASA150

DN200-300 : PN10 - ASA150

Working pressure: 16 bar to DN150

10 bar for over sizes

Working temperature: -20°C/+190°C

Triple-use handle up to DN100
With gearbox from DN125

Poignée / Handle
DN
) [ 1] Ref.
mm inch Limm
40 1"1/2 47 2,75 VP4449-02PTFE0040
50 2" 47 2,75 VP4449-02PTFE0050
65 2"1/2 50 372

80 3" 50 3,65 VP4449-02PTFE0080

VP4449-02PTFE0065

100 4" 555 505 VP4449-02PTFE0100

Réducteur manuel / Gearbox
DN

mm inch  L{mm Ko Ref
125 5" 59 10,55 VP4449-08PTFE0125
150 6" 59 11,35 VP4449-08PTFE0150
200 8" 63 18,80 VP4449-08PTFE0200
250 10" 73 26,60 VP4449-08PTFE0250

300 12" 81 40,47 VP4449-08PTFE0300

Vanne a papillon a oreilles taraudées - papillon inox - manchette PTFE
Lug type butterfly valve - Stainless steel disc - PTFE sleeve

Modéle -08 / Model -08

43

Accessoires disponibles : boitiers fin de course, électrodistributeurs pages 57 a 64

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGGS50)

Papillon : Inox A351 CF8M

Manchette : PTFE avec ame FPM
Raccordement : oreilles taraudées
DN40-150 : PN10/16

DN200-300: PN10

Pression de service : 16 bar jusqu'au
DN150 - au-dela 10 bar

Température de service : -20°C/+190°C

Poignée triple fonctions jusqu‘au DN100
Réducteur manuel & partir du DN125

@ ATEX sur demande / ATEX on demand

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc: Stainless steel A351 CF8M

Sleeve: PTFE with FPM insert

Connection: Lugged

DN40-150 : PN10/16

DN200-300: PN10

Working pressure: 16 bar to DN150 - 10 bar
for over sizes

Working temperature: -20°C/+190°C

Triple-use handle up to DN100
With gearbox from DN125

Accessories : limit switches box, solenoid valve pages 57 up to 64

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 83
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Poignée / Handle
DN

K Ref.
mm inch | o .

40  1"/2 47 3,47 VP4649-02PTFE0040
50 2" 47 3,47 VP4649-02PTFE0050
65 2"1/2 50 4,10 VP4649-02PTFE0065
80 3" 50 4,55 VP4649-02PTFE0080
100 4" 555 6,80 VP4649-02PTFE0100

Réducteur manuel / Gearbox

DN

Ki Ref.
mm inch [ fom) .

125 5" 59 13,09 VP4649-08PTFE0125
150 6" 59 13,45 VP4649-08PTFE0150
200 8" 63 23,85 VP4649-08PTFE0200
250 10" 73 32,40 VP4649-08PTFE0250
300 12" 81 50,67 VP4649-08PTFE0300

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON

BUTTERFLY VALVE
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

/[ TECFLON erec

VP4449R-02PTFE | VP4449R-08PTFE

Tecofi'¢®

Non -,

qu \® Inox 316

revétu PTFE

c € Modele -08 / Model -08

Papillon PTFE
PTFE disc

Vanne a papillon a oreilles de centrage - papillon et manchette PTFE
Wafer type butterfly valve - PTFE sleeve and disc

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Inox A351 CF8M revétu PTFE

Manchette : PTFE avec ame FPM

Raccordement : Entre brides PN10/16 jusqu'au DN150 - PN10 au-dela - ASA150
Pression de service : 16 bar jusqu'au DN150 - au-dela 10 bar

Température de service : -20°C/+190°C

Poignée / Handle

DN
mm inch &1 K9 IR
40 1"/2 47 29 VP4449R-02PTFE0040
50 2" 47 2,9  VP4449R-02PTFE0050
65 2"1/2 50 336 VP4449R-02PTFE0065
80 3" 50 3,81  VP4449R-02PTFE0080
100 4" 555 53 VP4449R-02PTFE0100

) ATEX sur demande / ATEX on demand

VP4649R-02PTFE | VP4649R-08PTFE

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Disc: Stainless steel A351 CF8M PTFE coated

Sleeve: PTFE with FPM insert

Connection: Between flanges PN10/16 to DN150 - PN10 for larger sizes - ASA150
Working pressure: 16 bar up to DN150 - 10 bar for larger sizes

Working temperature: -20°C/+190°C

Réducteur manuel / Gearbox

DN
mm inch Lt K9 Ref.
125 5" 59 10,93 VP4449R-0BPTFE0L25
150 6" 59 118 VP4449R-OBPTFE0I50
200 8 63 198  VPA449R-0BPTFE0200
250 10" 73 28 VP4449R-08PTFE0250
300 12" 8L 426  VPA449R-OBPTFEO300

c € Modele -08 / Model -08

Papillon PTFE
PTFE disc

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Vanne a papillon a oreilles taraudées - papillon et manchette PTFE
Lug type butterfly valve - PTFE sleeve and disc

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon : Inox A351 CF8M revétu PTFE

Manchette : PTFE avec ame FPM

Raccordement : Oreilles taraudées PN10/16 jusqu'au DN150 - PN10 au-dela
Pression de service : 16 bar jusqu'au DN150 - au-dela 10 bar

Température de service : -20°C/+190°C

Poignée / Handle

DN
d

mm inch O Ref.

40 1"1/2 47 385 VP4649R-02PTFE0040
50 2" 47 385  VP4649R-02PTFE0050
65 2'1/2 50 455  VP4649R-02PTFE0065
80 3" 50 505  VP4649R-02PTFE0080
100 4" 555 7,55  VP4649R-02PTFE0100

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

84

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Disc: Stainless steel A351 CF8M PTFE coated

Sleeve: PTFE with FPM insert

Connection: Lugged PN10/16 to DN150 - PN10 for larger sizes
Working pressure: 16 bar up to DN150 - 10 bar for larger sizes
Working temperature: -20°C/+190°C

Réducteur manuel / Gearbox

DN x "

mm inch W Ref.

125 5" 59 14,15 VP4649R-08PTFE0L25
150 6" 59 14,55 VP4649R-08PTFE0150
200 8" 63 265 VP4649R-08PTFE0200
250 10" 73 36  VP4649R-08PTFE0250
300 12° 81 5630 VP4649R-08PTFE0300

WhatsApp Chat
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VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

ACCESSOIRES POUR TECFLON
ACCESSORIES FOR TECFLON

REDUCTEUR -08 | -08 GEARBOX

Tecofi'¢®

Réducteur mécanique pour vanne papillon Tecflon

Gearbox for Tecflon butterfly valve DN
Ref. TECFLON
@ mm inch
40-80 1"1/2-3" 300190357
Corps : Aluminium Body: Aluminium 100 4" 300190358

Indicateur visuel de position Visual indicator position

Livré avec vis, rondelle (A2)
Supplied with bolt, washer

(A2)

spécifier le montage du volant lors de votre commande si impératif (codt de montage en sus).

n Les volants peuvent étre livrés démontés pour I'optimisation de I'envoi. Nous vous invitons &
Handwheels are delivered disassembled for the optimization of the shipment. Please contact us

if it is imperative that the valve is shipped with handwheel assembled.

- Cadenas

EN OPTION | OPTION Systeme de blocage du  Padlock blocking system
réducteur par cadenas  for gearbox, comprised of:
composé de : - Locking plate

Kit cadenassable pour réducteur 08 - Plaque de verrouillage - Locking ring
Padlock kit for gearbox 08 - Bague de verrouillage - Padlock

ACTIONNEUR POUR GAMME TECFLON | ACTUATOR FOR TECFLON RANGE

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE POUR VANNE PAPILLON TECFLON

DN
mm inch
40-100 1"1/2-4"

Ref.

300200107

*Pour cadenassage sur TECFLON DN supérieur, nous consulter

Larger TECFLON padlock kit on request

Pneumatic actuator for TECFLON butterfly valves

S

Double effet / Double-acting

AP max : 16 bar DN

Construction: Aluminium mm inch ST Type

Pression de service : 6 bar (air lubrifié) 0 172

Butées reglables 300190342 TDAOTS

c € Composé de : 50 2

- actionneur simple ou double effet 65 2"1/2

- douille d'adaptation - 300190343 TDA083

- arcade

- Came visuel de position 100 4" 300190344 TDA092

AP max: 16 bar 125 5 300190345 TDA105

Construction: Aluminium 150 6" 300190346 TDA125

Working pressure: 6 bar (air lubricated) .

Stop bolt retaining nut 200 8 300190347 TDA160
@ Gomprised of 250 10" | 300190348 TDAL60

QIEXZONEIT 2T (22 p, pneumatic actuator 300 12" 300190349 TDA190

- machined metal piece
- metal sheet bracket
- Visual position cam

Accessoires et options possibles pour vérin p.57 a 64
See accessories and options for pneumatic actuator p.57 up to 64

Simple effet / Single-acting
Ref.KIT Type
300190350 TSR105
300190351 TSR125
300190352 TSR125
300190353 TSR160
300190354 TSR210
300190355 TSR240
300190356 TSR270

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
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c En stock / Available
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VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

GAMME GAZ
GAS RANGE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

Tecofi'¢®

Vanne a papillon idéale pour le sectionnement ou le réglage de réseaux de gaz. Certifiée NF ROB-GAZ et garantie 5 ans.
Compatible pour les atmospheéres explosives ATEX zone 1 & 21 (autres zones sur demande).

Wafer butterfly valve for closing or setting networks of gas. Valves with NF ROB-GAZ certification, 5 years warranty.
Compatible with explosive atmosphere, Atex Zone 1 & 21 (other zones on request).

VP4449GZ-02NI | VP4448GZ-02NI

ce €

Vanne a papillon a oreilles de centrage a poignée pour usage Gaz
Wafer butterfly valve with lever for Gas

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon :

DN 40-100 : Inox ASTM A351 CF8M

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Disc:
DN 40-100 : Stainless steel ASTM A 351 CF8M

DN 125-200 : Fonte ductile EN-GJS-500-7 revétu Epoxy DN 125-200 : Ductile iron Epoxy coated EN-GJS-500-7
Manchette : Nitrile gaz

Raccordement : Entre brides PN10/16/ASA150
Pression de service : Classe MOP 5
Température de service max : -20°C/+60°C

ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 sur demande

VP4649GZ-02NI | VP4648GZ-02NI

DN
mm inch x Kg

40
50
65
80
100

1'172

212

4

L tmm)
33 24
2" 43 35
46 41
3" 46 47
52 59

Sleeve: Gas NBR

Connection: Between flanges PN10/16/ASA150
Working pressure: MOP 5 Class

Maximum working temperature: -20°C/+60°C
ATEX Zone 1&21 and Zone 2&22 on request

Certifié / certified : NF Rob-064-R3
Selon / according to : NF EN 13774, NF EN 549

N\on - .
S
Acier Inox | Stainless Steel

Papillon : Inox A351 CF8M
Disc: Stainless steel A351 CF8M

N\on - .
S
Fonte ductile | Ductile Iron

Papillon : Fonte ductile ENGJS-500-7 EPOXY
Disc: Ductile iron ENGJS-500-7 EPOXY

DN x
Ref. mm inch N Kg Ref.
L tmm)
VP4449GZ-02NI0040 125 5" 5 76 VP4448GZ-02N10125
VP4449GZ-02NI0050 15 6" 56 87 VP4448GZ-02N10150
VP4449GZ-02NI0065 200 8 60 14 VP4448GZ-02N10200
VP4449GZ-02NI0080
VP4449GZ-02N10100

ce €

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Papillon :

DN 50-100 : Inox ASTM A351 CF8M

DN 125-200 : Fonte ductile EN-GJS-500-7 revétu Epoxy
Manchette : Nitrile Gaz

Raccordement : Oreilles taraudées PN 0/16 - DN 200 PN10
Pression de service max : Classe MOP 5

Vanne & papillon & oreilles taraudées a poignée pour usage Gaz
Lug butterfly valve with lever for Gas

Température de service max : -20°C/+60°C
ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22 sur demande

oo

A
QQ"%

mm

40
50
65
80
100

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

DN
inch

1'172

o

2'1/2

3
e

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

3
43
46
46
52

2,7
3,96
431
5,52
6,98

Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50)

Disc:

DN 50-100 : Stainless steel ASTM A 351 CF8M

DN 125-200 : Ductile iron Epoxy coated EN-GJS-500-7
Sleeve: Gas NBR

Connection: Lug type PN10/16 - DN 200 PN10
Maximum working pressure: MOP 5 class

Maximum working temperature: -20°C/+60°C

ATEX Zone 1&21 and Zone 2&22 on request

Certifié / certified : NF Rob-064-R3
Selon / according to: NF EN 13774, NF EN 549

\\\On ~ 0y
Acier Inox | Stainless steel Fonte ductile | Ductile Iron

Papillon : Inox A351 CF8M
Disc: Stainless Steel A351 CF8M

xKg

L tmm)

Papillon : Fonte ductile ENGJS-500-7 epoxy
Disc: Ductile iron ENGJS-500-7 epoxy

DN x
Ref. mm inch EE Kg Ref.
L tmm)

VP4649GZ-02N10040 125 5" 56 11,4 VP4648GZ-02NI10125
VP4649GZ-02NI0050 150 6" 56 11,6 VP4648GZ-02NI0150
VP4649GZ-02NI0065 200 8" 60 18,9 VP4648GZ-02N10200
VP4649GZ-02N10080

VP4649GZ-02N10100

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
86 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
< sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

GAMME INDUSTRIE
INDUSTRIAL RANGE

Vanne a papillon idéale pour les fluides de réseau de vapeur, chauffage urbain, certifiée sécurité feu.
Wafer butterfly valve for heating, steam, certified fire safe.

VP5451-02 | VP5451-08

Acier - Sécurité feu | Carbon steel - Fire safe

Tecofi'¢®

Vanne a papillon haute performance a oreilles de centrage - double excentration - Acier - SECURITE FEU - ISO PN25
High performance wafer butterfly valve - double eccentric - Steel - FIRE SAFE - ISO PN25

DN Poignée / Handle
B K
mm inch L {mm) Ref.
Corps : ASTM A216 WCB .
Papillon : ASTM A351 CFMM 50 2 43 46 VP5451-02PTF0050
Siége : PTFE + 15 % graphite 65 2"1/2 46 52 VP5451-02PTF0065
Raccordement : Entre-brides PN25 80 3 17 78 VPSASL-02PTFO080
Pression de service max : 25 bar
Température de service max : -20°C /+210°C 100 4" 53 9.8 VP5451-02PTF0100
Commande par levier, avec réducteur au dessus du DN 150 125 5 57 136  VP5451-02PTFOL25
ATEX Groupe Il Cat. 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22
150 6" 56 151  VP5451-02PTF0150
Body: ASTM A216 WCB
Disc: ASTM A351 CF8M ReducieuCearon
Seat: PTFE +15% graphite
Connection: Wafer PN 25 200 8" 62 29,5 VP5451-08PTF0200
Maximum working pressure: 25 bar 250 10" 68 41 VP5451-08PTF0250
Maximum working temperature: -20°C/ +210°C "
Lever operator up through DN 150, 300 12 78 70 VP5451-08PTF0300
C€ @ Gearbox operating above DN 150 350 14" 78 88 VP5451-08PTF0350
ATEX Group Il Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 400 16" 102 142 VP5451-08PTF0400
450 18" 114 165 VP5451-08PTF0450
500 20" 127 198 VP5451-08PTF0500
VP6451-02 | VP6451-08 Inox - Sécurité feu | Stainless Steel - Fire safe
Vanne a papillon haute performance a oreilles de centrage - double excentration - Inox - SECURITE FEU - 1ISO PN25
High performance wafer butterfly valve - double eccentric - Stainless steel - ISO PN 25
DN Poignée / Handle
Ki
mm inch L jmm) ’ Ref.
Corps : ASTM A351 CF8M "
" : VP6451-02PTF0050
Papillon : ASTM A351 CF8M 50 2 43 46
Siége : PTFE + 15 % graphite 65 2"1/2 46 52 VP6451-02PTF0065
Raccordement : Entre-brides PN25 80 3" 47 7.8 VP6451-02PTF0080
Pression de service max : 25 bar N
Température de service max : -20°C /+210°C 108 4 i 2 A EAAIEY
Commande par levier, avec réducteur au dessus du DN 150 125 5" 57 13,6  VP6451-02PTF0125
ATEX Groupe Il Cat. 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 150 6" 56 151  VP6451-02PTFO150
Body: ASTM A351 CF8M Réducteur / Gearbox
Disc: ASTM A351 CF8M 200 8" 62 295  VP64SLOBPTFO200
Seat: PTFE +15% graphite
Connection: Wafer PN25 250 10" 68 41 VP6451-08PTF0250
Maximum working pressure: 25 bar 300 12" 78 70 VP6451-08PTF0300
c € Maximum working temperature: -20°C/ +210°C 350 14" 78 a3 VP6451-08PTF0350
Lever operator up through DN 150,
Gearbox operating above DN 150 400 16" 102 142 VP6451-08PTF0400
ATEX Group |l Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 450 18" 114 165 VP6451-08PTF0450
500 20" 127 198 VP6451-08PTF0500
WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 s p :
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 87 F.+33 (0)4 78 90 19 19 AR SIOS AR L
www.tecofi.fr 69960 Corbas < sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock (eSS

VANNE A PAPILLON

BUTTERFLY VALVE



VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE

VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP5441-02 | VP5441-08

Acier ISO PN20 ASA 150 - Sécurité feu | ASA 150 Carbon steel - Fire safe

Tecofi'¢®

Vanne a papillon haute performance a oreilles de centrage - double excentration - Acier - ISO PN20 ASA 150

High performance wafer butterfly valve - double eccentric - Steel - ISO PN20 ASA 150

DN Poignée / Handle
: K
Corps : ASTM A216 WCB mm - inch L mm) Ref.
Papillon : ASTM A351 CF8M 50 2 43 46 VP5441-02PTF0050
Siége : PTFE +15% graphite .
Raccordement : Entre-brides ASA150 £3 2RV 52 U HREAIAE
Pression de service max : 20 bar 80 3" 47 78 VP5441-02PTF0080
Température de service max : -20°C /+210°C 100 4" 53 98 \VP5441-02PTEO100
Commande par levier, avec réducteur au dessus du DN150 .
ATEX Groupe Il Cat. 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 22 125 5 57 136 VPS4LOZPTRO1ZS
150 6" 56 151  VP5441-02PTF0150
Body: ASTM A216 WCB
Disc: ASTM A351 CF8M .
Seat: PTFE +15% graphite Reducteur / Gearbox
Connection: Wafer ASA150 200 8" 62 295 VP5441-08PTF0200
Maximum working pressure: 20 bar "
Maximum working temperature; -20°C/ +210°C 230 ) e ol VPS441-08PTFO250
Lever operator up through DN 150, 300 12" 78 70 VP5441-08PTF0300
Gearhox operating above DN 150 350 14" 78 88 \VP5441-08PTE0350
c € @ ATEX Group Il Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22
400 16" 102 142 VP5441-08PTF0400
450 18" 114 165 VP5441-08PTF0450
500 20" 127 198 VP5441-08PTF0500
VP6441-02 | VP6441-08 Inox 1ISO PN20 ASA 150 - Sécurité feu | ASA 150 SS - Fire safe
Vanne a papillon haute performance a oreilles de centrage - double excentration - Inox - ISO PN20 ASA 150
High performance wafer butterfly valve - double eccentric - Stainless steel -ISO PN20 ASA 150
DN Poignée / Handle
: Kg Ref
mm inch L mn ik
Corps : ASTM A351 CF8M )
Papillon : ASTM A351 CF8M 50 2" 43 4,6 VP6441-02PTF0050
Siege : PTFE +15% graphite 65 2'1/2 46 52  VP6441-02PTFO065
Raccordement : Entre-brides ASA150 .
Pression de service max : 20 bar 80 3 47 78 VP6441-02PTF0080
Température de service max : -20°C /+210°C 100 4" 53 9,8 VP6441-02PTF0100
Commande par levier, avec réducteur au dessus du DN150 .
' VP6441-02PTF0125
ATEX Groupe Il Cat. 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 125 S 57 136
150 6" 56 151  VP5441-02PTF0150
Body: ASTM A351 CF8M
Disc: ASTM A351 CF8M
Seat: PTFE +15% graphite
Connection: Wafer ASA150 Réducteur / Gearbox
Maximum working pressure: 20 bar 200 g 62 295 VP6441-08PTF0200
Maximum working temperature: -20°C/ +210°C "
Lever operator up through DN150, 250 10 68 4 YRR
c € @ gearbox operating above DN150 300 12" 78 70 VP6441-08PTF0300
ATEX Group Il Category 2 G/2D Zone 1 & 21 Zone 2 &22 350 14" 78 88 \VP6441-08PTEO350
400 16" 102 142 VP6441-08PTF0400
450 18" 114 165 VP6441-08PTF0450
500 20" 127 198 VP6441-08PTF0500
VPREDUCT-TECSUP
Réducteur manuel pour vannes haute performance
Gearbox for high performance butterfly valves DN .
ef.
mm inch
50-65 2"-2"1/2  VPREDUCT-TECSUPO050
80 3" VPREDUCT-TECSUP080
100 4" VPREDUCT-TECSUP100
125-150 5"-6" VPREDUCT-TECSUP125

: s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE PAPILLON TRIPLE EXCENTRATION | TRIPLE OFFSET TYPE BUTTERFLY VALVE

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

Modéles a bride, entre

bride, oreilles taraudées et a
souder. Consultez-nous !
Lugged, flanged and welded
types. Consult us!

WhatsApp Chat

© +33 623 898 706

www.tecofi.fr



VANNE A PAPILLON - BUTTERFLY VALVE

VP5447-02 | VP6447-02

Etan

éité relative | Relative ti

Tecofi'¢®

Vanne a papillon a oreilles de centrage - métal / métal - PN16 - étanchéité relative
Wafer butterfly valve - metal / metal - PN16 - Relative seal

ce €

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

V/P5447-02 :

Corps : A216WCB

Papillon : ASTM A351 CF8M
jusqu'au DN100 - au dela Fonte
ductile EN-GJS-500-7

VP6447-02
Corps : ASTM A351 CF8M
Papillon : ASTM A351 CF8M

Etanchéité : Métal / métal

Non étanche, coefficient de perte :
1,5a2% du KVS

Raccordement :

Entre-brides PN10/16/ASA150
Pression de service max : 16 bar
Température max : +20°C /+350°C
ATEX Group Il Cat. 2 G/2D Zone 1
& 21 Zone 2 &22

Body: A216WCB

Disc: ASTM A351 CF8M up
through DN100 - above DN 125
ductile iron EN-GJS-500-7

Body: ASTM A351 CF8M
Disc: ASTM A351 CF8M

Tightness : Metal / metal

Not 100% tight, loss factor :

1,510 2% of KVS

Connection:

Wafer PN10/16/ASA150
Maximum working pressure: 16 bar
Maximum working temperature:
+20°C / +350 °C

ATEX Group Il Category 2 G/2D
Zone 1 & 21 Zone 2 &22

VANNES

A PAPILLON

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 89

TECOFI®

BUTTERFLY

VALVES

69960 Corbas

mm

40
50
65
80
100
125
150
200

DN
inch L fmm)
1"/2 33
2" 43
2"/2 46
& 46
4" 52
5" 56
6" 56
8" 60

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Kg

31
4,27
527
578

74
10,15
1,74
196

Acier / Steel

Ref.

VP5447-02MM0040
VP5447-02MM0050
VP5447-02MM0065
VP5447-02MM0080
VP5447-02MM0100
VP5447-02MM0125
VP5447-02MM0150

VP5447-02MM0200

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Inox / Stainless steel

Ref.

VP6447-02MM0040
VP6447-02MM0050
VP6447-02MM0065
VP6447-02MM0080
VP6447-02MM0100
VP6447-02MM0125
VP6447-02MM0150

VP6447-02MM0200

Tarif 2021
Price List

VANNE A PAPILLON
BUTTERFLY VALVE
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X\ ISP NI \IRKe]N] BUTTERFLY VALVES

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Vérifier que le robinet peut s’insérer entre les brides sans
difficulté et sans endommager la manchette. (Voir Fig. 2)
Positionner le papillon 1/4 ouvert pour effectuer le montage.
(Voir Fig. 3)

Ne pas utiliser de joint entre le robinet a papillon et les brides.
(Voir Fig. 5)

Vérifier que le diameétre intérieur des brides est conforme aux
dimensions du tableau «Diametre intérieur des brides» (Voir
Fig. 1). Pour les robinets a papillon de grandes dimensions avec
actionneur (Gamme TECLARGE), dans le cas ou les robinets sont
installés verticalement, il est nécessaire de procéder par étapes :
1. Monter les actionneurs avec les robinets a I'horizontale.

2. Ensuite, positionner 'ensemble monté «robinet + actionneur»
a la verticale.

Si le montage des actionneurs est réalisé sur les robinets en
position verticale, il peut y avoir des problémes de descente
du papillon par rapport a la manchette et ainsi créer une fuite.
Avant la mise en service, vérifier que lindicateur sur la
commande ou que la position de la poignée, indique bien la
position du papillon.

Sur une installation neuve ou apres une maintenance, le circuit
devra étre rincé avec le robinet a papillon totalement ouvert afin
d’évacuer les corps solides qui risqueraient d'endommager les
parties internes du robinet.

A Le montage des vannes a papillon sur collets PVC n'est
possible que si les collets sont chanfreinés.

INSTALLATION AND COMISSIONING

Verify that the valve can fit between flanges without any trouble
and without damaging the sleeve. (See Fig. 2)

Put the disc in 1/4 open position before carrying out the
assembly. (See Fig. 3)

Do not use gasket between the butterfly valve and the flanges.
(See Fig. 5)

Verify that the internal diameter of flanges is in compliance with
the dimensions of the table «internal diameter of flanges» (See
Fig. 1).

For large-diameter butterfly valves with actuators (Range
TECLARGE), in the case when valves are vertically installed, it
is necessary to follow the following steps:

1. Assemble actuators with valves horizontal.

2. Then place the valve-actuator assembly in the upright
position. If actuators are assembled while the valve is upright,
the disc may descend in regards to the sleeve and can cause
leaks.

Before the start-up, verify that the indicator on the actuator or
the position of the hanlde correctly indicates the position of the
disc.

During installation or after maintenance, the circuit must be
rinsed with the butterfly completely open to evacuate any solid
particles that could risk damaging the internal parts of the valve.

joooooooooooooooooOODODDODODbOODOOOOOn

collars are beveled.

RACCORDEMENT ISO PN 10 POUR BRIDE TYPE 11B / FLANGED ISO PN 10 FOR FLANGE TYPE 11B

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

EN1092-2
EN1092-2
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WhatsApp Chat
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DIAMETRE INTERIEUR DES BRIDES / FLANGE INTERNAL DIAMETER

Fig.1
WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 91 F. +33 (0)4 78 90 19 19

www.tecofi.fr 69960 Corbas

X sales@tecofi.fr

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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Laisser suffisamment de place entre les deux
brides pour pouvoir introduire le robinet sans
endommager la manchette.

Leave enough space between the two flanges to
allow valve installation without damaging the
sleeve.

OO

Fig.2

Ne pas monter le robinet a papillon
en position fermée. La manchette

risque d'étre déformée provoquant
serrage, blocage et fuite.
Do not assemble the butterfly valve

in closed position to avoid sleeve
deformation causing high tightening,
sticking and leakage.

Fig.3

Montage avec papillon fermé Montage avec papillon ouvert
Mounting with closed disc Mounting with opened disc

Des brides non conformes peuvent bloquer le papillon et/ou
créer des turbulences dans la canalisation.

Unsuitable flanges can jam the disc and/or create turblence in the
pipe.

ves!]f —

) Brides non adaptées
Fig.4 Unsuitable flanges

: s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

La pose d'un joint entre la bride et la manchette entraine une
déformation excessive de cette derniére. Cela a pour effet d'em-
pécher la fermeture du papillon ou de le bloquer s'il est déja en
position fermée.

The installation of a gasket between the flange and the sleeve
results in an excesssive deformation of the sleeve.

This can prevent the

butterfly from closing or

block it if it's already in the

closed position.

Ne pas utiliser de joints .
Don't use gaskets Fig.5

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
92 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
< sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




Démontage aval

Pour le montage sous pression de robinets
a papillon a oreilles lisses, la pression de
service ne doit pas dépasser 0,4 fois le PN.

Downstream dismantling

When mounting smooth lugged butterfly
valves under pressure, the working pressure
must not exceed 0.4 times the PN.

Fig.6

Parallélisme

Alignment

Fig.7

Veiller au bon parallélisme des brides.

Check that the flanges are parallel.

Serrer les boulons progressivement afin
d’obtenir un contact métal/métal.

Progressively tighten the bolts in order to
make contact between the body and the

flange.

Contact métal/métal
Metallmetal contact

Fig.8

Remplacement d’une vanne a passage direct par un robinet a papillon

et une manchette de compensation.

Replacing a gate valve with a butterfly valve with compensation sleeve.

Fig.9

Nettoyer les tuyauteries et les portées de
joints.

Clean pipes and flange surfaces

Fig.10

Soudure

Ne jamais souder les brides a proximité des robinets a papillon
montés. Risque de dégats importants et irrémédiables sur

la manchette et de dépéts sur le papillon.
Welding

Never weld flanges near the installed butterfly valve. Risk of
significant and irreparable damage to the sleeve and material deposit

on the disc.

Fig.11

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE

83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

93

Conseil pour le montage de robinets a papillon de gros diametre.

Advice for mounting large-diameter butterfly valves.

Monter les robinets de gros diametre, de préférence, avec leurs axes

horizontaux.

Install the large-diameter valve preferably with the stem in the horizontal

position.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Fig.12

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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La voarwne a guillotine
notre ADN

Tecofi est le leader
mondial de la
fabrication de

vannes a guillotine

Tecofi is the world leader
in knife gate valves




VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

FONTE DUCTILE

DUCTILE IRON

INOX

STAINLESS STEEL

VGT
PELLE TRAVERSANTE

THROUGH TYPE

MANCHON / HAUTE
PRESSION | PINCH &
HIGH PRESSURE

VANNE MURALE

PENSTOCK VALVE

VANNE A GUILLOTINE

FONTE GRISE

CASTIRON

VGB
BI-DIRECTIONNELLE

BIDIRECTIONAL

VGS
SOUS SILO

UNDER SILO

KITPOURVG

KIT FOR KGV

CONSEILS TECHNIQUES

TECHNICAL NOTES

KNIFE GATE VALVE



VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE

Tecofi'd

KNIFE GATE VALVE | DN 50-1200 - PN10

FOURREAU DE
PROTECTION DE TIGE

Tige inox

Stem protection tube
Stainless steel rising-stem valve

GRAISSEUR INOX

Stainless steel greaser

PLAQUES-SUPPORT PREFORMEES]E

Pre-shaped parts

PREPERCAGENE

Pour montage d'accessoires -ttt

Pilot hole for mounting accessories

BOULONNERIE INOX A2

A2 Stainless steel bolts t---------------

CORPS MONOBLOC ”””””””
FONTE DUCTILERS

Evite les fuites

Fonte GGG50 grande résistance aux

déformations et a I'abrasion.

Peinture époxy cuite au four mini 150pm.
GGG50 Ductile Iron one piece body

Prevents leakage.

Strong resistance to deformations

and abrasions.

150 micron oven backed epoxy.

VANNES A GUILLOTINE

Les vannes a guillotine TECOFI sont particulierement adaptées
pour les applications les plus difficiles (traitement d'eau, papéterie,
biogaz, vinicole, cimenterie, usines chimiques).

Constituée d'une pelle chanfreinée coupante, la vanne a
guillotine permet la pénétration dans le produit sans blocage. Le
fouloir de presse étoupe en fonte ductile est trés résistant, et la
garniture de presse étoupe offre élasticité a I'ensemble et permet
de réduire les efforts de manceuvre.

TECOFI propose de nombreuses options pour répondre a toutes
les contraintes des utilisateurs (contacts fin de course, capots de
protection, traitement de pelle spécifique...)

N \VOLANT FONTE GRISE INCASSABLE

Unbreakable cast iron handwheel

BN INDICATEUR DE POSITION
1 (option)
Position indicator

Jl FOULOIR DE PRESSE ETOUPE
l BOULONNE AVEC ECROU
NYLSTOP

Resserrable en service, pas de
desserrage possible si vibration
Bolted packing gland
Retightening possible while in
operation, untightening not
possible in the case of vibrations

Bl PELLE TRANCHANTE

Usinée et polie
Beveled gate
Machined and polished

Bl JOINT MOULE ELASTOMERE
3 ET PROFILE A TALON

Arrachement du sieége impossible
Gasket seat wrenching not possible
Heel-shaped molded rubber

KNIFE GATE VALVES

TECOFI knife gate valve are particularly suitable for the most
difficult applications (water treatment networks, the pulp and paper
industry, biogas, winemaking, cement works, chemical plants).
The gate is sharp thanks to its beveled edge, facilitating the
gate to cut the product without any blockage. The very resistant
ductile iron packing gland and the material of the gasket offer
more elasticity to the assembly, reducing the operating force.
TECOFI offers many options to meet all user needs (mechanical
limit switches, inductive sensor protection, specifically treated
gate, etc.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
96 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VG4400-00NI | VG4400-00MM | VG4400-00EA

Tecofi'd

VANNE A GUILLOTINE STANDARD - FONTE DUCTILE

EVOLUTION DE GAMME !
Corps fonte ductile standardisé

TECOFI adapte sa gamme aux contraintes mécaniques subies par ses
vannes et vous propose désormais toutes les vannes a guillotine avec
un corps en fonte ductile (GS), parfaitement adapté aux
industries lourdes (cimenterie, traitement de déchets...).

Robuste, la fonte ductile possede des propriétés mécaniques améliorées
lui procurant une meilleure résistance aux chocs ainsi qu'une meilleure
tenue aux vibrations et & 'abrasion.

STANDARD KNIFE GATE VALVE - DUCTILE IRON

Ductile Iron body

UPDATED RANGE!
Standard Ductile Iron Body

TECOFI is adapting its range to meet the mechanical strains its valves
face, offering from now on all knife gate valves with ductile iron
bodies, perfectly suitable for heavy industries (cement factories,
waste treatment, etc.). Robust, ductile iron has improved mechanical
properties, which permits better impact, vibration and abrasion
resistance.

Tige montante | Rising-stem

Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante et a volant
Ductile iron rising-stem knife gate valve with handwheel

C€

€

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

En cours de changement
Coming soon!

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Pelle : Inox 304

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR 50
Raccordement : Entre-brides PN10 65
Pression de service :

DN50-250 : 10 bar 80
DN300-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar 100

Température de service : -10°C/+ 80°C 125

Plaques support acier préformées permettant

l'adaptation d'accessoires 150
200

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainless steel 304 250
Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring

Connection: Between flanges PN10 300
Working pressure: 350
DNS50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar 400

DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+ 80°C Reducteuriconseille’, 450

) > DN450
ATEX sur demande Pre-shaped parts for accessories Gearbox is 500
ATEX on request recommended
> DN450 600

Optez powr la version ACS, powr

Order ACS version for your drinking water applications!

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Pelle : Inox 316L

Peinture corps : Bleu ACS RAL5015
Joint: EPDM ACS

Tresse : PTFE compatible eau potable
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service :

DN50-250 : 10 bar

DN300-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar

Température de service : -10°C/+ 80°C
Plaques support acier préformées
permettant I'adaptation d'accessoires

Seal: EPDM ACS

Working pressure:
DN50-250: 10 bar
DN300-450: 7 bar
DN500-600: 4 bar

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 97
69960 Corbas

Pre-shaped parts for accessories

240 75 VG4400-00NI0050 VG4400-00MM0050
212 40 9 VG4400-00NI0065 VG4400-00MMO0065
3 50 10 VG4400-00N10080 VG4400-00MM0080
4" 50 115 VG4400-00NI0100 VG4400-00MM0100
5" 50 155 VG4400-00NI0125 VG4400-00MM0125
6" 60 185 VG4400-00NI0150 VG4400-00MM0150
8" 60 35 VG4400-00NI0200 VG4400-00MM0200
0" 70 47 VG4400-00NI0250 VG4400-00MM0250
2" 70 61 VG4400-00NI0300 VG4400-00MM0300
4" 9% 17 VG4400-00NI0350 VG4400-00MM0350
16" 100 151 VG4400-00NI0400 VG4400-00MM0400
18" 106 187 VG4400-00NI0450 VG4400-00MM0450
20" 110 205 VG4400-00NI0500 VG4400-00MM0500
24" 110 292 VG4400-00NI0600 VG4400-00MM0600

Gate: Stainless Steel 316L

Packing: PTFE suitable potable water

50 2" 40 75 VG4400-00EA0050
65 2"12 40 9 VG4400-00EA0065
80 3 50 10 VG4400-00EA0080
100 4" 50 115 VG4400-00EA0100
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 125 5" 50 155 VG4400-00EA0125
Body coating: Blue ACS RAL5015 150 6" 60 185 VGA4400-00EA0150
200 8 60 35 VG4400-00EA0200
Connection: Between flanges PN10 250 10" 70 47 VG4400-00EA0250
300 12" 70 61 VG4400-00EA0300
350 14" 9% 17 VG4400-00EA0350
Working temperature: -10°C/+ 80°C 400 16" 100 151 VG4400-00EA0400
450 18" 106 187 VG4400-00EA0450
500 20" 110 205 VG4400-00EA0500
600 24" 110 292 V/G4400-00EA0600

T. +33 (0)4 72 79 05 79 V
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

En stock / Available

Tarif 2021

Avec délais / Not in stock Price List

VANNE A GUILLOTINE

KNIFE GATE VALVE



VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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g w Ductile Iron body
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= E VGA4430-00EP ASA150 Tige montante | Rising-stem

S E Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante et a volant- ASA 150

-] Ductile iron rising-stem knife gate valve with handwheel - ASA 150

=

En cours de changement

50 2"

75

Coming soon!
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 40 VGA4430-00EP0050
Pelle : Inox 304
Siége : EPDM 65 2"12 40 9 VGA4430-00EP0065
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM .
Raccordement : ASAT50 80 3 50 10 VGA4430-00EP0080
Pression de service : 100 4" 50 15 VGA4430-00EP0100
DN50-250 : 10 bar
DN300-450 : 7 bar 125 5" 50 155 VGA4430-00EP0125
DN500-600 : 4 bar
" VGA4430-00EP0150
Température de service : -10°C/+130°C 150 6 SNRER
200 8" 60 35 VGA4430-00EP0200
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) .
Gate: Stainless steel 304 250 10 70 47 VGA4430-00EP0250
Seat. EPDM _ _ 0 120 70 6l VGA4430-00EP0300
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring
Connection: ASA150 350 14" 9% 117 VGA4430-00EP0350 ©
Working pressure: "
DN50-250: 10 bar 400 16" 100 151 VGA4430-00EP0400 ©
DN300-450: 7 bar 450 18" 106 187 VGA4430-00EP0450 ©
C€ DN500-600: 4 bar 5
Maximum Working temperature: -10°C/+130°C 500 20" 110 205 VGAA430-00EP0500 ©
ATEX sur demande 600 24" 110 292 VGA4430-00EP0600 ©
ATEX on request
Autre type de siége sur demande
Other seat type on request
Voir kit cadenassable page 123
See locking kit on page 123
. *s . Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Tarif 2021 ! En stock/ Available 83 rue Marcel Mérieux 98 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

<] sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VG4400-001NI | VG4400-001MM | VG4400-001EA

Tige non montante | Non-rising stem

Tecofi'd

onte
K o,

9
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§ z
o @

Ductile Iron body

Vanne a guillotine fonte ductile a tige non montante et a volant
Ductile iron non-rising stem knife gate valve with handwheel

43

ATEX sur demande
ATEX on request

Encombrement optimisé en hauteur
Height-optimized dimensions

En cours de changement
Coming soon!
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Pelle : Inox 304

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torigue NBR 65

Raccordement : Entre-brides PN10

Pression de service :

DN50-250 : 10 bar

DN300-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar

Température de service : -10°C/+80°C
Plagues support acier préformées permettant
I'adaptation d'accessoires

Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainless steel 304

Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring
Connection: Between flanges PN10
Working pressure:

DN50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar

DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Pre-shaped parts for accessories

2"12 40 88
80 3" 50 94
100 4" 50 115
125 5" 50 154
150 6" 60 185
200 8" 60 348
250 10" 70 47

300 12" 70 61

30 14" 96 117
400 16" 100 151
450 18" 106 187
500 20" 110 205
600 24" 110 292

Optez powr va-MyLo-wAGS pm,w

Order ACS version for your drinking water applications!

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Pelle : Inox 316L

Peinture corps : Bleu ACS RAL5015
Joint: EPDMACS

Tresse : PTFE compatible eau potable
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service :

DN50-250 : 10 bar

DN300-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar

Température de service : -10°C/+80°C
Plaques support acier préformées
permettant 'adaptation d'accessoires

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 99
69960 Corbas

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainless steel 316L

Body coating: Blue ACS RAL5015
Seal: EPDMACS

Packing: PTFE suitable potable water
Connection: Between flanges PN10
Working pressure:

DN50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar

DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Pre-shaped parts for accessories

X sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

V/G4400-001NI10050
V/G4400-001NI0065
V/G4400-001NI0080
V/G4400-001N10100
VG4400-001NI10125
V/G4400-001N10150
VG4400-001N10200
V/G4400-001N10250
VG4400-001N10300
V/G4400-001N10350
V/G4400-001N10400
VG4400-001N10450
V/G4400-001N10500

VG4400-001NI0600

50 40
65 2"12 40
80 3" 50
100 4" 50
125 5" 50
150 6" 60
200 8" 60
250 10" 70
300 12" 70
350 14" 96
400 16" 100
450 18" 106
500 20" 110
600 24" 110

c En stock / Available

VG4400-001MM0050
VG4400-001MM0065
VG4400-001MM0080
VG4400-001MM0100
VG4400-001MM0125
VG4400-001MM0150
VG4400-001MM0200
VG4400-001MM0250
VG4400-001MM0300
VG4400-001MM0350
VG4400-001MM0400
VG4400-001MM0450
VG4400-001MM0500

VG4400-001MM0600

75 VG4400-001EA0050
8,8 VG4400-001EA0065
94 V/G4400-001EA0080
15 V/G4400-001EA0100
154 VG4400-001EA0125
18,5 V/G4400-001EA0150
34,8 VG4400-001EA0200
47 VG4400-001EA0250

61 VG4400-001EA0300
117 V/G4400-001EA0350
151 VG4400-001EA0400
187 V/G4400-001EA0450
205 VG4400-001EA0500
292 V/G4400-001EA0600

Tarif 2021
Price List

Avec délais / Not in stock

VANNE A GUILLOTINE

KNIFE GATE VALVE



VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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Ductile Iron body
VG4400-051NI | VG4400-051MM Commande par carré de manceuvre | Square operating

Vanne a guillotine fonte ductile tige non montante et a carré de manceuvre
Ductile iron non-rising stem knife gate valve with square operating

En cours de changement

Coming soon! _
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGGS0) --
Pelle : Inox 304
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR 50 2" 40 65 VG4400-051N10050 VG4400-051MM0050
Raccordement : Entre-brides PN10 "
Pression de senice 65 2"1/2 40 78 V(G4400-051NI0065 VG4400-051MM0065
DN50-250 : 10 bar 80 3" 50 84 VG4400-051NI0080 VG4400-051MM0080
DN300-450 : 7 bar
DN500 : 4 bar 100 4" 50 105 V(G4400-051N10100 VG4400-051MM0100
Température de service : -10°C/+80°C 125 5" 50 144 VG4400-051N10125 VG4400-051MMO125
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 150 6" 60 17,5 V(G4400-051N10150 VG4400-051MM0150
Gate: Stainless steel 304 . 1400.051NI0200 614000510200
Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-fing 20 8 60 328 VGA400-05INI VGA400-05IMM
Connection: Between flanges PN10 250 10" 70 45 VG4400-051N10250 VG4400-051MM0250
Working pressure:
Ce DN50-250: 10 bar 300 12 70 59 VG4400-051N10300 VG4400-051MM0300
DN300-450: 7 bar "
VG4400-051N10350 VG4400-051MM0350
DN500: 4 bar 350 14" 96 114
ATEX sur demande Working temperature: -10°C/+80°C 400 16" 100 148 VG4400-051N10400 VG4400-051MM0400
ATEX on request
450¢ 18" 106 184 V(GA4400-051N10450 VG4400-051MM0450
500¢ 20" 110 201 VG4400-051N10500 V(G4400-051MM0500

*Manceuvre manuelle non recommandée a partir du DN450
Manual operation not recommended from DN450 and up

Vanne idéale pour montage avec colonnette droite et murale ou installées dans un regard.
Voir pages 141-142
Valve ideal for column or wall mounting or installed in a manhole. See on pages 141-142

Voir carré seul page 123
See ref square page 123

VG4400-02NI | VG4400-02MM Commande par levier | Lever operating

Vanne a guillotine fonte ductile a levier
Ductile iron knife gate valve lever operating Ouverture et fermeture rapide
For quick opening and closing

En cours de changement

Coming soon!

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)

Pelle : Inox 304

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR

Raccordement : Entre-hrides PN10 50 2" 40 75 V(G4400-02N10050 VG4400-02MM0050

Pression de service : "

DN50-250 - 10 bar 65 2"12 40 78 V/G4400-02NI0065 VG4400-02MM0065

DN300 : 7 bar 80 3" 50 84 V/G4400-02N10080 VG4400-02MMO080

Température de service : -10°C/+80°C

Actionnement de manceuvre rapide par levier 100 4" 50 11,5 V/G4400-02N10100 VG4400-02MM0100
125 5" 50 144 V/G4400-02N10125 VG4400-02MM0125

Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainless steel 304 150 6" 60 185 VG4400-02N10150 VG4400-02MM0150

Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring

Connection: Between flanges PN10 200 8 60 288 V/G4400-02N10200 VG4400-02MM0200
Working pressure: 250* 10" 70 41 VG4400-02N10250 VG4400-02MM0250
DN50-250: 10 bar
DN300: 7 bar 300¢ 12" 70 58 V/G4400-02N10300 VG4400-02MM0O300
C € Working temperature: -10°C/+80°C o )
Fast lever actuation *Manceuvre plus difficile a partir du DN250 | Please note: more difficult to operate from DN250 and up
ATEX sur demande
ATEX on request
Version disponible sur demande Voir kit cadenassable page 123
ACS model available on request See locking kit page 123

: s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
100 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
<] sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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Ductile Iron body
VG4400-03NI | VG4400-03MM | VG4400-03EA Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine fonte ductile & vérin pneumatique double effet
Ductile iron knife gate valve with double-acting pneumatic actuator

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

En cours de changement

Coming soon!

Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Pelle : Inox 304 "
Presse Etoupe : DN50-600 = 2 tresses PTFE+ 1 torique NBR 50 2 0 75 VG4400-03NI0050 V/G4400-03MM0050
DN700-800 = 3 tresses PTFE+ 1 torique NBR 65 2"12 40 78 VGA4400-03NI0065 VG4400-03MM0065
DN900-1200 = 4 tresses PTFE+ 1 torique NBR .
Raccordement : Entre-brides PN10 80 3 50 84 VG4400-03NI0080 VG4400-03MM0080
Pression de service : 100 4" 50 125 VG4400-03NI0100 VG4400-03MMO100
DN50-250 : 10 bar
DN300-450 : 7 bar 125 5" 50 164 VG4400-03NI0125 VG4400-03MM0125
DN500-600 : 4 bar 150 6" 60 205 V(G4400-03NI0150 VG4400-03MMO150
DN700-1200 : 2 bar

200 8" 60 358 VG4400-03N10200 VG4400-03MM0200

Température de service : -10°C/+80°C

Capots de protection : Inox 304 250 10" 70 52 V(G4400-03N10250 V(G4400-03MM0250
Vérin pneumatique double effet 6 bar

30 12 70 72 VG4400-03NI0300 VG4400-03MM0300
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 350 14" 9% 129 V/G4400-03N10350 VG4400-03MMO350
Gate: Stainless steel 304
Packing: DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring 400 16" 100 144 VG4400-03N10400 VG4400-03MM0400
c € DN700-800 = 3 PTFE packing + 1 NBR O-fing 450 18" 106 177 VG4400-03NI0450 VG4400-03MM0450
DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring
Connection: Between flanges PN10 500 20" 110 268 VG4400-03NI0500 VG4400-03MM0500
@ ATEX sur demande - Working pressure: 600 24" 110 351 VGA4400-03NI0600 V/G4400-03MMO0600
ATEX onrequest  DN50-250: 10 bar
DN300-450: 7 bar 700 28" 110 556 VG4400-03N10700 © VG4400-03MM0700 ©
DN500-600: 4 bar 800 2" 110 679 ' ' ®
DN700-1200: 2 bar V/G4400-03NI10800 V/G4400-03MM0800
Working temperature: -10°C/+80°C 90 36" 110 804 V(G4400-03N10900 © VG4400-03MM0900 ©
Protective cover: Stalnlgss steel 304 1000 40" 120 1053 VRN © Ve ©
Double-acting pneumatic actuator 6 bar
1200 40" 130 - VG4400-03N11200 © VG4400-03MM1200 ©

Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté 1SO 8573-1

Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1 Version avec vérin pneumatique simple effet vir page 108

Version equipped with single-acting pneumatic actuator, see on page 108

Optez powr la version ACS, powr ﬂ
voy applicationy sur eaw potable ! 0

V(G4400-03EA0050
Order ACS version for your drinking water applications! 65 212 40 78 VGA4400-03EA0065
80 3 50 84 V(G4400-03EA0080
‘S 100 4" 50 125 V(G4400-03EA0100
125 5" 50 164 VG4400-03EA0125
Corps :Fonte ductile EN-GJS-500-7 Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) S I I R VGA400-03EA0150
(GGGS50) Gate: Stainless steel 3161 200 8" 60 358 VGA400-03EA0200
Pelle : Inox 3161 Body coating: Blue ACS RAL5015
Peinture corps : Bleu ACS RAL5015 Seal: EPDMACS 20 10" 70 52 WERHITOREIZ- O
Joint: EPDM ACS Packmg:' PTFE suitable potable water 300 10 7 VGA400-03EAG300
Tresse : PTFE compatible eau potable Connection: Between flanges PN10
Raccordement : Entre-brides PN10 Working pressure: 350 14" 96 129 V/GA4400-03EA0350
i ice DN50-250: 10 bar
g’ﬁ;g'g’;ge e DN300-450: 7 bar 400 16" 100 144 VG4400-03EA0400
DN300-450: 7 bar DN500-600: 4 bar 450 18" 106 177 VGA400-03EAQ450
DN500-600 : 4 bar DN700-1200: 2 bar
DN700-1200 : 2 bar Working temperature: -10°C/+80°C 500 20" 110 268 VG4400-03EA0500
Température de service : -10°C/+80°C Protective cover: Stainless steel 304 " '
Capgts de protection : Inox 304 Double-acting pneumatic actuator 6 bar 600 | 2 | e MY

Vérin pneumatique double effet 6 bar

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 101
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
DX sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock

%3 En stock / Available Tarif 2021
Price List
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%E VGA4430-03EP ASA150 Vérin pneumatique | Pneumatic actuator
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i Vanne a guillotine fonte ductile a vérin pneumatique double effet - ASA 150
§ £ Ductile iron knife gate valve with double-acting pneumatic actuator - ASA 150
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Coming soon! |
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) -- -
50 2"

Pg”e Inox 304 VGA4430-03EP0050
Siége : EPDM
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR 65 2"12 40 78 VGA4430-03EP0065

Raccordement : ASA150
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 100 4" 50 125 VGA4430-03EP0100
DN300-450 : 7 bar

80 3" 50 84 VGA4430-03EP0080

Température de service : -10°C/+130°C 125 s 50 164 VAUI0-03EP01ZS
Capots de protection : Inox 304 150 6" 60 205 VGA4430-03EP0150
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 200 g 60 358 VGAA430-03EP0200
Gate: Stainless steel 304 250 10" 70 52 VGA4430-03EP0250
Seat: EPDM "
Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring 300 12 70 72 VGA4430-03EP0300
Connection: ASA150 350 14" 96 129 VGA4430-03EP0350 ©
Working pressure: "
DN50-250: 10 bar 400 16" 100 144 VGA4430-03EP0400 ©
DN300-450: 7 bar 450 18" 106 177 VGA4430-03EP0450 ©
Working temperature: -10°C/+130°C .
ce Protective cover: Stainless steel 304 500 20" 110 205 VGA4430-03EP500 ©
600 24" 110 292 VGA4430-03EP600 ©
ATEX sur demande Autre type de siége sur demande
ATEX on request Other seat type on request

Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté 1SO 8573-1
Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1

VG4400-031NI Commande de secours | Manual emergency control

Vanne a guillotine fonte ductile & vérin pneumatique double effet + commande manuelle de secours
Ductile iron knife gate valve with double-acting pneumatic actuator + manual emergency control

En cours de changement

Coming soon!

gglrlzs_ :l:g)xn;%ium”e EN-GJS-500-7 (GGGS0) 50 2" 40 10 VG4400-031N10050
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR 65 2"12 40 1 VGA4400-031NI0065
Eraecscsti)(r)(:]e(rjr;egér:vir;tr.e-br|des P 80 350 12 VG4400-031NI0080
DN50-250 : 10 bar 100 4" 50 15 V(G4400-031NI0100
DN300-450 : 7 bar .
DN500-600 : 4 bar 125 5 50 21 VG4400-031NI0125
Température de service : -10°C/+80°C 150 6" 60 27 VG4400-031NI0150
Capot de protection : Inox 304 .,
Vérin pneumatique double effet 6 bar équipé de commande manuelle de secours 200 8 60 45 ViG4400-031N10200

250 10" 70 69 VG4400-031N10250
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainlesss steel 304 300 12" 70 89 VG4400-031NI0300
Packing: 2 PTFE packing +1NBR O-ring 350 14" 96 153 VG4400-031N10350
Connection: Between flanges PN10
Working pressure: 400 16" 100 166 VG4400-031NI10400
DNS0-250: 10 bar 450 18" 106 212 VG4400-031N10450
DN300-450: 7 bar
DN500-600: 4 bar 500 20" 110 251 VG4400-031NI0500
Working temperature_: -10°C/+80°C 600 24" 110 300 V/G4400-031N10600
Protective cover: Stainless steel 304

c € Double-acting pneumatic actuator 6 bar equipped with manual emergency control
@ ATEX sur demande Voir kit de commande seul page 125
ATEX on request See control kit on page 125
Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté ISO 8573-1
Use compressed air conforming to the purity class 1SO 8573-1
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Tarif 2021 ! En stock/ Available 83 rue Marcel Mérieux  (@RT173 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
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Ductile Iron body

VG4400-004NI | VG4400-004MM  QELEESNSIOR NSO eIV yiy[e sl CUE

Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante avec embase 1SO pour motorisation électrique
Ductile iron rising-stem knife gate valve with 1ISO mounting plate for electric actuator

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

En cours de changement
Coming soon!

Corps : Fonte ductie EN-GJ5-500-7 (G6G50) (NI
Pelle : Inox 304
Embase ISO : Acier A45 --
50 2 4

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique NBR
Raccordement : Entre-brides PN10

Pression de service : 65 2"12 40 8 V(G4400-004NI0065 VG4400-004MM0065
DN50-250 : 10 bar
DN300-450 : 7 bar
DN500-600 : 4 bar 100 4" 50 10 V(G4400-004N10100 VG4400-004MM0100
Température de service : -10°C/+80°C

6 V/G4400-004N10050 V/G4400-004MM0050

80 3" 50 9 V/G4400-004N10080 V/G4400-004MM0080

125 5" 50 15 VG4400-004N10125 VG4400-004MM0125
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 150 6" 60 19 V/G4400-004N10150 V/G4400-004MM0150
Gate: Stanless sieel 304 200 8" 60 33 V/G4400-004N10200 VG4400-004MM0200

ISO plate : Steel A45
Packing: 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring 250 10" 70 47 VG4400-004N10250 V(G4400-004MM0250
Connection: Between flanges PN10

Working pressure: 300 12" 70 58 VG4400-004N10300 VG4400-004MM0300
DN50-250: 10 bar 350 14" 96 107 VG4400-004N10350 VG4400-004MM0350

c € DN300-450: 7 bar "
DN500-600: 4 bar 400 16" 100 137 VG4400-004N10400 VG4400-004MM0400
@ ATEX sur demande Working temperature: -10°C/+80°C 450 18" 106 177 VG4400-004N10450 VG4400-004MM0450
ATEX on request 500 20" 110 212 VGA4400-004NI0500 V(G4400-004MMO500
600 24" 110 256 VG4400-004N10600 VG4400-004MMO0600

Version disponible sur demande

ACS model available on request Pour DN supérieur, voir vannes avec réducteur motorisable

Other DN, please check the valve stem gearbox actuator operating

VG4400-08NI | VG4400-08MM Réducteur manuel | Gearbox actuator

Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante a réducteur manuel
Ductile iron knife gate valve rising-stem with gearbox actuator operating

En cours de changement
Coming soon!
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Pelle : Inox 304
Presse Etoupe : _
DN50-600 = 2 tresses PTFE+ 1 torique NBR --
DN700-800 = 3 tresses PTFE+ 1 torique NBR

DN900-1200 = 4 tresses PTFE+ Ltorique NBR 350 14" 96 127

VG4400-08NI0350 VG4400-08MM0350 ©

y ,:\_vec o Raccordement : Entre-brides PN10
nf o?olr,;.:a tign Pression de service : 400 16" 100 159 VG4400-08NI0400 VG4400-08MM0400 ©
DN350-450 : 7 bar "
sur réducteur DN500-600 : 4 bar 450 18 110 198 VG4400-08N10450 VG4400-08MM0450 ©
thth i DN700-1200 : 2 bar 500 20" 110 233 V/G4400-08NI10500 VG4400-08MM0500 ©
mo Io;/za on Température de service : -10°C/+80°C .
P Ze on Manceuvre : Réducteur a volant ou 600 24" 10 277 VG4400-08NI0600 VG4400-08MM0600 ©
reaucer motorisable

Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
Gate: Stainless steel 304
Packing:
DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN700-800 = 3 PTFE packing + 1NBR O-ring | NNDNNNNN
DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-fing
C € Connection: Between flanges PN10 -
Working pressure:

@ ATEX sur demande DN350-450- 7 bar 700 28" 110 410 VG4400-08NI0700 VG4400-08MM0700 ©
ATEX on request DN500-600: 4 bar 800 32" 110 560 VG4400-08N10800 VG4400-08MM0800 ©
DN700-1200: 2 bar .
Working temperature: -10°C/+80°C 900 36" 110 780 VGA4400-08NI0900 VG4400-08MM0900 ©
Operation : Manual gearbox with handwheel or 1000 40" 110 985 \VG4400-08NI1000 R —,
ISO top flange for electric actuator connection
1200 48" 120 1635 VG4400-08NI11200 VG4400-08MM1200 ©

Version disponible sur demande
ACS model available on request

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 103
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Ductile Iron body

VG4400-UO4NI AUMA

Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante avec moteur AUMA - entre brides PN10
Ductile iron rising-stem knife gate valve with AUMA electric actuator - between flanges PN10

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

En cours de changement

Coming soon!
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 27 VG4400-U0ANI00S0
Pelle : Inox 304
Joint de siege : NBR 29 VG4400-U04NI0065
Presse Etoupe : DN50-600 = 2 tressgs PTFE+ 1 torique NBR 80 3 50 30 VG4400-U04NI0080
DN700-800 = 3 tresses PTFE+ 1 torique NBR
DN900-1200 = 4 tresses PTFE+ 1 torique NBR 100 4" 50 31 VG4400-U04NI0100
Raccqrdement : I.Entr.e-bndes P 125 5" 50 38 VG4400-U04NI0125
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 150 6" 60 42 VG4400-U04NI0150
DNS00-450 - 7 bar 200 8" 60 57 V(G4400-U04NI0200

DN500-600 : 4 bar
DN700-1200 : 2 bar 250 10" 70 75 VG4400-U04N10250
Température de service : -10°C / +80°C

Type de moteur : AUMA 400V 3PH 300 12t 70 87 V(G4400-U04NI0300
Equipé de capot de protection selon Directive Machine 350 14" 96 137 VG4400-U04NI0350
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 40 16" 100 167 VG4400-U04NI0400
Gate: Stainless steel 304 450 18" 106 231 VG4400-U04NI0450
Seat gasket: NBR "
q3 Packing: DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ing 50 20" 10 266 VG4400-U04NI0500
DN700-800 = 3 PTFE packing + 1 NBR O-fing 600 24" 110 310 VG4400-U04NI0600
ATEX sur demande DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring ) §
ATEX on request Connection: Between flanges PN10 Moteur monté 700 28 110 435 VG4400-U04NI0700
Working pressure: sur red.“melur 800 32" 110 585 VG4400-U04NI0800
DN50-250: 10 bar motorisable )
DN300-450: 7 bar Actuator 900 36" 110 805 VG4400-U04NI0900
DN500-600: 4 bar moumﬁd O 1000 40" 110 1016 VG4400-U04NI1000
DN700-1200: 2 bar gealtnd
Working temperature: -10°CH80°C 1200 48" 120 1683 VGA4400-U04NI1200
Actuator type: AUMA 400V 3PH
Equipped with protective cover according to Machine Directive
Version disponible sur demande Voir moteur AUMA seul page 125
ACS model available on request See AUMA actuator on page 125

VGA4430-UO4NI ASA 150 AUMA

Vanne a guillotine fonte ductile a tige montante avec moteur AUMA - ASA 150

Ductile iron rising-stem knife gate valve with AUMA electric actuator - ASA 150 _ 'y ._
En cours de changement -- Sl
Coming soon! 50 Pl 27 VGA4430-U04NI0050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) .
Pelle : Inox 304 65 2"12 40 29 VGA4430-U04NI0065
Joint de siége : NBR 80 3 50 30 VGA4430-U04NI0080
Presse Etoupe : DN50-600 = 2 tresses PTFE+ 1 torique NBR .
Raccordement : Entre-brides PN10 100 4 50 31 e
Pression de service : 125 5 50 38 VGA4430-U04NI0125
DN50-250 : 10 bar
DN300-450 : 7 bar 150 6" 60 42 VGA4430-U04NI0150
DN500-600 : 4 bar 200 8 60 57 VGA4430-UDANI0200
Température de service : -10°C / +80°C
Type de moteur : AUMA 400V 3PH 250 10" 70 75 VGA4430-U04NI0250
Equipé de capot de protection selon Directive Machine 300 12" 70 87 VGA4430-U04NI0300
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 3%0 14" 96 137 VGA4430-U04NI0350 ©
Gate: Stainless steel 304 400 16" 100 167 VGA4430-U04NI0400 ©
Seat gasket: NBR .
Packing: DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-fing 40 18" 106 231 VGA4430-U04NI0450 ©
Connection: Between flanges PN10 500 20" 110 266 VGA4430-U0ANI0500 @
c € Working pressure: "
DN50-250: 10 bar 600 24" 110 310 VGA4430-U04NI0600©
ATEX sur demande DN3OO'4505 7 bar
ATEX on request DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Actuator type: AUMA 400V 3PH

Equipped with protective cover according to Machine Directive Voir moteur AUMA seul page 125

See AUMA actuator on page 125
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STANDARD KNIFE GATE VALVE - CAST IRON

VANNE A GUILLOTINE STANDARD - FONTE GRISE
Cast Iron body

KNIFE GATE VALVE

VG3400-00NI | VG3400-00MM Tige montante | Rising-stem

Vanne a guillotine fonte grise a tige montante et & volant
Rising-stem cast iron knife gate valve with handwheel

VANNE A GUILLOTINE

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

WHILE STOCKS LAST =

Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25)
Pelle : 1nox 304 50 2 VG3400-00NI0050 V(G3400-00MM0050
P;etsse Eto:;%eF:E 65 212 40 9 V(G3400-00NI0065 V(G3400-00MMO0065
- 2 resses
-1 torique NBR 80 3" 50 10 V(G3400-00N10080 V(G3400-00MM0080
E?ez:;giedrgegégvir:r.e-b”des PO 00 4" 50 115 V(G3400-00NI0100 VG3400-00MM0100
DN50-250 : 10 bar 125 5" 50 155 VG3400-00NI0125 VG3400-00MM0125
DN300-450 : 7 bar
DN500-600 : 4 bar 150 6" 60 185 VG3400-00NI10150 VG3400-00MM0150
Température de service : -10°C/+ 80°C 200 8 60 35 VG3400-00N10200 V/G3400-00MMO0200
Plaques support acier préformées permettant
I'adaptation d'accessoires 250 10 70 47 VG3400-00N10250 VG3400-00MM0250
Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 300 12" 70 61 VG3400-00N10300 V(G3400-00MM0300
Gate: Stainless steel 304 350 14" 9% 117 V/G3400-00NI0350 V/G3400-00MM0350
Packing:

ce - 2 PTFE packing 400 16" 100 151 VG3400-00N10400 VG3400-00MM0400
-1 NBR O-i i -
Connectionr-lrg;%tween flanges PN10 Réducteur conseillé 450 18" 106 187 V/(G3400-00NI10450 V/G3400-00MM0450

ATEX sur demande Working pressure: > DN400
ATEX on request DNE0-250: 10 bar Gearbox is 500 20" 110 205 V(G3400-00NI0500 V(G3400-00MMO500
o b recommended
Bmggg‘ggg' Z bar > DN400 600 24" 110 292 V(G3400-00NI0600 VG3400-00MMO0600
- . ar

Working temperature: -10°C/+ 80°C
Pre-shaped parts for accessories Modéle avolant pages 97 et 99
ACS type with handwheel on pages 97 and 99

VGA3430-00EP ASA 150 Tige montante | Rising-stem

Vanne a guillotine fonte grise a tige montante et a volant - ASA 150
Rising-stem cast iron knife gate valve with handwheel - ASA 150

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Pelle : Inox 304 50 75 VGA3430-00EP0050

Siege : EPDI 65 9 VGA3430-00EP0065

Presse Etoupe :

- 2 tresses PTFE 80 3" 50 10 V(GA3430-00EP0080

- 1 torique EPDM .

Raccordement : ASA150 100 4 50 11,5 VGA3430-00EP0100

Pression de service : 125 5" 50 155 VGA3430-00EP0125

DN50-250 : 10 bar

DN300-450 : 7 bar 150 6" 60 18,5 VGA3430-00EP0150

DN500-600 : 4 bar " "

Température de service : -10°C/+130°C 200 8 60 3 VGA3430-00EP0200
250 10" 70 47 VGA3430-00EP0250

Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) .,

Gate: Stainless steel 304 300 12 70 61 VGA3430-00EP0300

seat: EPDM BO W 9% 17 VGA3430-00EPO350

Packing:

- 2 PTFE packing 400 16" 100 151 VGA3430-00EP0400

- 1 EPDM O-ring .

Connection: ASAL50 450 18 106 187 VGA3430-00EP0450

Working pressure: 500 20" 110 205 VGA3430-00EP0500

DN50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar 600 24" 110 292 VGA3430-00EP0600

DN500-600: 4 bar
Maximum working temperature: -10°C/+130°C

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 105
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA AV

< sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

N
§

Cast Iron body

VG3400-001NI | VG3400-001MM Tige non montante | Non-rising stem

Vanne a guillotine fonte grise a tige non montante et a volant
Non-rising stem cast iron knife gate valve with handwheel

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Encombrement optimisé en hauteur
Optimized height

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25) 50 2" 40 75 V(G3400-001NI0050 V(G3400-001MMO050
Pelle : Inox 304
Presse Etoupe : 65 2'12 40 8.8 V/G3400-001NI0065 V/G3400-001MM0065
- 2 tresses PTFE "
-1 torique NBR 80 3 50 94 VG3400-001NI0080 VG3400-001MM0080
Raccordement : Entre-brides PN10 100 4 50 115 VG3400-001N10100 VG3400-001MM0100
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 125 5" 50 154 VG3400-001NI0125 VG3400-001MM0125
DN300-450 : 7 bar "
VG3400-001NI0150 VG3400-001MM0150
DN500-600 : 4 bar 150 6 60 185
Température de service : -10°C/+80°C 200 8" 60 34,8 VG3400-001N10200 VG3400-001MM0200
Plaques support acier préformées permettant "
Fadaptation d'accessoires 250 10 70 47 V/G3400-001NI0250 V/G3400-001MM0250
) 300 12" 70 61 VG3400-001NI10300 VG3400-001MM0300
c € Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Gate: Stainless steel 304 350 14" 96 117 VG3400-001NI0350 VG3400-001MMO0350
ATEX sur demande Packing: ) 400 16" 100 151 VG3400-001NI0400 VG3400-001MM0400
- 2 PTFE packing
ATEX on request )
- 1NBR O-ring 450 18" 106 187 V/G3400-001NI0450 VG3400-001MM0450
Connection: Between flanges PN10 .
Working pressure: 500 20 110 205 V/G3400-00LNI0500 V/G3400-001MM0500
DNS0-250: 10 bar 600 24" 110 292 V(G3400-001NI0600 VG3400-001MM0600

DN300-450: 7 bar
DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+80°C N s
Pre-shaped parts for accessories Modele avolant pages 97 et 99
ACS type with handwheel on pages 97 and 99

VG3400-02NI | VG3400-02MM Commande par levier | Lever operating

Vanne a guillotine fonte grise a levier
Cast iron knife gate valve with lever

Ouverture et femerture rapide
For quick opening and closing

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS

WHILE STOCKS LAST ﬂ
Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25)

Pelle : Inox 304 50 2" 40 75 V/G3400-02NI10050 V(G3400-02MM0050
Presse Etoupe 65 22 40 78 VG3400-02N10065 VG3400-02MM0065
- 2 tresses PTFE
- Ltorique NBR 80 3" 50 84 V/G3400-02N10080 V(G3400-02MM0080
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service : 100 4" 50 115 V/G3400-02N10100 V(G3400-02MM0100
DN50-250: 10 bar 125 5" 50 144 VG3400-02N10125 VG3400-02MM0125
DN300 : 7 bar
Température de service : -10°C/+80°C 150 6" 60 185 VG3400-02N10150 VG3400-02MM0150
Actionnement de manceuvre rapide par levier 200 8" 60 288 V/G3400-02N10200 V(G3400-02MM0200

C € Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 250+ 10" 70 4 VG3400-02N10250 VG3400-02MM0250
Gate: Stainless steel 304

ATEX sur demande Packing; 300 12" 70 58 V/G3400-02N10300 V(G3400-02MM0300

@ ATEX on request - 2 PTFE packing
- 1 NBR O-fing *Attention, manceuvre plus difficile & partir du DN250
Connection: Between flanges PN10 Please note: more difficult to operate from DN250 and up

Working pressure:

DNS50-250: 10 bar

DN300: 7 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Fast lever actuation
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JUSQU A STOCK

Cast Iron body

VG3400-03NI | VG3400-03MM Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine fonte grise a vérin pneumatique double effet
Cast iron knife gate valve with double-acting pneumatic actuator

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25) 50 2" 40 75 V(G3400-03N10050 V/(G3400-03MM0050
Pelle : Inox 304
Presse Etoupe : 65 2'/2 40 78 V(G3400-03N10065 VG3400-03MMO0065
- Zliesses PTFE 80 3" 50 84 VG3400-03N10080 VG3400-03MM0080
- 1 torique NBR
Raccordement : Entre-brides PN10 100 4" 50 125 VG3400-03N10100 VG3400-03MM0100
Pression de service : N

V(G3400-03N10125 VG3400-03MMO125
DN50-250 : 10 bar 125 5 S0 164
DN300-450 : 7 bar 150 6" 60 205 V(G3400-03N10150 VG3400-03MMO150

DN500-600 : 4 bar

DN700-1000 : 2 bar
Température de service : -10°C/+80°C 250 10" 70 52 VG3400-03N10250 VG3400-03MM0250
Capot de protection : Inox 304

200 8" 60 358 VG3400-03N10200 VG3400-03MM0200

300 12" 70 72 VG3400-03N10300 VG3400-03MM0300
Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 350 14" 9% 129 VG3400-03N10350 VG3400-03MM0350
g:éi;nsgt,amless steel 304 400 16" 100 144 VG3400-03N10400 VG3400-03MM0400
c € - 2 PTFE packing 450 18" 106 177 VG3400-03N10450 VG3400-03MM0450
;:1 NBRt.O 'rl'gg ween fanes P10 500 20" 110 268 VG3400-03N10500 VG3400-03MM0500

ATEX sur demande onnection: Between flanges .
ATEX on request \Sll\cl)glgnzgsgrelsoszre: 600 2 110 351 VG3400-03N10600 VG3400-03MM0600

-250: 10 bar

700 28" 110 556 VG3400-03N10700 © VG3400-03MM0700

DN300-450: 7 bar
DN500-600: 4 bar 800 32" 110 679 VG3400-03N10800 © VG3400-03MM0800
DN700-1000: 2 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Rising-stem preshaped: Stainless steel 304 1000 40" 110 1053 VG3400-03NI11000 V(G3400-03MM1000

900 36" 110 804 VG3400-03NI10900 VG3400-03MM0900

Version avec vérin pneumatique simple effet voir page 108.

Utiliser de I'air comprimé conforme & la classe de pureté 1SO 8573-1 ) ) o . )
Version equipped with single-acting pneumatic actuator, see on page 108.

Use compressed air conforming to the purity class ISO 8573-1

VGA3430-03EP ASA150 Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine & vérin pneumatique double effet - ASA 150
Cast iron knife gate valve with double-acting pneumatic actuator - ASA 150

JUSQUA EPUISEMENT DES STOCKS - 1
WHILE STOCKS LAST -- L]
Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25) 50 o 75 VGA3430-03EP0050
Pelle : Inox 304
Sigge : EPDI 65 2"12 40 78 VGA3430-03EP0065
Presse Etoupe : 80 3 50 84 VGA3430-03EP0080
- 2 tresses PTFE
- 1 torique NBR 100 4" 50 12,5 VGA3430-03EP0100
Raccordement : ASALS0 125 5 50 164 VGA3430-03EP0125
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 150 6" 60 20,5 VGA3430-03EP0150
DN300-450 : 7 bar "

200 8 60 358 VGA3430-03EP0200
Température de service : -10°C/+130°C

250 10" 70 52 VGA3430-03EP0250
Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 300 12" 70 7 VGA3430-03EP0300
Gate: Stainless steel 304
Seat: EPDM 350 14" 96 129 VGA3430-03EP0350
Packing: "
-2 PTFE packing 400 16 100 144 VGA3430-03EP0400
- 1 NBR O-ting 450 18" 106 177 VGA3430-03EP0450

Connection: ASA150

Working pressure:

DN50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar

Working temperature: -10°C/+130°C

Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté ISO 8573-1
Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1
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Cast Iron body

VG3400-07NI | VG3400-07MM Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine fonte grise & vérin pneumatique simple effet N.F*
Cast Iron knife gate valve with single-acting pneumatic actuator N.C*

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25)

Pelle : Inox 304 _
Presse Etoupe : --
- 2 tresses PTFE

50 2" 40

- Ltorique NBR 19 V(G3400-07N10050 V(G3400-07MMO0050
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service : 65 "2 40 22 VG3400-07NI10065 VG3400-07MMO0065
DN50-150 : 10 bar "
DN200 < 8 bar 80 3 50 23 VG3400-07NI0080 VG3400-07MM0080
DN250-300 : 6 bar 100 4" 50 24 V/G3400-07N10100 VG3400-07MM0100
Température de service : -10°C/+80°C
125 5" 5 35 VG3400-07NI0125 VG3400-07MM0125

Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 150 6" 60 36 VG3400-07NI0150 VG3400-07MM0150
Gate: Stainless steel 304
Packing: 200 8" 60 66 VG3400-07N10200 VG3400-07MM0200
- 2 PTFE packing "
-1 NBR O-fing 250 10" 70 130 VG3400-07N10250 VG3400-07MM0250
Connection: Between flanges PN'10 300 2" 70 143 V(G3400-07NI0300 V(G3400-07MM0300
Working pressure:
DN50-150: 10 bar
DN200: 8 bar *N.O sur demande / N.O on request

c € DN250-300: 6 bar
Working temperature: -10°C/+80°C

@ ATEX sur demande
ATEX on request N , .
a Au dela du DN300, prévoir VG double effet avec ballon

réserve de secours d'air comprimé.
Beyond DN300, provide double-acting KGV with

Utiliser de I'air comprimé conforme & la classe de pureté ISO 8573-1 .
emergency compressed air tank.

Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1

: s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

Cast Iron body

VG3400-004NI | VG3400-004MM Embase ISO | ISO

Vanne a guillotine fonte grise a tige montante avec embase ISO pour motorisation électrique
Rising-stem cast iron knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS _
WHILE STOCKS LAST --
Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25)

50 2" 40

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Pelle : Inox 304 6 VG3400-004NI0050 VG3400-004MM0050
Presse Etoupe : 65 212 40 8 VG3400-004NI0065 VG3400-004MMO0065
- 2 tresses PTFE
- 1 torique NBR 80 3" 50 9 VG3400-004N10080 VG3400-004MM0080
Raccordement : Entre-brides PN10 100 4" 50 10 V/G3400-004N10100 VG3400-004MM0100
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 125 5" 50 15 VG3400-004NI0125 VG3400-004MM0125
DN300-450: 7 bar 150 6" 60 19 VG3400-004NI0150 V(G3400-004MMO150
DN500-600 : 4 bar
Température de service : -10°C/+80°C 200 8" 60 33 VG3400-004N10200 VG3400-004MM0200
) 250 0" 70 47 V/G3400-004N10250 VG3400-004MM0250
Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Gate: Stainless steel 304 300 12" 70 58 VG3400-004NI10300 VG3400-004MM0300
Packing: 350 14" 96 107 V/G3400-004N10350 VG3400-004MM0350
- 2 PTFE packing
-1 NBR O-fing 400 16" 100 137 VG3400-004N10400 VG3400-004MM0400
Connection: Between flanges PN10 450 18" 106 177 VG3400-004N10450 VG3400-004MM0450
c E Working pressure:
DN50-250: 10 bar 500 20" 110 212 VG3400-004N10500 V/G3400-004MM0500
@ ATEX sur demande DN300-450: 7 ber 600 24" 110 256 V(G3400-004NI0600 VG3400-004MMOB00
ATEX on request DN500-600: 4 bar

Working temperature: -10°C/+80°C

Avec embase de motorisation et tige de manceuvre rallongée pour accouplement.
With baseplate for motorization and extended operating stem for coupling.

VG3400-08NI | VG3400-08MM Réducteur | Gea

Vanne a guillotine fonte grise a tige montante a réducteur
Stainless steel rising-stem gearbox actuator operating cast iron knife gate valve

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25)
Pelle : Inox 304

Presse Etoupe :
- 2 tresses PTFE --

- 1 torique NBR

A " - -
wvec Raccordement : Entre-brides PN10 350 14 100 127 V(G3400-08NI10350 V/G3400-08MM0350
platine de 8 o
motorisation  Fression de service : 400 16" 100 159 V/(G3400-08NI0400 V/G3400-08MM0400
sur réducteur DN300-450 : 7 bar
With DN500-600 : 4 bar 450 18" 110 198 VG3400-08N10450 VG3400-08MM0450
motorization ~ ON/00-1200:2bar - 500 20" 10 233 VG3400-08NI0500 VG3400-08MMOS00
plate on Température de service : -10°C/+80°C
reducer Manoeuvre : Réducteur a volant ou 600 24" 110 277 V/G3400-08NI0600 VG3400-08MMO0600
motorisable
Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Gate: Stainless steel 304
Packing:
- 2 PTFE packing
- 1NBR O-ring
c € Connection: Between flanges PN10 _
Working pressure:
ATEX sur demande oN 305_459: I bat --
DN500-600: 4 bar
ATEX on request DN700-1200: 2 bar 700 28" 110 410 VG3400-08NI0700 VG3400-08MM0700
Working temperature: -10°C/+60°C 800 3" 110 560 VG3400-08NI0800 VG3400-08MMO800
Operation : Manual gearbox with handwheel
or ISO top flange for electric actuator 900 36" 110 780 VG3400-08NI0900 VG3400-08MM0900
connection
1000 40" 110 985 V(G3400-08NI1000 V/G3400-08MM1000
1200 48" 120 1635 VG3400-08NI11200 V(G3400-08MM1200
WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 f .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux  (@EDICEN  F. +33 (0)4 78 90 19 19 A AT e

www.tecofi.fr 69960 Corbas X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock acally




Tecofi'd

VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

I

VG6400-00EP | VG6400-00MM | VG6400-00EA

Vanne a guillotine & volant tige montante
Rising-stem cast iron knife gate valve with handwheel

S

Corps : Inox 316 (CF8M)

<PS in
& &

VANNE A GUILLOTINE - INOX
KNIFE GATE VALVE - STAINLESS STEEL

Stainless steel body

Tige montante | Rising-stem

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

R

Pelle : Inox 316L 50 40 75 VG6400-00EP0050 VG6400-00MM0050
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM
Raccordement : Entre-hrides PN10 65 2"12 40 9 VG6400-00EP0065 VG6400-00MM0065
Pression de service : "
VG6400-00EP0080 V/G6400-00MM0080
DN50-250 : 10 bar 80 8 50 10
DN300-450 : 7 bar 100 4" 50 115 VG6400-00EP0100 VG6400-00MM0100
DN500-600 : 4 bar
Température de service : -10°/+130°C 125 5" 50 155 VG6400-00EP0125 VG6400-00MM0125
) 150 6" 60 185 VG6400-00EP0150 V/G6400-00MM0150
Body: Stainless steel 316 (CF8M)
Gate: Stainless steel 316L 200 8" 60 35 VG6400-00EP0200 VG6400-00MMO0200
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-fing 250 10" 70 47 VG6400-00EP0250 VG6400-00MM0250
Connection: Between flanges PN10
Working pressure: 300 12 70 61 V(G6400-00EP0300 VG6400-00MMO300
DN50-250: 10 bar
DN300-450: 7 bar 350 14" 96 17 VG6400-00EP0350 VG6400-00MM0350
DN500-600: 4 bar 1
& 6 400 16" 100 151 VG6400-00EP0400 VG6400-00MM0400
c € Maximum working temperature: Redugt%u’\rl:ggsellle
-10°/+130°C ” 450 18" 106 187 VG6400-00EP0450 V/G6400-00MM0450
Gearbox is
@ ATEX sur demande recommended 500 20" 110 205 VG6400-00EP0500 VG6400-00MM0500
> DN400
ATEX on request 600 24" 110 292 VIGE400-00EP0G00 VIGE400-00MMOB00

Plagues supports Inox 304 et 316 page 132 pour une vanne tout inox !
Support plates SS 304 and 316 on page 132 for a Stainless steel valve!

e =
. 50 2" 40 75 VG6400-00EA0050
Optez powr lo version ACS, powr I
voy applicationy sur eaw potaple ! B ¥ s 10

100 4" 50 115
125 5" 50 155

VG6400-00EA0065
VG6400-00EA0080
VG6400-00EA0100

Order ACS version for your drinking water applications!
VG6400-00EA0125

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available

150 6" 60 185 VG6400-00EA0150
A C S 200 8" 60 35 VG6400-00EA0200
250 10" 70 47 VG6400-00EA0250
Corps : Inox 316 (CF8M) Body: Stainless steel 316 (CF8M) 300 12" 70 61 VG6400-00EA0300
Pelle : Inox 316L Gate: Stainless steel 316L .
Joint: EPDM ACS Seal: EPDM ACS 30 14 9% 17 V/G6400-00EA0350
Tresse : PTFE compatible eau potable Packing: PTFE suitable for potable water 400 16" 100 151 VG6400-00EAQ400
Raccordement : Entre-brides PN10 Connection: Between flanges PN10
Pression de service : Working pressure: 450 18" 106 187 VG6400-00EA0450
DN50-250 : 10 bar DN50-250: 10 bar .,
DN300-450 : 7 bar DN300-450: 7 bar 50 20" 110 205 V36400-00EA0500
DN500-600 : 4 bar DN500-600: 4 bar 600 24" 110 292 \V/G6400-00EA0600

Température de service : -10°C/+ 80°C

Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

Working temperature: -10°C/+ 80°C

69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
110 F. +33 (0)4 78 90 19 19
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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Stainless steel body

VGA6430-00EP | VGA6430-00MM ASA 150 Tige montante | Rising-stem

Vanne a guillotine a volant tige montante - ASA 150
Rising-stem knife gate valve with handwheel - ASA 150

S

Corps : Inox 316 (CF8M)
Pelle : Inox 316L
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Raccordement : ASA 150 50 40 75 VGAG430-00EP0050 VGAB430-00MMO050
Pression de service :
DN50-250 : 10 bar 65 2"12 40 9 VGAB430-00EP0065 VGAB430-00MM0065
DN300-450 : 7 bar "
VGA6430-00EP VGAG430-00MM
DNS00-600 - 4 bar 80 3 50 10 GAB430-00EP00B0 GAG430-00MM0080
Température de service : -10°/130°C 100 4" 50 115 VGAB430-00EP0100 VGA6430-00MM0100
Body: Stainless steel 316 (CF8M) 125 5" 50 155 VGAB430-00EP0125 VGAB430-00MM0125
Gate: Stainless steel 3161 _ 150 6" 60 185 VGAB430-00EP0150 VGAB430-00MMO150
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring
Connection: ASA 150 200 8" 60 35 VGAG6430-00EP0200 VGAB430-00MM0200
Working pressure: "
DN0-250: 10 bar 250 10" 70 47 VGAG430-00EP0250 VGAB430-00MM0250
DN300-450: 7 bar 300 12 70 61 VGAB430-00EP0300 VGAB430-00MMO300
DN500-600: 4 bar
Working temperature: 350 14" 9% 17 VGAG430-00EP0350 VGAB430-00MM0350
-10°130°C Réducteur conseillé 400 16" 100 151 VGAB430-00EP0400 VGAG430-00MM0400
> DN400 450 18" 106 187 VGAG430-00EP0450 VGAG430-00MMO450
Gearbox is
recommended 500 20" 110 205 VGAB430-00EP0500 VGAG430-00MM0500
>
P00 600 24" 110 292 V/GA6400-00EP0600 VGAB400-00MM0600
Autre type de siége sur demande
Other seat type on request
Plaques supports Inox 304 et 316 page 132 pour une vanne tout inox !
Support plates SS 304 and 316 on page 132 for a Stainless steel valves!
Voir kit cadenassable page 123
See locking kit on page 123
WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 s p :
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 111 F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA AV

www.tecofi.fr 69960 Corbas < sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock IFteD Wt




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

q S Il')
& &

Eu Stainless steel body
S = m e

=g VG6400-001EP | VG6400-001MM | VG6400-001EA Tige non montante | Non-rising stem

o<

= Vanne a guillotine a volant tige non montante

E 2 Non-rising stem knife gate valve with handwheel

Encombrement optimisé en hauteur
Optimized height

S

Corps : Inox 316 (CF8M)

Pelle : Inox 3161 .
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 orique EPDM 50 2 40 75 VG6400-001EP0050 VG6400-001MM0050
Raccordement : Entre-brides PN10 65 212 40 88 VG6400-001EP0065 VG6400-001MMO065
Pression de service :
DN50-250 ; 10 bar 80 3 50 94 VG6400-001EP0080 VG6400-001MM0080
DN300-450 : 7 bar "
DN500-600 - 4 bar 100 4 50 115 VG6400-001EP0100 VG6400-001MM0100
Température de service : -10°/130°C 125 5" 50 15,4 VG6400-001EP0125 VG6400-001MM0125
Body: Stainless steel 316 (CF8M) 150 6" 60 18,5 V/G6400-001EP0150 V/G6400-001MM0150
Gate: Stainless steel 3161 _ 200 8 60 348 VG6400-001EP0200 VG6400-001MM0200
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring
c € Connection: Between flanges PN10 250 10" 70 47 VG6400-001EP0250 V(G6400-001MM0250
Working pressure: .
S DN50-250: 10 bar 300 12 70 61 VG6400-001EP0300 VG6400-001MM0300
@ surcemande DN300-450: 7 bar 350 14" 96 17 V(G6400-001EP0350 V(G6400-001MMO0350
ATEX on request DN500-600: 4 bar
Working temperature: -10°/130°C 400 16" 100 151 VG6400-001EP0400 VG6400-001MM0400
450 18" 106 187 VG6400-001EP0450 VG6400-001MM0450
500 20" 110 205 VG6400-001EP0500 VG6400-001MM0500
600 24" 110 292 V(G6400-001EP0600 VG6400-001MM0600

BT I
Optez powr la version ACS, powr S
voy QW,\H,OVW A Lo W,W ] 50 2" 40 75 VG6400-001EA0050

65 2"12 40 8,8 V(G6400-001EA0065
Order ACS version for your drinking water applications! 80 3 50 94 VG6400-001EA0080
100 4" 50 115 VG6400-001EA0100
(A ‘ S) 125 5" 50 154 VG6400-001EA0125
150 6" 60 185 VG6400-001EA0150
) 200 8" 60 348 VG6400-001EA0200
Corps : Inox 316 (CF8M) Body: Stainless steel 316 (CF8M)
Pelle : Inox 316L Gate: Stainless steel 316L 250 10" 70 47 VG6400-001EA0250
Joint: EPDMACS Seal: EPDM ACS .
Tresse : PTFE compatible eau Packing: PTFE suitable potable water 300 12 0 6l V/G6400-001EA0300
potable Connection: Between flanges PN10 350 14" 9% 117 \V/G6400-001EA0350
Raccordement : Entre-brides PN10 Working pressure:
Pression de service : DN50-250: 10 bar 400 16" 100 151 V(G6400-001EA0400
DN50-250 : 10 bar DN300-450: 7 bar "
DN300-450 : 7 bar DN500-600: 4 bar R I I VG6400-001EA0450
DN500-600 : 4 bar Working temperature: -10°C/+ 80°C 500 20" 110 205 VG6400-001EA0500
Température de service : -10°C/+ 80°C
600 24" 110 292 V(G6400-001EA0600
: s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Ef k / Availabl
LTI A (AT 83 rue Marcel Mérieux  (@ERPIN  F +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas 5] sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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Stainless steel body

VG6400-051EP | VG6400-051MM Commande par carré de manoeuvre | Square operating

Vanne a guillotine a tige non montante et a carré de manceuvre
Non-rising stem knife gate valve with square operating

S

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Corps : Inox 316 (CF8M)
Pelle : Inox 3161 50 240 6 VG6400-051EP0050 VG6400-051MM0050
Presse Etoupe : 65 212 40 78 V(G6400-051EP0065 V/G6400-051MMO0065
- 2 tresses PTFE
-1 torique EPDM 80 3 50 84 VG6400-051EP0080 VG6400-051MM0080
Raccordement : Entre-brides PN10 .
Pression de service - 00 4 50 105 VG6400-051EP0100 VG6400-051MM0100
DN50-250 : 10 bar 125 5" 50 144 VG6400-051EP0125 VG6400-051MM0125
DN300-400 : 7 bar
DN500 : 4 bar 15 6" 60 175 VG6400-051EP0150 VG6400-051MM0150
Température de service : -10°C/+130°C 200 8 60 328 VG6400-051EP0200 VG6400-051MM0200
Body: Stainless steel 316 (CF8M) 250 10" 70 45 VG6400-051EP0250 VG6400-051MM0250
Gate: Stainless steel 316L
I 300 12* 70 59 VG6400-051EP0300 VG6400-051MM0300

Packing:

C€ - 2 PTFE packing 350 14" 9% 114 VG6400-051EP0350 V(G6400-051MM0350
- 1 EPDM O-ring
Connection: Between flanges PN10 400 16" 100 148 VG6400-051EP0400 VG6400-051MM0400

ATEX sur demande Working pressure: o o y \

@ ATEX on request DNE0.250: 10 br 450+ 18" 106 186 VG6400-051EP0450 VG6400-051MM0450
DN300-400: 7 bar 500+ 20" 110 221 VG6400-051EP0500 VG6400-051MMO0500
DNS500: 4 bar
Working temperature: -10°C+130°C 600 24" 110 305 VG6400-051EP0600 VG6400-051MM0600

*Manceuvre manuelle non recommandée a partir du DN450
Manual operation not recommended from DN450

Vanne idéale pour montage avec colonnette droite et murale ou installée dans un
regard. Voir pages 141-142
Valve adapted for pedestal floor and wall mounted. See on pages 141-142

Voir carré seul page 123
See ref square on page 123

VG6400-02EP | VG6400-02MM Commande par levier | Lever operating

Vanne a guillotine a levier
Knife gate valve lever operating Pour ouverture et femerture rapide
For quick opening and closing

Corps : Inox 316 (CF8M)

Pelle : Inox 3161 -- :
Presse Etoupe :

- 2 tresses PTFE 50 2 VG6400-02EP0050 VG6400-02MMO050
- 1 torique EPDM "
Raccordement : Entre-brides PN10 65 2"12 40 78 V(G6400-02EP0065 VG6400-02MM0065
Pression de service : 80 3 50 84 VG6400-02EP0080 VG6400-02MMO080
DN50-250 : 10 bar
DN300 : 7 bar 100 4" 50 115 VG6400-02EP0100 VG6400-02MM0100
Température de service : -10°130°C 125 5 50 144 VG6400-02EP0125 V/G6400-02MMO125
Actionnement de manceuvre rapide par levier
C€E 150 6" 60 185 VG6400-02EP0150 VG6400-02MM0150

Blody: Stirless steel 316 (CFaM) 200 8" 60 288 VG6400-02EP0200 VG6400-02MM0200

ATEX sur demande Gate; Stlamless steel 316L g

ATEX on request Packing: 250+ 10" 70 41 VG6400-02EP0250 VG6400-02MM0250
- 2 PTFE packing
-1 EPDM O-fing 300 12" 70 58 VG6400-02EP0300 VG6400-02MM0300

Connection: Between flanges PN10 N . e a
Working pressure: ‘Attention, manceuvre plus difficile & partir du DN250

DN50-250: 10 bar Please note: more difficult to operate from DN250 and up

DN300: 7 bar
Maximum Working temperature: -10°/130°C
Fast lever actuation

Version disponible sur demande Voir kit cadenassable page 123
ACS model available on request See locking kit on page 123

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 113
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_
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Eu Stainless steel body
S = - : :

S VG6400-03EP | VG6400-03MM | VG6400-03EA Verin pneumatique | Pneumatic actuator

23

o E Vanne a guillotine a vérin pneumatique double effet

§ = Knife gate valve with double-acting pneumatic actuator

S

Corps : Inox 316 (CF8M)
Pelle : Inox 316L

Presse Etoupe : 50 2" 40 75 VG6400-03EP0050 VG6400-03MM0050
DN50-600 = 2 tresses PTFE+ 1 torique NBR

DN700-800 = 3 tresses PTFE+ 1 torigue NBR 65 2"12 40 78 VG6400-03EP0065 VG6400-03MM0065
DN900-1200 = 4 tresses PTFE+ 1 torique NBR 80 3" 50 84 VG6400-03EP0080 VG6400-03MM0080
E?ggg;ie?:sér'vir:ie prides PAL0 100 4 50 125 VG6400-03EP0100 VGEA00-03MMO100
DN50-250 : 10 bar 125 5" 50 16,4 VG6400-03EP0125 VG6400-03MM0125
DN300-450 : 7 bar

150 6" 60 205 VG6400-03EP0150 VG6400-03MM0150

DN500-600 : 4 bar

DN700-1200 : 2 bar 200 8" 60 358 VG6400-03EP0200 VG6400-03MM0200
Température de service : -10°/130°C

Capot de protection : Inox 304 250 10" 70 52 VG6400-03EP0250 V(G6400-03MM0250
Verin pneumatique double effet 6 bar 300 12° 70 72 V(G6400-03EP0300 VG6400-03MM0300
Body: Stainless steel 316 (CFBM) 350 14" 96 129 VG6400-03EP0350 VG6400-03MM0350
Gate: Stainless steel 316L 400 16" 100 144 VG6400-03EP0400 VG6400-03MM0400
Packing: DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring .
DN700-800 = 3 PTFE packing + 1 NBR O-fing 450 18" 106 177 VG6400-03EP0450 V(G6400-03MM0450
DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring 500 20" 110 268 VG6400-03EP0500 VG6400-03MM0500
c € Connection: Between flanges PN10 .
Working pressure: 600 24" 110 351 VG6400-03EP0600 V(G6400-03MM0600
@ ATEX sur demande Bmggozigolg E: 700 28" 110 556 VG6400-03EP0700 VG6400-03MM0700
ATEX on request DN500-600: 4 bar 800 32" 110 679 VG6400-03EP0800 VG6400-03VMOB00
DN700-1200: 2 bar 90 36" 110 840 VG6400-03EP0900 VG6400-03MM0900
Maximum Working temperature: -10°/130°C
Protective cover: Stainless steel 304 1000 40" 110 1053 VG6400-03EP1000 VG6400-03MM1000
Double-acting pneumatic actuator 6 bar 1200 48" 120 - VG6400-03EP1200 VG6400-03MM1200

Version avec vérin pneumatique simple effet voir page 115
Version equipped with single-acting pneumatic actuator, see page 115

OW powyr la WS’LO’W ACS » POWY 50 40 75 V(G6400-03EA0050
voy MWM SWr eon pO‘f‘Dvb'L@ ! 65  2'12 40 78 V/(G6400-03EA0065

80 3" 50 8,4 VG6400-03EA0080
Order ACS version for your drinking water applications! 00 4 50 125 V40003540100
125 5" 50 16,4 VG6400-03EA0125
150 6" 60 20,5 VG6400-03EA0150
200 8" 60 35,8 VG6400-03EA0200
@ 250 10" 70 52 VG6400-03EA0250
Joint : EPDM ACS Seal: EPDM ACS 300 12" 70 72 VG6400-03EA0300
W W % w vesomows
400 16" 100 144 VG6400-03EA0400
450 18" 106 177 VG6400-03EA0450
500 20" 110 268 VG6400-03EA500
600 24" 110 351 VG6400-03EA0600
T2 Ensosk Al Sioesovl eadqurers FRnCE I T 13200721000 ol a

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_
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Stainless steel body

VGAG6430-03EP | VGA6430-03MM SA150 Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine & vérin pneumatique double effet - ASA 150
Knife gate valve with double-acting pneumatic actuator ASA 150

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Corps : Inox 316 (CF8M)

Pelle : Inox 316L

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM
Raccordement : ASA 150

Pression de service : 75 V(GAG430-03EP0050 VGAB430-03MM0050
DN50-250 : 10 bar 78 VGAG430-03EP0065 VGAG430-03MM00G5
DN300-450 : 7 bar
DN500-600 - 4 bar 80 3 50 84 VGAG430-03EP0080 VGAB430-03MM0080
Température de service : -10°/130°C 00 4" 50 125 VGAG430-03EP0100 VGAB430-03MM100
Body: Stainless steel 316 (CF&M) 125 5" 50 164 VGAG430-03EP0125 VGAB430-03MM0125
Gate: Stajnless Steel 3161 _ 150 6 60 205 VGAB430-03EP0150 VGAG430-03MMO150
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring
Connection: ASA 150 200 8" 60 35,8 VGAB430-03EP0200 VGA6430-03MM0200
Working pressure: 250 10" 70 52 VGAB430-03EP0250 VGABA30-03MM0250
DN50-250: 10 bar
DN300-450: 7 bar 0 12 70 72 VGAG430-03EP0300 VGAB430-03MM0300
DN500-600: 4 bar 350 14" 9% 129 VGAB430-03EP0350 VGAB430-03MM0350
Maximum Working temperature: -10°/130°C
400 16" 100 144 V(GAG430-03EP0400 VGAB430-03MM0400
450 18" 106 177 VGAG430-03EP0450 VG6A430-03MM0450
500 20" 110 268 VGAG430-03EP0500 VGAB430-03MM0500
600 24" 110 351 VGAG400-03EP0G00 VGAB400-03MM0B00

" ) . N . Autre DN sur demande / Other DN on request
Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté ISO 8573-1 9

Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1

VG6400-07EP | VG6400-07MM Vérin pneumatique | Pneumatic actuator

Vanne a guillotine a vérin pneumatique simple effet N.F
Knife gate valve with single-acting pneumatic actuator N.C*

Corps : Inox 316 (CF8M) -- | )

Pelle : Inox 316L .
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1torique EPDM 2 2 19 VG6400-07EP00S0 VGE400-07MMOOS0
Raccordement : Entre-brides PN10 65 212 40 22 VG6400-07EP0065 VG6400-07MM0065
Pression de service :
DN50-150 : 10 bar 80 3" 50 23 VG6400-07EP0080 VG6400-07MM0080
DN200: 8 bar 100 4" 50 24 V(G6400-07EP0100 V(G6400-07MMO100
DN250-300 : 6 bar
Température de service : -10°/130°C 125 5" 50 35 VG6400-07EP0125 VG6400-07MM0125
Body: Stainless steel 316 (CF8M) 150 6" 60 36 VG6400-07EP0150 VG6400-07MM0150
Gate: Stainless steel 316L 200 8" 60 66 V(G6400-07EP0200 VG6400-07MM0200
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring
Connection: Between flanges PN10 250 10" 70 130 VG6400-07EP0250 V/G6400-07MM0250
Working pressure: "

VG6400-07EP0300 VG6400-07MM0300
DN50-150: 10 bar 300 12 70 143 ¢
DN200: 8 bar
DN250-300: 6 bar .
Working temperature: -10°/130°C N.O sur demande /N.O on request

@ ATEX sur demande
ATEX on request Au dela du DN300, prévoir VG double effet avec ballon
réserve de secours d'air comprimé.
Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté ISO 8573-1 From DN300, plan for a double-acti ”9 VG with
Use compressed air conforming to the purity class ISO 8573-1 emergency reserve of compressed air.

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 115
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA AV

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

S in,
S

Stainless steel body

VG6400-004EP | VG6400-004MM Embase ISO | ISO mounting plate

Vanne a guillotine tige montante avec embase ISO pour motorisation électrique
Rising-stem knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator

S

Corps : Inox 316 (CF8M)
Pelle : Inox 316L
Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM 50 o 40 6

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

: VG6400-004EP0050 VG6400-004MMO0S0
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service : 65 2"1/2 40 8 VG6400-004EP0065 VG6400-004MMO0065
DN50-250 : 10 bar )
DN300-450 - 7 bar 80 3" 50 9 VG6400-004EP0080 VG6400-004MM0080
DN500-600 : 4 bar 00 4" 50 10 V(G6400-004EP0100 V(G6400-004MM0100
Température de service : -10°/130°C
125 5" 50 15 VG6400-004EP0125 VG6400-004MM0125
Body: Stainless steel 316 (CF8M 150 6 60 19 VG6400-004EP0150 VG6400-004MM0150
Gate: Stainless steel 316L
Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring 200 8" 60 33 VG6400-004EP0200 VG6400-004MM0200
Connection: Between flanges PN10 .
Working pressure: 250 10" 70 47 V(G6400-004EP0250 VG6400-004MM0250
DN50-250: 10 bar 00 12 70 58 VG6400-004EP0300 VG6400-004MM0300
DN300-450: 7 bar
ce DNS500-600: 4 bar 350 14" 9 107 V(G6400-004EP0350 VG6400-004MM0350
Maximum Working temperature: -10°/130°C 400 16" 100 137 VG6400-004EP0400 VG6400-004MM0400
@ ATEX sur demande 450 18" 106 177 VG6400-004EP0450 VG6400-004MM0450
ATEX on request 500 20" 110 212 VG6400-004EP0500 V/G6400-004MMO500
600 24" 110 256 V(G6400-004EP0600 VG6400-004MM0600

Version disponible sur demande

ACS model available on request Pour DN supérieur, voir vannes avec réducteur motonsa_ble
Other DN, please check the valve stem gearbox actuator operating

Avec embase de motorisation et tige de manceuvre rallongée pour accouplement
With ISO mounting plate and extended operating rod for coupling

VG6400-08EP | VG6400-08MM Réducteur manuel | Gearbox actuator

Vanne a guillotine a réducteur manuel

Knife gate valve with gearbox

Corps : Inox 316 (CF8M)

Pelle : Inox 316L

Presse Etoupe :

DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN700-800 = 3 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring
Raccordement : Entre-brides PN10

VG6400-08EP0350 VG6400-08MM0350

Pression de service : 400 16" 100 159 VG6400-08EP0400 VG6400-08MM0400
DN350-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar 450 18" 110 198 V(G6400-08EP0450 VG6400-08MM0450
DN700-1200: 2 bar 500 20" 110 233 VGB400-08EP0500 VGB400-0BMMO500
Température de service : -10°/130°C

Manceuvre : Réducteur a volant ou motorisable 600 24" 110 277 VG6400-08EP0600 VG6400-08MM0600

Body: Stainless steel 316 (CF8M)

Gate: Stainless steel 316L

Packing:

DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN700-800 = 3 PTFE packing + 1 NBR O-ring
DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-ring

c € Connection: Between flanges PN10 _
Working pressure:
@ ATEX sur demande DN350-450: 7 bar --
ATEX on request DN500-600: 4 bar
DN700-1200: 2 bar 700 VG6400-08EP0700 VG6400-08MMO700
Working temperature: -10°/130°C 800 32" 110 657 VG6400-08EP0800 V/G6400-08MM0800
Operation: Manual gearbox with handwheel or .
1SO top flange for electric actuator connection 900 36 1o 917 VG6400-08EP0900 VG6400-08MMO0900
1000 40" 110 1260 VG6400-08EP1000 V(G6400-08MM1000
Version disponible sur demande 1200 48" 120 - VG6400-08EP1200 VG6400-08MM1200
ACS model available on request
: : Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
Tarif 2021 ! En stock/ Available 83 rue Marcel Mérieux (RIS F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VG6400-UO4EP | VGA6430-U04

Tecofi'd
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Stainless steel body

Vanne a guillotine avec moteur AUMA - entre brides PN10 / ASA 150

Knife gate valve with AUMA electric actuator - between flanges PN10

S

Corps : Inox 316 (CF8M) 50 2" 40 27 VG6400-UD4EP0050 VGA6430-UD4EP0050
Pelle : Inox 3161 65 2'12 40 29 VG6400-UO4EP0065 VGAG430-UO4EP00GS
Presse Etoupe :
DN50-600 = 2 tresses PTFE+ 1 torique NBR 80 3" 50 30 VG6400-UO4EP0080 VGA6430-UD4EP0080
DN700-800 = 3 tresses PTFE+ 1 torique NBR 00 4" 50 31 VG6400-UO4EP0100 VGAB430-UO4EP0100
DN900-1200 = 4 tresses PTFE+ 1 torique NBR
Raccordement : Entre-brides PN10 / ASA 150 125 5" 50 38 VG6400-U04EP0125 VGAB430-U04EP0125
Pression de service : "
VG6400-UD4EP0150 VGA6430-UD4EP0150
DN350-450 : 7 bar 150 6 60 42
DN500-600 : 4 bar 200 8 60 57 VG6400-UO4EP0200 VGA6430-UD4EP0200
?:‘nzgg;;i ?2 ds Eearrvice . 10°130°C 25 10" 70 75 VG6400-U4EP0250 VGA6430-UD4EP0250
Type de moteur : AUMA 400V 3PH 300 12" 70 87 VG6400-UO4EP0300 VGA6430-UD4EP0300
Equipé de capot de protection selon Directive Machine 350 14 96 137 \VG6400-U04EP0350 VGA6430-U04EP0350
Body: Stainless steel 316 (CF8M) 400 16" 100 167 VG6400-UO4EP0400 VGAG430-U04EP0400
e Gate: Stainless steel 3161 450 18" 106 231 VG6400-U04EP0450 VGAB430-UD4EP0450
Packing:
DN50-600 = 2 PTFE packing + 1 NBR O-fing 500 20" 110 266 VG6400-U4EP0500 VGA6430-UD4EP0500
@ ATEX sur demande DN;gg'sggoz 3PTFE PaCkiEG +1NBR Oc')f ing 600 24" 110 310 VG6400-UO4EP0600 VGAB430-UD4EP0G00
ATEX on request DN900-1200 = 4 PTFE packing + 1 NBR O-fing )
¢ Connection: Between flanges PN10 / ASA 150 m’:::ttgl;rur 700 28" 110 556 VG6400-U04EP0700 .
Working pressure: réducteur 800 32 110 679 VG6400-UO4EP0800 -
DN350-450: 7 bar )
DN500-600: 4 bar motorisable gop 36" 110 840 V(G6400-UD4EP000 -
. Actuator
DN700-1200: 2 bar mounted 1000 40" 110 1053 VG6400-U04EP1000 -
Working temperature: -10°/130°C
Actuator type: AUMA 400V 3PH ongearbox 1200 48" 120 VG6400-UD4EP1200 .

Equipped with protective cover according to Machine

VANNE A GUILLOTINE

KNIFE GATE VALVE

Autre type d'étanchéité (NI / MM) sur demande
Other seat types available (NI/MM) on request

Directive

Version disponible sur demande
ACS model available on request

Voir moteur AUMA seul page 125
See AUMA actuators on page 125

VG6400-031 Commande de secours | Manual emergency control

Vanne a guillotine a vérin pneumatique double effet + commande manuelle de secours
Knife gate valve with double-acting pneumatic actuator + manual emergency control

43

ATEX sur demande
ATEX on request

S

Corps : Inox 316

Pelle : Inox 316

Sidge : EPDM 10 VG6400-031EP0050

Presse Etoupe : 2 tresses PTFE + 1 torique EPDM 65 2"12 40 11 \/G6400-031EP0065

Raccordement : Entre-brides PN10 .

Pression de service : 80 3 50 12 VG6400-03LEP0080

DN50-250 : 10 bar 100 4" 50 15 VG6400-031EP0100

DN300-450 : 7 bar

DN500-600 : 4 bar 125 5 50 21 VG6400-031EP0125

Température de service : -10°C/+130°C 150 6" 60 27 VG6400-031EP0150

Capot de protection : Inox 304 .

Vérin pneumatique double effet 6 bar équipé de commande manuelle de secours 200 8 60 45 VG6400-031EP0200
250 0" 70 69 VG6400-031EP0250

Body: Stainless steel 316

Gate: Stainless steel 316 300 12" 70 89 VG6400-031EP0300

Seat: EPDM 350 14" 9% 153 V(G6400-031EP0350

Packing: 2 PTFE packing + 1 EPDM O-ring

Connection: Between flanges PN10 400 16" 100 166 VG6400-031EP0400

Working pressure: 450 18" 106 212 VG6400-031EP0450

DN50-250: 10 bar

DN300-450: 7 bar 500 20" 110 251 VG6400-031EP0500

DN500-600 : 4 bar 600 24" 110 300 VG6400-031EP0600

Working temperature: -10°C/+130°C
Protective cover: Stainless steel 304
Double-acting pneumatic actuator 6 bar equipped with manual emergency control

Utiliser de I'air comprimé conforme a la classe de pureté 1SO 8573-1
Use compressed air conforming to the purity class 1ISO 8573-1

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 117
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

Voir kit de commande seul page 125
See control kit on page 125

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VG BIDIRECTIONNELLE

BIDIRECTIONAL KNIFE GATE VALVE

Tecofi'd

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE
ENCOMBREMENT CONFORME A LA NORME
EN558 SERIE 20

DN 50 a 400 - PN10

Etanchéité
@ Bi-directionnelle
Cette vanne de construction
monobloc est étanche
dans les deux sens. Elle
est principalement utilisée
pour des liquides faiblement
chargés comme les réseaux
d'adduction d'eau.

Bidirectional knife gate valves
Face to face according EN558 serie 20

DN 50 up to 400 - PN10

+ Bi-directional sealing

CORPS FONTE DUCTILE

Ductile Iron body

©

This one-piece body knife
gate valve is watertight in
both directions. This model
is mainly used for slightly
contaminated fluids like for

Pour une utilisation optimale,
water networks.

utilisez la pelle polie miroir.

Elle permet de diminuer I'accroche
des produits en position fermée.
(Option de traitement de pelle sur
demande, voir page 135)

For optimal use, use a
mirror-polished gate.

It reduces the grip of products in
the closed position. (Treated gate
option on request, see on page 135)

Volant et tige non montante | Non-rising stem with handwheel

VGB3400N-001NI | VGB4400-001NI

Vanne a guillotine bidirectionnelle a tige non montante a volant
Non-rising stem bidirectional type knife gate valve with handwheel

S

Corps : Voir tableau

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Body: See on the table

Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304

Siege : NBR Seat: NBR -

Presse Etoupe : Packing:

- 2 tresses PTFE - 2 PTFE packing

- 1 torique NBR - LNBR O-fing 50 2" 43 9 VGB3400N-001NI0050 VGB4400-001NI0050

Raccordement : Connection:

Entre-brides PN10 Between flanges PN10 65 2"1/2 46 10 VGB3400N-001NI0065 VGB4400-001NI0065

Pression de service Working pressure: .,

DN50-250 : 10 bar DN50-250: 10 bar 80 3 46 11 VGB3400N-001NI0080 VGB4400-001N10080

DN300-400: 7 bar DN300-400: 7 bar 00 4" 52 14 VGB3400N-00INIL00 VGBA400-001NI0100

Température de service : Working temperature:

-10°C/+80°C -10°C/+80°C 125 5" 56 18 VGB3400N-001NI0125 VGB4400-001NI0125
150 6" 56 21 VGB3400N-001NI0150 VGB4400-001NI0150
200 8 60 34 VGB3400N-001NI0200 VGB4400-001NI0200
250 10" 68 51 VGB3400N-001NI0250 VGB4400-001NI0250
300 12" 78 59 VGB3400N-001NI0300 VGB4400-001NI0300
350 14" 78 123 VGB3400N-001NI0350 VGB4400-001NI0350
400 16" 102 156 VGB3400N-001NI0400 VGB4400-001NI0400

Version disponible sur demande
ACS model available on request

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
118 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

VGB3400N-08NI | VGB4400-08NI Réducteur manuel | Gearbox actuator

Vanne a guillotine bidirectionnelle & réducteur manuel
Bidirectional type knife gate valve with gearbox

S

‘JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS

w
= W
==
o=
WHILE STOCKS LAST =i
Corps : Voir tableau Body: See on the table 35
Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304 E W
Sidge : NBR Seat: NER 5
Presse Etoupe : Packing:
- 2 tresses PTFE -2 PTFE packing .-
- Ltorique NBR - 1NBR O-ring
Raccordement : Connection: 18" 114 243 VGB3400N-08NI0450 VGBA400-08NI0450
Entre-brides PN10 Between flanges PN10
Pression de service Working pressure: 500 20" 127 328 VGB3400N-08NI0500 VGB4400-08NI0500
: DN450: 7 b
gmggg_'ﬁg é’?‘; oo DNSOO-GOOZ'iEl bar 600 24" 154 444 VGB3400N-08NI0600 VGB4400-08NI0600
Température de service : Working temperature:
-10°C/+80°C -10°C/+80°C
Manceuvre : Réducteur a Operation : Manual
volant ou motorisable gearbox with handwheel or
ISO top flange for electric
actuator connection
VGB3400N-03NI | VGB4400-03NI Vérin pneumatique | Pneumatic actuator
Vanne a gunlotlne b|d|rect|onn_elle a vérin pneumatique double effet JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS
Bidirectional type knife gate valve with double-acting pneumatic actuator WHILE STOCKS LAST
Corps : Voir tableau Body: See on the table
Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304 -
Siege : NBR Seat: NBR
Presse Etoupe : Packing: VGB3400N-03NI0050 VGB4400-03NI0050
- 2 tresses PTFE - 2 PTFE packing
- 1 torique NBR - 1 NBR O-ring 65 2"12 46 9 VGB3400N-03NI0065 VGB4400-03NI0065
Raccordement : Connection:
; 3 VGB3400N-03NI10080 VGB4400-03N10080
Entre-brides PN10 Between flanges PN10 8 $ 410 GBS s .
Pression de service : Working pressure: 100 4" 52 13 VGB3400N-03N10100 VGB4400-03N10100
DN50-250 : 10 bar DN50-250: 10 bar
DN300-400 : 7 bar DN300-400: 7 bar 125 5" 56 18 VGB3400N-03N10125 VGB4400-03N10125
Temperature de service : Working temperature: 50 6" 56 21 VGB3400N-03NI0150 VGB4400-03NI0150
-10°C/+80°C -10°C/+80°C
200 8 60 36 VGB3400N-03NI10200 VGB4400-03N10200
250 10" 68 57 VGB3400N-03NI0250 V(GB4400-03N10250
300 12" 78 77 VGB3400N-03NI0300 V(GB4400-03N10300
Utiliser de I'air comprimé lubrifié conforme a la classe de pureté ISO 8573-1 .
Use lubricated compressed air conforming to the purity class ISO 8573-1 30 14" 78 138 VGB3400N-03NI0350 VGB4400-03NI10350
400 16" 102 173 VGB3400N-03NI0400 VGB4400-03N10400
450 18" 114 237 VGB3400N-03N10450 VGB4400-03N10450
500 20" 127 291 VGB3400N-03NI0500 VGB4400-03N10500
600 24" 154 - VGB3400N-03NI0600 VGB4400-03N10600

VGB4400-004N]I Embase ISO | ISO mounting plate

Vanne a guillotine bidirectionnelle avec platine ISO motorisable

Bidirectional type knife gate valve with ISO mounting plate for electric actuator
Corps : Voir tableau Body: See on the table --.
Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304

Siége : NBR Seat: NBR VGB4400-004N10050
Presse Etoupe : Packing. 65 212 46 9 VGBA400-004NI0065
- 2 tresses PTFE - 2 PTFE packing
- Ltorique NBR -1NBR O-ring 80 3" 46 10 VGB4400-004N10080
Raccordement : Connection: "
VGB4400-004NI0100
Entre-brides PN10 Between flanges PN10 100 4 52 B
Pression de service : Working pressure: 125 5" 56 18 VGB4400-004NI0125
DN50-250 : 10 bar DN50-250: 10 bar "
DN300-450 : 7 bar DN300-450: 7 bar 150 S I VGRIA00-00NIOS0
DN500-600 : 4 bar DN500-600: 4 bar 200 8" 60 36 VGB4400-004N10200
Température de service : Working temperature: "
10°C/480°C 10°CH80°C 250 10 68 57 V/GB4400-004N10250
300 12" 78 77 VGB4400-004NI0300
Moteur électrique page 125 350 14" 78 138 V/GB4400-004N10350
Electric actuator on page 125 400 16" 102 173 VGB4400-004NI0400
450 18" 114 243 VGB4400-004NI10450
500 20" 127 328 VGB4400-004NI0500
600 24" 157 444 V/GB4400-004NI0600

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 119
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA e 202

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VG PELLE TRAVERSANTE

THROUGH CONDUIT KNIFE GATE VALVE

Idéal pour fluides trés épais (pate a papier...)
Ideal for very thick fluids (paper pulp...)

KNIFE GATE VALVE

Pas de zone
0 de rétention
Cette vanne est constituée
d’'un corps en deux parties
sans zone de rétention avec
deux joints de siege qui
permettent une étanchéité
bidirectionnelle. Elle est
particulierement adaptée en
papeéterie, en sortie de pulpeur
ou sous des silos.

VANNE A GUILLOTINE

VANNE A GUILLOTINE PELLE
TRAVERSANTE

"Nouvelle technologie" :
Ameélioration du guidage de la pelle.

Through conduit knife gate valve

v No retention zone "New technology":

This valve has a two-piece Improved gate guiding.
body without a retention zone,
with two seat gaskets, allowing
a bidirectional tightness. It is
especially adapted for the pulp
and paper industry, at pulp
outlets or under silos.

L'ensemble des accessoires sont identiques
aux VG standards.
See all accessories for standard KGV.

VGT3400-00 | VGT4400-00

Vanne a guillotine a pelle traversante a volant
Through conduit type knife gate valve with handwheel

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS

WHILE STOCKS LAST
Corps : Voir tableau Body: See on the table
Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304
Siége : NBR Seat: NBR
Presse Etoupe : Packing:
-2 tresses PTFE - 2 PTFE packing 13 VGT3400-00NI0050 V(GT4400-00NI0050
- 1 torique NBR - 1NBR O-fing "
Raccordement - Connection: 65 212 40 15 VGT3400-00NI0065 VGT4400-00NI0065
Entre-brides PN10 Between flanges PN10 80 3" 50 19 VGT3400-00NI0080 VGT4400-00NI0080
Pression de service : Working pressure:
DN50-250 * 10 bar DN50-250: 10 bar 100 4" 50 23 VGT3400-00NI0100 VGT4400-00NI0100
DN309-400 16 bar . DN3QO-400: 6 bar 125 5" 50 29 VGT3400-00NI10125 V(GT4400-00NI0125
Température de service : Working temperature:
-10°C/+80°C -10°C/+80°C 150 6" 60 38 VGT3400-00NI10150 VGT4400-00NI10150
Sur demande : On request 200 8" 60 65 VGT3400-00N10200 V(GT4400-00N10200
c € - Moteur électrique - Electric actuator 250 10" 70 100 VGT3400-00N10250 VGT4400-00N10250
- DN > 400 - DN > 400
300 12 70 122 VGT3400-00NI10300 V(GT4400-00NI10300
350 14" 96 163 VGT3400-00N10350 VGT4400-00N10350
400 16" 100 235 VGT3400-00NI10400 VGT4400-00NI0400
VGT3400-03 | VGT4400-03
Vanne a guillotine a pelle traversante a vérin pneumatique double effet Sz
Through conduit type knife gate valve with double-acting pneumatic actuator JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

S

Corps : Voir tableau Body: See on the table
Pelle : Inox 304 Gate: Stainless steel 304 -
Siege : NBR Seat: NBR .
Presse Etoupe : Packing: ;
5 hosses PTFE - 2 PTFE packing 50 2 40 10 VGT3400-03N10050 VGT4400-03N10050
- Ltorique NBR -1NBR O-ing 65 202 40 12 VGT3400-03NI0065 VGT4400-03NI0065
Raccordement : Connection: B
Entre-brides PN10 Between flanges PN10 80 3" 50 18 VGT3400-03N10080 VGT4400-03N10080
Pression de service : Working pressure: 00 4" 50 24 VGT3400-03N10100 VGT4400-03N10100
DN50-250 : 10 bar DN50-250: 10 bar
DN300-400 - 6 bar DN300-400: 6 bar 125 5 50 31 VGT3400-03N10125 VGT4400-03N10125
Température de senvice:  Working temperature: 150 6" 60 39 VGT3400-03NI0150 VGT4400-03NI0150
-10°C/+80°C -10°C/+80°C
200 8 60 67 VGT3400-03N10200 VGT4400-03N10200
C€E 250 10" 70 126 VGT3400-03N10250 VGT4400-03N10250
300 12 70 138 VGT3400-03N10300 VGT4400-03N10300
0 Equipé de carters de protection Inox 350 14" 96 200 VGT3400-03NI0350 VGT4400-03NI0350
Equipped with Stainless steel protective housings 5, 14 199 28 VGT3400-03N10400 VGT4400-03N10400

Tarif 2021
Price List

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

120

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr



VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

VG SOUS SILO

UNDER SILO KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE SOUS SILO Under silo knife gate valves E E
DN150 & 400 DN150 up to 400 £

e Butées de pelle : pas de zone de rétention.
Steel reinforced gate: no retention zone.

Corps large et évasé : pas d’accumulation,
passage du produit facilité.
Wide body: ease of product evacuation.

e Pelle plate et tranchante avec chanfrein :
attaque franche.
Sharp gate with beveled edge straight cut.

o Guidage de la pelle par doigts PTFE : peu
de frottements.
Gate guided by PTFE rubbing plates: low

friction.
Idéal pour silos de grains, cimenteries, pulvérulents o Tresse effet racleur : nettoyage de la pelle
Ideal for grain silos, cement factories, powders lors des mouvements.
Packing with scraper effect: ease of gate
cleaning.

e Trous de soufflage : nettoyage du corps
simplifié.
Flushing holes: easy cleaning of the body.
e Fond démontable pour nettoyer sans

démonter la vanne.
Removable bottom for cleaning without
dismantling the valve.

Etanche aux poudres, ne pas utiliser
avec de I'eau.
Powder tight, do not use with water.

VGS3400-03 | VGS4400-03 Sous silo | Under silo

Vanne a guillotine sous silo a vérin pneumatique double effet
Under silo knife gate valve with double-acting pneumatic actuator

S

Corps : Voir tableau

JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS
WHILE STOCKS LAST

Pelle : Inox 304
Siege : NBR
Raccordement : Entre-brides PN10
Pression de service : DN150: 2,5 bar
DN200 : 2 bar N
DN250-300 - 1,5 bar 150 6" 60 39 VGS3400-03N10150 VGS4400-03N10150
DN350-400 : 1,3 bar 200 8" 60 67 V(GS3400-03N10200 VGS4400-03N10200
Working temperature: -10°C/+80°C .,
Trous de soufflage : Nettoyage du corps simplifié 250 10 70 126 VGS3400-03N10250 VGS4400-03N10250
Fond démontable 300 12 70 138 VGS3400-03N10300 VGS4400-03N10300
350 14" 96 200 VGS3400-03NI0350 VGS4400-03NI10350
Body: See on he table 400 16" 100 281 VGS3400-03N10400 VGS4400-03NI0400
Gate: Stainless steel 304
c € Seat: NBR
Connection: Between flanges PN10
Working pressure: DN150: 2,5 bar @ Equipé de carters de protection inox
ATEX sur demande DN200: 2 bar Equi i i i i
uipped with Stainless steel protective housings
@ ATEX on request DN250-300: 1,5 bar quipp a 2

DN350-400: 1,3 bar

Working temperature: -10°C/+80°C
Flushing holes: Body cleaning simplified
Dismantling bottom
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VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

Tecofi'd

___ AUTRES MODELES | OTHER MODELS

VG A MANCHON | VG HAUTE PRESSION
PINCH KNIFE GATE VALVE | HIGH PRESSURE KNIFE GATE VALVE

DISPONIBLE SUR DEMANDE | ON REQUEST

(Etude particuliére selon vos exigences pour un produit le plus adapté, nous consulter)
(Contact us for a specific study according to your needs for a better adapted product)

A manchon | Pinch

Haute température | High temperature

GAMME VGP GAMME VG
Vanne a guillotine @ manchon Vanne a guillotine T° max 500°C
Pinch knife gate valve Max Temperature 500°C
Mines
Mining industry
Application : Vanne adaptée aux transports de produits abrasifs Application : Vanne adaptée aux tres hautes températures
Prix sur demande Prix sur demande
Application: Valve used for transport of abrasive products Application: Valve used for very high temperature
Price on request Price on request
GAMME VGH Haute pression | High pressure GAMME VGB Biogaz | Biogas

Vanne a guillotine a chapeau boulonné

Bolted bonnet knife gate valve
Pour haute pression
For high pressure

Application : Vanne appropriée aux liquides clairs ou
faiblement chargés a des pressions élevées (40 bar)
Prix sur demande

Application: Valve used for clean water or with a low
concentration of solids at high pressure (40 bar)
Price on request

Siege social / Headquarters FRANCE

Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux
Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

Vanne a guillotine bidirectionnelle spéciale biogaz
Biogas bidirectional knife gate valve

Pour applications biogaz
For biogas applications

-
' Kitde tresses renforcées en fibres Aramide

' Application BIOGAZ pour une performance maximale :
- excellente tenue mécanique

- bonne résistance sur fluides abrasifs

- auto lubrifiante

- tresse exempte de silicone

SPECIAL ASSEMBLY

Packing reinforced with Aramide fibers

BIOGAS application for maximum performance:
- Excellent mechanical strength

- Good resistance to abrasive fluids

- Self-lubricating

- Packing silicone-free

Modele VGB pages 118-119
VGB type on pages 118-119

Kit tresses BIOGAZ page 140
Special biogas packing on page 140

T. +33 (0)4 72 79 05 79
122 F. +33 (0)4 78 90 19 19
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

KIT VG ACCESSOIRES, OPTIONS ET MOTORISATIONS
ACCESSORIES, OPTIONS AND ACTUATORS
O Commandes pour vannes a guillotine | Knife gate valve actuations

CARRE DE FONTAINIER CONIQUE | SQUARE ADAPTOR

Carré de manceuvre pour vanne & guillotine tige non montante
Square adaptor for non-rising stem knife gate valve

= s s
Matiére : Fonte FT25 --

Dimensions : 30x30 50-150 2"-6" VGCARRENM1

200-300 8"-12" VGCARRENM2

Material: Cast Iron FT25
Dimensions: 30x30 350600  14"-24" VGCARRENM3

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

Voir clé de fontainier page 143
See lever wrench on page 143

KIT VOLANT A CHAINE | CHAINWHEEL KIT

Volant a chaine pour vanne a guillotine
Chainwheel kit for knife gate valve

Montage sur vanne a guillotine tige montante
Assembly on rising-stem only

® e =

. . ) 50 - 150 2"-6" 300000014
Composé de : Comprised of:
- Entretoise acier au carbonne - Carbonne steel spacer 200 - 300 8"-12" 300000015
- Volant a chaine acier au carbonne - Carbon steel chainwheel o
- Guide chaine Inox 304 - Stainless steel 304 guide 350-450  14"-18 300000016
500-600  20"-24" 300000017
Remplace le volant standard Replaces the standard handwheel

EN OPTION I OPTION -

o g . . N Acier / Steel VGCHAINE-AC01
Chaine acier ou inox / Prix au métre ceritee
Steel or Stainless steel chain / Price per meter o Sankesstee VGCHAINE-INOL

Trés utilisé pour les installations en hauteur avec
des acces difficiles. Le volant se place en position verticale.
Widely used in high installations with difficult access.
The steering wheel is placed in a vertical position.

Support non inclus
Steel not included

KIT SYSTEME CADENASSABLE | LOCKING KIT
Kit VG a levier / volant cadenassable

Lever or handwheel locking kit
- Cadenas lion Soom

- Plaque de verrouillage VG a levier inox 304 50 - 300 2"-12" 300200316 LEVIER / LEVER
Position ouverte et fermée.

Volant : 50-150 2"-6" 300200347 VOLANT / HANDWHEEL
- Cadenas 200-300 g"-12" 300200348 VOLANT / HANDWHEEL
- Plaque de verrouillage VG a volant inox 304

- Céble de consignation 350-600 14"-24" 300200349 VOLANT / HANDWHEEL
Lever:

- Brass locker

- Stainless steel 304 locking plate for VG with lever
Open and closed position.

Handwheel:

- Brass locker

- Stainless steel 304 locking plate for VG with handwheel
- Lockout cable
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VERIN | PNEUMATIC ACTUATOR

Vérin double effet
Double-acting pneumatic actuator

w
= W
5 g 50 2" VGVERINDE-0050 350 14" VGVERINDE-0350
= w
E g @ 65 2"1/2 VGVERINDE-0065 400 16" VGVERINDE-0400
‘W . L . e
g £ Pression de service : 5 a 7_ bar (air lubrifi¢) 80 3 VGVERINDE-0080 450 18" VGVERINDE-0450
== Corps et flasques : Aluminium
100 4" VGVERINDE-0100 500 20" VGVERINDE-0500
Working pressure: 5 to 7 bar (lubricated air) . .
Body and flanges: Aluminium 125 5 VGVERINDE-0125 600 24 VGVERINDE-0600
150 6" VGVERINDE-0150 700 28" VGVERINDE-0700 ©
200 8" VGVERINDE-0200 800 32" VGVERINDE-0800 ©
250 10" VGVERINDE-0250 1000 40" VGVERINDE-1000 ©
300 12" VGVERINDE-0300

° Pieces détachées pour vérin | Actuator spare parts

KIT DE JOINTS | GASKETS KIT

Kit de joints pour vérin double effet _
Gaskets kit for double-acting pneumatic actuator _—

@ 50/65/80 2"/ 2"1/2/3" VGKITVERINDE-0050

2 joints toriques / 2 0-rings 1 4 VeI EREEL

1 joint cache poussiéres / 1 dust cap 125/150 5"/ 6" VGKITVERINDE-0125

1 joint d’étanchéité / 1 gasket

1 o-ring de piston / 1 piston o-ring 200 8" VGKITVERINDE-0200
250/300 10"/ 12" VGKITVERINDE-0250
350/400/450 14"/ 16" / 18" VGKITVERINDE-0350
500 20" VGKITVERINDE-0500
600 24" VGKITVERINDE-0600
700 28" VGKITVERINDE-0700

PISTON | PISTON

Piston pour vérin double effet _
Piston for double-acting pneumatic actuator _—

@ 50/65/80 2"/ 2"12/3" VGPISTOVERIN-0050
Matidre : Nitrile 100 4" VGPISTOVERIN-0100
aterial il 125/150 5"/6" VGPISTOVERIN-0125
200 8" VGPISTOVERIN-0200
250/300 10"/ 12" VGPISTOVERIN-0250
350/400/450 14" /16" / 18" VGPISTOVERIN-0350
500/600 20"/ 24" VGPISTOVERIN-0500
TIRANTS | THREADED RODS
Kit tirants INOX pour VG vérin
Stainless steal threaded rods for knife gate valve actuators
S
@ 50 2 300160018 300160032
65 2"1/2 300160019 300160033
80 3" 300160020 300160034
0 Idéal sur ambiance corrosive S sooreo0at 500160035
For corrosive environments 125 5" 300160022 3001260036
150 6" 300160023 300160037
200 8" 300160024 300160038
250 10" 300160025 300160039
300 12" 300160026 300160040
350 14" 300160027 300160041
400 16" 300160028 300160042
450 18" 300160029 300160043
500 20" 300160030 300160044
DN supérieurs sur demande / Other DN on request 600 24" 300160031 300160045
R r— S sl omcnmrc A U TS O4 TR T

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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° (Suite) Commandes pour vanne a guillotine | Knife gate valve actuations

COMMANDE DE SECOURS | EMERGENCY HANDWHEEL
Commande manuelle de secours pour vanne a guillotine standard a actionneur pneumatique

Manual emergency handwheel for standard knife gate valve with pneumatic actuator _—

Commande manuelle de secours a goupiller 50 o KITVGVERINDECMS-0050
Manual emergency control with pin

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

65 2"112 KITVGVERINDECMS-0065
80 3" KITVGVERINDECMS-0080
@ 100 4 KITVGVERINDECMS-0100
Comp (.JSé de: ) ) ) 125 5" KITVGVERINDECMS-0125
- 1 vérin pneumatique avec tige sortante inox + volant
- 2 plagues support acier peint époxy 150 6" KITVGVERINDECMS-0150
Comprised o 200 8 KITVGVERINDECMS-0200
- 1 pneumatic actuator with Stainless steel rising-stem + handweel 250 10" KITVGVERINDECMS-0250
- 2 Epoxy-coated steel support plates
300 12" KITVGVERINDECMS-0300
350 14" KITVGVERINDECMS-0350
Prix & ajouter a la vanne a volant 400 16" KITVGVERINDECMS-0400
Price to be added to standard valve with handwheel
450 18" KITVGVERINDECMS-0450
500 20" KITVGVERINDECMS-0500
600 24" KITVGVERINDECMS-0600

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

U04 - MOTEUR VG STANDARD | U0O4 AUMA ACTUATOR FOR STANDARD KNIFE GATE VALVE

Moteur électrique AUMA pour vanne a guillotine
3-phase AUMA actuator for knife gate valve

Tension : 3P 400V / 50 Hz
Application : Tout ou rien
- 2 contacts fin de course
- 2 limiteurs de couple

- 1 résistance de chauffe

Commande manuelle de secours 50-100 72 VGMOTELEC-SA07.21 50-100 72 300190232
P68 125
150 125-150 7.6 300190233
Voltage: 3P 400V / 50 Hz 200 6 VGMOTELEC-SA07.61 200-300  10.2 300190234
Application: On/off 300
Autres tensi i - 2 limit switches 250 350-500 14.2 300190236
utres tensions ou options sur . .
demande ° - i Lorqtie |Im;ters switches 350 10.2 VGMOTELEC-SA10.21 600 14.6 300190237
- 1 heat resistor
Other voltages or options on request Emergency handwheel 400
P68 450-600 14.2 VGMOTELEC-SA14.21
Moteur monté sur ;gg
réducteur motorisable 900 10.2 SA102U04B3TOR180T

Actuator mounted on

motorizable gearbox 1000

1200 14.2 SA142U04B3TOR180T

Voir guide technique pages 342 a 344
See technical guide on pages 342 up to 344
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o Electrodistributeur NON ATEX | NON- ATEX solenoid valves

ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE NON ATEX | NON-ATEX IN LINE SOLENOID VALVE

Electrodistributeur ASCO monostable G551A017 G1/4 montage en ligne NON ATEX
ASCO model G551A017 G1/4 NON-ATEX solenoid valve monostable in-line editing

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control -_

(avec commande manuelle) (with manual override) 24VAC 300180079

5/2 monostable rappel ressort 5/2 monostable spring return

Raccordement G1/4 (en ligne sans bobine) Connection G1/4 24vVCC 300180080

ﬁ;IGSSC commande manuelle }/'\Dlgg manual overide 48VAC 300180081
c € Aluminium anodisé noir Anodized aluminium 48vCC 300180082

Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar

by Plage de température : -25°C / +60° Temperature range: -25°C / +60°C 230VAC 300180083

Débit : 860 I/min Flow rate: 860 I/min

Kit composé de : Kit

- Electrodistributeur en ligne mono - Solenoid valve

- Bobine + connecteur - Coil + connector

- Raccords coudes auto-bloguants - Connection

- Tube rilsan + vis - Rilsan tube internal + screws

ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE GRAND DEBIT NON ATEX | NON-ATEX IN-LINE HIGH FLOW SOLENOID VALVE @elgleki€:1o] (=

Electrodistributeur ASCO monostable G553A017 G1/2 montage en ligne NON ATEX
ASCO NON-ATEX model G553A017 G1/2 solenoid valve monostable in-line editing

S Vohage Rt

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control
(avec commande manuelle) (with manual override) 24VAC/50-60 Hz GB53A017S3AN
5/2 monostable rappel ressort 512 mongstable spring return 24VCC G553A017S3D2
Raccordement G1/2 Connection G1/2
IP65 IP65 48VAC/50-60 Hz G553A017S3AP
Bobine + connecteur Coil + connector
c € Aluminium anodisé noir Anodized aluminium 4svee (Gl
by Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar 115VAC/50 Hz G553A017S3A5
Plage de température : -25°C / +60° Temperature range: -25°C / +60°C
Débit : 3800 I/min Flow rate: 3800 I/min 230VAC/50 Hz G553A017S3A8
Electrostributeur grand débit : 3800 L/min (& 6 bar)
High flow solenoid valve : 3800 L/min (at 6 bar)
ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE NON ATEX | NON-ATEX IN LINE SOLENOID VALVE Bistable

Electrodistributeur ASCO bistable G551A018 G1/4 montage en ligne NON ATEX
ASCO model G551A018 G1/4 NON ATEX solenoid valve bistable in-line editing

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control -_

(avec commande manuelle) (with manual override) 24VAC G551A018MS.24/50-60

5/2 bistable commandé par 2 bobines 5/2 histable controlled by 2 coils

Raccordement G1/4 (en ligne sans bobine) Connection G1/4 24vee CHEUATIEINE 24DC

Avec commande manuelle With manual overide 48VCC G551A018MS.48/50-60

IP65 IP65

Bobine + connecteur Coil + connector 48VAC G551A018MS.48/DC
c € Aluminium anodisé noir Anodized aluminium

Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar 23ovee CSEIADIEMS 230150

by Plage de température : -25°C / +60° Temperature range: -25°C / +60°C
Débit : 860 I/min Flow rate: 860 I/min

ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE GRAND DEBIT NON ATEX | NON-ATEX IN LINE HIGH FLOW SOLENOID VALVE

Electrodistributeur ASCO bistable G553A018 G1/2 montage en ligne NON ATEX
ASCO model G553A018 G1/2 NON-ATEX solenoid valve bistable in-line editing

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control -_

(avec commande manuelle) (with manual override)

512 bistable 512 bistable 24VAC GES3AOLENS 2415060
Raccordement G1/2 Connection G1/2 24VDC G553A018MS.24/DC
P65 IP65
Bobine + connecteur Coil + connector 48VAC (G553A018MS.48/50-60
c € AIuminium_anodis_é noir Aﬁodizeq aluminium 48VDC G553A018MS.48/DC
by Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar
Plage de température : -25°C / +60° Temperature range: -25°C / +60°C 230VAC G553A018MS.230/50
Débit : 3800 I/min Flow rate: 3800 I/min
Electrostributeur grand débit : 3800 L/min (a 6 bar)
High flow solenoid valve : 3800 L/min (at 6 bar)
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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o Electrodistributeurs ATEX | ATEX solenoid valves

Voir guide technique page 341 . . . .
See technical guide on page 341 Directive Directive
2014/34/UE 1999/92/CE

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Danger rare | Rare risk

Des produits conformes
o la directive
ATEX 2014/34/UE

Products comply with the
ATEX directive 2014/34/EU

CAT 3G* ou (or) 3D*

*G = Gaz/Gas
D = Poussiere/Dust

ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE ATEX I ATEX IN LINE SOLENOID VALVE

Electrodistributeur ASCO montage en ligne ATEX
ASCO ATEX solenoid valve in-line editing

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control -_

(sans commande override) (without manual override)

5/2 monostable rappel ressort 5/2 monostable spring return 24VDC SGG551A017.24/DC

Raccordement G1/4 Connection G1/4

Distributeur avec hobine époxy ATEX Distributor with ATEX epoxy coil 230VAC SCESS1AOLT.230/50-60
€ Ce e

by Aluminium anodisé noir Anodized aluminium

Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar

Plage de température : -10°C / +50° Temperature range: -10°C / +50°C

Débit : 860 I/min (a 6 bar) Flow rate: 860 I/min (at 6 bar)

Protection Ex tc Ex tc protection

3G T4 Zone 2
3D T115°C Zone 22

ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE ATEX  ATEX IN LINE SOLENOID VALVE

Electrodistributeur ASCO montage en ligne ATEX
ASCO ATEX solenoid valve in-line editing

& Noage Rt

Commande électropneumatique Electro-pneumatic control
(sans commande manuelle) (without manual override) 24vbC LPKFGS518317.24/DC
5/2 monostable rappel ressort 5/2 monostable spring return 230VAC LPKFGE51B317.230/50
Raccordement G1/4 Connection G1/4
Distributeur avec hobine intégrée dans un boitier Distributor with coil integrated in an explosion proof
Aluminium antidéflagrant Aluminium box
@ C€ P67 P67
Aluminium anodisé noir Anodized aluminium
by Pression différentielle : 2-10bar Differential pressure: 2-10bar
Plage de température : -25°C / +60° Temperature range: -25°C / +60°C
Déhit : 860 /min (2 6 bar) Déhit: 860 I/min (at 6 bar)
Protection Ex d et Ex tb Ex d and Ex th protection

2G T6 Zone 1
2D T135°C Zone 21
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ELECTRODISTRIBUTEUR EN LIGNE ATEX  ATEX IN LINE SOLENOID VALVE

Electrodistributeur ASCO montage en ligne ATEX
ASCO ATEX solenoid valve in-line editing

Commande électropneumatique
(sans commande manuelle)

5/2 monostable rappel ressort
Raccordement G1/4

Distributeur avec bobine ATEX

IP65

Aluminium anodisé noir

Pression différentielle : 2-10bar
Plage de température : -25°C / +60°
Débit : 860 I/min (& 6 bar)
Protection EX ia et Ex ib (sécurité intrinseque)

2G T6 Zone 1
2D T85°C Zone 21

€ Ce

by

SILENCIEUX | SILENCER

Electro-pneumatic control

(without manual override)

5/2 monostable spring return
Connection G1/4

Distributor with ATEX epoxy coil
1P65

Anodized aluminium

Differential pressure: 2-10bar
Temperature range: -25°C / +60°C
Débit: 860 I/min (at 6 bar)

EX ia and Ex ib protection (intrinsic safety)

24VDC LISCG551B217.24/DC

Silencieux d'échappement pour éléctrodistributeur
Silencer for solenoid valve

S

Corps : Laiton
Raccordement : Fileté BSP

1/8" EDSILENCE-0005
Body: Brass 1/4" EDSILENCE-0008
Connection: Male BSP

3/8" EDSILENCE-0010

Réduit le bruit d'échappement a la sortie de I'air.
Decrease the exhaust noise at the air outlet.

FREIN | THROTTLE

Frein d'échappement réglable
Adjustable throttle valve

S

Corps : Laiton
Raccordement : Mame BSP

18" EDFREIN-0005
Body: Brass

Connection: Male BSP 1/4" EDFREIN-0008

Ralentit le temps de manoeuvre des vannes (ouverture et/ou fermeture)
Slows the valve's operating time (opening and / or closing)

REGULATEUR | REGULATOR

Régulateur pour air comprimé
Regulator for compressed air @

Corps : Aluminium

Tube : Polycarbonate

Température de service : -10/+60°C

Pression de service : 0,5 a 10 bar

Précision du régulateur: 0,2 bar

Raccordement: Femelle BSP

Avec manometre et support

Voir les courbes de débits (L/min) selon la pression
d'entrée et de sortie sur le passeport technique

FILTRE REGULATEUR | REGULATOR FILTER

Body: Aluminium

Tube: Polycarhonate 1/4" FRL1733-0008
Working temperature: -10/+60°C .

Working pressure: 0,5 to 10 bar El RRLTRS LY
Regulator precision: 0,2 bar 1/2" FRL1733-0015

Connection: Female BSP
With pressure gauge and mounting kit
Consult the technical data sheet for the flows curve.

Filtre régulateur pour air comprimé
Regulator filter for compressed air

S

Corps : Aluminium

Tube : Polycarbonate

Filtration : 51

Température de service : 0/+50°C
Pression de service :

1/4"-1/2": 10 bar

3/4"-1": 12 bar

1 cartouche de filtration

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

Body: Aluminium o RL

Tube: Polycarbonate Ug

I FRL1731-0008
Filtration: 5p
Working temperature: 0/+50°C 3/8" FRL1731-0010
Working pressure:
172" FRL1731-0015

1/4"-1/2": 10 bar
3/4"-1": 12 bar
1 filter cartridge
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FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR | LUBRICATOR REGULATOR FILTER Lubrificateur | Lubricator

Filtre régulateur et lubrificateur pour air comprimé
Lubricator filter + regulator for compressed air

£

S

oV R R
Corps : Aluminium Body: Aluminium . <9
Tube : Polycarbonate Tube: Polycarbonate 114 FRL1730-0008 s
Filtration : 51 Filtration: 5p 3/8" FRL1730-0010 ==
Température de service : 0/+50°C Working temperature: 0/+50°C
Pression de service : Working pressure: 172" FRL1730-0015
1/4"-1/2" 10 bar 1/4"-1/2" 10 bar
3/4"-1": 12 bar 3/4"-1" 12 bar
2 cartouches de filtration 2 filter cartridges

Faible encombrement. Garantit un apport d'air de qualité et assure le rendement des équipements.
Small footprint, low mass. Guarantees quality air supply and ensures the performance of the equipment.

o Electropositionneurs numériques | Digital electropositioners

Siemens® offre une faible consommation d'air (36 NI/h) ce qui le place parmi le meilleur du marché.
An electro pneumatic positioner can cost up to 20% of its purchase price in compressed air per year! The Siemens
SIPART® offers low air consumption (36NI/h), placing it as one of the best on the market.

@ Un électropositionneur peut co(ter jusqu'a 20% de son prix d'achat par an en air comprimé ! Le modele SIPART de

ELECTROPOSITIONNEUR POUR VERIN DOUBLE EFFET | ELECTROPOSITIONER FOR DOUBLE-ACTING ACTUATOR

Electropositionneur numérique modele SIEMENS SIPART - PS2 pour vérin double effet type TDA
SIEMENS electropositioner type SIPART -PS2 for double-acting TDA actuator type

S

Type : Electro-pneumatique pour vérin double effet Type: Electro-pneumatic for double-acting actuator
Température de fonctionnement : -30°C/+80°C Service temperature: -30°C/+80°C

Pression d'alimentation : 1,4 a 7 bar Air supply: 1.4 up to 7 bar

Boitier : Macrolon® Body: Macrolon ®

1P66 1P66

Affichage : Par écran LCD Display: LCD screen

Signal de commande : 4 - 20 mA Input signal: 4-20 mA

Air comprimé conforme 1SO 8573-1 CLASSE 2 Compressed air in accordance with ISO 8573-1 CLASS 2
Comprend arcade Inox pour montage sur vérin, entraineur pour vérin, Includes Stainless steel arch for mounting on the actuator, bolts.
vis, rondelle.

Kit d’adaptation inox inclus avec
0 carters de protection
Stainless steel mounting kit included
with protective housing

300180084 300180085 300200317 300200327
40-80  1"1/2-3"
@ 300180086 @ 300180087 @ 300200326 @ 300200332
300180306 300180307 300200318 300200328
100 4"
@ 300180308 @ 300180309 @ 300200322 @ 300200333
300180310 300180311 300200319 300200329
125-150  5"-6"
@ 300180312 @ 300180313 @ 300200323 @ 300200334
300180314 300180315 300200320 300200330
200-250 8"-10"
@ 300180316 @ 300180317 @ 300200324 @ 300200335
300180318 300180319 300200321 300200331
300 12"
@ 300180320 @ 300180321 @ 300200325 @ 300200336
RECOPIE : Information du positionnement sur un tableau / Information about positioning information on a board
FDC : Fin de course qui permet d'indiquer visuellement la position / Limit switch visually indicates the position
Zone ATEX / ATEX zone : Il 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb
113G Ex ic IIC T6/T4 Gc
Autres types de protections sur demande / Other protection zone on request
WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 Y B sias /) Avak] .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux PLB F +33(0)4 7890 19 19 b7 (DA AV

www.tecofi.fr 69960 Corbas < sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock IFteD Wt
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KIT CONTACT FIN DE COURSE XCKM | LIMIT SWITCH KIT

Kit contact fin de course mécanique XCKM115
Mechanical limit switch XCKM115

w
= W
E3
f S
= w
2=
™
E = Composé de : 50 2" 300180106 300180108 300180109
< = - 1 contact fin de course électromécanique
- 1 connecteur 65 2"112 300180107 300180108 300180110
- 1 plague support inox, vis 80 3 300180107 300180108 300180110
- Index de position inox
100 4" 300180107 300180108 300180110
Comprised of: .
-1 electro-mechanical limit switch 125 5 300180107 300180108 300180110
- 1 connector 150 6" 300180107 300180108 300180110
- 1 Stainless steel support plate, screws
- Stainless steel position indicator 200 8" 300180108 300180108 300180111
250 10" 300180108 300180108 300180111
300 12¢ 300180108 300180108 300180111
fzsgo 12"-48" 300200298 300200298 300110013

KIT SUPPORT POUR CFC | MECHANICAL LIMIT SWITCH SUPPORT I[NNI ETI[e]

Plaque support inox + visserie pour contact fin de course mécanique XCKM
Stainless steel SUP. + screw kit for mechanical limit switch

Composé de : -

- Plague support inox pour XCKM + vis 50
- Index de position inox
65-150  2"1/2-6"

on

300110042 300110041 300110040

300110045 300110044 300110043
Comprised of:

- Support plate for limit switches XCKM
+screws

- Stainless steel position index

200-300 8"-12"

300110048 300110047 300110046

CONTACT FIN DE COURSE @12MM | LIMIT SWITCH @12MM Inductif | Inductive
Kit contact fin de course inductif @12
Inductive sensor @12

& ]

Composé de : 50 o
- 1 détecteur inductif télémécanique M12
XS612B1PAM12 65  2'12
-1 connecteur (XZCP1241L2) + 2m de fil % -
- 1 plaque support inox M12 - M18, vis
- Index de position inox W | o 300180102 — 300180104
Comprised of: 125 5
- 1 contact XS612B1PAM12 150 6"
- 1 connector XZCP1241L2 + 2m of cable
- 1 Stainless steel support plate, screws 12280 8" 300180095 300180097
- Stainless steel position index
CONTACT FIN DE COURSE @18MM | LIMIT SWITCH @18MM Inductif | Inductive
Kit contact fin de course inductif @18
Inductive sensor @18

S

Composé de :
- 1 détecteur inductif M18 (1GS204) 50 " 300190321
- 1 connecteur coudé Femelle + 2m de fil
- 1 plaque support inox + écrous 65 2"1p2
- Index de position inox ) 3
300180098
Comprised of: 100 4" 300180099 300180100
- Linductive proximity switch (1IGS204) 125 5"
- 1 Female connector + 2m of cable
-1 Stainless steel support plate + screws 150 6"
- Stainless steel position index 200-
8" 300180099 300180101
1200
: ; Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79
Tarif 2021 ¥ Enstock / Available g o rug el Mt 130 — E0;4 e @Vzggtzgg%gg%s

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

X sales@tecofi.fr www.tecofi.fr
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DETECTEURS INDUCTIFS ATEX | ATEX INDUCTIVE LIMIT SWITCH

Détecteur inductif M12 ATEX P+F
Inductive detector M12 ATEX P+F

w
= W
E 3
S e
Corps : Inox Body: Stainless steel 3 ’g
Diamétre : 12 Diam.: 12 NCB2-12GM35-NO T
Portée : 2mm Operating distance: 2mm ZZ
2 Fils NAMUR 2 cable NAMUR =
Cable PVC Lg 2m PVC cable Lenght 2m
T° ambiante : -25°C / 100°C Ambiente temperature : -25°C / 100°C
EHPEPPERL+FUCHS ATEX ATEX
IP66 / IP67 IP66 / IP67

€

ATEX 1G ExiallC T6
ATEX 2G Exia lIC T6
ATEX 3G Exic lIC T6
ATEX 1D Exia llIC T135°C
ATEX 2D Ex b liC T135°C
ATEX 3D Extc lIC T80°C

KIT SUPPORT POUR DETECTEURS INDUCTIFS | SUPPORT FOR INDUCTIVE LIMIT SWITCH

Plaque support inox + visserie pour contact fin de course inductif M12-M18
Stainless steel support. + screw kit for inductive M12-M18 limit switch

S

Composé de :
- 1 plaque support Inox 304 + vis
- Index de position inox -

50-150  2"-6" 300130026 300130025 300130024
Comprised of:
- 1 Stainless steel 304 support plate 200-300 8"-12" 300130028 300130028 300130027
* serews 350-600 14"-24" 300190338 300190338 300130029

- Stainless steel position index

RAIL POUR DETECTEUR | SENSOR SUPPORT RAIL
Plague support pour détecteur inductif M18 pour vanne a guillotine

Support rail for sensor M18 for knife gate valve _-_
50 2"

@ VGRAIL-0050 3
Composé de : 65 2"1/2 VGRAIL-0065 3
1 plaque support Inox 304 80 3" VGRAIL-0080 3
Montage directement sur la vanne
100 4" VGRAIL-0100 4
Comprised of: 125 5" VGRAIL-0125 4
1 Stainless steel 304 support plate .,
Mounting directly on the valve 150 6 VGRAIL-0150 5
200 8" VGRAIL-0200 6
. . . 2! 10" VGRAIL-0250
Permet le montage de plusieurs contacts inductifs et le 50 0 7
positionnement sur la course. 300 12" VGRAIL-0300 8

Allows multiple inductive limit switches to be mounted at once
and to be positioned along the stroke.

CAPOT DE PROTECTION | SECURITY PROTECTION

Capot de protection pour indicateur de position

Security protection for position indicator

@ 50 2 VGPROTECIND-IN0050 250 10" VGPROTECIND-IN0250

Matiére : Inox 316 65  2'112 VGPROTECIND-IN0065 300 12" VGPROTECIND-IN0300

Material: Stainless steel 316 80 3 VGPROTECIND-IN0080 350 14" VGPROTECIND-IN0350
00 4 VGPROTECIND-IN0100 400 16" VGPROTECIND-IN0400
125 5 VGPROTECIND-IN0125 50 20" VGPROTECIND-IN0500
150 6" VGPROTECIND-INO150 600 24" VGPROTECIND-IN000
00 8 VGPROTECIND-IN0200

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 131
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T, +33 (0)4 72 79 05 79 3 En stock / Availabl :
F. +33 (0)4 78 90 19 19 b7 (DA AV

X sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock Price List
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PLAQUES SUPPORT INOX | SUPPORT PLATES e . SElEes Sies

Plaques support inox préformées et pré-percées pour recevoir les contacts fin de course et les électrodistributeurs ASCO®
Stainless steel pre-shaped and pre-drilled support plates for mounting ASCO® limit switches and solenoid valves

w

= W

=]

o s 2

g E JUSQU’A EPUISEMENT DES STOCKS
33 @ WHILE STOCKS LAST

=W ) "

=] Prix pour 2 piéces

Ea . Sécurise les vannes et protege les contacts

fin de course en cas d'ambiance agressive
. Simplifie le montage d’accessoires du

DN50 au 300. 50 2" VGPLAQSUP-IN0050 VGPLAQSUP316-IN0050
Price for 2 pieces 65 2"12 VGPLAQSUP-IN0065 VGPLAQSUP316-IN0065
- Secure the valves and protect the fimit 80 3" VGPLAQSUP-IN0080 VGPLAQSUP316-IN0080
switches.
. Simplified accessory mounting from 100 4 VGPLAQSUP-IN0100 VGPLAQSUP316-IN0100
DN50 to 300.
125 5" VGPLAQSUP-IN0125 VGPLAQSUP316-IN0125
150 6" VGPLAQSUP-IN0150 VGPLAQSUP316-IN0150
En cas d'ambiance agressive 200 8" VGPLAQSUP-IN0200 VGPLAQSUP316-IN0200
A monter sur les références VG6400 pour une vanne 250 10" VGPLAQSUP-IN0250 VGPLAQSUP316-IN0250
TOUT INOX ! .
. . 300 12 VGPLAQSUP-IN0300 VGPLAQSUP316-IN0300
In case of agressive environments.
To add to VG6400 range for a fully Stainless steel valve! 350 14" VGPLAQSUP-IN0350 VGPLAQSUP316-IN0350
400 16" VGPLAQSUP-IN0400 VGPLAQSUP316-IN0400
450 18" VGPLAQSUP-IN0450 VGPLAQSUP316-IN0450
500 20" VGPLAQSUP-IN0500 VGPLAQSUP316-IN0500
600 24" VGPLAQSUP-IN0B0O VGPLAQSUP316-IN0600
700 28" VGPLAQSUP-IN0700
800 32" VGPLAQSUP-IN0800
900 36" VGPLAQSUP-IN0900
1000 40" VGPLAQSUP-IN1000
1200 48" VGPLAQSUP-IN1200

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

PLAQUES | PLATES
Plagues pré-percées pour support inductif type M18*

Pre-drilled support plates for type M18* inductive sensors __

50 2" 300200299
@ 65  2'12 300200300
Kit comprenant : 80 3 300200301
- 1 plaque support acier carbonne (type KL2) 100 4" 300200302
- 2 plaques de réglage Inox 304 pour contact inductif M18 (ouv.-ferm)
125 5" 300200303
Comprised of 150 6" 300200304
- 1 support Steel plate (KL2 type)
- 2 support Stainless steel 304 plate limit 200 8" 300200305
switches M18 (open-close) 250 10" 300200306
300 12" 300200307
350 14" 300200308
Idéal en papeterie 400 16" 300200309
Recommanded for the paper industry 500 20" 300200310
a - 21 600 24" 300200311
Idéal en biogaz (avec le KIT PE spécifique page 140)
Recommanded for biogas industry (add kit biogas on page 140) DN supérieurs sur demande / Other DN on request

* Type M12 sur demande / M12 type on request

@ L'index de position est protégé sous les plaques.
The position indicator is protected under the support plates.

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas
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CAPOT DE PROTECTION | SECURITY PROTECTION

Capots de protection latéraux Inox 304 seuls
Stainless steel 304 side protections

L
250 10"

oo
e
50 2"

w
= W
§3
300180175 300180182 =
) " . 25
Prix pour 2 piéces (1a paire) 65 2'1/2 300180176 300 12" 300180183 <8
Price for 2 pieces (the pair) g £
80 3" 300180177 350 14" 300180184 § =
100 4" 300180178 400 16" 300180185
125 5" 300180179 450 18" 300180186
150 6" 300180180 500 20" 300180187
200 8" 300180181 600 24" 300180188
DN supérieurs sur demande / Other DN on request
Inox 316 sur demande
Stainless steel 316 on request
CAPOTAGE DE PROTECTION | PROTECTION
Capot de protection détecteur inductif pour vanne a guillotine
Inductive sensor protection kit for knife gate valves _-
50 2" 300110168
@ 65 2"12 300110169
Composé de : .
- Capots de protection droit/gauche/central Inox 304 80 3 S00110170
- Indicateur détection Inox 304 100 m 300110171
- Rail pour Kit + vis
- Support capteur M18 125 5" 300110172
Réglable sur rail des contacts inductifs / Ouverture aisée pour contréle, protége 150 6" 300110173
les contacts contre toutes projections (pate a papier ...)
200 8" 300110174
Comprised of: .
- Protection support detection right/left/face Stainless steel 304 2L = S00110175
- Indicator Stainless steel 304 300 12" 300110176
- Rail for special detection kit + screws
- Limit switch support M18

Adjustable on rail / Easy opening for inspection, protect limit switches
from potential pulp projection

Idéal en industrie lourde (papéterie ...)

. . Contact fin de course non compris.
Ideal for heavy industries (paper plant, etc.) P

Limit switches not included.

KIT SOUFFLAGE | FLUSHING HOLES

Kit trous de soufflage sur vanne a guillotine VG4400/VG6400
Flushing hole kit for knife gate valve VG4400/VG6400

S -
50 2"

VGKITSOUFLAGE-0050 VGKITSOUFLAGEI-0050
Prix & ajouter au prix de la VG (VG4400/VG6400)
Disponible en version fonte ou Inox 80 3" VGKITSOUFLAGE-0080 VGKITSOUFLAGEI-0080
) ) . 100 4" VGKITSOUFLAGE-0100 VGKITSOUFLAGEI-0100
Price to be added to price of knife gate valve
(VG4400/6400) 150 6" VGKITSOUFLAGE-0150 VGKITSOUFLAGEI-0150
Available in Ductile iron or Stainless steel
200 8" VGKITSOUFLAGE-0200 VGKITSOUFLAGEI-0200
Les trous de soufﬂage permettent de 250 10" VGKITSOUFLAGE-0250 VGKITSOUFLAGEI-0250
@ I|m|t'er 59 EEEUTVRIEIS GRS £5 300 12" VGKITSOUFLAGE-0300 VGKITSOUFLAGEI-0300
parties basses du corps, donc le
coincement de la vanne. Option idéale 350 14" VGKITSOUFLAGE-0350 VGKITSOUFLAGEI-0350
pour la papéterie ou les mines.
400 16" VGKITSOUFLAGE-0400 VGKITSOUFLAGEI-0400
Flushing holes limit the accumulation .
e 500 18 VGKITSOUFLAGE-0500 VGKITSOUFLAGEI-0500
block the valve. An ideal option for the 600 20" VGKITSOUFLAGE-0600 VGKITSOUFLAGEI-0600
paper and mining industries.
800 24" VGKITSOUFLAGE-0800 VGKITSOUFLAGEI-0800

Nous préconisons l'installation de systéme anti-retour pour protéger le systéme de soufflage.

Nous contacter pour tout besoin.

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

We specify installing an anti-return system to protect the flushing system. Contact us.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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° Déflecteur | Deflector

Euw + Protége le corps : évite la pénétration du produit dans les zones creuses. + Protects the Body: prevents penetration of the product in hollow areas.
35 + Permet la régulation du flux. « Enables flow regulation.

3 § + Canalise le fluide au centre du passage. + Channels the fluid to the center of the passage.

L

§ x

DEFLECTEUR | DEFLECTOR Circulaire | Conical

Déflecteur circulaire Inox 316 pour vanne a guillotine
Stainless steel 316 conical deflector for knife gate valves _—_

@ 50 2" VGDEFLECSTD-0050 400 16" VGDEFLECSTD-0400
) R 65 2112 VGDEFLECSTD-0065 450 18" VGDEFLECSTD-0450
Fonction : Protege le corps
80 3" VGDEFLECSTD-0080 500 20" VGDEFLECSTD-0500
Function: Protects body
100 4" VGDEFLECSTD-0100 600 24" VGDEFLECSTD-0600
125 5" VGDEFLECSTD-0125 700 28" VGDEFLECSTD-0700
150 6" VGDEFLECSTD-0150 800 32" VGDEFLECSTD-0800
P .. . 200 8" VGDEFLECSTD-0200 900 36" VGDEFLECSTD-0900
Prévoir un joint entre le corps et le déflecteur
pour |'étanchéité, Vvoir page 321. 250 10" VGDEFLECSTD-0250 1000 40" VGDEFLECSTD-1000
Use gasket between body and deflector for 300 12 VGDEFLECSTD-0300 1200 48" VGDEFLECSTD-1200
tightness, see on page 321. 350 14" VGDEFLECSTD-0350

DEFLECTEUR | DEFLECTOR Triangulaire | Triangular

Déflecteur conique triangulaire Inox 316 pour vanne a guillotine

Stainless steel 316 triangular conical deflector for knife gate valves _—_

@ 50 2" VGDEFLECTRI-0050 400 16" VGDEFLECTRI-0400
Fonction : Protége le corps et permet 65 2"112 VGDEFLECTRI-0065 450 18" VGDEFLECTRI-0450
la régulation du flux
80 3" VGDEFLECTRI-0080 500 20" VGDEFLECTRI-0500
Function: Protects body and allows 100 4 VGDEFLECTRI-0100 600 24" VGDEFLECTRI-0600
flow regulation
125 5" VGDEFLECTRI-0125 700 28" VGDEFLECTRI-0700
150 6" VGDEFLECTRI-0150 800 32" VGDEFLECTRI-0800
Prévoir un joint entre le corps et le déflecteur 200 8" VGDEFLECTRI-0200 900 36" VGDEFLECTRI-0900
pour I'étanchéité, voir page 321. 250 10" VGDEFLECTRI-0250 1000 40" VGDEFLECTRI-1000
Use gasket between body and deflector for 300 12 VGDEFLECTRI-0300 1200 48" VGDEFLECTRI-1200
tightness, see on page 321. ’ ’
30 14" VGDEFLECTRI-0350

DEFLECTEUR | DEFLECTOR En "V"'|"V"

Déflecteur conique en "V" Inox 316 - 90° pour vanne a guillotine

Stainless steel 316 "V" 90° conical deflector for knife gate valves _—_

50 2" VGDEFLECV90-0050 400 16" VGDEFLECV90-0400
X N 65 2"112 VGDEFLECV90-0065 450 18" VGDEFLECV90-0450
Fonction : Protege le corps et permet
la régulation du flux 80 3" VGDEFLECV90-0080 500 20" VGDEFLECV90-0500
Fonction: Protects body and allows 100 4 VGDEFLECV90-0100 600 24 VGDEFLECV90-0600
flow regulation 125 5" VGDEFLECV90-0125 700 28" VGDEFLECV90-0700
150 6" VGDEFLECV90-0150 800 32" VGDEFLECV90-0800
, . L. . 200 8" VGDEFLECV90-0200 900 36" VGDEFLECV90-0900
Prévoir un joint entre le corps et le déflecteur . , :
pour |'étanch éité, voir page 321. 250 10 VGDEFLECV90-0250 1000 4 VGDEFLECV90-1000
Use gasket between body and deflector for 300 12 VGDEFLECV90-0300 1200 48" VGDEFLECV90-1200
tightness, see on page 321. 350 14" .

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
134 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
< sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE Tecofi‘¢

o Nos différents modéles de pelle en option : Our different optional knife models:
Nous préconisons un montage de pelle traitée sur les We recommend mounting a treated gate with a
corps acier / acier inoxydable pour plus d'efficacite. steel/stainless steel body for better efficiency. 2w
3s
« Une résistance accrue face a I'abrasion et la corrosion « Enhanced resistance against abrasion and corrosion = E
<8
[ PELLE TRANCHANTE EN INOX 304/ 316L| STAINLESS STEEL 304 CUTTING GATE / 316L =

Usinée et polie pour une fermeture sans blocage.

PELLE POLIE MIROIR (OPTION)

Machined and polished for closure without blockage.

MIRROR-POLISHED GATE (OPTION)

Evite I'accroche des produits sur la pelle. Prevents products from sticking to the gate (option).

Traitement a cceur HARDOX® (traitement dur pour
résister a l'abrasion, sable, cimenterie), traitement
de surface ou acier Superduplex (idéal pour eau de
mer), pour renforcer la dureté de la pelle (option).
Rallonge la durée de vie du produit.

HARDOX® core treatment (treatment to resist
sand and cement abrasions), surface treatment or
Superduplex steel (ideal for seawater), to reinforce
the hardness of the gate (option).

Lengthen the lifespan of the product.

PELLE DURCIE (OPTION) @ HARDENED VG GATE (OPTION)

Résiste aux chocs (par exemple en sortie de Resistant to shocks (for example at the exit of
pulpeur pour la papeterie). pulpers in the paper industry).

Lutte contre la corrosion. Fights against corrosion.
0oodoooooboooboooooooDo 0do00o0oooooooooboooao

nous consulter pour des applications spéciales consult us for special applications (body, Duplex
(corps, pelle Duplex, Superduplex ...). gate, Superduplex ...).

PELLE INOX 304 | STAINLESS STEEL 304 GATE

Pelle Inox 304 pour vanne & guillotine VG4400
Stainless steel 304 gate for knife gate valves

JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS DN DN
WHILE STOCKS LAST - Ref. - Ref.

mm inch mm inch
Pour plus d'efficacité, nous améliorons notre 50 2" VGPELLE304-0050 250 10" VGPELLE304-0250
offre et proposons les pelles en 316L en
standard pour toute rechange. 65 2"112 VGPELLE304-0065 300 12" VGPELLE304-0300
Celles-ci sont disponibles jusqu'a épuisement. 80 3" VGPELLE304-0080 30 14" VGPELLE304-0350
*DN non disponible en 304, voir le modéle
en 316L 100* 4" VGPELLE304-0100 400 16" VGPELLE304-0400
For more efficiency, we are offering 316L gates 125 5" VGPELLE304-0125 450 18" VGPELLE304-0450
for any standard replacement while supplies 150 6" VGPELLE304-0150 500 20" VGPELLE304-0500
last.
* DN not available in 304, see model in 316L 200 8" VGPELLE304-0200 600 24" VGPELLE304-0600

PELLE INOX 316L | STAINLESS STEEL 316L GATE

Pelle Inox 316L pour vanne a guillotine VG4400 / VG6400 DN N

Stainless steel 316L gate for knife gate valves Ref. Ref.
mm inch mm inch

@ 50 2" VGPELLE316-0050 400 16" VGPELLE316-0400 ©

65 2"12 VGPELLE316-0065 450 18" VGPELLE316-0450
80 3" VGPELLE316-0080 500 20" VGPELLE316-0500 ©
100 4" VGPELLE316-0100 600 24" VGPELLE316-0600 ©
125 5" VGPELLE316-0125 700 28" VGPELLE316-0700 ©
150 6" VGPELLE316-0150 800 32" VGPELLE316-0800 ©
200 8" VGPELLE316-0200 900 36" VGPELLE316-0900 ©
250 10" VGPELLE316-0250 1000 40" VGPELLE316-1000 ©
300 12" VGPELLE316-0300 1200 48" VGPELLE316-1200 ©
350 14" VGPELLE316-0350

Avec un produit trés collant, nous préconisons d'ajouter un racleur page 136 pour une pelle propre et sans remontées.
For use with very sticky products, we recommend adding a scraper on page 136 to maintain a clean gate without dirt.
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ'i_

RACLEUR | SCRAPPER

Racleur Inox 304 pour vanne & guillotine VG4400/VG6400
Scraper for knife gate valve Stainless steel 304 VG4400/VG6400

Eu
§s @ 50 2 VGRACLEUR-0050
= w
3= ) g VGRACLEUR-0065
E S Matiére : Inox 304 = 2
H] "E" Installé au niveau du fouloir pour VG4400 / VG6400. 80 3" VGRACLEUR-0080
<
=
Material; Stainless steel 304 100 A VGRACLEUR-0100
To be installed at packing gland level for VG4400 / VG6400. 195 5 VGRACLEUR-0125
150 6" VGRACLEUR-0150
gut:res nuar!cltes sur demande 200 g" VGRACLEUR-0200
r materi nr
ther materials on request 250 10" VGRACLEUR-0250
300 12" VGRACLEUR-0300
Elimine les particules collées sur la pelle des deux cotés 350 14" VGRACLEUR-0350
Removes particles stuck to both sides of the gate 400 16" VGRACLEUR-0400
450 18" VGRACLEUR-0450
500 20" VGRACLEUR-0500
600 24" VGRACLEUR-0600

DN supérieurs sur demande / Other DN on request
Racleurs différents pour VGB / Diferent model scraper for VGB

JOINT DE SIEGE | SEAT GASKET

Joint de siege pour vanne a guillotine standard VG4400/VG6400
Seat gasket for standard knife gate valve VG4400/VG6400

S

Prix indiqué pour le joint seul, sans montage

Price for gasket only without assembly

50 2" VGJOINTMOU-EP0050 VGJOINTMOU-NI0050 VGJOINTMOU-VI0050 VGJOINTMOU-PTF0050
65 2"112 VGJOINTMOU-EPQ065 VGJOINTMOU-NI0065 VGJOINTMOU-VI0065 VGJOINTMOU-PTF0065
80 3" VGJOINTMOU-EP0080 VGJOINTMOU-NI0080 VGJOINTMOU-VI0080 VGJOINTMOU-PTF0080
100 4" VGJOINTMOU-EP0100 VGJOINTMOU-NI0100 VGJOINTMOU-VI0100 VGJOINTMOU-PTF0100
125 5" VGJOINTMOU-EP0125 VGJOINTMOU-NI0125 VGJOINTMOU-VI0125 VGJOINTMOU-PTF0125
150 6" VGJOINTMOU-EP0150 VGJOINTMOU-NI0150 VGJOINTMOU-VI0150 VGJOINTMOU-PTF0150
200 8" VGJOINTMOU-EP0200 VGJOINTMOU-NI0200 VGJOINTMOU-VI0200 VGJOINTMOU-PTF0200
250 10" VGJOINTMOU-EP0250 VGJOINTMOU-NI0250 VGJOINTMOU-VI0250 VGJOINTMOU-PTF0250
300 12" VGJOINTMOU-EP0300 VGJOINTMOU-NI0300 VGJOINTMOU-VI0300 VGJOINTMOU-PTF0300
350 14" VGJOINTMOU-EP0350 VGJOINTMOU-NI0350 VGJOINTMOU-VI0350 VGJOINTMOU-PTF0350
400 16" VGJOINTMOU-EP0400 VGJOINTMOU-NI0400 VGJOINTMOU-VI0400 VGJOINTMOU-PTF0400
450 18" VGJOINTMOU-EP0450 VGJOINTMOU-NI0450 VGJOINTMOU-VI0450 VGJOINTMOU-PTF0450
500 20" VGJOINTMOU-EP0500 VGJOINTMOU-NI0500 VGJOINTMOU-VI0500 VGJOINTMOU-PTF0500
600 24" VGJOINTMOU-EP0600 VGJOINTMOU-NI0600 VGJOINTMOU-VI0600 VGJOINTMOU-PTF0600
700 28" VGJOINTMOU-EPQ700 VGJOINTMOU-NI0700 VGJOINTMOU-VI0700

800 32" VGJOINTMOU-EP0800 VGJOINTMOU-NI0800 VGJOINTMOU-VI0800

900 36" VGJOINTMOU-EP0900 VGJOINTMOU-NI0900 VGJOINTMOU-VI0900

1000 40" VGJOINTMOU-EP1000 VGJOINTMOU-NI1000 VGJOINTMOU-VI1000

1200 48" VGJOINTMOU-EP1200 VGJOINTMOU-NI1200 VGJOINTMOU-VI1200

Pour optimiser votre changement de joint de siege, pensez également a la frette Inox
To optimize seat gasket replacement, think of also adding a Stainless steel support ring
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FRETTE INOX | STAINLESS STEEL SUPPORT RING

Frette Inox 316 pour joint de siége pour vanne & guillotine standard VG4400/VG6400
Stainless steel 316 support ring for seat gasket for standard knife gate valves

w
= W
E3
S 'k
-- 3%
™
Pour optimiser votre changement VVGFRETTE-0050 VGFRETTE-0400 § g
de joint, il est conseillé de changer 65  2'112 VGFRETTE-0065 450 18" VGFRETTE-0450
également la frette. To optimize your 0 30 VGFRETTE-0080 50 20" VGFRETTE.0500
seat gasket replacement, change also : .
the support ring. 100 4 VGFRETTE-0100 600 24 VGFRETTE-0600
125 5" VGFRETTE-0125 700 28" VGFRETTE-0700 ©
150 6" VGFRETTE-0150 800 32" VGFRETTE-0800 ©
Chanfrein cté intérieur 200 8" VGFRETTE-0200 90 36" VGFRETTE-0900 ©
Beveled inside
250 10" VGFRETTE-0250 1000 40" VGFRETTE-1000 ©
300 12" VGFRETTE-0300 1200 48" VGFRETTE-1200 ©
350 14" VGFRETTE-0350
JOINT DE SIEGE POUR VGB | VGB SEAT GASKET
Joint de siége pour vanne a guillotine bidirectionnelle VGB
Seat gasket for bidirectional knife gate valve
@ 50 2 VGBNJOINT-EP0050 VGBNJOINT-NI0050
Prix indiqué pour le joint seul, sans montage
65 2"112 VGBNJOINT-EP0065 VGBNJOINT-NI0065
Price for gasket only without assembly 80 3" VGBNJOINT-EP0080 VGBNJOINT-NI0080
100 4" VGBNJOINT-EP0100 VGBNJOINT-NI0100
125 5" VGBNJOINT-EP0125 VGBNJOINT-NI0125
150 6" VGBNJOINT-EP0150 VGBNJOINT-NI0150
200 8" VGBNJOINT-EP0200 VGBNJOINT-NI0200
250 10" VGBNJOINT-EP0250 VGBNJOINT-NI0250
300 12" VGBNJOINT-EP0300 VGBNJOINT-NI0300
350 14" VGBNJOINT-EP0350 VGBNJOINT-NI0350
400 16" VGBNJOINT-EP0400 VGBNJOINT-NI0400

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

Fonte ductile | Ductile Iron

VG FOULOIR FONTE | CAST IRON PACKING

Fouloir de presse étoupe fonte ductile
Ductile Iron packing gland

@ 50 2 VGFOULOIRFONTE-0050 16" VGFOULOIRFONTE-0400

Matiére : Fonte GS GGG40 65 2"112 VGFOULOIRFONTE-0065 450 18" VGFOULOIRFONTE-0450

Material: Ductile Iron GGG40 80 3" VGFOULOIRFONTE-0080 500 20" VGFOULOIRFONTE-0500
100 4 VGFOULOIRFONTE-0100 600 24" VGFOULOIRFONTE-0600
125 5" VGFOULOIRFONTE-0125 700 28" VGFOULOIRFONTE-0700
150 6" VGFOULOIRFONTE-0150 800 32" VGFOULOIRFONTE-0800
200 8" VGFOULOIRFONTE-0200 900 36" VGFOULOIRFONTE-0900
250 10" VGFOULOIRFONTE-0250 1000 40" VGFOULOIRFONTE-1000
300 12" VGFOULOIRFONTE-0300 1200 48" VGFOULOIRFONTE-1200
350 14" VGFOULOIRFONTE-0350
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VG FOULOIR INOX | SS PACKING GLAND Inox 316 | Stainless steel 316

Fouloir de presse étoupe Inox 316

" Stainless steel 316 packing gland _—_
sk @ 50 2 VGFOULOIRINOX-0050 40 16" VGFOULOIRINOX-0400
D g Matiére : Inox 316 65 2112 VGFOULOIRINOX-0065 450 18" VGFOULOIRINOX-0450
E = Material; Stainless steel 316 80 3" VGFOULOIRINOX-0080 500 20" VGFOULOIRINOX-0500

100 4 VGFOULOIRINOX-0100 600 24" VGFOULOIRINOX-0600

125 5" VGFOULOIRINOX-0125

150 6" VGFOULOIRINOX-0150

200 8" VGFOULOIRINOX-0200

250 10" VGFOULOIRINOX-0250

300 12" VGFOULOIRINOX-0300

350 14" VGFOULOIRINOX-0350

KIT PRESSE ETOUPE | PACKING KIT

Kit de rechange presse étoupe VG4400 | VG6400
Kit for packing gland for VG4400 | VG6400

S

50 2" VGKITPE-F0050 VGKITPE-10050
65 2"12 VGKITPE-F0065 VGKITPE-I0065
80 3" VGKITPE-F0080 VGKITPE-10080
100 4" VGKITPE-F0100 VGKITPE-0100
125 5" VGKITPE-F0125 VGKITPE-10125
150 6" VGKITPE-F0150 VGKITPE-0150
200 8" VGKITPE-F0200 VGKITPE-10200
250 10" VGKITPE-F0250 VGKITPE-10250
300 12" VGKITPE-F0300 VGKITPE-10300
350 14" VGKITPE-F0350 VGKITPE-10350
400 16" VGKITPE-F0400 VGKITPE-10400
450 18" VGKITPE-F0450 VGKITPE-10450
500 20" VGKITPE-F0500 VGKITPE-10500
600 24" VGKITPE-F0600 VGKITPE-10600
700 28" VGKITPE-F0700

800 32" VGKITPE-F0800

900 36" VGKITPE-F0900

1000 40" VGKITPE-F1000

1200 48" VGKITPE-F1200

Tarif 2021 c & s AETEE Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
138 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
X sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

KIT PRESSE ETOUPE HEPHAISTOS | HEPHAISTOS PACKING KIT

Kit presse étoupe avec tresse Héphaistos - Haute température
Kit of Hephaistos packing - High temperature

w
= W
=3
. 50 2" 300110338 500 20" 300110350 e g
3 tresses héphaistos (+ 825°C) S
65 2"112 300110339 600 24" 300110351 e3
Attention T°C relative au corps de la vanne Wi
VGA400 Fonte 80 3 300110340 700% 28 300210037 § 2
Pression de service maxi: 100 4" 300110341 800* 32" 300210038
DN50-450 : 5,5 bar
DN500-600 : 4 bar 125 5" 300110342 900* 36" 300210039
DN700-1200 : 2 bar
" 300110343 j B 300210040
Température de service maxi : 0°C / +350°C 150 6 1000 40
200 8" 300110344 1200* 48" 300210041
VG6400 Inox
Pression de service maxi: 250 10" 300110345
DN50-450 : 5,6 bar N
DN500-600 : 4 bar %012 300110346
Température de service maxi : 0°C / +600°C 400 16" 300110348
450 18" 300110349

3 hephaistos packing (+ 825°C)
A partir du DN60O kits valables pour VG4400 uniquement
Caution T°C relative to the valve body From DN60O kits valid for VG4400 only
VG4400 Ductile iron
Max working pressure:
DN50-450 : 5,5 bar
DN500-600 : 4 bar
DN700-1200 : 2 bar
Max working temperature : 0°C / +350°C

VG6400 Stainless steel

Max working pressure:

DN50-450 : 5,6 bar

DN500-600 : 4 bar

Max working temperature : 0°C / +600°C

KIT PRESSE ETOUPE ACS | ACS PACKING KIT ACS
ko oot g e S =_
50 2" 300200244
2 tresses alimentaires ACS 65 2"1/2 300200245
1 joint de siege EPDM ACS
Température de service : -10°C/+ 80°C 80 3" 300200246
100 4" 300200247
2 ACS food-grade packing glands
1 EPDM ACS seal 125 5" 300200248
A C S Working temperature: -10°C/+ 80°C 150 6" 300200249
200 8" 300200250
250 10" 300200251
ACS povr Eaw Potable 300 12t 300200252
ACS certification for Drinking Water 350 14" 300200253
400 16" 300200254
450 18" 300200255
500 20" 300200256
600 24" 300200257

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
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TRESSE AVEC JOINT FPM | FPM PACKING KIT

Kit presse étoupe avec joint FPM pour VG4400 / VG6400
Kit of FPM packing for VG4400 / VG6400

£y

3= 50 2" 300110394 400 16" 300110404

g § 2tresses PTFE + 1 torique FPM 65 2"112 300110395 450 18" 300110405

§ LEL 2 PTFE packing + 1 FPM O-ring 80 3" 300110396 500 20" 300110406
100 4" 300110397 600 24" 300110407
125 5" 300110398 700 28" 300210032
150 6" 300110399 800 32" 300210033
200 8" 300110400 900 36" 300210034
250 10 300110401 1000 40" 300210035
300 12 300110402 1200 48" 300210036
350 14" 300110403

KIT TRESSE POUR VGB | PACKING FOR VGB

Kit presse étoupe pour VGB
e paCking e =-

50 2" 300200005
65 212 300200006
80 3" 300200007
3 tresses PTFE 00 4 300200008
3 PTFE packing 125 5" 300200009
150 6" 300200010
200 8 300200011
250 10" 300200012
300 12" 300200013
350 14" 300200014
400 16" 300200015

TRESSE POUR APPLICATIONS BIOGAZ POUR VGB | PACKING FOR BIOGAS APPLICATIONS FOR VGB
Kit presse étoupe pour application biogaz pour VGB

Kit of packing for biogas applications for VGB _-

Spécial biogaz 50 2" 300180293
For biogas applications 65  2"12 300180204
8 3 300180295
00 4" 300180296
125 5 300180297
Kit de_ 3 tresses renforcées en fibres Packing reinforced with Aramide | o ——
Aramide fibers
200 8" 300180299
Applicati Biogas application for maximum
pplication BIOG/_—\Z pour une gas app : %0 10" —
performance maximale : performance:
- excellente tenue mécanique - excellent mechanical strength 300 12" 300180301
- bonne résistance sur fluides abrasifs - good resistance to abrasive fluids 350 14" 300190312
; ifi - self-lubricatin
auto lubrifiante - \ing sil Y 400 16" 300190313
- tresse exempte de silicone - packing silicone-free
Tresse inférieure renforcée avec effet racleur
Lower packing doubles as a scraper
: s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
E k / Availabl
;f’,”’ ZLO’?Z @ En o AEIERE 83 rue Marcel Mérieux 140 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
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__ _KITCOLONNETTE DROITE POURVG*

PEDESTAL FLOOR MOUNTED KIT FOR KNIFE GATE VALVE*

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

---------------------------- U04 AUMA

Actionneur
Actuator

2 vt ant L wita nannwoeer T [F10AU1 / F14AU1|
A VOLANT | WITH HANDWHEEL IACA F14AU1
Platine ISO

Iso Top Flange
"""""" VOL1 VOL2
"""""""""" GEICOL SRS O3-F10 / COL3-F14

Plaque de guidage Colonnette
Support plate Pedestal

----------------- COL3-F10

Colonnette
Pedestal

------------------------------- EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

9 ------------------------- PAL2/3

Palier de guidage

Kit a utiliser avec les .
Guide plate

vannes a guillotine
VG4400-051 - Page 100
VG6400-051 - Page 113
-----------------------------
Kit to use with Carré conique

knife gate valve Square adaptor
VG4400-051 - Page 100

VG6400-051 - Page 113

------------------- VANNE GUILLOTINE

Tige non montante
Non-rising stem Knife gate valve
(TYPE VG-051)

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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__ KITCOLONNETTE MURALEPOURVG*

PEDESTAL WALL MOUNTED KIT FOR KNIFE GATE VALVE*

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

------------------------------ U04 AUMA

Actionneur
Actuator

N 30 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooes F10AU1
A VOLANT | WITH HANDWHEEL Platine 15O

Iso Top Flange
""""" VOL1/VOL2
------------------------ COL2-F10/ COL2-F14

Colonnette
Pedestal

---------------- COL 1
Colonnette \
Pedestal

----------------------------------- EXT1/2/3/4/5

Q Rallonge / Extension

Kit a utiliser avec les
vannes a guillotine
VG4400-051 - Page100 ] 'PAL2/3]
VG6400-051 - Page 113 . .
Palier de guidage

Kit to use with Guide plate

knife gate valve

VG4400-051 -Page 1000 | e ADAPTCARRE1

VG6400-051 - Page 113

Tige non montante
Non-rising stem
Knife gate valve

g -------------------- VANNE GUILLOTINE

La distance entre le mur et les colonnettes murales
n'est pas réglable, prévoir un déport avec le mur ou un
systéme pour plaquer la colonnette a la bonne distance.

The distance between the wall and the wall column is not
adjustable, provide an offset with the wall or a system to
place the column at the right distance.

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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TRINGLERIES POUR MONTAGE SUR COLONNETTE
LINKAGE FOR PEDESTAL MOUNTING

CARRE DE FONTAINIER CONIQUE | SQUARE ADAPTOR

Carré de manceuvre pour vanne a guillotine tige non montante
Square adaptor for non-rising stem knife gate valve

> e B
Matiere : Fonte FT25 --

Dimensions : 30x30 50-150 2"-6" VGCARRENM1

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

Material: Cast Iron FT25 200-300 8"-12 VGCARRENM2

Dimensions: 30x30 350-400 14"-16" VGCARRENM3

DN supérieurs sur demande / Other DN on request

CLE DE FONTAINIER I HYDRANT KEY

Clé de fontainier
Hydrant key

Matiere : Acier Material: Steel -_

Carré : 30mm Square: 30mm M VOCLEVWRENCH-1.0ML

Avec embout universel pour carré de manceuvre
With universal end for operating square

CARRE CONIQUE | SQUARE ADAPTOR

Pour adaptation de carré conique a rallonge EXT
Square 30x30 adaptor for EXT extension

. . ) ADAPTCARREL
Matiére : Inox 304 Material: Stainless steel 304

RALLONGE | EXTENSION
Rallonge téléscopique

800 - 1100 EXT1
Matiére : 3161 Material: 316L e9= 750 =572
1750 - 3000 EXT3
3000 - 5500 EXT4
4000-8000 EXT5
Ajouter la dimension B du passeport technique Add the dimension B from the VG3400-051 technical
VG3400-051 pour la distance du centre de la sheet for the distance of the pipe axis to the actuator

tuyauterie a la manceuvre.

PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE

Palier de guidage fixe pour rallonge téléscopique
Guide plate bearing for telescopic extension EXT

Matiére : Inox 3161 70-200 PAL2

Material: Stainless steel 316L 70-500 PAL3

Mettre obligatoirement un palier tous les deux méetres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place one guide every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor.
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COLONNETTES | PEDESTAL

Colonette pour vanne murale
Pedestal for penstock

e
35
3k . R
= ; 1. COL1 : pour commande par volant et fixation murale Pedestal wall mounted for handwheel coL1l
E 2 2. COL2-F10 : pour commande motorisée (F10) et fixation murale  Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10) pp—
= 2. COL2-F14 : pour commande motorisée (F14) et fixation murale  Pedestal wall mounted for Auma actuator (F14)
3. COL3-F10 : pour commande motorisée (F10) et fixation au sol Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10) COL2-F14
3. COL3-F14 : pour commande motorisée (F14) et fixation au sol Pedestal floor mounted for Auma actuator (F14) COL3-F10
Matiére : Inox 304 Material: Stainless steel 304 COLs-F14
Hauteur : 900mm Height: 900mm

PLAQUE DE GUIDAGE | SUPPORT PLATE

Guidage pour volant adaptable sur colonnette COL2-F10 / COL3-F10 (uniquement)
Support plate for handwheel adaptable for COL2-F10 / COL3-F10

Matiére : POM Material: POM GuicoL

VOLANT | HANDWHEEL

Volant
Handwheel

Matiére : Acier revétu Epoxy Material: Epoxy-coated carbon steel 50-300 VOLL
Diamétre : 300mm Diameter: 300mm 350-400 voL2

PLATINE POUR MOTEUR | MOTOR PLATE

Platine pour moteur Auma
Support plate for Auma actuator

Matiére : Acier Material: Carbon steel ---

Platine : 1505210 Top mounted flange: 1505210 S
Pour montage sur extension «EXT» For telescopic extension mounting «EXT» 50-400  2°-18 F10AUL

DN supérieurs nous consulter
Other DN on request

U04 - MOTEUR VG - COLONNETTE MURALE | U0O4 AUMA ACTUATOR FOR PEDESTAL MOUNTING

Motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off

3-phase Auma actuator 400V/50Hz On/Off

Moteur équipé de : .

-2 contacts fin de course -2 limit switches 50-100 2" -4 SA07.2-U04B1TOR63

- 1 résistance de chauffe - 1 heat resistor 125-200 .

-2 limiteurs de couple - 2 torque limiters switches 300 5"-10 SR
Commande manuelle de secours Emergency handwheel 250-350-400 12" - 16" SAL0.2-U4BLTOR63
Indicateur visuel de position Visual position indicator

Protection IP68 P68 protection DN supérieurs sur demande / Other DN on request

Moteur modele platine F10 / Actuator plate model F10

: s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

_ VANNES
A GUILLOTINE
TECOFI®
KNIFE GATE
VALVES
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VANNE A GUILLOTINE
KNIFE GATE VALVE

VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE

VANNE MURALE

PENSTOCK VALVE

- Utilisable pour installations d’entrée et de
sortie de bassin
- Adapté pour le sectionnement et la

Tecofi'd

CHARACTERISTICS

- Usable for installation at inlets and outlets
of chambers and basins
- Suitable for ON/OFF and regulating

régulation purposes

- Etanchéité 4 cotés - Watertight on 4 sides
- Faible couple - Low torque

- Joint entierement extrudé - Extruded seal

Dimensions
en stock

: 200x200 jusqu’a 1000x1000

Autres constructions et dimensions sur

demande

Grand diametre

Dimensions: 200x200 up to 1000x1000
available

Other constructions and dimensions on
request

Vanne de déverse

Tige non montante

Large diameter Non-rising stem Spillway penstock

PRODUIT ASSOCIE | TO COMPLETE

Retrouvez nos clapets d’extrémité page 179
Find our terminal check valves on page 179

@)

Traitement d’eau, rejet fluvial, irrigation, barrage
Water treatment, river discharges, irrigation, dam

Nous fournissons les chevilles chimiques et joint de cadre utiles
pour le montage. Installation et mise en ceuvre aisées !

We supply chemical anchors and gaskets useful for assembly.
An all-inclusive and easy installation!

VGM6205-00 | VGM6206-00

Vanne murale inox
Penstock in Stainless steel

) 200x200 VGM6205-00EP0200 V(GM6206-00EP0200
Corps : voir tableau Body: see table
Pelle : Inox 304 2 316 Gate: Stainless steel 304 to 316 300x300 VGM6205-00EP0300 VGM6206-00EP0300
Joint: EPDM Joint: EPDM 400x400 VGM6205-00EP0400 VGM6206-00EP0400
Etanchéité : 4 cotés bidirectionnel Tightness: 4 sides bidirectional
Pression : 6 MCE Pressure: 6 WC 500x500 VGM6205-00EP0500 VGM6206-00EP0500
Tige non montante en inox 304 0u 316 Non-ising stem in 304 or 316 600x600 VGM6205-00EP0600 VGM6206-00EP0600
selon le modéle choisi (voir tableau) Stainless steel according on
the chosen model (see table) 700x700 VGM6205-00EP0700 VGM6206-00EP0700
Autres dimensions sur demande Other sizes on request 800x800 VGM6205-00EP0800 VGM6206-00EP0800
900x900 VGM6205-00EP0900 VGM6206-00EP0900
1000x1000 VGM6205-00EP1000 VGM6206-00EP1000

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

MONTAGE SUR CADRE
PENSTOCK - FRAME MOUNTED

Commande par carré de manceuvre Commande a moteur électrique 2 3
Square top on frame Electric actuator mounted 5%
"""""""""""""" CARRE1
i MIOTEUR SA / ACTUATOR
_________________ VGM R 10 AU 2
-------------------- VGM
Commande a volant
Manual actuation
VOL1/VO L2 .
ey -
R el . WA @ Ensck/mmie oo

www.tecofi.fr 69960 Corbas < sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock IFteD Wt




VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

MONTAGE SUR COLONNETTE MURALE
PENSTOCK - FOR WALL MOUNTED PEDESTAL

g 2 Commande par carré de manceuvre a fleur Commande a moteur électrique
2s Square top on frame Electric actuator mounted
£

cARRE2 MOTEUR SA / ACTUATOR

----------------- CHEEC Briis paiz oais

= VGM

Commande a volant

Manual actuation

PAL1/ PAL2 / PAL3SNg

VGMEE

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

MONTAGE SUR COLONNETTE DROITE
PENSTOCK - FOR STRAIGHT PEDESTAL

Commande a moteur électrique sur colonnette Commande a volant sur colonnette sk
. . < S
Electric actuator mounted Manual actuation s

--------------------------- VGM
---------------------------- VGM
WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 . i .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux UER  F +33 (0)4 78 90 19 19 L nsiss vl e 202
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

TRINGLERIES POUR VANNE MURALE
LINKAGE FOR PENSTOCK

w
= W
=]
EE RALLONGE | EXTENSION
D=
E § Rallonge téléscopique se monte directement sur la tige de la vanne murale
=R Telescopic spindle extension _—
§ x
800-1100 EXTL
Matiére : Inox 3161 Material: Stainless steel 3161 1100-1750 EXT2
1750-3000 EXT3
3000-5500 EXT4
4000-8000 EXTS
Ajouter la dimension H du passeport technique Add the dimension H from the VGM6205-00 technical
VGM6205-00 du bas de la vanne a la manoeuvre. sheet from the bottom of the vale to the actuator

PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE

Palier de guidage fixe pour rallonge téléscopique
Guide plate for telescopic extension

70 PALL

Matiére : Inox 3161
Material: Stainless steel 316L 70-200 PAL2
70-500 PAL3

Mettre obligatoirement un palier tous les deux métres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place one guide every two meters of the extension + one guide plate just before the pedestal floor

COLONNETTES | PEDESTAL

Colonette pour vanne murale
Floor stand for penstock

1. COL1 : pour commande par volant et fixation murale Pedestal wall mounted for handwheel _

2. COL2-F10 : pour commande motorisée (F10) et fixation murale  Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10) coLL
3.COL3-F10: pour commande motorisée (F10) et fixation au sol ~ Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10) COL2-F10
Matiere : Inox 304 Material: Stainless steel 304 COL3-F10
Hauteur: 900mm Height: 900mm

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
E k / Availabl
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VANNE A GUILLOTINE - KNIFE GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

o Type de manceuvre | Actuation type

CARRE | SQUARE

w
= W
E3
Carré de manceuvre 30x30 2a
Conical square 30x30 2 g
S Rt P
2 =
==
CARRE1 s=

CARRE2
Pour montage sur rallonge téléscopique
Matiére : Inox 304 Material: Stainless steel 304 Fror telescopic stem extension

CLE DE FONTAINIER I HYDRANT KEY

Clé de fontainier
Hydrant key

Carré : 30mm Square: 30mm M VOCLEVWRENCH-1.0ML

Avec embout universel pour carré de manoeuvre
With universal end for operating square

PLAQUE DE GUIDAGE | SUPPORT PLATE

Guidage pour volant adaptable sur colonnette COL2-F10 / COL3-F10
Support plate for handwheel adaptable for COL2-F10 / COL3-F10

Matiere : POM Material: POM GuicoL

VOLANT | HANDWHEEL

Volant adaptable sur extension ou sur cadre
Handwheel suitable for extension or on frame

Matiére : Acier revétu Epoxy Material: Epoxy-coated carbon steel 200-500 VoLl
Diametre : 300mm Diameter: 300mm 600-1000 —

PLATINE POUR MOTEUR | MOTOR PLATE

Platine pour moteur Auma
Auma output drive

Matiére : Acier Material: Carbon steel _

Platine : 1S05210 Top mounted flange: 1ISO5210

Pour montage sur extension «EXT» For telescopic extension mounting «EXT» F10AUL
F10AU1 : monté sur extension F10AU1: for extension F10AU2
F10AU2 : monté sur cadre F10AU12: directly mounted on the penstock

(livré avec goupille) (delivered with the pin)

U04 - MOTEUR VG -VANNE MURALE | U0O4 AUMA ACTUATOR FOR PENSTOCK

Kit motorisation Auma TRI 400V/50Hz On/Off
3-phase Auma actuator 400V/50Hz On/Off

Moteur équipé de : Actuator equipped with:
- 2 contacts fin de course - 2 limit switches _
- 1 résistance de chauffe - 1 heat resistor --

- 2 limiteurs de couple - 2 torque fimiters 200-700 8" - 28" SA07.6-U04BITOR90T
Commande manuelle de secours E_mergency_har_ldV\_lheeI

Indicateur visuel de position Visual position indicator 800-1000 32" - 40" SA10.2-U04B1TOR90T
Protection IP68 IP68 protection

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 151
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NN S NCVERe (N4 KNIFE GATE VALVES

GENERALITES

Les vannes a guillotine sont toujours livrées avec le fouloir
de presse-étoupe desserré. Avant toute utilisation, serrer
progressivement le fouloir de presse-étoupe. (Voir Fig. 18)
Aprés mise sous pression du circuit, vérifier les fuites au niveau
du presse étoupe et resserrer si nécessaire.

Respecter les positions de montage. (Voir Fig. 14)

Respecter le sens de montage de la vanne a guillotine. (Voir
Fig. 16)

Pour un montage en bout de ligne, la vanne doit étre montée
«entre brides». (Voir Fig. 17)

S’assurer de la visibilité de l'indicateur.

Avant la mise en service, surtout en cas de stockage prolongeé,
graisser la vis de manceuvre. (Voir Fig.19)

Veillez au montage du tube de protection de la vis de manceuvre
lors de la premiére installation.

La réserve de graisse de la vis de manceuvre est assurée dans
le tube de protection, offrant un graissage régulier. Assurer
régulierement le maintien du niveau suffisant de graisse dans
le tube de protection.

Lorsqu’un moteur est monté sur une vanne, veiller a graisser la
noix du moteur et la tige de la vanne.

Vanne a guillotine type sous silo (Voir Fig. 20) :

A chaque démontage et remontage de la trappe de fond de
corps, le joint de la trappe doit étre changé.

Ne démonter la trappe que si le corps de la vanne n’est plus
Sous pression.

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas
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Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
Price List

GENERALITIES

Knife gate valves are always delivered with the loosened
packing gland. Before any use, tighten the gland gradually.
(See Fig. 18)

After setting under pressure on line, check the leakage on the
level of the packing and tighten if necessary.

Respect the recommended positions of assembly. (See Fig. 14)
Respect the knife gate valve assembling way. (See Fig. 16)

For bottom line assembling the valve must be installed between
flanges. (See Fig. 17)

Be sure that the position indicator is visible.

Before the starting, especially in case of prolonged storage,
lubricate the valve stem. (See Fig. 19)

Take care of the assembly of the protection tube of stem at
the time of the first installation. The grease reserve of the stem
is ensured in the protection tube, offering a regular greasing.
Assure regularly the preservation of the sufficient level of
grease in the tube of protection.

When assembling of an electric actuator on the valve, take care
to lubricate the nut of the actuator and the stem of the valve.

Under silo special knife gate valve (See Fig. 20):

In every dismantling and reassembly of the trapdoor body, the
trapdoor gasket must be changed.

Dismantle the trapdoor only if the body of the under silo special
knife gate valve is not any more under pressure.

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
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© +33 623 898 706
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RACCORDEMENT ISO PN 10 POUR BRIDES TYPE 11B /1SO PN 10 CONNECTION FOR FLANGES TYPE 11B

EN1092-2

EN1092-2

COUPLE DE SERRAGE / TIGHTENING TORQUE
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REMPLACEMENT DES JOINTS / PACKING AND SEAT REPLACEMENT
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PIECES DETACHEES DE VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET
DOUBLE-ACTING PNEUMATIC ACTUATOR SPARE PARTS
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INSTRUCTIONS SPECIFIQUES POUR LA

MISE EN PLACE ET L'UTILISATION DE LA
COMMANDE MANUELLE DE SECOURS DU VERIN
PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET

1 — Couper l'alimentation pneumatique du vérin (débrancher
I'electrodistributeur).

2 — Déposer le capot de protection se situant du cété de I'ac-
croche de la chaine. (Voir Fig.22)

3 — Dévisser le maillon rapide de la chaine pour libérer le vo-
lant. (Voir Fig.23)

4 — Faire descendre la tige en actionnant le volant dans le sens
«CLOSE» (Voir Fig. 24) jusqu’a ce que I'empreinte male de la
tige du vérin coincide dans I'empreinte femelle de la tige du
volant. (Voir Fig. 25)

Attention : Il peut étre nécessaire de maintenir la tige pour blo-
quer sa rotation et permettre sa translation. (Utiliser des gants
de protection)

S

Fig.23

Fig.22

5 — Goupiller les deux tiges ensembles a l'aide de I'axe fixé
sur la chaine (Voir Fig. 27), aprés avoir préalablement retiré la
goupille épingle (Voir Fig. 26). Une fois 'axe inséré, insérer la
goupille épingle sur celui-ci. (Voir Fig. 28)

”

Fig. 26 Fig. 27

6 — La commande manuelle de secours est préte a étre utili-
sée pour ouvrir ou fermer la vanne.

V En stock / Available
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SPECIAL INSTRUCTIONS FOR THE
INSTALLATION AND THE USE OF MANUAL
EMERGENCY OPERATING OF THE DOUBLE-
ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

1 - Close pneumatic supply of pneumatic actuator.

2 - Disassemble the safety protection being situated near the
chain fixation. (See Fig. 22)

3 - Discrew the chain fast link to release the handwheel. (See
Fig. 23)

4 - Make go down the stem by operating the handwheel in the
“CLOSE” direction (See Fig. 24) until the male imprint of the
pneumatic actuator stem coincides in the female imprint of the
handwheel stem. (See Fig. 25)

Attention: It can be necessary to maintain the stem to block his
rotation and allow his translation. (Use oven gloves)

=

Fig.25

Fig.24

5 - Fix the two stems together by means of the axis fixed to the
chain (See Fig. 27), having before removed the safety pin (See
Fig. 26). Once the inserted axis, insert the safety pin to this one.
(See Fig. 28)

/

Fig. 28

6 - The manual emergency operating is ready to be to use to
open or close the valve.
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INSTRUCTIONS SPECIFIQUES POUR
DESACCOUPLER LA COMMANDE MANUELLE DE
SECOURS DU VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE
EFFET

1 — Désolidariser les deux tiges ensembles en 6tant I'axe fixé
sur la chaine (Voir Fig. 30), aprés avoir préalablement retiré la

goupille épingle (Voir Fig. 29). Une fois I'axe retiré, insérer la
goupille épingle sur celui-ci. (Voir Fig. 31)

/7

’

Fig. 30

Fig. 29

2 - Faire remonter la tige en actionnant le volant dans le sens
«OPEN» jusqu’a ce que la commande manuelle de secours
bute dans sa position la plus haute. (Voir Fig. 32)

Attention : Il peut étre nécessaire de maintenir la tige pour
bloquer sa rotation et permettre sa translation. (Utiliser des
gants de protection)

3 - Verrouiller le volant a l'aide de la chaine et du maillon rapide.
(Voir Fig. 33)

4 - Assembler les capots de protections de la partie commande
manuelle de secours.

5 - Alimenter en air comprimé le vérin pneumatique double
effet.

6 - La commande par vérin pneumatique est préte a étre utilisée

pour ouvrir ou fermer la vanne.

Fig. 32

\
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SPECIAL INSTRUCTIONS TO UNCOUPLE THE
MANUAL EMERGENCY OPERATING OF THE
DOUBLE-ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

1 - Separate the two stems by removing the axis fixed to the
chain (See Fig. 30), having before removed the safety pin (See
Fig. 29). Once out-of-the-way axis, insert the safety pin to this
one. (See Fig. 31)

'

Fig. 31

2 - Make go up the stem by operating the handwheel in the
“OPEN?” direction until the manual emergency operating to be
in its high position. (See Fig. 32)

Attention: It can be necessary to maintain the stem to block his
rotation and allow his translation. (Use oven gloves)

3 - Lock the handwheel by means of the chain and of the fast
link. (See Fig. 33)

4 - Assemble the safety protections of manual emergency ope-
rating. (See Fig. 34)

5 - Fed with compressed air the double-acting pneumatic ac-
tuator.

6 - The operating by pneumatic actuator is ready to be to use to
open or close the valve.

Fig. 33

Fig. 34
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CLAPET | FILTRE
CHECK VALVE | STRAINER

CLAPETS AXIAUX

AXIAL CHECK VALVES

CLAPETS A BATTANT

SWING CHECK VALVES

CLAPETS D’EXTREMITE

TERMINAL CHECK VALVES
179

DISCONNECTEURS

BACKFLOW
PREVENTERS
181

FILTRES
STRAINERS

BOITES A BOUE

FLANGED H-STRAINERS
193

CLAPETS A BOULE
BALL CHECK VALVES

169 > 170

CLAPETS A SOUPAPE

LIFT CHECK VALVES
178

CLAPETS A PAPILLON

TILTING CHECK VALVES
180

CONSEILS TECHNIQUES
TECHNICAL NOTES

FILTRES A PANIER

BASKET STRAINERS
192

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER



CLAPET - CHECK VALVE

CLAPET DE NON RETOUR A FERMETURE RAPIDE
QUICK-CLOSING NON-RETURN CHECK VALVE

inertie pour assurer la sécurité de

@ Clapet de haute qualité a faible
VoS réseaux d’eau.

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

High quality, low inertia
check valve to secure your
water networks.

Conception
o Innovante
+ Obturateur léger et de faible
inertie (course limitée a 1/10 du
diametre nominal).
+ Obturateur en polyuréthane qui
absorbe les chacs.
+ Absence de piece mécanique.
+ Profil hydraulique permettant un
écoulement optimal.
+ Gamme unique : raccordement
entre-brides PN10/16/25/40/ASA150/

v Minimise les coups de bélier - Excellente réponse dynamique
Prevents water hammer - Excellent dynamic solution

v Fonctionne en toutes positions d’installation : ressort inox de rappel
Used in all installation positions: Stainless steel counter spring

v Excellent comportement hydraulique : faibles pertes de charge
gooodooogoooooooooooooooooooobo

+/ Manoeuvre silencieuse - Absence de vibration

Operates silently - No vibration

v/ Etanchéité 100% en position fermée
100% sealing in closed position

ASA300.

Innovative design
+ Light-weight obturator with low

inertia (short operation travel limited
to 1/10th of nominal diameter).

+ Obturator made of polyurethane
to absorb the shocks.

+ No mechanical parts.

+ Hydraulic design allowing optimal
flow.

+ Unique range: wafer type for
PN10/16/25/40/ASA150/300 flanges.

v/ Absence de maintenance de part sa conception
No maintenance due to its design (no seat gasket, no obturator wear)

v Robuste et résistant : corps et anneau en fonte ductile GGG40
Ressort Inox 302 | Robust and resistant: body and ring in ductile
iron GGG40 - Stainless steel spring 302

v/ Revétement époxy ACS épaisseur minimum 250microns
Epoxy coating minimum thickness 250microns

/ Certifi¢ ACS pour eau potable
goobooooocooooooboog

CA4460
Clapet de non retour & fermeture rapide entre brides PN10-16-25-40-ASA150-ASA300 DN
Quick-closing non-return valve PN10-16-20-25-40-ASA150-ASA300 - x K Ref
mm inch | oo 9 2
(mm)
@ 50 2 50 1 CAA460.0050
Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 65/80 3" 80 2 CA4460-0080
Anneau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) Ring: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 100 4" 100 6 CA4460-0100
Obturateur : Polyuréthane Obturator: Polyurethane
Ressort : Inox 302 Spring: Stainless steel 302 125 5" 125 11 CA4460-0125
Etanchéité : SBR Seal: SBR .
Raccordement : Entre brides PN10, PN16, PN25, Connection: Between flanges PN10, PN16, PN25, 150 6 150 17 CA4460-0150
PN40, ASA150, ASA300 PNA40, ASA150, ASA300 200 g 127 2 CA4460-0200
Pression de service max : 40 bar Maximum working pressure: 40 bar .
Température de service max : +60°C Maximum working temperature: +60°C 250 10" 146 35 CA4460-0250
ACS 30 12 181 50 CAA460.0300
. N 350 14" 222 80 CA4460-0350
Gamme unique et compléte
PN10/16/25/40/ASA150/ASA300 40 16" 232 100 CA4460.0400
One single and complete range 450 18" 260 135 CA4460-0450
PN10/16/25/40/ASA150/ASA300 500 200 202 180 CAM4500500

: s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
E k / Availabl
;a,”’ 2L0,2t7 @ En o AEIERE 83 rue Marcel Mérieux 162 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘¢

CA4200 | CA4240 | CA4250 | CA4260

Clapet de non retour a fermeture rapide a brides grand DN ACS
Quick-closing non-return valve, large sizes ACS

Corps : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Anneau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) Ring: Ductile Iron EN-GJS-400-15 (GGG40)
Obturateur : Elastomere de polyuréthane Obturator: Polyurethane
Ressort de compression : Inox 302 Spring: Stainless steel 302
Etanchéité : SBR Seal: SBR
Raccordement : A brides PN10; PN16; PN25; PN40 Connection: Flanged PN10; PN16; PN25; PN40 &
Pression de service : 10/16/20/25/40 bar Working pressure: 10/16/20/25/40 bar w g
Température de service max : +60°C Maximum working temperature: +60°C E 'Q
Prix sur demande Prices on request =
ASA 150 / 300 sur demande ASA 150/300 on request g ES
ACS °g
3
PN10 PN16 PN25 PN40
DN x
o inch [ 1] Kg* Ref. Ref. Ref. Ref.
L (mm)
600 24" 435 500 CA4200-0600 CA4240-0600 CA4250-0600 CA4260-0600
700 28" 500 800 CA4200-0700 CA4240-0700 CA4250-0700 CA4260-0700
800 32 515 1000 CA4200-0800 CA4240-0800 CA4250-0800 CA4260-0800
900 36" 710 1700 CA4200-0900 CA4240-0900 CA4250-0900 CA4260-0900
1000 40" 730 1900 CA4200-1000 CA4240-1000 CA4250-1000 CA4260-1000
1200 48" 900 3400 CA4200-1200 CA4240-1200 CA4250-1200 CA4260-1200

*susceptible de changement, DN supérieurs sur demande / change possible, other DN on request

Clapet de non retour a fermeture rapide a brides grand DN NON ACS
Quick-closing non-return valve, large sizes NON ACS

PN10 PN16 PN25 PN40
DN x
mm inch = Kg* Ref. Ref. Ref. Ref.
600 24" 435 500 CA4200A-0600 CA4240A-0600 CA4250A-0600 CA4260A-0600
700 28" 500 800 CA4200A-0700 CA4240A-0700 CA4250A-0700 CA4260A-0700
800 32 515 1000 CA4200A-0800 CA4240A-0800 CA4250A-0800 CA4260A-0800
900 36" 710 1700 CA4200A-0900 CA4240A-0900 CA4250A-0900 CA4260A-0900
1000 40 730 1900 CA4200A-1000 CA4240A-1000 CA4250A-1000 CA4260A-1000
1200 48" 900 3400 CA4200A-1200 CA4240A-1200 CA4250A-1200 CA4260A-1200

*susceptible de changement, DN supérieurs sur demande / change possible, other DN on request

ASSUREZ LA SECURITE DE VOS RESEAUX D’EAU !
ENSURE THE SECURITY OF YOUR WATER NETWORKS!

T Excellente réponse dynamique
Excellent dynamic response

—"j'—o—.— 1(s)
Exemple d’enregistrements de la surpression durant la fermeture de
34 par plusieurs types de clapets de non-retour, dans les mémes conditions
! de fonctionnement.
2

Sample of overpressure records taken during water hammer tests of

15 bar various types of check valves operating under identical conditions.

— 1 - Clapet a simple battant (wafer swing check valve)

2 - Clapet double battant (dual plate check valve)
>bar ?\ AN 3- 3 - Clapet a fermeture rapide TECOFI CA4460, CA4240, CA4250, CA4260

(TECOFI quick-closing check valve)

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 163
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

% En stock/Available Tarif 2021
Avec délais / Not in stock Price List




Tecofi'd

CLAPET - CHECK VALVE

CLAPETS AXIAUX
AXIAL TYPE CHECK VALVES

CA1103
Clapet axial laiton femelle BSP "toutes positions" DN x
All position female BSP check valve ) [ 1] Kg Ref.
mm inch | oy
Corps : Laiton CW617N Body: Brass CW617N 51w s 0.12 CAL105-0015
= Clapet : ABS Disc: ABS 20 34" 48 0,18 CA1103-0020
2 Ressort : Inox Spring: Stainless steel 25 1" 545 0,24 CA1103-0025
g8 Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile S CALL300%
§ 3 Raccordement : Femelle / Femelle BSP Connection: Female / Female BSP ! :
L3 Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 40 112 655 0,50 CA1103-0040
= A i . 0, L] i . 0, 0
g E Température de service : -20°C/+100°C Working temperature: -20°C/+100°C 50 2 715 0,70 CA1103-0050
x
= CC1142
Clapet crépine femelle BSP "toutes positions" s DN
Female BSP all position foot type check valve _, ENT DES sT10C . u Kg Ref.
Jusav’ AEP“‘ES;N(‘)CKS LAST mm - inch | )
W 15 12 45 010  CCl400is
Corps : Laiton Body: Brass 20 34 42 012 CC1142-0020
Clapet : Nylon Disc: Nylon 25 1 475 0,16 CC1142-0025
Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile 32 14 595 022 CC1142-0032
Crépine : Inox 304 Strainer: Stainless steel 304 0 112 71 0,33 CC1142-0040
Raccordement : Femelle / Femelle BSP Connection: Female / Female BSP 50 o 86,5 05 CC1142-0050
Pression de service : 8 a 16 bar Working pressure: 8 to 16 bar 65 21 10'2 1 62 CC1142-0065
Température de service : 0°C/+65°C Working temperature: 0°C/+65°C ’
80 3 125 1,35 CC1142-0080
100 4" 155 1,85 CC1142-0100
CA1142
Clapet axial laiton femelle BSP "toutes positions" DN
Female BSP all position axial type check valve . Kg Ref.
mm inch | {mm)
@ 15 12 465 011 CA1142-0015
Corps : 2 piéces Laiton CW617N Body: 2-piece Brass CW617N 20 3 50 0,16 CA1142-0020
Obturateur : Nylon Disc: Nylon .
) ) . CA1142-0025
Ressort : Acier Inoxydable Spring: Stainless steel %5 1 57 021
Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile 32 1A 605 033 CA1142-0032
Raccordement : Femelle / Femelle BSP Connection: Female / Female BSP 40 112 71 0,52 CA1142-0040
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar "
4 ; o o 5 2 745 0,74 CA1142-0050
Température de service : -20°C/+100°C Working temperature; -20°C/+100°C
65 2112 100 114 CA1142-0065
En cours /In progress 80 3 1095 171  CAL142-0080
100 4 114 3,10 CA1142-0100
CC1142A
Clapet crépine femelle BSP "toutes positions" DN
Female BSP all position foot type check valve Kg Ref.
mm inch | fmm
15 12" 67,3 0,075 CC1142A-0015
Corps : Laiton Body: Brass "
Clapet : Nylon Disc: Nylon 20 3 785 0l CC1142A-0020
Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile 25 1 90 0,14 CC1142A-0025
Crépine : Inox 304 Strainer: Stainless steel 304 32 14 102 022 CC1142A-0032
Raccordement : Femelle / Femelle BSP Connection: Female / Female BSP N
Pression de service max : 16 bar Maximum working pressure: 16 bar 4 112 175 036 CCIL42A-0040
Température de service : -20°C/+100°C Working temperature: -20°C/+100°C 50 2 1345 0,52 CC1142A-0050
CR3201 | CR6146
Crépines Inox pour clapet DN
Stainless steel screens for check valves . Ref.
mm inch
@ 10 3/8" CR3201-0010
" CR3201-0015
" B 12 CR6146-0015
R Matiére CR3201 : Inox 316
pour modéle - : i 20 34" CR3201-0020
Matiére CR6146 : Inox 304 + bague filetée en Nylon CR6146-0020
Raccordement : Male BSP > . CR3201-0025
2 ! CR6146-0025
Material CR3201: Stainless steel 316 0 114 CR3201-0032
Material CR6146: Stainless steel 304 + Nylon male threaded gRg;gﬁ'ggj;
Connection: BSP mal " R8201
onnection male 40 1"1/2 CRO146.0040
" CR3201-0050
e /| 0 2 CR6146-0050
ncours /in progress . CR3201-0065
& 2112 CR6146-0065
" CR3201-0080
80 3 CR6146-0080
" CR3201-0100
1007 14 CR6146-0100

Tarif 2021
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CLAPET - CHECK VALVE

CA1102

Tecofi'd

Clapet anti-pollution femelle BSP

Female BSP threaded antipollution check valve

S T
mm inch B Kg Ref.
Corps : Laiton CW617N brossé Body: CW617N Brass
Disque : Inox 304 Disc: Inox 304 10 38" 63 0,23 CA1102-0010
Etanchéité : Joint FKM Seal: FKM 15 12" 685 0.24 CA1102-0015
Raccordement : Femelle BSP Connection: female BSP .,
Pression de service max : Maximum working pressure: 20 34 695 040 CAL102:0020
Du 3/8" au 1" 25 bar 3/8" to 1" 25 bar 25 1" 79 0,46 CA1102-0025 =
" " " " =
Du 1 %l4 au2"18 bar . 1 1/4_1 t02"18 b_ar . 2 1" 84 0,67 CA1102-0032 w3
Température de service max. : Maximum working temperature: 55
A c s -10°C/+100°C -10°C/+100°C 40 112 935 0,98 CA1102-0040 = E
Avec bouchon de purge amont et aval With upstream and downstream drain plug 50 2" 108 1,45 CA1102-0050 g §'
25
3

Q A placer aprés votre compteur d’eau : empéche le retour de I’eau dans le réseau de distribution (antipollution).

Le CA1102 possede 2 bouchons : un en amont servant a controler I’'étanchéité du clapet et un deuxieme bouchon
aval servant a contr6ler la qualité de I’eau et éventuellement purger I'installation.
To be placed after you water meter: prevents water from returning into the distribution network (antipollution).
The threaded type antipollution check valve CA1102 has two caps, one upstream for controlling the seal of the
check valve and the other downstream for controlling the quality of the water and for purging the installation.

CA6469
Clapet axial anti-retour a ressort entre brides DN x
Wafer type axial non-return check valve with sprin
P P mm inch - oo Kg Ref.
@ 5 1w 16 ol CAG469-0015
Corps : Inox A351 CF8M Body: Stainless steel A351 CF8M e ol L 20 GAsiete
Obturateur : Inox A351 CF8M Disc: Stainless steel A351 CF8M 25 1" 22 0,30 CA6469-0025
Ressort : Inox 316 Srping: Stainless steel 316 2 14 28 050 CAB469-0032
Etanchéité : Metal / métal Seal: Metal / metal
; ecaria - i : " CAB469-0040
Guide et visserie : Inox 316 Cover and bolts: Stainless steel 316 0 1wz 2 060
Raccordement : Connection: 50 2 40 1 CAB469-0050
Entre _brldes PNl_Ol16/25/4OIASA150 Between flanges PN10/16/25/40/ASA150 65 »12 46 135 CA469-0065
c € PreSS[on de service : 40 bar Working pressure: 40 bar i '
Température de service : -60°C/+300°C Working temperature: -60°C/+300°C SON IS 50 2 CATBTN
(conditions d'utilisation voir le passeport (conditions of use see technical sheet) 00 4 60 3.2 CA6469-0100
techni
eehnique) 1250 Mok 90 7,6 CA6469-0125
L . 150 6" 106 1 CA6469-0150
@ Encombrement réduit, faibles pertes de charge p - T CABIE9.0200
Small face to face, low head losses
250 10" 145 28 CA6469-0250
300 12 60 38 CA6469-0300 ©
CA7441
Clapet axial a ressort entre brides
Wafer type axial type swing check valve
S on
Corps : Laiton DN32-100 Body: Brass DN32-100 mm inch o e Kg Ref.
Fonte ductile GGG50 DN125-200 Ductile iron GGG50 DN125-200
Disque : Inox DN32-100 BISC:'|St'aIn|eGSZ Ztgg' S,szzélfgo 2 14 28 046 CAT441-0032
Fonte ductile GGG50 DN125-200 uctile iron - " !
Guide : Inox DN32-100 Guide: Stainless steel DN32-100 SO R 815 062 CATA41:0040
Fonte ductile GGG50 DN125-200 Ductile iron GGG50 DN125-200 5% 2 40 098 CA7441-0050
Ressort ; Inox Spring: Stainless steel 65 212 46 136 CA7441-0065
Etancheité : Métal / métal Seal: Metal / metal
- 8 3 50 2,08 CA7441-0080
Raccordement : Connection:
DN32-150: entre brides PN10/PN16 DN32-150: Between flanges PN10/PN16 100 4" 60 3,03 CA7441-0100
DN200: entre brides PN16 DN200: bEtweekn flanges PN16 ; 125 5" 90 6,30 CA7441-0125
Pression de service max : 16 har Maximum. working pressure: 16 bar .
Température de service : -10°C/+120°C Working temperature: -10°C/+120°C 150 6 106 10 CAALGED
200 8" 140 20 CAT7441-0200
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CLAPET - CHECK VALVE

Tecofi'd

CA6179 BSP | CA6779 NPT | CA6979 BW | CA6379 SW

Clapet 3 pieces toutes positions

Any position 3 pieces check valve 21 DN E
\} . K Ref.
E- MARS 2 e g et
BIENTOT D‘S"°§“‘B.LMAR°“ 2021 mm e

COMING SO CA6179-MM0008
" CA6779-MM0008
8 14 49 018 CAB979-MMO00S
CA6379-MM0008
CA6179-MM0010
i S 49 018 CA6779-MM0010
& Corps : Inox A351 CF8M ’ gﬁgg;g'mggig

g orps - y
EE R : . CA6779-MM0015
ca Etanchéité : Métal / métal 1512 % 030 CAB979-MMOO15
s CA6979 DN50 - BW Raccordement : CAB379-MMO015
a5 CAG179-MM : Femelle BSP CAEIIAIMILIED
o - . CA6779-MM0020
5 CA6779-MM : Femelle NPT 20 3/4 65 0,43 CAB979-MMO020
CA6979-MM : A Souder en Bout BW CAB379-MM0020
@ ATEXI12GDCT2 CA63_79-MM : A_Souder a emboitement SW CAG6179-MM0025
Pression de service max : 63 bar 2 " ” 061 CA779-MM0025

Température de service : -25°C/+180°C CAB979-MM0025

CA6379-MM0025

Body: Stainless steel A351 CF8M CAGL79-MMO032
Disc: Stainless steel AIS| 316 32 1"/4 83 1 g:g;;g:mgggg
. Spring: Stainless steel 316
0 Montage toutes positions Seal: Metal / metal CAGST9-MMO0S2
: e ; CA6179-MM0040
All mounting positions Connection: . CA6779-MM0040
CA6179-MM: female BSP 40 1"172 91 1,32 CAG979-MMO040
CA6779-MM: female NPT CA6379-MM0040
CA6979-MM: Butt Welding CA6179-MM0050
CA6379-MM: Socket Welding " CAB779-MMO0050
Maximum. working pressure: 63 bar 50 2 110 a4 CAB979-MMO0050
CA6379-MM0050

Working temperature: -25°C/+180°C
CA6179-MMO0065
CA6779-MMO0065
CA6979-MMO0065
CA6379-MM0065
CA6179-MM0080
CA6779-MMO0080
CA6979-MM0080
CA6379-MM0080
CA6179-MM0100
CA6779-MM0100
CA6979-MM0100
CA6379-MM0100

65 2'112 126 4

80 3" 141 571

100 4" 162 10

CA6190

Clapet a hille toutes positions taraudé
Female BSP all mounting positions ball check valve

DN
@ | Eh x Kg Ref.

Tarif 2021
Price List

%¥ En stock / Available

Corps : Inox 316 Body: Stainless steel 316 L tm)
Bille : Inox 316 Ball: Stainless steel 316 8 14" 90 0,50 CA6190-0008
Ressort : Inox 304 Spring: Stainless steel 304
Etanchéité : Métal / métal Seal: Metal / metal 10 3/8" 90 0,50 CA6190-0010
Raccordement : Femelle/Femelle BSP Connection: BSP female "
. ; A6190-001

Pression de service max : 400 bar Maximum working pressure: 400 bar 15 2 90 0,52 CAB190-0015
Température de service : -20°C/+180°C Working temperature: -20°C/+180°C 20 3/4" 130 0,88 CA6190-0020

25 1" 140 1,50 CA6190-0025

Avec délais / Not in stock
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘'d

CA3241 | CA3201 | CA4208A | CA4248A

Clapet axial & brides PN10/16 PN10 PN16
Flanged type axial check valve PN10/16 DN
@ mm inch o Kg Ref. Ref.
(mm)
50 2" 100 5,09 CA3241-0050
65 2"12 120 7,85 CA3241-0065
80 3" 140 9,53 CA3241-0080
voir / see PN16
100 4" 170 132 CA3241-0100 >
" w
Corps: Body: 125 5 200 205 CA3241-0125 W
DN50-300 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) DN50-300 : Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 150 6" 230 29,6 CA3241-0150 2 @
DN350-600 : Fonte ductile EN-GJS-400-15 DN350-600 : Ductile iron EN-GJS-400-15 . N
(GGG40) (GGG40) 200 8 300 473 CA3201-0200 © CA3241-0200 g E:
Disque : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 250 10" 370 68 CA3201-0250 © CA3241-0250 o §
gle“sdsi n Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) S::_dne: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 31 12" 410 112 CA3201-0300 © CA3241-0300 S
: ing:
DN50-300 : Inox 316 DN50-300: Stainless steel 316 30 14" 425 180 CA4208A-0350 © CA4248A-0350 ©
pN350-600 - Inox 304 DN350-600: Stainless steel 304 400 16" 475 240 CA4208A-0400 © CA4248A-0400 ©
Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile "
Raccordement : A brides PN10, PN16 Connection: Flanged PN10, PN16 450 18 = = CA4208A-0450 © CA4248A-0450 ©
Pression de service max : 10 ou 16 bar Maximum. working pressure: 10 or 16 bar 500 20 587 380 CA4208A-0500 © CA4248A-0500 ©
Température de service max : +100°C i i - +100° Y
p Maximum working temperature: +100°C 600 o 710 590 OV ©) R ©)
PRODUIT ASSOCIE | RELATED PRODUCT
grei?'ne ?ouf: Clapst axial a_blrldhes I':Nllo 0%52\116 PN Acier galvanisé / Galvanized steel
trainer for flanged type axial check valve 0or 6 B N
DN
- Ref. Ref.
mm inch
50 2" CA3241CREPINE-0050
@ 65 2"12 CA3241CREPINE-0065
Raccordement : Montage sur bride 80 3 CA3241CREPINE-0080
Connection: Flange mounting voir / see PN16
100 4" CA3241CREPINE-0100
125 5" CA3241CREPINE-0125
150 6" CA3241CREPINE-0150
200 8" CR5200-0200 © CA3241CREPINE-0200
250 10" CR5200-0250 © CA3241CREPINE-0250
300 12" CR5200-0300 @ CA3241CREPINE-0300
%0 14 CR5200-0350 © CR5240-0350 ©
400 16" CR5200-0400 © CR5240-0400 ©
450 18" CR5200-0450 © CR5240-0450 ©
500 20" CR5200-0500 © CR5240-0500 ©
600 24" CR5200-0600 © CR5240-0600 ©
Inox 304 / Stainless steel 304 Inox 316L / Stainless steel 316L ©
PN10 PN16 PN10 PN16
DN DN
- Ref. Ref. : Ref. Ref.
mm inch mm inch
50 2 CA3241CREPINOX-0050 50 2" CR6249-0050
65  2"112 CA3241CREPINOX-0065 65 2"1/2 CR6249-0065
8 3 CA3241CREPINOX-0080 80 3 CR6249-0080
voir / see PN16
100 4" CA3241CREPINOX-0100 100 4" CR6249-0100
125 5" voir / see PN16 CA3241CREPINOX-0125 125 5" CR6249-0125
150 6" CA3241CREPINOX-0150 150 6" CR6249-0150
200 8 CA3241CREPINOX-0200 200 8" CR6209-0200 CR6249-0200
250 10" CA3241CREPINOX-0250 250 10" CR6209-0250 CR6249-0250
300 12 CA3241CREPINOX-0300 300 12 CR6209-0300 CR6249-0300
Inox 304L / Stainless steel 304L 350 14" CR6209-0350 CR6249-0350
350 14" CR6200-0350 © CR6240-0350 © 400 16" CR6209-0400 CR6249-0400
400 16" CR6200-0400 © CR6240-0400 © 450 18" CR6209-0450 CR6249-0450
450 18" CR6200-0450 © CR6240-0450 © 500 20" CR6209-0500 CR6249-0500
500 20" CR6200-0500 © CR6240-0500 @ 600 24" CR6209-0600 CR6249-0600
600 24" CR6200-0600 © CR6240-0600 ©
WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 5 f .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux (T2  F +33 (0)4 78 90 19 19 A AT AV
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘'d

CA3242
Clapet toutes positions a brides N x
All mounting position flanged check valve
gp 9 mm inch W PN Kg Ref.
L (mm)
@ 5 2" 100 16 542 CA3242-0050
Corps : Fonte EN-GJL-250 Epoxy (GG25) Body: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) 65 2'12 120 16 822 CA3242-0065
ACS Epoxy coated ACS " '
Disque : Fonte ductile EN-GJS-400-15 Disc: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GG40) g 3 10 6 1013 CA3242:0080
(GG40) Spring: Stainless steel 302 100 4" 165 16 13,53 CA3242-0100
& Ressort : Inox 302 Seal: ACS EPDM .
o E Etanchéité : EPDM ACS Connection: Flanged PN16 up through 125 5 195 16 195 CA3242:0125
E = Raccordement : A brides PN16 jusqu'au DN300, PN10 for all above 150 6" 230 16 2707 CA3242-0150
< hy DN300 - PN10 au dela Maximum working pressure: 16 bar
] = Pression de service max : 16 bar Working temperature: -10°C / +120°C 200 8" 200 16 46,8 CA3242-0200
é X A C S Température de service : -10°C / +120°C
o 250 10" 355 16 77,2 CA3242-0250
o
300 12" 400 16 128 CA3242-0300
350 14" 480 10 260 CA3242-0350
400 16" 550 10 260 CA3242-0400
500 20" 680 10 500 CA3242-0500
600 24" 800 10 780 CA3242-0600
CA4251 | CA4261
Clapet axial a brides haute pression
High pressure axial type check valve PN25 PN40
DN
mm inch = Ref. Kg Ref. Kg
(mm)
Corps : Fonte EN-GJS-400-15 (GGGA40) 50 2" 125 CA4251-0050 6 CA4261-0050 7
Clapet : Fonte EN-GJS-400-15 (GGG40) .,
Ressort : Inox 304 65 2"1/2 145 CA4251-0065 8 CA4261-0065 9
Etanchéité : NBR 80 3 155 CA4251-0080 12 CA4261-0080 13
Raccordement : A brides PN25 ou PN40
Pression de service max : 25 bar - 40 bar 100 4" 175 CA4251-0100 17 CA4261-0100 19
Température de service max; -10°C / +60°C 125 5" 200 CA4251-0125 23 CA4261-0125 25
Body: Ductile iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 225 CA4251-0150 35 CA4261-0150 39
Disc: Ductil iron EN-GJS-400-15 (GGGA40) 200 8 275 CA4251:0200 60 CA4261-0200 66
Spring: Stainless steel 304
Seal: NBR 250 10" 325 CA4251-0250 95 CA4261-0250 105
Connection: Flanged PN25 or PN40 .
Maximum working pressure: 25 bar - 40 Bar 300 12 375 CA4251-0300 130 CA4261-0300 143
Maximum working temperature: -10°C / +80°C 350 14" 425 CA4251-0350 180 CA4261-0350 198
400 16" 475 CA4251-0400 240 CA4261-0400 264
450 18" 500 CA4251-0450 264 CA4261-0450 -
0 Haute pression 500 20" 587 CA4251-0500 380 CA4261-0500 418
Hligh pressiire 600 24" 710 CA4251-0600 590 CA4261-0600 650
CEA5245 | CEA5205
Clapet d'entrée d'air acier carbone
Carbon steel air inlet check valve
DN
. mm inch as Kg PN Ref.
Corps : Acier carhone ST37 L tmm)
Tige : Inox 304 "
CEA5245-0050
Palier de guidage: Bronze 50 2 280 o 10116
Siege : NBR 80 3" 300 25 10/16 CEA5245-0080
Raccordement : A brides PN10/16 suivant EN1092-1 .
Pression de service : 10/16 bar (voir tableau) 100 4 340 33 10/16 CEA5245-0100
Body: Carbon Steel ST37 Epoxy coated 150 6" 400 45 1016 CEA5245-0150
Stem:nox 304 66 10 CEA5205-0200
gzgtr!n,\gl;égronze 200 ¥ 410 70 16 CEA5245-0200
B 90 10 CEA5205-0250
Connection: Flanged PN10/16 250 10" 500
Working pressure: 10/16 bar (see chart) 95 16 SEASIE07:0
300 12" 520 105 10 CEA5205-0300
110 16 CEA5245-0300

A monter sur col de cygne
To mount on a goose neck

Permet I’entrée d’air a grand débit dans la conduite afin d’éviter une dépression en phase de vidange.
Allows a high-flow air intake into the pipe to prevent a vacuum from forming in the emptying phase.
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CLAPET - CHECK VALVE

CLAPETS A BOULE

BALL CHECK VALVES
CBL4141
Clapet a boule femelle BSP
Female BSP ball check valve DN x
@ mm inch oo Kg Ref.
(mm)
(-
Corps : Fonte Ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)  Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 25 1 125 13 CBL4141-0025 * o é
Boule : Ball: " Ee
2 1'4 1 il CBL4141-0032 =
DN 25-50 : Nitrile DN 25-50: NBR 8 - 3 . s §
DN 65 : Aluminium + Nitrile DN 65: Aluminium + NBR 40 1'1/2 151 2,1 CBL4141-0040 g §'
Joint : Nitrile O-ring: NBR . § =
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 50 2 175 32 GHLERIE §
c E Pression de service : 10 bar Working pressure: 10 bar 65 2”2 202 43 CBL4141-0065
Température de service : -10°C/+90°C Working temperature: -10°C/+90°C
*non CE / not CE
CBL4240
Clapet a boule a brides
Flanged type ball check valve @ DN DN
) mm  inch Kg Ref. mm inch Kg Ref.
Corps : Fonte Ductile EN-GJS-500-7 L{mm) L tmm)
é%ﬁlg?o) 40 1'12 180 56 CBLA240-0040 250 10' 600 1253 CBL4240-0250
DN40-50 : Nitrile 50 2 200 75 CBL4240-0050 300 12" 700 177 CBL4240-0300
DN65-80 : Aluminium + Nitrile ., .
DN100-400 : Fonte + Nitrile 65 2'12 240 10,1 CBL4240-0065 350 14" 800 276 CBL4240-0350
Raccordement : A brides PN10 80 3 260 128 CBL4240-0080 400 16" 900 423 CBL4240-0400
Pression de service : 10 bar
Température de service : -10°C/+80°C 100 4" 300 184 CBL4240-0100 450* 18" 1000 500 CBL4240-0450 ©
125 5" 350 30,2 CBL4240-0125 500 20" 1100 680 CBL4240-0500 ©
Body: Ductile Iron EN-GJS-500-7
c € 150 6" 400 385 CBL4240-0150 600* 24" 1300 1095 CBL4240-0600 ©
(GGG50)
Ball: 200 8" 500 76 CBL4240-0200 *non CE / not CE
DN40-50: NBR
DN65-80: Aluminium + NBR
'8“100"?0°f ElaS‘ 'VE”PT\I’I‘OBR Anneau de levage sur le chapeau (jusqu’au DN400) équilibrant le
W%TEﬁglg?éssSPeqelo o clapet pour une manutention aisée lors de la pose de la conduite.
Working temperatlure: 10°C/+80°C Montage horizontal ou vertical avec fluide ascendant.

Lifting hook on the bonnet (up to the DN400) for easy handling.
Can be mounted horizontally or vertically but with flow going down to up.

PRODUITS ASSOCIES | RELATED PRODUCTS

CBL4240JOINT

Joint de chapeau pour clapet CBL4240

Bonnet gasket for CBL4240 ball check valve DN Ref. DN. Ref.

mm inch mm inch

@ 40 1'12 CBL4240JOINT-0040 150 6" CBL4240JOINT-0150

Matiere : NBR 50 2 CBL4240JOINT-0050 200 8" CBL4240JOINT-0200

Material: NBR 65 2'1R CBL4240JOINT-0065 20 10' CBLA240J0INT-0250
8 3 CBL4240JOINT-0080 300 12" CBL4240JOINT-0300
100 4" CBL4240JOINT-0100 350 14" CBL4240JOINT-0350 ©
125 5" CBL4240JOINT-0125 400 16" CBL4240JOINT-0400 ©

DN450 au 600 sur demande / DN450 up to 600 on request

CBL4240BOU
Boule nitrile pour clapet CBL4240 DN - DN .
itri ef. ef.
Nitrile ball for CBL4240 ball check valve R 0 | e
@ 40 1'12 CBL4240BOU-NI0040 150 6" CBL4240BOU-NI0150
50 2 CBL4240BOU-NI0050 200 8" CBL4240BOU-NI0200
Boule autonettoyante revétue nitrile
Nitrile-coated self-cleaning steel ball 65 212 CBL4240BOU-NI0065 250 10" CBL4240BOU-NI0250
8 3 CBL4240BOU-NI0080 300 12 CBL4240BOU-NI0300
100 4" CBL4240BOU-NI0100 350 14" CBL4240BOU-NI0350
125 5" CBL4240BOU-NI0125 400 16" CBL4240BOU-NI0400
DN450 au 600 sur demande / DN450 up to 600 on request
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CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

CLAPET - CHECK VALVE

CBL4230

Tecofi'd

Clapet a boule a brides en fonte ductile - ASA150
Flanged Ductile iron ball check valve - ASA150

DN
mm o inch o Kg Ref.
Corps et chapeau : Body and cover: Ductile iron EN-GJS-500-7 !
Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) (GGG50) 40 1"1/2 180 56 CBL4230-0040
Boule : Fonte revétue Nitrile Ball: NBR .
Joint de chapeau : Nitrile 0O-ring: NBR 50 2 20 75 CBL4230-0050
Raccqrdement . A brides ASA150 Conn_ecnon: Flanged ASA150 65 212 240 101 CBLA230-0065
Pression de service : 10 bar Working pressure: 10 bar
Température de service : -10°C/+80°C Working temperature: -10°C/+80°C 80 3" 260 128 CBL4230-0080
100 4" 300 184 CBL4230-0100
Anneau de levage sur le chapeau équilibrant le clapet pour une Vs 5| g | CEVRERIES
manutention aisée lors de la pose de la conduite. 15 6" 400 385 CBL4230-0150
IV!or_1tage horizontal ou vertical avec ﬂmde' ascendant. 200 8" 500 76 SRR
Lifting hook on the bonnet for easy handling.
Can be mounted horizontally or vertically but with flow going down to up. X0 100 600 1253 CBLAZ30-0250
CBL420G Application abrasive | Abrasive application
Clapet a boule application abrasive - PN10
Flanged Ductile iron ball check valve for abrasive application - PN10 DN x
mm inch i Kg Ref.
(mm)
100 4" 300 215 CBL420G-0100
Corps et chapeau : Body and cover:
Fonte ductile EN-GJS400-15 revétue de Ductil iron EN-GJS400-15 with anti-abrasive 125 5" 350 36 CBL420G-0125
gomme naturelle anti-abrasive rubber lining " y
Boule : Polyuréthane Ball: Polyurethane 150 6 40 45 CBLAZ0G-0150
Boulonnerie : Acier inoxydable A2 Bolts: Stainless steel A2 200 8" 500 80 CBL420G-0200
Raccordement : A brides PN10 Connection: Flanged PN10 .
Pression de service max: 10 bar Maximum working pressure: 10 bar 250 10 600 120 CBL420G-0250
Température de service : -10°C/+80°C Working temperature: -10°C/+80°C 300 12" 700 180 CBL420G-0300
350 14" 800 270 CBL420G-0350
@ Application abrasive 400 16' 900 440 CBLA420G-0400
Abrasive icati
ClEiEEEn 500 20" 1100 680 CBLA20G-0500
CBL6149
Clapet a boule femelle BSP
Female BSP ball check valve
& o
. : mm inch 5 Kg Ref.
Corps : Inox 316 emboui Body: Stamped Stainless steel 316 L ¢mim)
Boule : Aluminium revétu FPM Ball: Aluminium FPM coated
Joint : EPM O-ing: FPM 2 U4 175 11 CBL6149-0032
Raccqrdement : l_:emelle BSP Conngction: Female BSP 40 1"12 190 118 CBL6149-0040
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Température de service : +150°C Working temperature: +150°C 50 2" 210 1,61 CBL6149-0050
CBL6240
Clapet a boule a brides Inox
Stainless steel female BSP ball check valve
DN E
mm inch | w g Ref.
(mm)
Corps: Body: 50 2" 200 85 CBL6240-0050
DN 50-200 : Inox 316 DN 50-200: Stainless steel 316 .
DN 250-400 : Inox 316 DN 250-400: Stainless steel 316 65 212 240 125 CBL6240-0065
Boule : Aluminium + Nitrile Ball: Aluminium + NBR 80 3 260 156 CBL6240-0080
Joint : Nitrile O-ring: NBR
Raccordement : A brides PN10 ou PN16 Connection: Flanged PN10 or PN16 100 4" 300 21 CBL6240-0100
Pression de service : 16 bar jusqu'au DN150  Working pressure: 16 bar until DN150 .
CE€ 10 bar & partir du DN200 10 bar from DN200 1255 350 30 CBLE240-0125
Température de service : -10°C/+80°C Working temperature: -10°C/+80°C 150 6" 400 41 CBL6240-0150
200 8" 500 69 CBL6240-0200

Tarif 2021 ¥ Enstock / Available
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘d

CLAPETS A BATTANT
SWING CHECK VALVES

CB1102
Clapet de retenue a battant laiton femelle BSP DN
Female BSP brass swing check valve o inen a Kg Ref.
(mm)
@ 10 3/8" 47 0,182 CB1102-0010 -
Corps : Laiton Body: Brass o g E
Battant : Laiton Disc: Brass 5 vz 4 0158 CBLL020015 g8
Axe : Laiton Stem: Brass 20 3/4" 53 0,231 CB1102-0020 g e
Etanchéité : Seal: B3
25 1" 37 CB1102-0025
Du 3/8" au 2" Metal /| EPDM 3/8" to 2" Metal/EPDM 6 0.370 § E
Du 2'1/2 au 4" Metal / NBR 2"1/2 to 4" Metal/NBR 32 1"1/4 74 0,554 CB1102-0032 2
. N o
Raccc_:rdement : _Femelle BSP Connection: Female BSP 40 112 87 0,726 CB1102-0040
Pression de service max : 10 bar Maximum working pressure: 10 bar
Température de service : 0°C/+60°C Working temperature: 0°C/+60°C 50 2" 97 1,268 CB1102-0050
65 2112 16 1579 CB1102-0065
80 3" 135 2,253 CB1102-0080
100 4" 164 3,837 CB1102-0100
CB2143
Clapet de retenue a battant bronze femelle BSP
Female BSP bronze swing check valve DN E
mm inch e Kg Ref.
L tmm)
Corps : Bronze Body: Bronze 15 vz 49 0.16 CB2143-0015
Battant : Bronze Disc: Bronze 20 3/4" 58 0,23 CB2143-0020
Etanchéité : Nitrile Seal: Nitrile "
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP % ! 68 027 CB2143.0025
Pression de service : 20 bar Working pressure: 20 bar 32 1'1/4 76 0,55 CB2143-0032
Température de service max : +80°C Maximum Working temperature: +80°C 50 o 103 113 CB2143-0050
CB2143W
Clapet de retenue a battant bronze femelle BSP - WRAS
Female BSP bronze swing check valve - WRAS € DN
a ! : K Ref
7 DISPONIE! mm inch L1 ] g }
B‘Hé‘::\ﬂm G SOON L (mm)
15 1/2" 58 0,25 CB2143W-0015
Coros - B | 20 3/4" 66 0,38 CB2143W-0020
ps : Bronze Body: Bronze .
Clapet : Nitrile Disc: NBR 25 1 76 0,60 CB2143W-0025
§a°°9’deé"9"t : _FemezlldebBSP Connection: Female BSP 2 14 88 0,87 CB2143W-0032
ression ae service : 2U bar Working pressure: 20 bar B
Température de service max : Maximum Working temperature: 40 12 9% 115 CB2143W-0040
-10°C/+100°C -10°C/+100°C 50 2" 112 1,79 CB2143W-0050
CB6140
Clapet de retenue a battant Inox femelle BSP DN
Female BSP Stainless steel swing check valve | i o Kg Ref.
(mm)
@ 8 /4" 65 0,264 CB6140-0008
Corps : ASTM A351 CF8M Body: ASTM A351 CF8M 10 3/8" 65 0,280 CB6140-0010
o e 5w s om  cmews
Etanchéité : Métal/métal Seal: Metal/metal 20 3/4" 80 0,530 CB6140-0020
Raccqrdement : I_:emelle BSP Connection: female BSP 25 1" 90 0,750 CB6140-0025
Pression de service max : 16 bar Maximum working pressure: 16 bar
Température de service : -20°C/+200°C  Working temperature: -20°C/+200°C 32 1'ys 103 1,030 CB6140-0032
40 1"1/2 120 1,590 CB6140-0040
50 2" 141 2,310 CB6140-0050
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘d

CB3240PN10 | CB3240PN16 Etanchéité M/IM | M/M seal

Clapet a battant & brides

Flanged type swing check valve DN
mm - inch oo Kg Ref.
{mm)
@ 40 112 180 9 CB3240PN16-0040
Corps : Fonte EN-GJL-250 (GG25) 50 2" 200 12 CB3240PN16-0050
Battant : Fonte EN-GJL-250 (GG29) 65 212 240 16 CB3240PN16-0065
Etanchéité : Laiton / laiton
& Raccordement : A brides PN10 et PN16 80 3 260 20 CB3240PN16-0080
w E Pression de service : 10 bar - 16 bar 00 4 300 27 CB3240PN16-0100
55 Température de service max : +150°C
By 125 & 30 42 CB3240PN16-0125
5s Body: Castiron EN-GJL-250 (GG25) 150 6" 400 58 CB3240PN16-0150
°g Disc: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) &
z Seal: Brass / brass 200 8 500 93 ER ALY
: CB3240PN16-0200
Connection: Flanged PN10 and PN16 CB3240PN10-0250
i : B 250 10 600 155 '
Working pressire. 10 bar - 16 bar CB3240PN16-0250
Maximum Working temperature: +150°C . CB3240PN10-0300
S| 42 Wy | 2 CB3240PN16-0300
30 14 800 306 CB3240PN10-0350 ©
CB3240PN16-0350
400 16" 900 430 CB3240PN10-0400 ©
CB3240PN16-0400
CB3241PN10 | CB3241PN16 Etanchéité EPDM | EPDM seal
Clapet a battant a brides
Flanged type swing check valve DN x
mm inch L Ref.
L tmm)
@ 40 1'172 180 9 CB3241PN16-0040
Corps : Fonte EN-GJL -250 (GG25) 50 o 200 12 CB3241PN16-0050
Battants : Fonte EN-GJL -250 (GG25)
Etanchéité : EPDM 65 2'12 240 16 CB3241PN16-0065
Raccqrdement A brides PN16 80 3" 260 20 CB3241PN16-0080
Pression de service max : 16 bar
Température de service max : -10°C/80°C 100 4" 300 27 CB3241PN16-0100
Body: Cast iron EN-GJL -250 (GG25) 125 S 30 42 CB324IPNI&0125
Disc: Cast iron EN-GJL -250 (GG25) 150 6" 400 58 CB3241PN16-0150
Seal: EPDM . CB3241PN16-0200
Connection: Flanged PN16 ALY 8 500 9 CB3241PN10-0200
Maximum working pressure: 16 bar " CB3241PN16-0250
Maximum working temperature: -10°C/80°C 250 10 600 155 CB3241PN10-0250 ©
7 CB3241PN16-0300
= i 2L CB3241PN10-0300 ©
" CB3241PN16-0350
®0 800 306 CB3241PN10-0350 ©
m CB3241PN16-0400
e L0 o5y CB3241PN10-0400 ©
CB4251 Haute pression | High pressure
Clapet a battant a brides PN25
Flanged PN25 swing check valve DN x
mm nch | o= Kg Ref.
(mm)
Corps & chapeau : Fonte EN-GJS-400-15 (GGGA0) 40 iz 180 10 CB4251-0040
Siége : Alliage cuivreux 50 o 200 13 CBA4251-0050
Axe de manoeuvre : Acier Inoxydable 420 Battant
Visserie : Acier galvanisé CLASSE 8.8 : 'an 65 212 240 21 CB4251-0065
Raccordement : A brides PN25 cler ’
Température de service : -10°C / +80°C carbonne il ¢ LU | 2 EERARED
revétu 100 4 300 25 CB4251-0100
Body & Cover: Ductile Iron EN-GJS-400-15 (GGG40) EPDM
Seat: Copper alloy 125 5" 350 40 CB4251-0125
Shaft: Stainless steel 420 . 150 I 400 50 CB4251-0150
Bolts and nuts: Carbon steel galvanized 8.8 Disc
Connection: Flanged PN25 Carbon 200 8" 450 149 CB4251-0200
Working t ture: -10°C / +80° i
orking temperature: -10°C/ +80°C steelwith 50 10 600 182 CBA251-0250
EPDM
coating 300 12 700 316 CB4251-0300
350 14" 800 432 CB4251-0350
400 16" 900 550 CB4251-0400
450 18" 1000 670 CB4251-0450
Battant
) 500 20" 1100 880 CB4251-0500
Disc
GGG40 600 24" 1300 1102 CB4251-0600
700 28" 1500 1800 CB4251-0700
800 32" 1700 2250 CB4251-0800
: : Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘'d

CB4261 Haute pression | High pressure

Clapet & battant & brides PN40 DN
Flanged PN40 swing check valve

mm inch FRNIN Ref.
L tmm)
40 1"12 180 U CB4261-0040
Corps & chapeau : Fonte EN-GJS-400-15 (GGG40) 50 2" 200 14 CB4261-0050
Siege : Alliage cuivreux Battant 65 212 240 23 CB4261-0065
Axe de manoeuvre : Acier Inoxydable 420 . .,
Visserie : Acier galvanisé CLASSE 8.8 Acier 80 3 260 24 CB4261-0080
Raccordement : A brides PN40 carbonne 109 4 300 28 CB4261-0100 &
4 ina - 100 o A =
Température de service : -10°C / +80°C Eeg;t,\: 125 5 350 83 P — E E
2 n
Body & Cover: Ductile Iron EN-GJS-400-15 (GGG40) 150 6" 400 56 CB4261-0150 ‘é Py
Seat: Copper alloy ; 200 8" 4 162 CB4261-0200 £ §'
Shaft: Stainless steel 420 Disc %0 6 é §
Bolts and nuts: Carbon steel galvanized 8.8 Carbon 250 10" 600 198 CBA4261-0250 S
Connection: Flanged PN40 steel with 3gg 12" 700 344 CB4261-0300
Working temperature: -10°C / +80°C EPDM
i 350 14" 800 472 CB4261-0350
coating
400 16" 900 600 CB4261-0400
450 18" 1000 755 CB4261-0450
Battant 500 20" 1100 960 CB4261-0500
Disc 600 24" 1300 1200 CB4261-0600
GGG40 700 28" 1500 1800 CB4261-0700
800 32" 1700 2250 CB4261-0800

CB4205108 145148155158 165 | 68 Clapet a battant a contrepoids | Swing check valve with counterweight

Clapet a battant a brides a contrepoids
Flanged type swing check valve with counterweight

PN10 PN16
DN
Corps & chapeau : Fonte ductile EN-GJS-400-15 . x Kg Ref Ref
(GGG40) LN L [
Siége : Alliage cuivreux .
Axe de manoeuvre : Acier Inoxydable 420 40 1"12 180 10 CB4245-0040
Visserie : Acier galvanise CLASSE 8.8 50 2" 200 15 CB4245-0050
Levier : Acier carbonne Battant )
Contrepoids : Fonte ductile EN-GJS-400-15 (GGG40) toe5 2'12 240 20 CB4245-0065
Raccordement : A brides (PN voir tableaux) Acer o) a0 a voir / see PN16 CBA245-0080
Température de service : -10°C / +80°C carbonne
revéty 100 4" 300 33 CB4245-0100
Body & Cover: Ductile Iron EN-GJS-400-15 (GGG40) EPDM 125 5" 350 55 CBA4245-0125
Seat: Copper alloy
Shaft: Stainless steel 420 ; 150 6" 400 75 CB4245-0150
Bolts and nuts: Carbon steel galvanized 8.8 Disc 200 g8 500 126 CB4205-0200 CBA245-0200
Lever: Carbon steel Carbon
Counterweigtht: Fonte EN-GJS-400-15 (GGGA0) steel with 250 10" 600 160 CB4205-0250 CB4245-0250
Connection: Flanged (PN see charts) EPDM 300 12' 700 240 CB4205-0300 CB4245-0300
Working temperature: -10°C / +80°C coatin
Y 350 14 800 315 CB4205-0350 CB4245-0350
PN25 PN40 |
o 400 16" 900 530 CB4205-0400 CB4245-0400
o o | W Ref. Kg Ref. Kg 450 18" 1000 650 CB4208-0450 CB4248-0450
o Batiant 50 20 1100 %0 CB4208-0500 CB4248-0500
40 112 180 CBAZ55-0040 2 CB4Z65-0040 16 Disc 600 24" 1300 1050 CB4208-0600 CB4248-0600
S CB4255-0050 m CBAZ65-0050 2 GGG4O 700 28' 1500 1600 CB4208-0700 CB4248-0700
B:(t:tiz?t 65  2'12 240 CB4255-0065 22 CB4265-0065 30 800 32" 1700 2150 CBA208-0800 CB4245-0800
carbonne 0 3 260 CB4235-0080 & CB4265-0080 s 1000 40" 2100 3680 CB4208-1000 CB4248-1000
revery 100 4 300 CB4255-0100 35 CB4265-0010 40
EPDM 125 5 350 CB4255-0125 58 CB4265-0125 63
150 6" 400 CB4255-0150 78 CB4265-0150 85
Disc .
CB4255-0200 - . .
Carbon 200 8 500 19 CB4265.0200 176 Contactez-nous pour toute demande de position verticale;
steel with 250 10" 600 CB4255-0250 170 CB4265-0250 200 nous préciser la position du clapet lors de votre demande
EPDM 300 12 700 CB4255-0300 390 CBA4265-0300 396 (position livrée en horizontal en standard) ainsi que
coated w CB4255.0350 CB4265.0350 I'enw_ronnemem amont/aval du clapet pour vous préconiser
350 800 435 475 I'équipement le plus adapté.
400 16" 900 CB4255-0400 650 CB4265-0400 656 Contact us for any vertical position requests: please specify
450 18" 1000 CBA258-0450 680 CBA268-0450 760 the position of the check valve (position delivered horizontally
. as standard) as well as the upstream / downstream
Battant D Al | G O C I I environment of the valve to recommend the most suitable
Disc 600 24" 1300 CB4258-0600 1150 CB4268-0600 1250 equipment.
GGG4ap 700 28" 1500 CB4258-0700 1680 CB4268-0700
800 32" 1700 CB4258-0800 2300 CB4268-0800
1000 40" 2100 CB4258-1000 3150 CB4268-1000
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘d

CLAPETS SANDWICH
SWING CHECK VALVES

CB5440 Acier | Steel

Clapet sandwich entre brides acier

Steel wafer type swing check valve DN
mm inch I K =
L tmm)

g @ 40 1"12 16 074 CB5440-0040
& E Corps et battant : Acier zingué 50 o 16 097 CB5440-0050
E2 Etanchéité : EPDM
B3 Raccordement : 65 2'12 16 1,34 CB5440-0065
3 E Entre-brides PN10/16 jusqu'au DN150 80 3" 16 16 CB5440-0080
°8 Entre-brides PN16 & partir du DN200 )

= Pression de service : 16 bar 100 4 16 1,9 CB5440-0100

Température de service max : +110°C 125 5" 16 277 CB5440-0125
. 150 6" 19 4,06 CB5440-0150
Body and Disc: Steel
Seal: EPDM 20 8 2 11 CB5440-0200
Connection: 250 10" 32 149 CB5440-0250
Between flanges PN10/16 up to DN150
Between flanges PN16 from DN200 300 12" 38 218 CB5440-0300
Working pressure: 16 bar B 14 3B 01 CB5440.0350
Maximum Working temperature: +110°C
400 16" 44 425 CB5440-0400
450 18" 50 68 CB5440-0450 ©
500 20" 56 93 CB5440-0500 ©
600 24" 62 139 CB5440-0600 ©
CB6441 Inox | Stainless steel
Clapet sandwich entre brides inox
Stainless steel wafer type swing check valve DN
mm o inch T i Ref.
(mm)
@ 40 1"12 16 077 CB6441-0040
Corps et battant : Inox 316 "
B6441-
Etanchéité : FPM 50 2 16 ! CB6441:0050
Raccordement : 65 2"12 16 1,38 CB6441-0065
Entre-brides PN10/16 jusqu'au DN150 .
Entre-brides PN16 a partir du DN200 80 3 16 165 CBE441-0080
Pression de service : 16 bar 00 4 16 2,02 CB6441-0100
Température de service max : +170°C
125 5 16 283 CB6441-0125
Body and Disc: Stainless Steel 316 150 6" 19 410 CB6441-0150
Seal: FPM
c € Connection: 200 8" 22 718 CB6441-0200
Between flanges PN10/16 up to DN150 " CB6441-0250
Between flanges PN16 from DN200 20 10 82 151
Working pressure: 16 bar 300 12" 38 223 CB6441-0300
Maximum Working temperature: +170°C
350 14 38 302 CB6441-0350
400 16" 44 435 CB6441-0400
450 18" 50 68 CB6441-0450 ©
500 20" 5 93 CB6441-0500 ©
600 24" 62 139 CB6441-0600 ©
CB6441-EPA ACS
Clapet sandwich entre brides inox
Stainless steel wafer type swing check valve DN L
mm_[inch PN u Kg Ref
L (mm)
@ 40 1"1/2 16 16 0,78 CB6441-EPA0040
Corps et battant : Inox 316 "
CB6441-EPA0050
Etanchéité : EPDM ACS 0 2 16 16 093
Raccordement : 65 2"112 16 16 1,39 CB6441-EPA0065
Entre-brides PN10/16 jusqu'au DN150 .
Entre-brides PN16 a partir du DN200 80 3 16 16 167 CB6441-EPAD08O
Pression de service : 16 bar 100 4 6 16 203 CB6441-EPAO100
Température de service : -10°C/+110°C
5 | & 16 16 2,90 CB6441-EPA0125
Body and Disc: Stainless Steel 316 150 6" 16 19 4,39 CB6441-EPA0150
Seal: EPDMACS
200 8" 10 22 9,04 CB6441-EPA0200

c € Connection:
_ Between flanges PN10/16 up to DN150 250 10" 10 32 1545 CB6441-EPA0250

Between flanges PN16 from DN200
Working pressure: 16 bar 300 12 10 38 239 CB6441-EPA0300
Maximum Working temperature: -10°C/+110°C
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘d

CLAPETS A DOUBLE BATTANT
DUAL PLATE CHECK VALVES

Battant fonte ductile | Ductile iron plate

CB3448N-EP

Clapet double battant PN16 - battant fonte ductile

Dual plate check valve PN16 - Ductile iron plate DN
mm inch = Kg Ref.
(mm)
@ 0 12 431 CB3448N-EP0D40 &
. g3
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 SN2 4303 GETETEED 2 g
Battant : Fonte ductile chromé Plate: Ductile iron chromed 65 212 46 18 CB3448N-EP0065 § 2
Axe : Inox 410 Shaft: Stainless steel 410 Sz
Ressorts : Inox 304 Springs: Stainless steel 304 80 3 64 3 CB3448N-EP0080 ©8
Etanchéité : EPDM SeaI:IEPDM 100 4 64 39 CB3448N-EP0100 ©
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Raccordement : Entre-brides Connection: Between flanges 125 5 70 57 CB3448N-EP0125
C€ DN40-600 : PN10/16 DN40-600: PN10/16 §
DN700-800 : PN16 DN700-800: PN16 150 6 % 8 CB3448N-EP0150
Température de service max : +110°C Maximum Working temperature: +110°C 200 8" 89 143 CB3448N-EP0200
250 10" 114 24,9 CB3448N-EP0250
300 12° 114 335 CB3448N-EP0300
350 14" 127 55 CB3448N-EP0350
400 16" 140 75 CB3448N-EP0400
450 18" 152 101 CB3448N-EP0450
500 20" 152 1 CB3448N-EP0500
600 24" 178 172 CB3448N-EP0600
700 20" 229 291 CB3448N-EP0700 ©
800 24" 241 390 CB3448N-EP0800 ©
CB3449-EPA ACS
Clapet double battant ACS
ACS dual plate check valve DN
mm - inch | == Kg Ref.
(mm)
@ 40 1'12 43 1 CB3449-EPA0040
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 "
CB3449-EPA0050
Battant : Inox 316 Plate: Stainless Steel 316 50 2 s 16
Axe : Inox 410 Shaft: Stainless steel 410 65 2"12 46 2,4 CB3449-EPA0065
Ressorts : Inox 304 Springs: Stainless steel 304 .
Etanchéité : EPDM ACS Seal: EPDMACS 80 3 64 37 CB3449-EPAQ0B0
Raccordement : Entre-Brides PN10/16 Connection: Between flanges PN10/16 100 4" 64 48 CB3449-EPA0100
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Température de service max : +110°C Maximum Working temperature: +110°C 125 5" 70 6,7 CB3449-EPA0125
A C S 150 6" 76 9 CB3449-EPA0150
200 8" 89 156 CB3449-EPA0200
250 10 114 269 CB3449-EPA0250
300 12" 14 368 CB3449-EPA0300
350 14" 127 55 CB3449-EPA0350 ©
400 16" 140 73 CB3449-EPA0400 ©
450 18" 152 99 CB3449-EPA0450 ©
500 20" 152 17 CB3449-EPA0500 ©
600 24" 178 177 CB3449-EPA0600 ©
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CLAPET - CHECK VALVE

PN25

Tecofi'd

CB4450

Clapet double battant PN25 - battant fonte ductile

Dual plate check valve PN25 - ductile iron plate DN

mm inch | "= i Ref.
(mm)

@ 40 1"12 43 19 CB4450-0040
Corps : Fonte Ductile GGG40 Body: Ductile Iron GGG40 "
Battant : GGGAO chrome Plate: GGGA0 chromed S 822 GEEREY
Axe : Inox 416 Shaft: Stainless steel 416 65 2"12 46 3,3 CB4450-0065
Ressorts : Inox 304 Springs: Stainless steel 304 .

g Etanchéité : EPDI Seal: EPDM 80 3 64 43 CB4450-0080
ws Raccordement : Entre-Brides PN25 Connection: Between flanges PN25 100 4" 64 66 CB4450-0100
2 3 Pression de service : 25 bar Working pressure: 25 bar '

B g Température de service max : +110°C Maximum working temperature: +110°C 125 5" 70 109 CB4450-0125
o
3% 15 6 76 129 CBA450-0150
w
5 200 8" 89 201 CB4450-0200
250 10" 114 314 CBA4450-0250
300 12" 114 50 CB4450-0300
350 14" 127 80 ©B4450-0350 ©
400 16" 140 115 CB4450-0400 ©
450 18" 152 145 CB4450-0450 ©
500 20" 152 175 CB4450-0500 ©
600 24" 178 245 CB4450-0600 ©

ASA 150

CB4435| CB4439 | CB4438

Clapet double battant ASA150
Dual plate check valve ASA150

DN L "

mm o nch | == Ref.
(mm)
50 2" 43 13 CB4435-0050
Corps : Fonte Ductile GGG40 ) 65 2'12 46 18 CB4435-0065
Raccordement : Entre brides ASA150Lbs Battant : Acier A216WCB .
Pression de service : 20 bar chromé 80 3 64 35 CB4435-0080
Température de service max : +100°C Joint: NBR 100 4 64 4 CBA435-0100
Body: Ductile Iron GGG40 Plate : Steel A216WCB 125 5" 0 6 CB4435-0125
- Seal: NBR
Conngctlon. Betwleen flanges ASA150Lbs 150 6 % 85 CBA435-0150
Working pressure: 20 bar
Maximum working temperature: +100°C 200 8" 89 15 CB4435-0200
Battant : CF8M 250 10" 114 28 CB4439-0250
Joint : EPDM 300 128 14 37 CBA4439-0300
Plate : CF8M 350 14" 127 52 CB4439-0350
Seal EPOM 400 16" 140 75 CB4439-0400
Battant : Fonte GGG40 450 18" 152 95 CB4438-0450
Joint : NBR
500 20" 152 125 CB4438-0500
Plate : Iron GGG40 .
Seal NBR 600 24" 178 180 CBA438.0600
CB3442 Battant bronze aluminium | Aluminium bronze plate
Clapet double battant PN16 — battant bronze aluminium
Ductile iron dual plate swing check valve PN16 — aluminium bronze plate DN
mm nch | T Kg Ref.
S
. ; 50 2" 54 1,65 CB3442-0050
Carps : Fonte Ductile EN-GJS-400-15 Body: Ductile Iron EN-GJS-400-15
Battant : Bronze aluminium Plate: Aluminium bronze 65 2'12 54 24 CB3442-0065
Axe : Inox 316 Shaft: Stainless steel 316 .
Ressorts : Inox 316 Springs: Stainless steel 316 80 3 57 31 CB3442-0080
Etanchéité : NBR vulcanisé Seal: NBR 00 4 64 485 CB3442-0100
Raccordement : Entre brides PN10/16 Connection: Between flanges PN10/16 :
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 125 5 70 64 CB3442-0125
4 i - 4+80° Working temperature: +80°C
Température de service max : +80°C g temp! 150 ¢ % 91 CB3442-0150
c € 200 8" 9% 16,9 CB3442-0200
250 10" 108 27,5 CB3442-0250
300 12 144 359 CB3442-0300
350 14" 184 81 CB3442-0350
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘'d

CB6442 Inox PN16 | Stainless steel PN16

Clapet double battant PN16 - inox
Dual plate check valve PN16 - Stainless steel

DN E
@ mm inch | PS e Kg Ref.
(mm)

Corps et battant : Inox 316 "
ke - Inox 316 50 2 16 54 1,84 CB6442-0050
Etanchéité : FPM 65 2"12 16 54 2,04 CB6442-0065
Raccordement : .,
DN50-200: entre brides PN25 & 3 6 57 3% CB6442-0080 &
DN259-600 : ent(e brides PN10/16 100 4 16 64 505 CB6442-0100 o E
Pression de service max : E E
DN50 & DN300 : 16 bar 125 5" 16 70 6,68 CB6442-0125 s
DN350 & DN60O : 10 bar ’ b3
Température de service : -10°C/+180°C 150 g - 8 4 CB6442.0150 ?, g

200 8" 16 95 18,07 CB6442-0200 §
Body and plate: Stainless steel 316
Shaft: Stainless steel 316 250 10" 16 108 26,9 CB6442-0250
Seal PP 0 12 16 144 389 CB6442.0300
Connection:
DN50-200: between flanges PN25 350 14" 10 184 80 CB6442-0350
DN250-600: between flanges PN 10/16 "
Working pressure: 400 16 10 191 106 CB6442-0400
DN50-300: 16 bar 450 18" 10 203 128 CB6442-0450
DN350-600: 10 bar
Working temperature: -10°C/+180°C 500 20" 10 213 158 CB6442-0500

600 24" 10 222 225 CB6442-0600

CB6450 Inox PN25 | Stainless steel PN25

Clapet double battant PN25 - inox *sur demande / on request
Dual plate swing check valve PN25 - Stainless steel

DN
mm o nch T Kg Ref.
Corps et battant : Inox 316 Body and plate: Stainless steel 316 50 2" 43 12 CB6450-0050
g:nérgﬁéflﬁm 22:2.Fs$anless steel 316 65 212 46 19 CB6450-0065
Raccordement : Entre-Brides PN25 Connection: Between flanges PN25 80 3" 64 3 CB6450-0080
Pression de service : 25 bar Working pressure: 25 bar
Température de service max : +200°C Maximum working temperature: +200°C 100 4 64 4 GEET
125 5" 70 6 CB6450-0125
150 6" 76 8,5 CB6450-0150
200 8" 89 15 CB6450-0200
250 10" 114 g CB6450-0250
300 12" 114 * CB6450-0300
350 14" 127 56 CB6450-0350
400 16" 140 73 CB6450-0400
450 18" 152 98 CB6450-0450
500 20" 152 127 CB6450-0400
600 24" 178 193 CB6450-0600
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CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘'d

CLAPETS A SOUPAPE
LIFT CHECK VALVES

CS2142 | CS2143

Clapet de retenue a soupape a chapeau union femelle BSP

Femelle BSP union cap lift check valve DN
. u Kg Ref.
mm inch | {mm)

: S »
e 8 14 46 0197 C52142:0008
= . €52143-0008
55 Corps : Bronze Body: Bronze . £S2142-0010
‘é Y Clapet : Inox ASTM A182 F316L Disc: Stainless steel ASTM A182 F316L 0 3 46 0202 £S2143-0010
Z = Ressort : Inox 303 Spring: Stainless steel 303 . CS2142-0015
3z Etanchéité : Seal: 15w s6 028 CS2143.0015

S CS2142 Inox CS2142 Stainless steel 20 34" 62 0504 CS2142-0020

CS2143 PTFE CS2143 PTFE ! CS2143-0020
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP % 1 74 0727 €S2142-0025
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar 52143-0025
) ) i i ) . €S2142-0032
Température de service max : Maximum working temperature: 32 14 91 1164 £S2143-0032
-10°C/+180°C -10°C/+180°C €S2142-0040
40 1"1/2 100 1,504 CS2143-0040

€S2142-0050

o - 50 2 128 2508
@ Montage toutes positions grace au ressort. (GRS

Mountable in all positions thanks to the spring.

CS3240
Clapet a soupape a brides PN16
Flanged type lift check valve PN16 DN
, u Kg Ref.
mm inch | mm)
@ 15 12" 130 22 €S3240-0015
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 o
Obturateur : Fonte GG25 Disc: Cast iron GG25 20 34 150 33 €S3240-0020
Ressort : Inox 304 Spring: Stainless steel 304 25 1" 160 3,8 €S3240-0025
Etanchéité : Inox Seal: Stainless steel
Raccordement : A brides PN16 Connection: Flanged PN16 32 1"14 180 55 CS3240-0032
Pressil0n de service : 16 bar Max@mum work@ng pressure: 16 bar 40 "4 200 69 (S3240-0040
Température de service max : Maximum working temperature:
+120°C (16 bar)+225°C (12 bar) +120°C (16 bar)/+225°C (12 bar) 5 2 230 87 €S3240-0050
65 2"12 290 15 €S3240-0065
o o i €S3240-0080
Montage toutes positions grace au ressort S R
Mountable in all positions thanks to the spring 100 4 3% 25 €S3240-0100
125 5" 400 40 €S3240-0125
150 6" 480 55 €S3240-0150
200 8 600 88 €S3240-0200
250 10" 730 196 £53240-0250 ©
300 12" 850 300 £53240-0300 ©
CS5261S1
Clapet a soupape a brides PN40
Flanged type lift check valve PN40 DN E
) u Kg Ref.
mm inch | {rmy
25 1" 160 45 CS526151-0025
Corps : Acier GP240GH Body: Steel GP240GH N SR
Chapeau : Acier GP240GH Bonnet: Steel GP240GH 40 114 200 9 CS526151-0040
Obturateur : Inox 304 Disc: Stainless steel 304 .
Joint : Graphite Gasket: Graphite 50 2 230 1 C€S526151-0050
Raccgrdement : A brides PN40 Connection: qunged PN40 65 2712 290 15 CS5261S1-0065
Pression de service max : 40 bar Maximum working pressure: 40 bar
Température de service max : 180°C Maximum working temperature: 180°C 80 3" 310 24 €S526151-0080
100 4" 350 32 €S5261S1-0100
. A 125 5" 400 48 CS526151-0125
Montage toutes positions grace au ressort
Mountable in all positions thanks to the spring 150 6 480 65 CS526151-0150
: : Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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CLAPET - CHECK VALVE

CLAPETS D’EXTREMITE
TERMINAL CHECK VALVES

o

CBT6206

Empéche le retour des eaux dans la conduite.
Prevents water backflow in the pipe.

Tecofi'd

Clapet d'extrémité acier inoxydable

Stainless steel terminal check valve

CBT9200

Corps : Acier inoxydable 304
Battant : Acier inoxydable 304
Etanchéité : EPDM

Raccordement :

DN200-500 : & brides PN10
DN600-2000 : a brides PN2,5
Pression de service max : 0,5 bar
Température de service max : 120°C

Body: Stainless steel 304

Disc: Stainless steel 304

Seal: EPDM

Connection:

DN200-500: flanged PN10
DN600-2000: flanged PN2,5
Maximum working pressure: 0,5 bar
Maximum working temperature: 120°C

O

Etanchéité optimale
Optimal sealing

DN
mm inch | {mm)
200 8" 340
300 127 440
400 16" 540
500 20" 640
600 24" 740
700 28" 840
800 32" 940
900 36" 1040
1000 40" 1140
1100 44" *
1200 48" *
1300 50" *
1400 56" *
1500 60" *
1600 64" *
1700 66" *
1800 72" *
2000 80" *

Acier inoxydable 304
Stainless steel 304

CBT6206-0200
CBT6206-0300
CBT6206-0400
CBT6206-0500
CBT6206-0600
CBT6206-0700
CBT6206-0800
CBT6206-0900
CBT6206-1000
CBT6206-1100
CBT6206-1200
CBT6206-1300
CBT6206-1400
CBT6206-1500
CBT6206-1600
CBT6206-1700
CBT6206-1800
CBT6206-2000

Ref.

Acier inoxydable 316
Stainless steel 316

Ref.

CBT6209A-0200
CBT6209A-0300
CBT6209A-0400
CBT6209A-0500
CBT6209A-0600
CBT6209A-0700
CBT6209A-0800
CBT6209A-0900
CBT6209A-1000
CBT6209A-1100
CBT6209A-1200
CBT6209A-1300
CBT6209A-1400
CBT6209A-1500
CBT6209A-1600
CBT6209A-1700
CBT6209A-1800
CBT6209A-2000

* sur demande / on request

Clapet d'extrémité polyamide
Terminal check valve polyamide

S

Corps + battant : Polyamide renforcé a
20% de fibres de verre recyclable
Ancrages mécaniques : Inox AlS| 316
Joints (battants + corps) : EPDM

O

Body + disc: 20% Glass fiber
reinforced polyamide recyclable
Shaft: Stainless Steel AISI 316
Seals: EPDM

Etanchéité optimale grace a son joint
mousse (contre la paroi) et son joint alévre.

Optimal sealing thanks to its foam
gasket (against the wall) and its seal.

Raccordement : Brides ISO PN10 Connection: Flanged I1SO PN10 DN
Tenue & la pression : 1 bar (10 mCE) Maximum working pressure: 1 bar (10 mCE) . Kg Ref.
Température de service max : 70°C Maximum working temperature: 70°C mm - inch L (mm)
Se fixe: , _ , sSetting: . 100 4 45 04 CBT9200-0100
- sur toute paroi béton verticale a I'aide de - mounts on all types of vertical concrete
4 ancrages mécaniques fournis. walls with the 4 included mechanical 150 6" 55 0,6 CBT9200-0150
- sur bride de canalisation PN10 (visserie anchors. .
non fournie). - mounts on pipe flanges PN10 (screws 200 8 65 09 CBT9200-0200
not included).
CBT9200A
Clapet d'extrémité polyester DN
Terminal check valve polyester Kg Ref.
@ mm inch L {mm)
Corps + battant : Résine polyester Body + disc: Reinforced polyester resinwith 200~ 4 150 16 CBTS200A-0200
renforcée de,flbrg de verre glassfiber 250 10" 160 2 CBT9200A-0250
Ancrages mécaniques : [nox AlS| 316 Shaft: Stainless steel AISI 316
Joints ; EPDM Seals - EPDM 300 12 189 37 CBT9200A-0300
Raccordement : Brides IS_O PN10 (& percer) Connection: Flanged 1SO PN10 (to i) 400 1§ 206 65 P
Pression max de service : 1 bar Maximum service pressure: 1 bar
Tenue a la pression : 1 bar (10 mCE) Pressure resistance: 1 bar (10 mCE) 500 20" 240 97 CBT9200A-0500
Température de service max : 70°C Maximum working temperature: 70°C
Se fixe: o o - on vertical concrete walls (screws 316 D |2 ) Ay | e G
- sur toute paroi vemcgle (chevilles a included). 800 30 505 25 CBT9200A-0800
frapper Inox 316 fournis). - on standardized flange (screws not
- sur bride normalisée (visserie non fournie, included, extra cost for drilling). 1000 40" 535 102 CBT9200A-1000
pergage en option surcot). 1200% 48" 695 151 CBT9200A-1200
1400* 56" 800 236 CBT9200A-1400
Protection contre les refoulements. 1500 60" 870 285 CBT9200A-1500

Léger et résistant (corrosion, UV, eau de mer ..

Prevents water backflow.
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179

X sales@tecofi.fr

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19

* Le pergage pour fixation sur bride ISO PN10
n'est pas réalisable pour les DN1200 / 1400 / 1500.

%¥ En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Drilling for mounting on ISO PN10 flange is not possible for DN1200/1400/1500.

Tarif 2021
Price List

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER



CLAPET - CHECK VALVE Tecofi‘¢

CLAPETS A PAPILLON
TILTING CHECK VALVES

CP4243 | CP4243A

Clapet a papillon a brides a contrepoids

Tilting type check valve with counterweight Clapet et contrepoids | Avec capot protection
Valve with counterweight | With protection guard*
DN
[
g Cors- . mm inch L Kg Ref. @Rt
w3 orps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 L tmm)
55 (GGG50) )
= g Obturateur : Fonte ductile EN-GJS-500-7 200 8 230 45 CP4243-0200 CP4243A-0200
s (GGGE0) 250 10" 250 76 CP4243-0250 CP4243A-0250
x o
o3 Siege : Inox 304
E Etanchéité : EPDI 300 12" 270 102 CP4243-0300 CP4243A-0300
Raccordement : A brides PN10/16 "
Pression de service : 16 bar e Sl CPa2430350 © CPAZIIA0350
Température de service : -10°C / +80°C 400 16" 310 176 CP4243-0400 CP4243A-0400
Body: Ductle iron EN-GJS-500-7 (GGG50) | 40 18" 330 | 245 CP4243.0450 © CPRER D
Disc: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 500 20" 350 300 CPA243-0500 CP4243A-0500
Seat: Stainless Steel 304
PN25-40 sur demande geal: EF:'DM e LGS 600 24" 390 432 CP4243-0600 CP4243A-0600
B onnection: Flanges . ]
PN25-40 on request Working pressure: 16 bar 700 28" 430 565 CP4243-0700 © CP4243A-0700
Working temperature: -10°C / +80°C 800 32" 470 833 CP4243-0800 CP4243A-0800
900 36" 510 1081 CP4243-0900 © CP4243A-0900
Inver_sion possible du Contre-poid_s 1000 40" 550 1268 CP4243-1000 © CP4243A-1000
Possible to reverse of the counterweight
1200 48" 630 2127 CP4243-1200 © CP4243A-1200
*CP4243A
Prix de la vanne compléte avec capot de
protection Inox 304 inclus pour plus de sécurité.

Price of valve complete with stainless steel
304 protective cover for better safety.

CP4208 | CP4248

Clapet a papillon a brides a contrepoids avec vérin hydraulique
Tilting type check valve with counterweight and hydraulic damper

PN10 PN16
DN
— = Kg Ref. Ref.
(mm)

Corps et papillon : Fonte ductile GGG50 30 14" 290 225 CP4208-0350 CP4248-0350
Siége : Acier inoxydable 304
Axe de manoeuvre : Acier inoxydable 420 400 16" 310 270 CP4208-0400 CP4248-0400
Joint : EPDM "
Raccordement : A brides PN10 ou PN16 450 18 330 324 CP4208-0450 CP4248-0450
Température de service : -10°C/ +80°C 500 20" 350 385 CP4208-0500 CP4248-0500
Avec levier, contrepoids et vérin
hydraulique 600 24" 390 513 CP4208-0600 CP4248-0600

. L 700 28" 430 678 CP4208-0700 CP4248-0700
Body and Disc: Ductile iron GGG50
Seat: Stainless steel 304 800 32" 470 891 CP4208-0800 CP4248-0800
Shaft: Stainless steel 320 .
Sealing ring: EPDM 900 36 510 1243 CP4208-0900 CP4248-0900
Connection: Flanged PN10 or PN16 1000 40" 550 1586 CP4208-1000 CP4248-1000
Working temperature: -10°C / +80°C
With lever, counterweight and hydraulic 1200 48" 630 2623 CP4208-1200 CP4248-1200
damper

Avec levier contrepoids et vérin hydraulique - amortissement sur la fermeture.
With lever, counterweight and hydraulic damper - damping during closure.

Prévoir de rajouter de I’huile hydraulique pour le vérin (type YB-N46 ou similaire).
Add Hydraulic oil (type YB-N46 or equivalent).

Contactez-nous pour toute demande de position verticale; nous préciser la position du clapet lors de votre demande (position livrée en horizontal en standard) ainsi
que I'environnement amont/aval du clapet pour vous préconiser I'équipement le plus adapté.

Contact us for any vertical position requests: please specify the position of the check valve (position delivered horizontally as standard) as well as the upstream /
downstream environment of the check valve to recommend the most suitable equipment.
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CLAPET - CHECK VALVE

DISCONNECTEURS
BACKFLOW PREVENTERS

o Le disconnecteur prévient tout dysfonctionnement du réseau et garantit une excellente qualité de I’eau.
En cas de changement de pression, il permet un arrét automatique de la distribution d’eau.
Le fluide pollué est isolé puis rejeté hors du réseau d’eau.
The backflow preventer warns of any dysfunction in the network and guarantees excellent water quality.
In case of a reversal in pressure, it automatically stops the distribution of water. The polluted fluid is isolated then
disposed into the network of water to discharge.

X2101

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

Disconnecteur femelle BSP - & zone de pression différente non contrdlable (type CA 573)
Female BSP backflow preventer - non-controllable different pressure area - CA 573 type

S

Corps et siege : Laiton Body & Seat: Brass DN E

Obturateur : POM Disc: POM e e (1] Kg Ref.

Joint et membrane : NBR Gasket & membrane: NBR L (mm)

Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP .

Pression de service max : 10 bar Maximum working pressure: 10 bar 15 112 121 059 X2101-0015

Température de service : +5°C/+65 °C Working temperature: +5°C/+65 °C 20 34" 151 0,66 X2101-0020
X2102

Disconnecteur type "BA" male BSP - a zone de pression réduite contrlable (type BA 574)
Male BSP backflow preventer "BA" type - controllable reduced pressure area - BA 574 type

@ i 3 Kg Ref.

mm inch

Corps et chapeau : Body & bonnet : L {mm)
Laiton du 1/2" au 1"1/"4 Brass from 1/2" up to 1"1/"4 "
X2102-0015
Bronze du 1"1/2" au 2" Bronze from 1"1/2" up to 2" 1 vz 173 106
Obturateurs : Laiton Disc: Brass 20 34" 200 18 X2102-0020
Axe : Inox Stem: Stainless steel .
Membrane : EPDM Membrane: EPDM 5 1 262 37 X2102-0025
Joints : NBR Gaskets: NBR 32 1"1/4 277 5 X2102-0032
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP
Pression de service max : 10 bar Maximum working pressure: 10 bar 40 112 330 7 X2102-0040
A c S Température de service : +5°C / +65 °C Working temperature: +5°C/+65 °C 50 o 396 98 X2102-0050
X2203
Disconnecteur & brides - & zone de pression réduite controlable (type BA 575)
Flanged backflow preventer - controllable reduced pressure area - BA575 type
Corps et chapeau : Bronze Body & bonnet: Bronze DN
Obturateurs : Laiton Disc: Brass inch E Kg Ref.
Ressort : Inox Spring: Stainless steel e L fmm)
Membrane : EPDM Membrane: EPDM .
Joints | NBR Gaskets : NBR 65 22 305 17 X2203-0065
Raccordement : A brides PN10 Connection: Flanged PN10 8 3" 470 26,5 X2203-0080
Pression de service max : 10 bar Maximum working pressure: 10 bar
Température de service : +5°C/+65°C  Working temperature: +5°C/+65 °C 100 4" 470 28 X2203-0100
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CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

WS CHECK VALVES

GENERALITES

Respecter le sens de montage des clapets. (Voir Fig. 36)
Respecter les correspondances de DN entre le clapet et la
tuyauterie. Respecter les distances minimales d’implantation.
(Voir Fig. 37)

Respecterles cycles d'utilisations, éviter les régimes pulsatoires
et les utilisations anormales du clapet. (Voir Fig. 37)

LIMITES D'UTILISATION

L'utilisateur doit s’assurer de I'utilisation du matériel dans
les bonnes conditions de service (Pression, température et
nature du fluide) préconisées sur la documentation TECOFI et
les plaques de marquage. Les températures d’utilisation des
clapets, vis-a-vis du fluide, dépendent du matériau des joints
de siége ou de la boule.

Se conformer au marquage de la plaque signalétique CE, qui
définit les températures minimums et maximales de service

(TS).

CLAPETS A BOULE

Pour DN > 250 : montage hors axe avec
décalage possible afin de diminuer les
coups de bélier lors de la descente de la

boule. (Voir Fig. 35) Horizontal
Dans le cas d'un montage horizontal,
attention a I'utilisation sous faible charge
(fermeture de la boule).
Fig. 35

Etanchéité relative sur eau claire.

Sur les clapets a boule, le bouchon de
dégazage permet de décoller manuellement
la boule, en régime de fonctionnement.
Montage sur fluide descendant interdit. (Voir

Fig. 36)

CLAPETS SIMPLE BATTANT

Monter le clapet en utilisant le crochet pour la préhension. Lors
d’'un montage horizontal, 'axe du crochet matérialise I'axe

vertical de la tuyauterie. (Voir Fig. 36)

CLAPETS DOUBLE BATTANT

S’assurer du bon fonctionnement des ressorts de rappel.

DN > 150 montage sur fluide descendant fortement
déconseillé. (Voir Fig. 36)

Lors d’un montage horizontal, I'axe du clapet doit étre vertical.
(Voir Fig. 36)
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GENERALITIES

Respect the assembly direction. (See Fig. 35)

Respect the correlation between the DN of the check valve and
piping.

Respect the minimum distances of installation. (See Fig. 37)
Respect the cycles of uses. Avoid the pulsed operations and
the abnormal uses of the check valve. (See Fig. 37)

TERMS OF USE

The user must follow the working conditions of the equipment
(Pressure, temperature and nature of fluid) recommended
on TECOFI documentation and the valve marking. The
temperatures of use of the check valves, the fluid, depending
on the material of the seat and the ball.

Conform to the marking of the CE nameplate, which defines the
minimum and maximum temperatures of service (TS).

BALL CHECK VALVES

For DN > 250: possible assembly with axis
shift in order to decrease the water hammers
when ball decends. (See Fig. 35)

In the case of horizontal assembly, be careful
on using under low pressure (closing of ball).
Relative tightness for clear water.

On ball check valves, the vent plug makes it
possible to remove manually the ball during
operation.

Assembly is not possible with a downward
flow. (See Fig. 36)

| Vertical

SANDWICH CHECK VALVE

Mount the valve using the hook.
In the case of horizontal assembly, the hook should be vertical

to the piping. (See Fig. 36)

DUAL PLATE CHECK VALVE

Insure the correct operation of the return springs.

DN > 150: assembly is not possible with downward flows. (See
Fig. 36)

When assembling horizontally, the axis of the check valve must
be vertical. (See Fig. 36)
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POSITIONDES CLAPETSET SENSDEMONTAGE VALVE POSITION AND ASSEMBLY
Veillez a un montage conforme au sens de la fléche. Please assemble the valve following the arrow.

For horizontal assembly, the axis should be placed in the vertical
position.

When assembling in the vertical position,

For assembly in the horizontal position, ensure the axis is placed in the
vertical position (ensured when hook is positioned vertically).

FIG. 36

Mounting in all positions; ascending

FIG. 37

Mounting in all positions; ascending

pulsed operations and
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CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

TABLES DES MATERIAUX / MATERIAL CHART

Clapets axiaux Clapets a battant | Clapets a soupape Clapets a boule Clapets a papillon Filtres
Axial check valves Swing check valves | Lift check valves Ball check valves |Tilting check valves SUETEIE

Matériaux / Materials

Cops  Obturateur Etanchéite ~ COPS®'  Etancheite SOl Erancheite Cops et iancnsite
Body Disc Tightness i Tightness Wiz Tightness gtz Tightness
Body & disc Body & bonnet Body & disc

B v v v v W

e Y W v W
B v v v v v ¢
W

AR A

EN-GJS-400-15
Inox / Stainless

steel (304)

Inox X20Cr13
(inox 420)

Acier / Cast
steel

AN
AR

Bronze

Laiton /Brass o/

PTFE W
Nitrile W
EPDM W

FPM (type Viton)

AN AN
ANAN
A N AN

2 N NI N G NN

Disponible en standard / Standard construction

Raccordement / Connection

v v v Y v v
v v v Y v v
v v v v
sors v v v v v
22;%2‘2236” v v v v v

Disponible en standard / Standard construction

Nature du fluide / Fluid type

E laire /

o * * * * * * * * * * * * * * * %k
Eau chargée /

Waste water * * * * * * %
Gaz/ Gas *x * *x * *x * & * Kk X
Vapeur / Steam * * % * * K * * *
Fluide agressif *x % K * % % * * * * * * % *

oooooooo

Préconisé / Designed for

Position de montage / Assembly position

Descendant
Descending

Ascendant T
Ascending

Horizontal 4=
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FILTRE - STRAINER

FOCUS : FILTRE A AIMANT

MAGNET STRAINER FOCUS

CORPS EN FONTE

AIMANTS POUR FIXATION
CAST IRON BODY EPOXY
Magnets to attract COATED 150um
PARTICULES -

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

o
o
o
o o
°
TAMIS INOX 304 P E R F O R | BOUCHON DE VIDANGE
Maille 1-1,6mm DRAIN PLUG

STAINLESS STEEL 304 PERFORATED
SCREEN - Mesh 1-1,16mm

VISSERIE INOX

STAINLESS STEEL SCREWS

Voir page 188
See page 188

AVANTAGES ADVANTAGES

Recueille toutes les impuretés qui se trouvent dans Collects all impurities in the installation. Eliminates metal
linstallation. Elimine les particules métalliques trop fines particles that are too thin to be filtered, but can damage
pour étre filtrées mais qui risquent de détériorer les the equipment installed after the strainer.

appareils en aval du filtre. This also prevents contamination of the process.

Cela évite également la contamination du process. Filters the following particles: Iron, Steel.

Filtre les particules suivantes : fer, acier. Installations upstream of boilers recommended.

Installations en amont des chaudiéres recommandées.

ENTRETIEN MAINTENANCE

Lors du nettoyage du tamis dévisser 'aimant du couvercle When cleaning the screen unscrew the magnet from the filter
pour enlever les particules métalliques accrochées. cover to remove the collected metal particles.
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FILTRE - STRAINER

FILTRES A TAMIS FONTE
CAST IRON STRAINERS

F3240S1-EP
Filtre & tamis Y fonte & brides - PN16
Y strainer cast iron flanged - PN16 DN E
. [ 1] Kg Ref.
mm inch | imm)

& @ 15 12" 130 3 F3240S1-EP0015
ws Corps: Body: _ 20 34 150 32 F3240S1-EP0020
EE DN15-300 : Fonte EN-GJL-250 (GG25) ~ DN15-300: Cast iron EN-GJL-250 (GG25) .
cg DN350-400 : Fonte ductile EN-GJS-500  DN350-400: Fonte ductile EN-GJS-500 5 1 160 4 Fa24051-EP0025
S = (GGG50) (GGG50) 32 114 180 6 F3240S1-EP0032
G Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 "

- DN15-50 : Maille 1 mm DN15-50: Mesh L mm 4 112200 7 Fe240S1-EP0040

DN65-150 : Maille 1,3 mm DN65-150: Mesh 1,3 mm 50 2" 230 8 F3240S1-EP0050
DN200-400 : Maille 1,6 mm DN200-400: Mesh 1,6 mm 65 M2 200 12 F3240S1-EP0065
Bouchon de purge : Inox 304 Drain plug: Stainless steel 304 .
Boulonnerie : Inox 304 Bolts: Stainless steel 304 80 3 310 14 F324051-ER0080
Joint : EPDM CH Gasket: Heat EPDM 100 4" 350 18 F3240S1-EP0100
Raccordement : Connection: .
nt: F3240S1-EP012!
DN15-150 : A brides PN10/PN16 DN15-150: Flanged PN10/PN16 s 400 28 S240S1-EP0125
DN200-400 : A brides PN16 DN200-400: Flanged PN16 150 6" 480 40 F3240S1-EP0150
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 200 8" 600 70 F£3240S1-EP0200
Température de service max : Maximum working temperature: .,
15°C | + 140°C A5°C [ + 140°C 250 10 730 130 F3240S1-EP0250
300 12" 850 170 F3240S1-EP0300
350 14" 980 240 F3240S1-EP0350
400 16" 1100 345 F3240S1-EP0400
PRODUITS ASSOCIES | RELATED PRODUCTS
F3240TAMISN-IN
Tamis pour filtre F3240S1 DN
Screen for F3240S1 strainer . Ref.
mm inch
@ 15 172" F3240TAMISN-IN0015
20 3/4" F3240TAMISN-IN0020
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 25 It F3240TAMISN-INOO2
DN15-50: Maille 1 mm DN15-50: Mesh 1. mm SN-IN0025
DN65-150 ; Maille 1,3 mm DN65-150: Mesh 1.3 mm 32 1'1/4 F3240TAMISN-IN0032
DN200-400 ; Maille 1,6 mm DN200-400: Mesh 1.6 mm 40 1172 F3240TAMISN-IN0020
50 2" F3240TAMISN-IN0050
65 2"112 F3240TAMISN-IN0065
80 3" F3240TAMISN-IN0080
100 4" F3240TAMISN-IN0100
s | & F3240TAMISN-IN0125
150 6" F3240TAMISN-IN0150
200 8" F3240TAMISN-IN0200
250 10" F3240TAMISN-IN0250V2
300 12 F3240TAMISN-IN0300V2
350 14" F3240TAMISN-IN0350
400 16" F3240TAMISN-IN0400
F3240JOINTN-EP
Joint de chapeau pour filtre F3240S1 DN DN
Bonnet gasket for strainer F3240S1 = Ref. = Ref.
mm inch mm inch
@ 15 12" F3240J0INTN-EP0015 100 4" F3240J0INTN-EP0100
20 3/4" F3240JOINTN-EP0020 125 5" F3240J0INTN-EP0125
Joint : EPDM CH
Gasket: Heat EPDM 25 1" F3240J0INTN-EP0025 150 6" F3240J0INTN-EP0150
32 1'1/4 F3240JOINTN-EP0032 200 8" F3240J0INTN-EP0200
40 1'12 F3240JOINTN-EP0040 250 10" F3240JOINTN-EP0250
50 2" F3240JOINTN-EP0050 300 12" F3240J0INTN-EP0300
65 2"112 F3240JOINTN-EP0065 350 14" F3240JOINTN-EP0350
80 3" F3240JOINTN-EP0080 400 16" F3240JOINTN-EP0400
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 Whatsapp Chat
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FILTRE - STRAINER

F3242
Filtre & tamis fonte ACS - PN16
ACS cast iron strainer - PN16 DN
. i Kg Ref.
@ mm inch | fmm)
40 12 200 63 F3242-0040
Corps et chapeau : Fonte EN-GJL-250 (GG25) Body, bonnet: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Tamis : ASTM A182 F316 Screen: ASTM A182 F316 50 2 230 17 F3242-0050
Tamis démontable maille : Screen mesh: "
DONA0-50 - 1mm DNAO-50: 1mm 65 2"1/2 290 114 F3242-0065
DN65-80 : 1,25mm DN65-80: 1.25mm 8 3 310 142 F3242-0080 =
DNZ100-300: 1,6 mm DN100-300: .6 mm § W=
Bouchon de vidange : 1/2" BSP du DN40 au Drain plug: 1/2" for DN40 up to DN125 100 4 350 185 F3242-0100 E g
DN125,’ 3/ au dela du DN125 3/4" for over DN125 195 5" 400 285 £3242-0125 E ;\,
Etanchéité : EPDM Seal: EPDM W T;‘
ACS Raccordement : A brides PN16 / PN10 DN>200 Connection: Flanged PN16 / PN10 DN>200 150 6" 480 392 F3242-0150 3=
Pression de service max : 16 bar DN40-200 Maximum Working pressure: 16 bar DN40-200 . =
10 bar > DN200 10 bar > DN200 200 8 600 61,2 F3242-0200 3
Température de service max : +80°C Maximum working temperature: +80°C 250 10" 730 1156 F3242-0250
300 12" 850 1555 F3242-0300
F3230 ASA 150
Filtre a tamis «Y» fonte - ASA150
“Y* type cast iron strainer - ASA150 DN
) u Kg Ref.
mm inch L fmm)
50 2 230 8 F3230-0050
Corps : Body: 65 2"1/2 290 12 F3230-0065
Fonte EN-GJL-250 (GG25) Cast iron EN-GJL-250 (GG25) )
Tamis : Inox 304 - Maille Imm Screen: Stainless steel 304 - Mesh 1Imm 80 3 310 14 F3230-0080
Bouchon de purge : Acier A105 Drain plug: Carbon steel A105 100 4" 350 18 F3230-0100
Joint : Graphite Gasket: Graphite
Raccordement : A brides ASA 150 Connection: Flanged ASA 150 125 5" 400 32 F3230-0125
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar .
Température de service max : Maximum working temperature: £ | € (L E RSB
-10°C/+200°C -10°C/+200°C 200 8" 600 80 F3230-0200
250 10" 730 130 F3230-0250
300 12 850 195 F3230-0300
F3240N Haute température | High temperature
Filtre a tamis fonte - haute température - PN16
Cast iron strainer - high temperature - PN16 DN x
mm inch | Kg Ref.
(mm)
15 12" 130 3 F3240N-0015
Corps: Body: 20 3/4" 150 32 F3240N-0020
Fonte EN-GJL-250 (DN15-300) Cast iron EN-GJL-250 (DN15-300) .
Fonte EN-GJS-400 (DN350-400) Ductile iron EN-GJS-400 (DN350-400) 2% 1 160 4 F3240N-0025
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 32 14 180 6 F3240N-0032
Maille : Mesh:
DN15-50 : Imm DN15-50: Imm 40 1'12 200 7 F3240N-0040
DN65-150 : 1,3mm DN65-150: 1.3mm "
DN200-400 : 1,6mm DN200-400: 1.6mm N |2 20| & RRIVEES
Bouchon de purge : Acier A105 Drain plug: Steel A105 65 212 290 12 F3240N-0065
Joint : Graphite Gasket: Graphite
Raccordement : Connection: 8 3 310 14 F3240N-0080
DN15-150 : A brides PN10/PN16 DN15-150: Flanged PN10/PN16 B
A 1 F3240N-0100
DN200-400 : A brides PN16 DN200-400: Flanged PN16 00 4 %0 18
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 125 5" 400 32 F3240N-0125
Température de service : -10°C/+200°C Working temperature: -10°/+200°C
150 6" 480 45 F3240N-0150
200 8" 600 80 F3240N-0200
250 10" 730 130 F3240N-0250
300 12 850 170 F3240N-0300
350 14" 980 240 F3240N-0350
400 16" 1100 345 F3240N-0400
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FILTRE - STRAINER

F3240NA

Avec aimant | With magnet

Filtre & tamis fonte - PN16 - ave

¢ aimant

Castiron strainer - PN16 - with t on E
ast iron strainer - - with m.
agne mm inch as Kg Ref.
L tmm)
@ 15 2" 130 31 F3240NA-0015
Corps : Body: 20 3/4" 150 33 F3240NA-0020
Fonte EN-GJL-250 (DN15-300) Castiron EN-GJL-250 (DN15-300) 25 It 160 41 F3240NA0025
Fonte EN-GJS-400 (DN350-400) Ductile iron EN-GJS-400 (DN350-400) '
- Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 32 1'/4 180 61 F3240NA-0032
w Maille : Mesh: N
25 IS0 T OIS0 L 0 112 200 71 F3240NA-0040
g S DN65-150 : 1,3mm DN65-150: 1.3mm 50 2" 230 81 F3240NA-0050
E E DN200-400 : 1,6mm DN200-400: 1.6mm .
35 Joint : Graphite Gasket: Graphite 65 22 20 12 F3240NA-0065
% Raccordement : Connection: 80 3 310 14 F3240NA-0080
DN15-150 : A brides PN10/PN16 DN15-150: Flanged PN10/PN16
DN200-400 : A brides PN16 DN200-400: Flanged PN16 100 4" 350 18 F3240NA-0100
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar .
Température de service : -10°C/+300°C Working temperature: -10°/+300°C e g Ly | 82 RRIN TS
Avec aimant With magnet 150 6" 480 45 F3240NA-0150
200 8" 600 80 F3240NA-0200
Elimine les particules métalliques trop fines pour étre filtrées 20 10 730130 Fa240NA-0250
Eliminates metal particles that are too thin to be filtered 300 12" 850 170 F3240NA-0300
350 14" 980 250 F4240NA-0350
400 16" 1100 360 F4240NA-0400
F4250 PN25
Filtre & tamis fonte - PN25 DN L
Ductile iron strainer - PN25
mm inch | Kg Ref.
(mm)
40 112 205 9 F4250-0040
50 2" 217 10 F4250-0050
Corps : Fonte ductile GGG40 Body: Ductile iron GGG40 .
o 65 F4250-
Chapeau : Fonte ductile GGG40 Bonnet: Ductile iron GGG40 22 2212 500065
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 80 3" 264 20 F4250-0080
Maille : Mesh: "
DN40-65: 1,5 mm DN40-65: 1.5 mm 100 4 335 34 F4250-0100
DN80-125: 3 mm DN80-125: 3 mm 125 & 335 36 F4250-0125
DN150-700 ; 5 mm DN150-700: 5 mm .
Bouchon de vidange : Bronze Draining plug: Bronze 1506 438 58 Faz50-0150
Boulonnerie : Acier galvanizé Bolts: Galvanized steel 200 8" 524 95 F4250-0200
Joint : EPDM Gasket: EPDM 250 10" 637
Raccordement : A brides PN25 Connection: Flanged PN25 153 F4250-0250
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar 300 12" 762 266 F4250-0300
5 ice - -10° o Working temperature: -10°C/+80°C
Température de service : -10°C/+80°C g temp 350 14 769 288 F4250-0350
400 16" 1025 590 F4250-0400
450 18" 1045 735 F4250-0450
500 20" 1140 800 F4250-0500
600 24" F4250-0600
F4260 PN40
Filtre & tamis fonte - PN40 DN
Ductile iron strainer - PN40
iron strainer mm  inch (v} Kg Ref.
L tmm)
40 1"1/2 205 9 F4260-0040
o 50 2" 217 10 F4260-0050
Corps : Fonte ductile GGG40 Body: Ductile iron GGG40 )
Chapeau : Fonte ductile GGG40 Bonnet: Ductile iron GGGAO 65 212 22 12 F4260-0065
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 80 3 264 20 F4260-0080
Maille : Mesh: .
DN40-65: 1,5 mm DN40-65: 1,5 mm 100 4 335 34 F4260-0100
DN80-125: 3mm DN80-125: 3 mm 125 5" 335 36 F4260-0125
DN150-700 : 5 mm DN150-700: 5 mm
Bouchon de vidange : Bronze Draining plug: Bronze 150 6" 433 58 F4260-0150
Boulonnerie : Acier galvanizé Bolts: Galvanized steel 200 8" 524 95 F4260-0200
Joint : EPDM Gasket: EPDM
Raccordement : A brides PN40 Connection: Flanged PN40 250 10" 637 153 F4260-0250
Pression de service max : 40 bar Maximum vvorking pressure: 40 bar 300 12" 762 266 F4260-0300
Température de service : -10°C/+80°C Working temperature: -10°C/+80°C
350 14 769 288 F4260-0350
400 16" 1025 590 F4260-0400
450 18" 1045 735 F4260-0450
500 20" 1140 800 F4260-0500
600 24" - F4260-0600
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FILTRE - STRAINER

FILTRES A TAMIS LAITON
BRASS STRAINERS

F1142
Filtre & tamis laiton - femelle BSP - PN16
Female BSP brass strainer - PN16 DN
i I Kg Ref.
mm inch i)
15 12" 5 0,12 F1142-0015 &
Corps : Laiton Body: Brass w E
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 20 3/4" 68 022 F1142-0020 EE
Maille : 0,8 mm Mesh: 0.8 mm . Lo
) F1142-0025 3
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP % ! 703 % =
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 32 1'1/4 94 051 F1142-0032 ) é
Température de service max : Maximum working temperature: . 5
20°C | +100°C 20°C | +100°C 40 112 105 0,76 F1142-0040
50 2" 125 135 F1142-0050
F1142A ACS
Filtre & tamis laiton - femelle BSP - PN16 - ACS
Female BSP brass strainer - PN16 - ACS DN x
mm - inch | T Kg Ref.
(mm)
15 12" 51,38 0,110 F1142A-0015
Corps - Laiton CW617N Body: Brass_ CW617N 20 34" 6337 0165 F1142A-0020
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304
Joint de couvercle : PTFE Body gasket: PTFE 25 1" 67,76 0,260 F1142A-0025
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP .
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 32 1'Ua 8831 0520 AR
Température de service max : Maximum Working temperature: 40 1"1/2 100,16 0,680 F1142A-0040
-20°C/+100°C -20°C/+100°C
A C S 50 2" 120,02 1,049 F1142A-0050
Fl1144 ACS
Filtre & tamis laiton - femelle BSP - PN16 - ACS N
Female BSP brass strainer - PN16 - ACS - K Ref
mm inch | e Y g
(mm)
10 3/8" 48 0,074 F1144-0010
Corps : Laiton Body: Brass 15 12" 58 0135 F1144-0015
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304
Maille : 0,8 mm Mesh: 0.8 mm 20 3/4" 68 0,215 F1144-0020
Raccqrdement : Femelle BSP Connection: Female BSP 25 1 75 0335 F1144-0025
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Température de service max : +120°C Maximum Working temperature: +120°C 32 114 90 0475 F1144-0032
A c S 40 1"1/2 108 0,770 F1144-0040
50 2" 130 1,280 F1144-0050
65 2'1/2 150 2,100 F1144-0065
F2142 ACS avec robinet de purge | ACS with drain valve
Filtre a tamis laiton avec robinet de purge - femelle BSP - PN16 - ACS
Female BSP brass strainer with drain valve - PN16 - ACS
DN x
mm inch | Fo Kg Ref.
(mm)
Corps : Laiton Body: Brass 15 12 58 024 F2142-0015
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 "
Maille : 0,85 mm Mesh: 0.85 mm 20 3/4 68 032 F2142-0020
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 25 1" 75 044 F2142-0025
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Vanne de ringage : Laiton Drain valve: Brass 32 14 90 0545 F2142-0032
Température de service max : +120°C Maximum Working temperature: +120°C 40 12 108 0,895 F2142-0040
A C S 50 2" 130 14 F2142-0050
Whatsapp Chat Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 5 f .
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CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

FILTRE - STRAINER

FILTRES A TAMIS BRONZE
BRONZE STRAINERS

F2143
Filtre a tamis bronze - femelle BSP - PN20 DN
Female BSP bronze strainer - PN20 T LL Kg Ref.
(mm)
" F2143-0015
Corps : Bronze Body: Bronze 15 12 58 014
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 20 3/4" 675 021 F2143-0020
Maille : Mesh: B
F2143-002!
DN15-25:0,4 mm DN15-25: 0,4 mm % ! 825 0325 30025
DN32-50: 0,5 mm DN32-50: 0,5 mm 32 1"14 915 0,484 F2143-0032
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP B
Pression de service : 20 bar Working pressure: 20 bar 40 Tz 1065 0173 F2143.0040
Température de service max : +120°C Maximum Working temperature: +120°C 50 2" 126 1,350 F2143-0050
F2143W WRAS
Filtre & tamis bronze - femelle/femelle BSP - PN20 - WRAS
Female BSP bronze strainer - PN20 - WRAS \BLE
& o
COMING SO . 3 K Ref
mm inch g 0
Corps : Bronze Body: Bronze L tmm)
Tam|s : Inox 304 Scree.n: Stainless steel 304 15 12" 58 0,184 F2143W-0015
Maille : Mesh:
DN15-25:0,3 mm DN15-25: 0,3 mm 20 34" 675 029 F2143W-0020
DN32-50: 0,5 mm DN32-50: 0,5 mm .
Joint torique : PTFE O-ring: PTFE 25 1 825 0424 F2143W-0025
Raccordement : Femelle/femelle BSP Connection: Female/female BSP 0 "4 915 0716 F2143W-0032
Pression de service : Working pressure: ! ’
20 bar (températures < 120°C) 20 bar (temperatures < 120°C) 40 1"1/2 1065 0,975 F2143W-0040
16 bar (températures > 120°C) 16 bar (temperatures > 120°C) "
Température de service : -10°C / + 170°C Working temperature:-10°C / + 170°C 50 2 126 1493 FAVSIALED
FILTRES A TAMIS INOX
STAINLESS STEEL STRAINERS
F6169 (BSP) | F6769 (NPT)
Filtre & tamis Y taraudé Inox DN
Threaded type “Y* Stainless steel strainer mm  inch M Kg Ref.
L tmm)
" F6169-PF0008
@ 08 w4 64 02 F6769-PF0008
o F6169-PF0010
c o 316 . I I iy 318 & | 02 F6769-PF0010
0orps : Inox Body: Stainless steel 316 . F6169-PF0015
Tamis : Inox 316 Screen: Stainless steel 316 15 12 64021 F6769-PF0015
Joint: PTFE Bonnet gasket: PTFE " F6169-PF0020
Raccordement taraudé : Connection: 20 & cU U F6769-PF0020
F6169-PF : BSP F6169-PF: BSP threaded 25 It 90 059 F6169-PF0025
F6769-PF : NPT F6769-PF: NPT threaded ' F6769-PF0025
F6169 DN50 - BSP Pression de service : 40 bar Working pressure: 40 bar 32 14 106 08 Eg%ggggggg;
Température de service max : Maximum Working temperature:
ol 25°C - 180°C o iz o9 10 FOISPRO0
C€ @ ATEX: 112GD CT2: ATEX: 112 GD CT2: -
50 o 140 161 F6169-PF0050
! F6769-PF0050
" F6169-PF0065
85 U2 167 299 F6769-PF0065
" F6169-PF0080
80 3 198 4,74 F6769-PF0080
N F6169-PF0100
0 4 238 788 F6769-PF0100
F6240
Filtre a tamis Y & brides Inox PN16 DN E
Flanged type “Y* Stainless steel strainer PN16 mm inch i Kg Ref.
L tmm)
@ 15 12" 130 2 F6240-0015
Corps : Inox 316 Body: Stainless steel 316 20 3/4" 150 27 F6240-0020
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 25 1" 160 35 F6240-0025
Maille - esn: 2 U4 180 5 F6240-0032
DN15-50 : 0,8 mm DN15-50: 0.8 mm
DN65-80 : 1 mm DN65-80: 1 mm 40 11/2 200 6,1 F6240-0040
DN100-200 : 3 mm DN100-200: 3 mm 50 2 230 81 F6240-0050
Joint: PTFE Gasket: PTFE .
Raccordement - Connection: 65 2"1/2 290 12,3 F6240-0065
c € DN15-150 : A brides PN10/PN16 DN15-150: Flanged PN10/PN16 80 & 310 155 F6240-0080
DN200-400 : A brides PN16 DN200-400: Flanged PN16 100 4 /0 2 F6240-0100
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar .
Température de service max : Maximum Working temperature: 125 5 400 30 F6240-0125
-20°C / 200°C +-20°C /+200°C 150 6" 480 451 F6240-0150
200 8" 600 77,1 F6240-0200

Tarif 2021
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FILTRE - STRAINER

FILTRES A TAMIS ACIER
STEEL STRAINERS

FI5843
Filtre a tamis acier forgé
Forged carbon steel “Y* strainer @
Corps, chapeau : ASTMA105 N Body, bonnet: ASTMAL05 N
Tamis : Inox ASTM A240 316L Screen: Stainless steel ASTM A240 316L
Maille : 0,8 mm Mesh: 0.8 mm -
Etanchéité : Inox 316 + graphite Seal: Stainless steel 316+ graphite ws
Pression de service max : 138 bar Maximum Working pressure: 138 bar E E
Température de service max : -29°C/+425°C Maximum working temperature: -29°C/+425°C Lo
B2
3=
BSP SW NPT S §
DN S
= Kg Ref. Ref. Ref.
mm  inch
8 14" 90 0,85 FI5843BSP-0008 FI5843SW-0008 FI5843NPT-0008
10 38" 90 0,78 FI5843BSP-0010 FI5843SW-0010 FI5843NPT-0010
15 172" 90 0,73 FI5843BSP-0015 FI5843SW-0015 FI5843NPT-0015
20 34 110 1,22 FI5843BSP-0020 FI58435W-0020 FI5843NPT-0020
25 1" 130 1,88 FI5843BSP-0025 FI5843SW-0025 FI5843NPT-0025
32 1"1/4 160 4,75 FI5843BSP-0032 FI5843SW-0032 FI5843NPT-0032
40 1"1/2 160 4,45 FI5843BSP-0040 FI5843SW-0040 FI5843NPT-0040
5 2" 160 6,5 FI5843BSP-0050 FI5843SW-0050 FI5843NPT-0050
F5240
Filtre & tamis acier PN25/40
Steel strainer PN25/40 DN x
mm inch | F= Kg Ref.
(mm)
@ 15 12" 130 2,65 F5240-0015
Corps, chapeau : ASTM A 216 WCB Body, bonnet: ASTM A 216 WCB 20 34 150 38 F5240-0020
Tamis : ASTM A182 F304 Screen: ASTM A182 F304
Maille : Mesh: 25 1" 160 48 F5240-0025
DN15-50: 1 mm DN15-50: 1 mm 32 14 180 69 F5240-0032
DN65-80: 1,25 mm DN65-80: 1.25 mm .
DN100-200 : 1,6 mm DN100-200: 1.6 mm 401Uz 200 95 F5240-0040
c € Joint : Graphite Gasket: Graphite 50 2" 230 119 F5240-0050
Raccordement : A brides PN25/40 Connection: Flanged PN25/40 "
DN200 PN40 DN200 PN40 65 2"1/2 290 169 F5240-0065
Pression de service max : 40 bar Maximum Working pressure: 40 bar 80 3" 310 221 F5240-0080
Température de service max : -20°C/+400°C Maximum working temperature: 00 4 350 316 F5240-0100
-20°C/+400°C ’
125 5" 400 54 F5240-0125
150 6" 480 75 F5240-0150
200 8" 600 137 F5240-0200
FI5241 ASA 150
Filtre a tamis acier a brides - chapeau boulonné - ASA 150
Flanged steel “Y* strainer bolted bonnet - ASA 150 DN x
mm inch MM Kg Ref.
S
) 50 2" 203 97 FI5241-0050
Corps : Acier ASTM A216 WCB Body: Steel ASTM A216 WCB
Tamis : Inox 304 Screen: Stainless steel 304 65 2"1/2 216 235 FI5241-0065
Maille : Mesh: " gy
DN50: 1 mm DN50: 1 mm 80 3 241 28 FI5241-0080
DN65-300: 1.5 mm DN65-300: 1.5 mm 100 4" 292 37 FI5241-0100
Joint de chapeau : Graphite + inox 304 Bonnet gasket: Graphite + Stainless Steel 304 N
Raccordement : A brides ASA 150 LBS Connection: ASA 150 LBS Flanged 150 6" 406 67 Fs241:0150
Pression de service max : 20 bar Maximum Working pressure: 20 bar 200 8" 495 91 FI5241-0200
Température de service max : Maximum Working temperature: "
29°C/+425°C 29°CI1425°C 250 10 622 135 FI5241-0250
300 12¢ 699 168 FI5241-0300
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FILTRE - STRAINER

FILTRES A PANIER
BASKET STRAINERS

Ces filtres sont installés a I’entrée des pompes et avant les compteurs d’eau et les vannes de régulation pour les protéger
des débris. Lorsque le changement du tamis est difficile avec un filtre Y, nous vous recommandons le filtre a panier.
These strainers are installed between pumps and before water meters and control valves to protect them from debris.
If changing the screen of a Y strainer is difficult, we recommend a basket strainer.

Fonte ductile | Ductile iron

F4206 | F4246 | F4256 | F4266

CLAPET/FILTRE
CHECK VALVE/STRAINER

Filtre a panier fonte ductile
Strainer basket type ductile iron

Corps : Fonte ductile GGG40

Tamis : Inox 304

Maille : 5mm

Boulonnerie : Acier Inoxydable A2
Bouchon de purge : Acier Inoxydable 304
Dimension du trou de purge : 2"

Joint : Nitrile

Raccordement : A brides

Température de service : -10°C/+80°C

Body: Ductile Iron GGG40

Screen: Stainless steel 304

Mesh: 5mm

Bolts: Stainless steel A2

Drain plug: Stainless steel 304
Drain dimension: 2"

O-ring: Nitrile

Connection: Flanged

Working temperature: -10°C/+80°C

PN10 PN16 PN25 PN40
DN

mm inch = Kg Ref. Ref. Ref. Ref.

100 4" 330 42 F4246-0100 F4256-0100 F4266-0100
125 5" 360 56 voir / see PN16 F4246-0125 F4256-0125 F4266-0125
150 6" 390 73 F4246-0150 F4256-0150 F4266-0150
200 8" 460 122 F4206-0200 F4246-0200 F4256-0200 F4266-0200
250 10" 530 179 F4206-0250 F4246-0250 F4256-0250 F4266-0250
300 12 630 264 F4206-0300 F4246-0300 F4256-0300 F4266-0300
350 14 690 305 F4206-0350 F4246-0350 F4256-0350 F4266-0350
400 16" 750 335 F4206-0400 F4246-0400 F4256-0400 F4266-0400
450 18" 810 390 F4206-0450 F4246-0450 F4256-0450 F4266-0450
500 20" 880 569 F4206-0500 F4246-0500 F4256-0500 F4266-0500
600 24" 1000 962 F4206-0600 F4246-0600 F4256-0600 F4266-0600
700 28" 1130 1460 F4206-0700 F4246-0700 F4256-0700 F4266-0700
800 32 1250 1896 F4206-0800 F4246-0800 F4256-0800 F4266-0800
900 36" - - F4206-0900 F4246-0900 F4256-0900 F4266-0900
1000 40" 1500 2040 F4206-1000 F4246-1000 F4256-1000 F4266-1000

- Large filtration surface
- Equipped with drain plug
- Holes upstream and downstream for manometers

- Grande surface de filtration
- Equipé d’une purge
- Piguage en amont et aval pour manometre

Acier Carbone | Carbon steel

F5206 | F5246 | F5256 | F5266

Filtre a panier acier carbone
Strainer basket type carbon steel

Tarif 2021
Price List

c En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Corps : Acier carbone mécanosoudé
Tamis : Inox 304

Maille : 5mm

Boulonnerie : Acier Inoxydable A2
Bouchon de purge : Acier Inoxydable 304
Dimension du trou de purge : 2"
Raccordement : A brides

Température de service : -10°C/+80°C

Body: Carbon steel

Screen: Stainless Steel 304

Mesh: 5mm

Bolts: Stainless Steel A2

Drain plug: Stainless steel 304
Drain dimension: 2"

Connection: Flanged

Working temperature: -10°C/+80°C

PN10 PN16 PN25 PN40
DN E
mm inch i Kg Ref. Ref. Ref. Ref.
L tmm)
1100 44" F5206-1100 F5246-1100 F5256-1100 F5266-1100
1200 48" 1800 2690 F5206-1200 F5246-1200 F5256-1200 F5266-1200
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FILTRE - STRAINER

BOITES A BOUE

H-STRAINERS
F4200 PN10
Filtre boite a boue a brides fonte ductile PN10
Flanged ductile iron H-strainer PN10 DN x
mm inch o Kg Ref.
e :
w
Corps, chapeau : Fonte ductile GGG40 Body, bonnet: Ductile iron GGG40 200 8 500 76 F4200-0200 o E
Grille : Inox 316 Filter: Stainless steel 316 250 10" 580 165 F4200-0250 g0
Filtration standard : 2 mm Standard Mesh: 2 mm ) =
Joint : EPDM Seal: EPDM 300 12 610 230 F4200-0300 g E
Raccordement : A brides PN10 Connection: Flanged PN10 350 14" 650 250 F4200-0350 S 2
Pression de service max : 10 bar Maximum Working pressure: 10 bar ) 3
Température de service max : +80°C Maximum working temperature: +80°C 400 16 800 410 F4200-0400
450 18" 800 430 F4200-0450
500 20" 950 770 F4200-0500
ACS Bouchon de purge sur le chapeau
Drain plug on the bonnet 600 24 1100 850 F4200-0600
F4240 PN16
Filtre boite & boue & brides fonte ductile PN16
Flanged ductile iron H-strainer PN16 DN x
mm inch o Kg Ref.
S
Corps, chapeau : Fonte ductile GGG40 Body, bonnet: Ductile Iron GGG40 8 8 %00 22 F4240-0080
Grille : Inox 316 Filter: Stainless steel 316 100 4" 300 23 F4240-0100
Filtration standard : 2 mm Standard Mesh: 2 mm .
Joint: EPDM Seal: EP.DM 125 5 400 46 F4240-0125
Raccordement : Connection: 150 6" 400 48 F4240-0150
DNB80-150 : A brides PN10/PN16 DN80-150: Flanged PN10/PN16 .
A partir DN200 : A brides PN16 DN200-600: Flanged PN16 0 & %0076 Fi20-0200
Pression de service max : 16 bar Maximum Working pressure: 16 bar 250 10" 580 165 F4240-0250
5 i - +80° Maximum working temperature: +80°C
A C S Température de service max : +80°C g temp! 0 12 610 230 F4240-0300
350 14" 650 250 F4240-0350
400 16" 800 410 F4240-0400
Penser a monter une vanne de sectionnement en amont. 450 18" 800 430 F4240-0450
Think about adding a block valve upstream. 500 20 950 770 F4240-0500
600 24" 1100 850 F4240-0600

Facilité de démontage par le chapeau, idéal sur les gros DN :
0 - en cas de probleme d’encombrement

- solution pour un nettoyage facilité

Easy disassembly with the bonnet, ideal for large DN:

- In case of a blockage problem

- A solution for easy cleaning
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VANNE A PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

VANNES A OPERCULE KIT VOC ENTERREES
CAOUTCHOUC KIT FOR BURIED
RESILIENT SEAT GATE RESILIENT SEAT GATE
VALVES VALVES

KIT COLONNETTE CONSEILS TECHNIQUES
PEDESTAL KIT TECHNICAL NOTES

206 > 209 210 > 211

VANNES A PASSAGE VANNES A MANCHON
DIRECT | GATE VALVES PINCH VALVES

212 > 214 214 > 215




VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE

TIGE INOX 4208

420 Stainless steel stem

RESILIENT SEAT GATE VALVE

ANNEAUX DE LEVAGE[R

a partir du DN200 pour
faciliter la manutention
Lifting hooks to facilitate

handling from DN200

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

CIRE DE PROTECTION|E

DE LA BOULONNERIE

Wax-protected bolts

PEINTURE EPOXY[E

cuite au four 250 microns
intérieur et extérieur

250 microns interior and
exterior epoxy coating

RACCORDEMENT]E
DOUBLE PERCAGE[E

PN10 et PN16 jusqu'au
DN600

Double connection drilling
PN10 & PN16 up to DN600

TALON D’APPUI|E

Heel support

A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

A partir du DN350, nous recommandons une installation de la vanne en position verticale pour son bon fonctionnement (voir page 211)
From DN350, we recommend to install the valve in upright position to get the full benefit of the resilient seat gate valve (see page 211)

Tecofi'd

__ VANNE OPERCULE CAOUTCHOUC _

Jll TROU DANS L'AXE
Bl EXTERIEUR

Pour fixation rapide et directe
sur les tiges de rallonge

Pin hole in spindle for quick
and secure stem extension
assembly

B CACHE POUSSIERE

Dust cap

B BOUCHON DE PURGE

En laiton a partir du DN300
Brass drain plug from DN300

A partir du DN300 sur vanne verticale,
nous vous conseillons I'ajout du purgeur
d'air automatique PU1100 (voir page 258).

From DN300 on vertical valve, we
recommend adding the PU1100
automatic air trap (see page 258).

PROTECTION
ELASTOMERE DU CORPS
CONTRE LES CHOCS

Elastomer protection against
shock to valve body

B OPERCULE EN FONTE
B DUCTILE

Entierement revétue EPDM
EPDM-lined ductile iron
wedge

O

+ Les vannes sont revétues

de peinture époxy 250pm a
I'extérieur et a l'intérieur du corps
et du chapeau pour assurer une
protection contre la corrosion.

Résistance ala
corrosion

Corrosion Resistance

+ The valves are 250um epoxy
paint coated on the outside and
inside of the body and the bonnet.

VANNES OPERCULE CAOUTCHOUC

Lesvannes opercules caoutchouc sontdes vannes a passage
direct avec une opercule revétue d'un élastomeére. Elles sont
particulierement utilisées pour les réseaux d'eaux usées,
d’'adduction d’eau potable, d'irrigation et d'assainissement.
Son corps, chapeau et volant sont en peinture époxy.

Nos vannes opercules caoutchouc sont PN10/PN16
jusqu’au DN600!

RESILIENT SEAT GATE VALVES

Resilient seat gate valves are gate valves with an elastomer
lined wedge. They are especially used for wastewater,
drinking water supply and irrigation.

Body, bonnet and handwheel are epoxy coated.

OUR RESILIENT SEAT GATE VALVE ARE PN10/PN16 up to
DN600!
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE

Tecofi'¢®

VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC - SERIE COURTE
RESILIENT SEAT GATE VALVES - SHORT PATTERN

Série courte F4 a volant | F4 short pattern with handwheel

VOC4241C-00EP

Vanne a opercule caoutchouc F4 a volant
F4 Resilient seat gate valve with handwheel

S

112 VOC4241C-00EP0040
Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7  Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7 5 2" 150 10,6 VOC4241C-00EPQ050
(GGG50) (66G%0) 60 24
Opercule : Fonte ductie revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated g 170 125 VOC4241C-00EP0065
: - Handwheel: Ductile iron EN-GJS-500-7 65 2"
Volant : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) : .
Raccordement : Brides PN10/16 (GGGS0) O N R VOCA241C-00EPO080
Pression de service : 16 bar Connection: FIanged PN10/16 100 4" 190 18 VOC4241C-00EP0100
Température de service : +80°C Working pressure: 16 bar .,
Fermeture sens horaire Working temperature: +80°C 125 5 200 22 VOC4241C-00EP0125
Commande : Volant fonte ductile EN-GJS-500-7  Clockwise to close . VOC4241G-00EP01
(GGG50) Operation: Ductile iron EN-GJS-500-7 150 6 210 319 0c C-00EP0150
DN50 @ 400 Tige non montante (GGG50) handwheel 200 8" 230 545 VOC4241C-00EP0200
Non-rising stem 250 10" 250 755 VOC4241C-00EP0250
N0 © 400 - Nos vannes opercule se montent entre PN10/PN16 300 12" 270 110 O CZICEATEDY
. jusqu’au DN600 350 14" 290 158 VOC4241C-00EP0350
Standard flange drilling PN10 / PN16 up to DN600 400 16" 310 201 \VOC4241C-00EP0400
VOC4241C-08EP Série courte F4 a réducteur | F4 short pattern with gearbox
Vanne a opercule caoutchouc F4 a réducteur
F4 Resilient seat gate valve with gearbox
Corps et chapeau : Fonte ductile Body & bonnet: Ductile iron --..
EN-GJS-500-7 (GGG50) EN-GJS-500-7 (GGG50) 18 VOC4241C-08EP0450
Opercule : Fonte dgcme revétue EPDM Wedge: puctile iron EPDM coated 500 20" 350 400 VOC4241C-08EP0500
Raccordement : Brides PN10/16 Connection: Flanged PN10/16
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 600 24" 390 610 VOC4241C-08EP0600

Température de service : +80°C

Fermeture sens horaire

Commande : Réducteur motorisable a volant
Tige non montante

VOC4241AP-08 | VOC424116AP-08

Working temperature: +80°C

Clockwise to close

Operation: Actuated gearbox with handwheel
Non-rising stem

EN OPTION | OPTION
Boitier de fin de course

complet | Limit switch kit :
(300200043) p.201

Nos vannes opercule se montent entre PN10/PN16 jusqu’au DN600
Standard flange drilling PN10 / PN16 up to DN600

Série courte F4 a réducteur | F4 short pattern with gearbox

Vanne a opercule caoutchouc F4 a réducteur
F4 Resilient seat gate valve with gearbox

©

Corps et chapeau : Fonte ductile
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Opercule : Fonte ductile revétue EPDM
Raccordement : Brides PN10 ou PN16
Pression de service : 10 bar

Température de service : +80°C

Fermeture sens horaire

Commande : Réducteur motorisable a volant
Tige non montante

DN700 @ 1000 :

1200 48" 630 4600 1O
EN OPTION | OPTION 16

Boitier de fin de course complet

Body & bonnet: Ductile iron
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Wedge: Ductile iron EPDM coated
Connection: Flanged PN10 or PN16
Working pressure: 10 bar

VOC4241AP-08EP0700
VOC424116AP-08EP0700

28" 960

Working temperature: +80°C s 10 VOC4241AP-08EP0800
Clockw?se topclose S e R 16 VOC424116AP-08EP0800
Operation: Actuated gearbox with " 10 VOC4241AP-08EP0900
h:ndwheel ’ %0 36" 510 1875 16 VOC424116AP-08EP0900
Non-rising stem o 10 VOC4241AP-08EP1000
D) 407 | By | Sk 16 VOC424116AP-08EP1000

VOC4241AP-08EP1200

VOC424116AP-08EP1200

Limit switch kit p.201
DN450-1000 (300200043)
DN1200 (300200044)

Nous contacter pour tout montage sur tuyauterie verticale ou fortement inclinée. Voir conseils page 211.
Contact us for mounting on vertical or steeply inclined piping. See the technical notes page 211.
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VOC4241C-051EP Série courte F4 a carré | F4 short pattern with square cap

Vanne a opercule caoutchouc F4 a carré
F4 Resilient seat gate valve with square cap --
@ 1"1/2

VOC4241C-051EP0040

Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7 Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7

(GGG50) (GGG50) 50 2" 150 10,1 VOC4241C-051EP0050
Opercule : Fonte ductile revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated 60 2"1/4 170 12 VOCA241C-051EP00GS
Raccordement : Brides PN10/16 Connection: Flanged PN10/16 65 2"/2
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 8 3" 180 133 \VOC4241C-051EP0080
Température de service : +80°C Working temperature: +80°C .
Fermeture sens horaire Clockwise to close 100 4 190 17,5 VOC4241C-051EP0100
Commande : A carré Operation: Square cap 125 5" 200 215 VOC4241C-051EP0125
Tige non montante Non-rising stem
150 6" 210 314 VOC4241C-051EP0150
DN50 © 400 : 200 8" 230 54 VOC4241C-051EP0200
EN 1074 2% 10" 250 75 VOCA241C-051EP0250
E 300 12" 270 1095 VOC4241C-051EP0300
E - DN40 © 400 :
= = 350 14" 290 1575 VOC4241C-051EP0350
E
2 E 400 16" 310 200,5 VOC4241C-051EP0400
=
g © g
§ Vanne adaptée pour montage enterré ou sur Pour tout DN supérieur, nous consulter

colonnette droite et murale. Voir pages 206-207 Contact usforlarger DN

Valve adapted for underground or column and

wall installations. See pages 206-207

VOC4241-00NI | VOC424110-00NI | VOC424116-00NI

Série courte F4 NBR | NBR F4 short pattern

Vanne a opercule caoutchouc F4 NBR & volant
F4 Resilient seat gate valve NBR with handwheel

S

Corps et chapeau : Fonte ductile
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Opercule : Fonte ductile revétue NBR
Raccordement : A brides

DN40-150 : PN10/16

DN200-300 : PN10 ou PN16

Pression de service : 16 bar
Température de service : -10°C/+70°C
Fermeture sens horaire

Commande : \olant fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Tige non montante

VOC4251C-00

Body & bonnet: Ductile iron
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Wedge: NBR-coated ductile iron
Connection: Flanged

DN40-150 : PN10/16

DN200-300 : PN10 or PN16
Working pressure: 16 bar

Working temperature: -10°C/+70°C
Clockwise to close

Operation: Ductile iron EN-GJS-500-7
(GGG50) handwheel

Non-rising stem

1112 10/16 VOC4241-00N10040
50 2" 150 8,56 10/16 VVOC4241-00N10050
65 22 170 1130 10116 VOCA241.00NI0085
80 3" 180 14 10/16 VVOC4241-00N10080
100 4" 190 1990 1016 VOCA241.00NI0100
125 5" 200 24,20 10/16 VOC4241-00N10125
150 6" 210 3180 1016 VOCA241.00NI0150
0 10 VVOC424110-00N10200
20 e 2 |G 16 VVOC424116-00N10200
" 10 VOC424110-00N10250
250 10 250 8470 16 VOC424116-00N10250
" 10 VVOC424110-00N10300
300 12 270 106 16 VVOC424116-00NI10300

Série courte F4 PN25 | PN25 F4 short pattern

Vanne a opercule caoutchouc F4 - tige non montante - PN25
Resilient seat gate valve - non-rising stem - PN25

S

Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Opercule : Fonte ductile GGG 50 revétue EPDM
Raccordement : A brides PN25

Pression de service max : 25 bar

Température max : +80°C

Fermeture sens horaire

Commande : Volant fonte ductile EN-GJS-500-7
(GGG50)

Tige non montante

3# En stock / Available
@© Avec délais / Not in stock
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Body & bonnet: Ductile iron
EN-GJS-500-7 (GGG50)

Wedge: EPDM coated ductile iron GGG50

Connection: Flanges PN25

Working pressure max: 25 bar

Max Working temperature: +80°C
Clockwise to close

Operation : Ductile iron EN-GJS-500-7
(GGG50) handwheel

Non-rising stem

69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

1112 VOC4251C-00EP0040
50 2" 150 10 VOC4251C-00EP0050
65 2" 170 12 VOC4251C-00EP0065
80 &y 180 16 VOC4251C-00EP0080
100 4" 190 22 VOC4251C-00EP0100
125 5" 200 32 VOC4251C-00EP0125
150 6" 210 41 VOC4251C-00EP0150
200 8" 230 72 VOC4251C-00EP0200
250 10" 250 101 VOC4251C-00EP0250
300 12" 270 155 VOC4251C-00EP0300
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VOC4241CASA-00EP Série courte F4 ASA 150 | ASA 150 F4 short pattern
Vanne a opercule caoutchouc F4 a volant ASA 150

F4 Resilient seat gate valve with handwheel - ASA 150 _.._
) @ 40 140 10

1112 VOC4241CASA-00EP0040

Corps et chapeau : Fonte ductie EN-GJS-500-7  B0dy & bonnet: Ductile iron

(GGG50) EN-GJS-500-7 (GGG50) 50 2" 150 10,6 VOC4241CASA-00EP0050
. ; A Wedge: Ductile iron EPDM coated 60 2"1/4
Opercule : Fonte ductile revétue EPDM . |
Raccordement : A brides ASA 150LBS Connection: Flanged ASA 150L8S 65 2 70 125 VOCAZHICASA-D0EP00GS
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 80 3 180 138 V/OC4241CASA-00EP0080
Température de service : +80°C Working temperature: +80°C
Fermeture sens horaire Clockwise to close 100 4" 190 18 VOC4241CASA-00EP0100
Commande : \olant fone ductile %’Gegggn; Dl:f“:f g ENCISIT s e a0 2 VOC4241CASA-00EP0125
EN-GJS-500-7 (GGG50) (GGGS0) handwhe!
Tige non montante Non-rising stem 150 6" 210 319 VOC4241CASA-00EP0150
200 8" 230 545 VOC4241CASA-00EP0200
250 10" 250 755 VOC4241CASA-00EP0250 §
o
300 12" 270 110 VOC4241CASA-00EP0300 8w
W=
350 14" 290 158 VOC4241CASA-00EP0350 é E
==
40 16" 310 201 VOC4241CASA-00EP0400 w S
=
<
=

VOC4241CASA-08EP Série courte F4 ASA 150 a réducteur | ASA 150 F4 short pattern with gearbox

Vanne a opercule caoutchouc F4 a réducteur ASA 150

F4 Resilient seat gate valve with gearbox - ASA 150

©

Corps et chapeau : Fonte ductile

Body & bonnet: Ductile iron

EN-GJS-500-7 (GGG50) EN-GJS-500-7 (GGG50) 450 18" 330 310 VOC4241CASA-08EP0450
Opercule : Fonte ductile revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated 500 20" 350 400 VOC4241CASA-08EP0500
Raccordement :A brides ASA 150LBS Operation: Actuated gearbox with handwheel

600 24" 390 610 VOC4241CASA-08EP0600

Pression de service : 16 bar

Température de service :+80°C

Fermeture sens horaire

Commande : Réducteur motorisable a volant
Tige non montante

Working pressure: 16 bar

Working temperature: +80°C

Connection: Flanged ASA 150LBS
Clockwise to close

Operation: Actuated gearbox with handwheel
Non-rising stem

EN OPTION | OPTION

Boitier de fin de course complet
Limit switch kit (300200043) p.201
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VOC4241C2C Série courte F4 avec contact mécanique | F4 short pattern with mechanical limit switches

Vanne a opercule caoutchouc F4 - tige non montante - avec kit de 2 contacts mécaniques - PN16
F4 Resilient seat gate valve - non-rising stem - PN16 with kit of 2 mechanical limit switches .-.._

@ 1"1/2 11,15 VOC4241C2C-00EP0040
Corps et chapeau : Body & bonnet: 50 2" 150 11,31 VOC4241C2C-00EP0050
Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) "
Opercule : Fonte ductile GGG 50 revéiue EPDM  Wedge: EPDM coated ductile iron GGGs0 60 2"12 170 13,73 VOC4241C2C-00EP00BS
Raccordement : A brides PN10/16 Connection: Flanges PN10/16 80 3" 180 1573 VOC4241C2C-00EP0080
Pression de service max : 16 bar Working pressure max: 16 bar
Température max : +80°C Max Working temperature: +80°C 100 4" 190 18,63 VOC4241C2C-00EP0100
Fermeture sens horaire Clockwise to close " y
Kit de 2 contacts mécaniques a galet type 2 mechanical limit switches Schneider / | 2 [ WSS IS
XCKM 115 Schneider / Telemecanique Telemecanique XCKM115 type 150 6" 210 51,70 VOC4241C2C-00EP0150
Position ouverture/fermeture Open and closed position
200 8" 230 55 VOC4241C2C-00EP0200
250 10" 250 83 VOC4241C2C-00EP0250
DN50 6 400 - Equipé de 2 contacts mécaniques de fin de course 300 12* 270 118 VOC4241G2C-00EP0300
‘ G (DGR CD position 350 14" 290 184 VOC4241C2C-00EP0350
With two mechanical switches and a position indicator
400 16" 310 230 VOC4241C2C-00EP0400

DN40 © 400 :

VOC4241CM Série courte F4 avec embase ISO | F4 short pattern with ISO plate

Vanne a opercule caoutchouc F4 - tige non montante - avec embase ISO pour motorisation électrique - PN16

F4 Resilient seat gate valve - non-rising stem - PN16 with ISO mounting plate for electric actuator .._

Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 112 VOC4241CM-00EP0040

Opercule : Fonte ductile GGG50 revétue EPDM ACS "

Raccordement : A brides PN10/16 double percage o 1 2 O I G DOsRoneD

Pression de service max : 16 bar 65 2"/2 170 15 VOC4241CM-00EP0065

Température de service : +80°C .

Fermeture sens horaire 80 3 180 18 VOC4241CM-00EP0080
100 4" 190 23 VOC4241CM-00EP0100

Body & bonnet: Ductile iron GGG50
Wedge: ACS EPDM coated ductile iron GGG50 125 5" 200 36 VOC4241CM-00EP0125
Connection: Flanges PN10/16

Working pressure max: 16 bar 150 6" 210 44 VOC4241CM-00EP0150
DN50© 400 : Working temperature: +80°C 200 & 230 68 VOCA4241CM-00EP0200
Clockwise to close

WRAS 250 10" 250 9% VOCA4241CM-00EP0250
DN40 © 400 - 300 12" 270 140 VOC4241CM-00EP0300
350 14" 290 170 VOC4241CM-00EP0350
400 16" 310 222 VOC4241CM-00EP0400

VOC4241C-C08CEP | VOC4201C-CO8CEP Série courte F4 avec CFC | F4 short pattern with WSH

Vanne a opercule caoutchouc a brides avec kit boitier fin de course AUMA WSH 14.2 - PN10/16
Resilient seat gate valve with AUMA WSH 14.2 limit switch device

©

Corps et chapeau :

Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) --

Opercule : Fonte ductile GGG50 revétue EPDM

Raccordement : A brides PN10/16 450 18" 330 326 VOC4241C-CO8CEP0450
PN16 a partir DN700 500 20" 350 416 VOC4241C-COBCEPO500
Pression de service max : 16 bar

Température max : +80°C 600 24" 390 626 VOC4241C-C0OBCEP0600

Fermeture sens horaire

Tige non montante

Réducteur motorisable avec bloc contacts fin de
course AUMA WSH14.2 a volant

Avec une vis de purge

Body & bonnet: --

Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 700 28"
Wedge: EPDM coated ductile iron GGG50

960 976 VOC4201C-CO8CEP0700 VOC4241C-C0BCEP0700

DN450 © 600 : Connection: Flanges PN10/16 800 32" 1250 1266 VOC4201C-COBCEP0800 VOC4241C-CO8CEP0800
PN16 from DN700
EN 1074) | SWRAS Working pressure max: 16 bar 900 36" 1875 1891 VOC4201C-COBCEP0900 VOC4241C-COBCEP0S00
DN450 © 1200 : Max Working temperature: +80°C 1000 40" 3395 3411 VOC4201C-COBCEP1000 VOC4241C-CO8CEP1000
Clockwise to close
ACS Non rising stem 1200 48" 4600 4622 VOC4201C-COBCEP1200 VOC4241C-CO8CEP1200
Gearbox with top flange ISO equiped with limit
switch AUMA WSH14.2 with handwheel
With drain plugs
: . Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
En stock / Avail
L S e 83 rue Marcel Mérieux (LIl F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
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BOITIER FIN DE COURSE AUMA

Kit CFC Auma pour VOC TECOFI
AUMA limit switches KIT for TECOF resilient seat gate valve

@

Composé de :

- 2fin de course (WSH 14.2) 1 ouverture / 1 femeture

. P68 450-1000 18" - 40" 300200043

. Platine F14 1200 48" 22 300200044
. Résistance de chauffe

- Vis, rondelle
Se monte directement sur le réducteur de VOC version -08
Comprised of : Mounted directly on the VOC version -08
- 2 limit switches (WSH 14.2) 1 open/ 1 close
. 1P68
.F14

. Heat resistor
- Screws, sping lock washer

VOC4241CM-U04 | VOC4241C-U04 Moteur électrique AUMA | AUMA electric actuator

Vanne a opercule caoutchouc avec moteur électrique AUMA - PN16
Resilient seat gate valve with AUMA electric actuator - PN16

1172 VOC4241CM-U04EP0040
@ 50 2" 150 40 VVOC4241CM-U04EP0050
Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 65 2112 170 43 VOC4241CM-UO4EPO0BS
Opercule : Fonte ductile GGG50 revétue EPDM ACS
Raccordement : Abrides PN10/16 80 3 180 46 VOC4241CM-UO4EP00S0
Pression de service max : 16 bar jusqu'au DN600 (au-dela voir tableau) 100 4" 190 51 VOC4241CM-U04EP0100
Température de service : -10°C/+110°C .
Fermeture sens horaire 125 & 200 64 VOC4241CM-UD4EPO125
Moteur électrique AUMA 3 phases 400V/50Hz On/Off 150 6" 210 72 VOC4241CM-U04EP0150
Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 2 | & Y | i | VO ETT
Wedge: ACS EPDM coated ductile iron GGG50 250 10" 250 144 VOC4241CM-U04EP0250
Connection: Flanges PN10/16 "
VOC4241CM-U04EP0300
Working pressure max: 16 bar up to DN60O (see table for larger DN) S 2L 159
Max Working temperature: -10°C/+110°C 350 14" 290 223 VOC4241CM-UO4EP0350
DN50 © 400 : Clockwise fo close 400 16" 310 275  VOCA241CM-UO4EP0400

AUMA electric actuator 3-phase 400V/50Hz On/Off

450 18" 330 358 VOC4241C-U04EP0450

500 20" 350 448 VOC4241C-U04EP0500
DN40 © 600 :

600 24" 390 658 VOC4241C-U04EP0600

700 28" 430 1008

10 VOC4241A-U04EP0700
16 VOC424116A-U04EP0700

800 32" 1298 10 VOC4241A-U04EP0800

e 16 VOC424116A-U04EP0800

10 VOC4241A-U04EP0900
16 VOC424116A-U04EP0900
10 VOC4241A-U04EP1000
16 VOC424116A-UD4EP1000
10 VOC4241A-U04EP1200
16 VOC424116A-U04EP1200

900 36" 510 1923
1000 40" 550 3448

1200 48" 630 -

uo4 Kit moteur électrique AUMA | AUMA electric actuator kit

Kit motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off _
Kit Auma electric actuator 3-phase 400V/50Hz On/Off -_

40-65 1"1/2 -2"1/12 VOCMOTELEC-SA07.61
@ 80-150  3'4" VOCMOTELEC-SA10.21
Moteur équipé de : Actuator equiped: . Q" VOCMOTELEC-SA14.21
- 2 contacts fin de course - 2 limit switches 200250 4-10 ’
- 1 résistance de chauffe - 1 heat resistor 300-400 5"-16" VOCMOTELEC-SA14.61
- 2 limiteurs de couple - 2 torque limit switches "
450 18
Commande manuelle de secours Emergency handwheel
Indicateur visuel de position Visual position indicator 500 20" SA142U04B4D32TOR90T
Protection IP68 IP68 protection 600 24"
700-1000  28"-40" SA142U04B4D32TOR125T
1200 48" 10 SA146U04B4D40TOR180T
700-900  28"-36" 16 SA142U04B4D32TOR125T
1000 40" 16 SA146U04B4D32TOR125T
1200 48" 16 SA146U04B4D40TOR180T

WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 201
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VOC4241CM-B04 Moteur électrique BERNARD CONTROLS | BERNARD CONTROLS electric actuator

Vanne a opercule caoutchouc - avec moteur électrique BERNARD CONTROLS - PN16
Resilient seat gate valve - PN16 - with BERNARD CONTROLS electric actuator

@ VVOC4241CM-B04EP0050
Corps et chapeau : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 65 2112 170 63 VOC4241CM-BO4EPO0E5
Opercule : Fonte ductile GGG 50 revétue EPDM ACS
Raccordement : A brides PN10/16 80 3" 180 66 VOC4241CM-B04EP0080
Pression de service max : 16 bar jusqu'au DN600 (au-dela voir tableau) N
(.) Température de service : -10°C/+80°C 100 4 190 71 VOC4241CM-BO4EP0100
BERNARD' Fermeture sens horaire 125 5" 200 84 VOC4241CM-BO4EP0125
CONTROLS Moteur éléctrique triphasé 400 volts 50 Hz On/Off
150 6" 210 92 VOC4241CM-B04EP0150
Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 200 8" 230 132 VOC4241CM-BO4EP0200
Wedge: ACS EPDM coated ductile iron GGG50
Connection: Flanges PN10/16 250 10" 250 160 VOC4241CM-B04EP0250
Working pressure max: 16 bar up to DN60O (see table for larger DN) .
A C S Max Working temperature: -10°C/+80°C 300 12 270 206 VOC4241CM-B04EP0300
Clockwise to close 350 14" 290 236 VOC4241CM-BO4EP0350
Electric actuator 3P 400 volts 50Hz On/Off
400 16" 310 288 VOC4241CM-BO4EP0400

OWRAS
Sur demande / On request _

450 18" 330 374 VOC4241C-BO4EP0450
500 20" 350 464 VOC4241C-BO4EP0500

600 24" 390 674 VOC4241C-BO4EP0B00

" VOC4241A-BO4EPO700

% 1024 16 VOC424116A-BO4EP0700

0 10 VOC4241A-BO4EP0B00

800 32t 410 1314 g VOC424116A-BO4EP0800

" 10 VOC4241A-B04EP0Y00

%0 3 510 1939 4 VOC424116A-BO4EP0900

0 10 VOC4241A-BO4EP1000

1000/ 40° 550 3461 4g VOC424116A-BO4EP1000

. 10 VOC4241A-BO4EP1200

1200 48" 630 4666 g VOC424116A-BO4EP1200

B04 Kit moteur électrique BERNARD CONTROLS | BERNARD CONTROLS actuator kit

Kit motorisation BERNARD CONTROLS TRI 400V/50Hz On/Off

Kit electric actuator BERNARD CONTROLS TRI 400V/50Hz On/Off -_

50-65 2"-2"112 300200289

Moteur équipé de : Actuator equiped with: -
- 4 contacts fin de course - 4 limit switches 80-150 3"-6' AT14 300200290
- 1 résistance de chauffe - 1 heat resistor 200 8"
- 2limiteurs de couple - 2 torque limit switches AT25 300200291
Commande manuelle de secours Emergency handwheel 250 10"
(.) par volant Position indicator 300 1"
BERNARD' Indicateur de position IP68 protection
CONTROLS Protection IP68 350 14" AT50 300200292
Modéle AT6-14 gamme Logic 400 16"
Model AT6-14 range Logic 450600 18'-24"  AT25 300200345
28" AT14 300210020
PN10  800-1000 32"-40" AT25 300210023
1200 48" AT50 300210024
700-900 28" - 36" AT25 300210023
PN16 1000 40" AT50 300210025
1200 48" AT50 300210024
: . Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC - SERIE LONGUE
RESILIENT SEAT GATE VALVES - LONG PATTERN

VOC4240C-00EP Série longue F5 | F5 Long pattern

Vanne a opercule caoutchouc F5 a volant fermeture sens horaire
F5 Resilient seat gate valve with handhweel counterclockwise close

o
© il

Corps et chapeau : Fonte ducile Body & bonnet: Ductie iron 40 1"/2 240 11,2 VOC4240C-00EP0040
EN-GJS-500-7 (GGG50) EN-GJS-500-7 (GGG50) 50 2" 250 11,8 VOC4240C-00EP0050
Opercule : Fonte ductile revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated 60 2"1/4
Raccordement : Brides PN10/16 Connection: Flanged PN10/16 65 "2 2710 144 VOC4240C-00EP0065
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar
Température de service : +80°C Working temperature: +80°C 80 3" 280 152 VOC4240C-00EP0080
Fermeture sens horaire Clockwise to close "
VOC4240C-00EP0100
Commande : Volant Operation: Handwheel 100 4 300 202 5
Tige non montante Non-rising stem 125 5" 325 33 VOC4240C-00EP0125 & w
w
" s
DN50 © 400 - 150 6 350 35 VVOC4240C-00EP0150 g ;
<<
EN 1074 200 8" 400 64 VOC4240C-00EP0200 w S
=
250 10" 450 87 VVOC4240C-00EP0250 &
DN40 © 400 : 300 12" 500 147 VOC4240C-00EP0300
350 14" - - VVOC4240C-00EP0350
400 16" 600 251 VOC4240C-00EP0400

VOC4240C-00AHEP Série longue F5 | F5 Long pattern

Vanne a opercule caoutchouc F5 a volant fermeture sens anti horaire

F5 Resilient seat gate valve with handhweel anti-counterclockwise close _.

Corps et chapeau : Fonte ductile Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7 40 1Mz 240 112 VOC4240C-00AHEP0040

WEN-GJS-500-7 (GGGS50) (GGG50) 50 2" 250 118 VOC4240C-00AHEP0050

Opercule : Fonte ductile revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated 60 24

Raccordement : Brides PN10/16 Connection: Flanged PN10/16 65 2P 2710 144 VOC4240C-00AHEP0065

Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar

Température de service : +80°C Working temperature: +80°C 8 3 280 152 VOC4240C-00AHEP0080

Fermeture sens anti horaire Anti-counterclockwise close "

Commande : Volant Operation: Handwheel 100 4 300 202 VOC4240C-00AHEP0100

Tige non montante Non-rising stem 125 5" 325 33 VOC4240C-00AHEP0125
150 6" 350 35 VOC4240C-00AHEP0150

EN 1074 200 8 400 64 VOC4240C-00AHEP0200

250 10" 450 87 VOC4240C-00AHEP0250
300 12" 500 147 VOC4240C-00AHEP0300
350 14" - - VOC4240C-00AHEP0350
400 16" 600 251 VOC4240C-00AHEP0400

VOC4240C-05AHEP Série longue F5 | F5 Long pattern

Vanne a opercule caoutchouc F5 a carré fermeture sens anti horaire
F5 Resilient seat gate valve with square cap anti-clockwise to close

S
© =]

Corps et chapeau : Fonte ductile Body & bonnet: Ductile iron EN-GJS-500-7 40 1"/2 240 11 VOC4240C-05AHEP0040

EN-GJS-500-7 (GGGS0) (GGes0) 50 2° 250 113 VOC4240C-05AHEP0050

Opercule : Fonte ductile revétue EPDM Wedge: Ductile iron EPDM coated 60 2

Raccordement : Brides PN10/16 Connection: Flanged PN10/16 65 2P 270 199 VOC4240C-05AHEP0065

Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar

Température de service : +80°C Working temperature: +80°C 80 3" 280 147 VOC4240C-05AHEP0080

Fermeture sens anti horaire Anti-clockwise to close "

Commande : Carré de manceuvre Operating: Square 100 4 300 197 VOC4240C-05AHEP0100
125 5" 325 325 VOC4240C-05AHEP0125
150 6" 350 34,5 VOC4240C-05AHEP0150
200 8" 400 635 VOC4240C-05AHEP0200

EN1074) [SWRAS| (AC S)
250 10" 450 86,5 VOC4240C-05AHEP0250
300 12" 500 146,5 VVOC4240C-05AHEP0300
350 14" - - VOC4240C-05AHEP0350
400 16" 600 250,5 VVOC4240C-05AHEP0400
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

KIT POUR VANNES A OPERCULE CAOUTCHOUC ENTERREES
KIT FOR BURIED RESILIENT SEAT GATE VALVES

- S VOCHYDRANTKE

Bouche a clé / Surface box

---------------------- VOC-EXTFM

Guidage pour bouche a clé /
Guide plate for surface box

------------- VOCRAL / VOC-EX

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

Rallonge / Extension
f Extension
VOCTABPVCEE ' !
Protection g T VOC4241C-051
(tabernacle) '
Protection
(tabernacle)

CARRE DE MANCEUVRE | SQUARE ADAPTOR

Carré de manceuvre pour vanne a opercule caoutchouc
Square adaptor for resilient seat gate valve

@ 40-50 1"/2-2" VOCCMC-00400050
Matiére DN40-400 : Fonte GG25 (30°30) ["s‘gt‘;r(';)" DN40-400 : Cast iron GG25 6580  2'1/2-3" VOGCMC-00650080
Matiére DN450-600 : Inox 304 w_pn

! Material DNA50-600: Stainless Steal 304 100-150  4"-6 VOCCHC-01000150

Dimensions : 30*30

Dimensions: 3030 200 8" VOCCMC-0200
250-400  10"- 16" VOCCMC-02500400
450-600  18"-24" VOCCMC-04500600
Convient pour toute la série VOC-C
Adapted for all of the VOC-C serie
RALLONGE | EXTENSION
Rallonge fixe universelle Rt
Universal stem extension -
@ 1M VOCRAL-1.0ML
. L 15M VOCRAL-1.5ML
\/ Matiére : Acier Material: Steel
2M VOCRAL-2.0ML
/\ 3M VOCRAL-3.0ML
PROTECTION | PROTECTION
Tabernacle
Tabernacle

S S R

Matiere : PVC Material: PVC VOCTABPVC

A utiliser avec la rallonge téléscopique pour protéger la vanne enterrée
To be used with the telescopic extension to protect the buried valve
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

EXTENSION | EXTENSION

Extension télescopique
Telescopic extension

-——_
ommoomnoomaxminmax
450 700 800

1050 VOC-EXTXS0040-0150
@ 40150 650 1100 1000 1450 VOC-EXTS0040-0150
A . i . 151
Matiére : Ac!er galvanisé Material: Galvamsed steel 980 1750 1330 2100 VOC-EXTMO040-0150
Tube : Plastique Tube: Plastic

Carré : Fonte ductile Square: Ductile iron 1610 2900 1960 3250 VOC-EXTL0040-0150
450 700 800 1050 VOC-EXTXS0200-0400
s - VOC-EXTS0200-0400

Equipé du tube de protection 200-400 B I I
Equiped with the protective tube 1040 1750 1390 2100 VOC-EXTM0200-0400
1620 2900 1970 3250 VOC-EXTL0200-0400

-

Ajouter la dimension H du passeport technique VOC4241C-051 pour la distance du Add the dimension H from the VOC4241C-051 technical sheet for the distance of the
centre de la tuyauterie a la manceuvre. pipe axis to the actuator.

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

GUIDAGE | GUIDE PLATE

Plateau de centrage pour bouche a clé
Guide plate for surface box

o Matigre : PP Material: PP VOC-EXTFM

BOUCHE A CLE | SURFACE BOX

Bouche a clé
Surface box

ion : Construction: Cast iron -
Constructon : Fonle Rond/Round VOCHYDRANTKEY-01
Carré/Square VOCHYDRANTKEY-02

CLE DE FONTAINIER I HYDRANT KEY

Clé de fontainier universelle
Universal hydrant key

S L R

Matiére : Acier Material: Steel

Carré : 30mm Square: 30mm ™ VOCLEVWRENCH-1.0ML
1.5M VOCLEVWRENCH-1.5ML
M VOCLEVWRENCH-2.0ML

Avec embout universel pour carré de manceuvre
With universal end for operating square

WhatsApp Chat Siége social / Headquarters FRANCE
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux 205
www.tecofi.fr 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

23 En stock / Available Tarif 2021
®© Avec délais / Not in stock Price List




VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ‘F

__KITCOLONNETTE DROITE POURVOC*

PEDESTAL FLOOR MOUNTED KIT FOR RESILIENT SEAT GATE VALVES*

fffffffffffffffffffffff

AVOLANT | WITH HANDWHEEL | g F10AU1 / F14AU1

Platine pour moteur
Motor plate

clyleels (& COL3-F10 / COL3-F14

Plaque de guid/age Colonnette
Guide plate
Pedestal

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

”””””””””

Colonnette
Pedestal

ffffffffffffffffffffffffff EXT1/2/3/4/5

Rallonge / Extension

Kit a utiliser avec PAL2/3

la vanne a opercule Palier de guidage
caoutchouc : Guide plate
VOC4241C-051
Page 198
Kit to be used with
resilient seat gatevalve: ~ EE---ocooooooooooooooooooooos
VOC4241C-051 ADAPTCARRE1
Page 198
O U VANNE A OPERCULE
CAOUTCHOUC(C
Resilient seat
gate valve

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).

. . Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
;a,”f Zf?t’ @ Enstock /'Ava"ab_'e 83 rue Marcel Mérieux (P03 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
Jceiss © Avec délais / Not in stock 69960 Corbas X sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE Tecofi‘¢

__KITCOLONNETTE DROITE POURVOC*

PEDESTAL FLOOR MOUNTED KIT FOR RESILIENT SEAT GATE VALVES*

””””””””””””

AVOLANT | WITH HANDWHEEL | < F10AU1 / F14AU1

Platine pour moteur
Motor plate

””””” \e]R WA o] W
COL2-F10 / COL2-F14

Colonnette
Pedestal

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

Colonnette
Pedestal
J
””””””””””””””””” EXT1/2/3/4/5
Rallonge / Extension
Kit a utiliser avec ©
la vanne a opercule PAL2/3
caoutchouc : Palier de guidage
VOC4241C-051 Guide plate
Page 198
Kit to be used with

resilientseatgate @~ W ooooooooooooooooooooooos z
valves: ADAPTCARRE1

VOC4241C-051
Page 198 -
VANNE A OPERCULE
CAOUTCHOU(
Resilient seat

A gate valve

La distance entre le mur et les colonnettes murales
n'est pas réglable. Prévoir un déport avec le mur ou un
systéme pour plaquer la colonnette a la bonne distance.
The distance between the wall and the wall column is not
adjustable, provide an offset with the wall or a system to
place the column at the right distance.

Représentation a titre indicatif (contre-brides et tirants non représentés, ils sont obligatoires dans toutes installations).
Representation for reference only (counter flanges and tie rods not shown are required in all installations).
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TRINGLERIES POUR MONTAGE SUR COLONNETTE
LINKAGE FOR PEDESTAL MOUNTED

CARRE CONIQUE | SQUARE ADAPTOR
Pour adaptation de carré conique a rallonge EXT

Square 30x30 adaptor for EXT extension _
@ ADAPTCARRE1

Matiere : Inox 304 Material: Stainless Steel 304

RALLONGE | EXTENSION

Rallonge téléscopique

@ 800 - 1100 EXT1

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

. i 1100 - 1750 EXT2
Matiére : 3161 Material: 316L 1750 - 3000 EXT3
3000 - 5500 EXT4
4000 - 8000 EXTS

PALIER DE GUIDAGE | GUIDE PLATE
Palier de guidage fixe pour rallonge téléscopique

Guide plate for telescopic extension EXT _—
@ 70-200 PAL2

Matiére : Inox 316L 70-500 PAL3
Material: Stainless Steel 316L

Mettre obligatoirement un palier tous les 2 métres + un autre avant le passage dans la colonnette.
Place 1 guide plate every 2 meters of the extension + 1 guide plate just before the pedestal floor.

COLONNETTE | PEDESTAL

Colonnette pour vannes a opercule caoutchouc
Pedestal for resilient seat gate valve

O e
1. COL1 : pour commande par volant et fixation murale Pedestal wall mounted for handwheel coL1
2. COL2-F10 : pour commande motorisée (F10) et fixation murale  Pedestal wall mounted for Auma actuator (F10) p—r—
2. COL2-F14 : pour commande motorisée (F14) et fixation murale  Pedestal wall mounted for Auma actuator (F14)
(F10)
(F14)

3. COL3-F10 : pour commande motorisée (F10) et fixation au sol Pedestal floor mounted for Auma actuator (F10) COL2-F14
3. COL3-F14 : pour commande motorisée (F14) et fixation au sol Pedestal floor mounted for Auma actuator (F14) COL3-F10

Matiére : Inox 304 Material: Stainless Steel 304 COL3-F14

Hauteur fixe : 900mm Fixed height: 900mm
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

PLAQUE DE GUIDAGE | GUIDE PLATE

Plaque de guidage pour colonette fixation sol et commande par volant
Guide plate for pedestal floor mounted handwheel

Matiére : POM Material: POM _

GuIcoL

0 Ee":ett de g(;]lc::r la rta"m_‘ge A A utiliser obligatoirement en cas de commande par volant sur colonnette COL3-F10.
sed to guide the extension To use only with handwheel operation on pedestal COL3-F10.

VOLANT | HANDWHEEL

VO a t

Handwheel

Matiére : Acier revétu Epoxy Material: Carbon Steel Epoxy coated
VOL1 : Diamétre 300mm VOL1: Diameter 300mm 50-150 2"6" VoLt
VOL2 : Diamétre 500mm VOL2: Diameter 500mm 200 g VOoL2

PLATINE ISO POUR MOTEUR I ISO TOP FLANGE FOR ACTUATOR

Platine pour moteur Auma montage sur EXT
Iso top Flange for Auma actuator

Matiére : Acier Material: Steel _

Platine : 1IS05210 Top mounted flange: 1ISO5210 F10AU1
Pour montage sur colonette (sur EXT) For assembly on column (on EXT)

F14AU1

Pour accouplement entre colonnette et moteur Auma
Coupling between the column and the Auma actuator

U04 - MOTEUR VOC - COLONNETTE COLONNETTE | AUMA ACTUATOR FOR VOC PEDESTAL MOUNTED
Motorisation Auma 3 phases 400V/50Hz On/Off

Auma actuator 3-phase 400V/50Hz On/Off
Moteur éqUIpé e _
- 2 contacts fin de course _-

- 1 résistance de chauffe 50-65 2"-2"112 SA07.2-U04B1TOR22
- 2 limiteurs de couple

Commande manuelle de secours par volant
Indicateur visuel de position 200 8" SA14.2-U04B1TOR32
Protection IP68

80-150 3"-6" SA10.2-U04B1TOR32

Non recommandé au-dela du DN200, couple important.
Not recommended for size DN200 and above, high torque.

Actuator equiped:

- 2 limit switches

- 1 heat resistor

- 2 torque limit switches

Emergency handwheel
Visual position indicator
IP68 protection
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© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux (@B F. +33 (0)4 78 90 19 19 $/ En stock / Available Tanf 2021

www.tecofi.fr 69960 Corbas X sales@tecofi.fr O Avec délais / Not in stock Frice List

VANNE PASSAGE DIRECT

GATE VALVE



VANNE PASSAGE DIRECT

GATE VALVE

VAN NSRS OlU N N Nelujfel (0l0[e} RES/ILIENT SEAT GATE VALVES

GENERALITES

Si les vannes doivent étre stockées en position ouverte, une
protection doit étre mise en place pour protéger les vannes du
sable et de la boue. Un soin tout particulier doit étre pris pour

protéger I'opercule et le siege.

Avant montage des vannes
opercule caoutchouc, bien
vérifier I'encombrement
entre brides. La robinetterie
n’absorbera pas les écarts. Les
déformations résultant de cette
pratique peuvent entrainer des
problemes d’étanchéité, des
difficultés de manceuvre et méme
des ruptures.

Les tuyauteries doivent étre
parfaitement alignées et leur
supportage suffisamment
dimensionné afin que les vannes
ne supportent aucune contrainte
extérieure.

Les vannes a  opercule
conviennent uniquement au
fonctionnement  ouvert/fermé.
Un fonctionnement continu en
position intermédiaire entraine
une plus grande usure, il doit
étre évité. Il convient d’employer
d’autres versions de vannes
spéciales pour le service de
régulation prononceé.

Lors de la fermeture des
vannes, ne jamais utiliser d’outil
augmentant le couple exercé
sur les volants (clé a volant ou
rallonge). Cette pratique risque
d’endommager les  portées
d’étanchéité.

La vanne devra étre a la pression zéro et a la température
ambiante avant n’importe quelle opération de maintenance.

Tarif 2021 V En stock / Available
Price List Avec délais / Not in stock

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

GENERALITIES

If the valves are to be stored in the open for sometime, protec-
tion should be provided to keep the valves clear of sand and
mud. Particular care should be taken to protect the wedge and
the seat.

Before assembly of resilient seat
gate valves, well to verify the
dimensions between flanges. The
valves will not absorb the distances.
The deformations resulting from
this practice can entail problems
of waterproofness, difficulties of
operation and even breaks.

The pipings must be perfectly
aligned and their sized enough
support so that valves support no
outside.

Resilient seat gate valves are
designed to operate either in the
fully closed or open positions, if
used in an intermediate position
this will lead to increased wear and
therefore reduced.

During the closure of valve never
use a tool increasing the couple
exercised on steering wheels (key
with steering wheel or extension
lead for example).This practice
risks damaging the seat.

The valve should be at zero
pressure and ambient temperature
prior to any maintenance.
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POSITIONS RECOMMANDEES

0 DN40 a DN300 :

Vanne verticale, sur tuyauterie horizontale
Vanne horizontale, sur tuyauterie horizontale
Vanne horizontale, sur tuyauterie verticale

@ D350 2 DN60O :

Vanne verticale, sur tuyauterie horizontale

Vanne oblique possible jusqu’a 30° maximum sur tuyauterie
horizontale.

® bN700 2 DN1200 :
Vanne verticale exclusivement.

DN40 © DN300

RECOMMENDED MOUNTING POSITIONS

0 DN40 to DN300 :

Valve vertical, on horizontal pipe
Valve horizontal, on horizontal pipe
Valve horizontal, on vertical pipe

@ D350 to DN60O :

Valve vertical, on horizontal pipe

Valve angled up to 30° maximum from the vertical, on
horizontal pipe.

9 DN700 to DN1200 :
Valve vertical only.

DN350 © DN600 DN700 © DN1200

Siege social / Headquarters FRANCE
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VANNES A PASSAGE DIRECT

GATE VALVES

V1141 Laiton PN16 | Brass PN16

Vanne a passage direct femelle BSP laiton PN16
Female BSP brass gate valve PN16

Corps : Laiton Body: Brass .

Volant : Fonte Handwheel: Cast Iron 15 u 435 025 V1141-0015
Chapeau : Laiton Bonnet: Brass 20 3/4" 47 0,32 V1141-0020
Opercule : Laiton Wedge: Brass .

Joint de tige : EPDM Stem packing: EPDM 25 1 52 0,44 V11410025
Joint de chapeau : Fibre Bonnet gasket: Fiber 32 1'1/4 63 0,73 V1141-0032
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP

Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 40 112 66 0,98 V11410040
Température de service : -10°C/+110°C Working temperature: -10°C/+110°C 50 o 71 1,43 V1141-0050

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

V1142A Laiton PN16 | Brass PN16

Vanne & passage direct femelle BSP laiton PN16

Female BSP brass gate valve PN16 ﬁ L
@ 10 3/8"

0,18 V1142A-0010
Corps : Laiton Body: Brass 15 1/2" 43 0,22 V1142A-0015
Volant : Fonte Handwheel: Cast Iron .
Chapeau : Laiton Bonnet: Brass 2 314 44 0.2 V11420020
Opercule : Laiton Wedge: Brass 25 o 48 0,36 V1142A-0025
Joint de tige : PTFE Stem packing: PTFE .
Joint de chapeau : PTFE Bonnet gasket: PTFE 32 Y 0,61 V1142A-0032
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 40 1"1/2 545 0,73 V1142A-0040
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar .
Température de service : -10°C/+80°C Working temperature: -10°C/+80°C 50 2 61 1,10 V1142A-0050
65 212 625 1,9 V1142A-0065
80 3 73 2,60 V1142A-0080
100 4" 78 4,60 V1142A-0100
V2143 Bronze PN20 | Bronze PN20
Vanne a passage direct femelle BSP bronze PN20 N g
Female BSP bronze gate valve PN20 -- :
@ 15 172" 0,26 V2143-0015
Corps : Bronze Body: Bronze 20 3/4" 50 0,38 V2143-0020
Volant : Fonte Handwheel: Cast Iron .\
Chapeau : Bronze Bonnet: Bronze % ! 52 055 V2143:0025
Opercule : Laiton Wedge: Brass 32 1'1/4 55 0,75 V2143-0032
Joint de tige : EPDM Stem packing: EPDM .
Joint de chapeau : Fibre Bonnet gasket: Fiber 40 112 59 0.99 V2143-0040
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 50 2" 71 151 V2143-0050
Pression de service : 20 bar Working pressure: 20 bar 10
Température de service ; -10°C/+100°C Working temperature: -10°C/+100°C 65 81 262 V2143-0065
80 3" 98 3,76 V2143-0080
100 4" 121 39 V2143-0100

\V2143W Bronze PN20 | Bronze PN20

Vanne & passage direct femelle BSP bronze PN20
Female BSP bronze gate valve PN20

S

0,25 V2143W-0015
Corps : Bronze Body: Bronze 0,35 V2143W-0020
Volant : Handwheel:
1/2"- 2" : Aluminium 1/2"- 2" Aluminium %5 54 052 V2143W-0025
2"1/2- 4" Fonte 2"1/2- 4" Cast Iron 32 1"/4 62 0,77 V2143W-0032
Chapeau : Bronze Bonnet: Bronze i
Opercule : Bronze Wedge: Bronze 40 1"/2 65 1,06 V2143W-0040
Joint de tige : Laiton Stem packing: Brass 50 2 75 161 V2143W-0050
Joint: PTFE Gasket: PTFE
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 8 212 & 297 V2143W-0065
Pression de service : 20 bar Working pressure: 20 bar 8 3 105 478 V2143W-0080
DN15@ 50 : Température de service : -10°C/+170°C Working temperature: -10°C/+170°C :
100 4" 124 861 V2143W-0100
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Cha
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

V6140 Inox PN16 | Stainless Steel

Vanne & opercule femelle BSP inox PN16
Female BSP Stainless steel gate valve PN16

@ 15 12" 55 0,44 V6140-0015
Corps : ASTMA351 CF8M Body: ASTM A351 CF8M 20 34" 605 0,57 V6140-0020
Volant : Zamak Handwheel: Zamak .
Opercule : ASTN A351 CF8M Gate: ASTM A351 CF8M x5 1 655 074 V6140-0025
Joints de corps et de presse étoupe : PTFE  Packing & gasket: PTFE 32 14 765 1,12 \V6140-0032
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 40 1"/2 855 155 V6140-0040
Température de service ; -20°C/+180°C Working temperature: -20°C/+180°C 50 o 955 225 VERGTET
V3200 F4 PN10 (EN558-1 Serie 14) / DIN 3202 F4
Vanne a passage direct F4 tige non montante PN10 5
F4 Non-rising stem gate valve PN10 =
<<
87 V3200-0040 a3
S £
50 2" 150 108  V3200-0050 g e
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 . <
Obturateur : Fonte ductile GGG40 Wedge: Ductile iron GGG40 65 2 170 128 V/3200-0065
Raccordement : A brides PN10 Connection: Flanged PN10 80 3" 180 16,6 /3200-0080
Etanchéité : Alliage cuivreux Seal: Copper alloy
Pression de service max : Maximum working pressure: 00 4 190 228 V32000100
DN 40 - 300 : 10 bar DN 40 - 300 : 10 bar "
DN 350 - 400 : 4 bar DN 350 - 400 : 4 bar 125 s ] Va200.0125
Température de service max : +120°C Maximum Working temperature: +120°C 150 6" 210 429 V3200-0150
200 8" 230 713 V3200-0200
250 10" 250 98 V3200-0250
300 12" 270 1452 V3200-0300
350 4" 290 211 V3200-0350 ©
400 16" 310 275 V3200-0400 ©
V4246 F4 PN16 (EN558-1 Serie 14) / DIN 3202 F4
Vanne a passage direct F4 tige non montante PN16
Non-rising stem gate valve F4 PN16
@ 8,7 V4246-0040
Corps : Fonte Ductile GGG50 Body: Ductile iron GGG50 50 2" 150 108 V4246-0050
Obturateur : Fonte Ductile GGG50 Wedge: Ductile iron GGG50 "
. V4246
Raccordement : A brides PN16 Connection: Flanged PN16 6 22 o 128 6-0065
Etanchéité : Alliage cuivreux Seal: Copper alloy 80 3" 180 16,6 V4246-0080
Pression de service max : 16 bar Maximum Working pressure: 16 bar .
Température de service max : +120°C Maximum working temperature; +120°C 100 4 190 228 V4246:0100
125 5" 200 321 V4246-0125
150 6" 210 429 V4246-0150
200 8" 230 713 V4246-0200
250 10" 250 98 V4246-0250
300 12" 270 1452 V4246-0300
V4242 F4 Tige montante PN16 | Rising stem PN16 (EN558-1 Serie 14) / DIN 3202 F4
Vanne a passage direct tige montante PN16
Rising stem gate valve PN16 --
40 1"1/2 140 98 V4242-0040
@ 50 2 150 11,9 V4242-0050
Corps : Fonte Ductile EN-GJS-500-7 Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 65 212 170 13,3 \/4242-0065
Opercule : Fonte Ductile EN-GJS-500-7 Gate: Ductile iron EN-GJS-500-7
Raccordement : A brides PN16 Connection: Flanged PN16 80 3 180 172 V4242-0080
Presse étoupe : Graphite Packing: Graphite 100 4 190 232 V4242-0100
Siége : Alliage cuivreux Seat: Cast brass '
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar 125 5" 200 34,2 V4242-0125
Température de service max : +180°C Max. Working temperature: +180°C
150 6" 210 444 V4242-0150
200 8" 230 675 V4242-0200
250 10" 250 110 V4242-0250
300 12t 270 155 V4242-0300
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE TECOﬁ’&‘_

V4250 | V4260 F5 PN25 / PN40 (EN558-1 Serie 15) / DIN 3202 F5

Vanne & passage direct F5 tige non montante
F5 Non-rising stem gate valve

Corps : Fonte GGG40 40 1"1/2 240 15 V4250-0040 15 V4260-0040
Volant : Fonte

v V4250- V4260

OblUrateur - Fonte GGGA0 50 2 250 | 15 50-0050 15 60-0050
Tige : Inox 420 65 212 270 | 21 V4250-0065 21 V4260-0065
Etanchéité : Bronze
Raccordement : A brides 80 3" 280 | 21 V4250-0080 21 V4260-0080
Température de service max : -10°C/+80°C 199 g 300 | 31 V4250-0100 2 V4260-0100

125 5" 325 | 51 V42500125 51 V42600125
Body: Ductile iron GGG40 150 6" 350 | 62 V4250-0150 65 V4260-0150
Handwheel: Cast Iron
Wedge: Ductile iron GGG40 200 8" 400 | 100 V4250-0200 116 V42600200
Stem: Stainless sieel 420 250 10" 450 | 155 V42500250 192 V4260-0250

Tightness: Bronze
Connection: Flanged 300 12" 500 | 221 V4250-0300 280 V4260-0300
Working temperature: -10°C/+80°C

VANNE PASSAGE DIRECT
GATE VALVE

350 14" 550 324 V4250-0350 324 V4260-0350
400 16" 600 | 440 V4250-0400 480 V4260-0400
450 18" 650 575 V4250-0450 575 V4260-0450
500 20" 700 760 V4250-0500 760 V4260-0500
600 24" 800 | 1180 V4250-0600 1180 V4260-0600
700 28" 900 | 1600 V4250-0700 1600 V4260-0700
800 32" 1000 | 2337 V4250-0800 2337 V4260-0800

VANNES A MANCHON
PINCH VALVES

VM3200

Vanne a manchon a brides a volant PN10
Flanged pinch valve with handwheel PN10

15 1" 80 15 VM3200-00CN0015
Corps : Fonte d'aluminium 20 34 95 3 VM3200-00CN0020
Manchon : Gomme naturelle anti-abrasion, autres sur demande 25 1" 106 3,6 VM3200-00CN0025
Raccordement : A brides PN10
Pression de service : 34 4 bar 2 1 15 56 VM3200-00CN0032
Température de service max : +80°C 40 1"12 140 8 VM3200-00CN0040
Body: Cast aluminium 50 2" 160 10,3 VM3200-00CN0050
Sleeve: Natural rubber, other material on request 65 2'12 190 15 VM3200-00CNO0B5
Connection: Flanged PN10
Working pressure: 3 to 4 bar 80 3" 196 18 VM3200-00CN008O
Max Working temperature: +80°C 100 4 260 28 VM3200-00CN0100
125 5" 280 40 VM3200-00CN0125
Commande pneumatique double ou simple effet en option. 150 6" 300 51 VM3200-00CNO150
Single or double-acting pneumatic actuator optional. 200 8" 3’0 72 I ERTRTENGEED
Idéal pour boues, matériaux granulaires, poudres, pates.
Manchon interchangeable sans outil spécifique. Faibles pertes de charge.
Used for slurries, granular materials, powders, pastes.
Replaceable sleeve without any special tools. Low head losses.
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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VANNE A PASSAGE DIRECT - GATE VALVE

VM8201-07

Tecofi'd

Vanne & manchon a brides a vérin pneumatique simple effet PN10
Flanged pinch valve with single acting pneumatic actuator PN10

Corps : Fonte d'aluminium

L
20

¢

Manchon : Gomme naturelle anti-abrasion,
autres sur demande 34" 95 3 VM8201-07NO-CN0020 VM8201-07NF-CN0020
Raccordement : Abrides PN10- 2% 1" 106 45 VM8201-07NO-CN0025 VM8201-07NF-CN0025
Commande par vérin pneumatique simple
effet avec commande manuelle de secours 32 1" 115 5,2 VM8201-07NO-CN0032 VM8201-07NF-CN0032
Pression de senice - £ b2y 4 12 40 77 VMB201-07NO-CN0040 VMB201-07NF-CN0040
Pression d'alimentation air : 4 & 6 bar
Température de service max : +80°C 5 2" 160 9 VM8201-07NO-CN0050 VM8201-07NF-CN0050
Body : Cast aluminium 65 2"1/2 190 135 VM8201-07NO-CN00B5 VM8201-07NF-CNO065
Sleeve : Natural rubber, other material on 80 3 1% 15 VM8201-07NO-CN00B0 VM8201-07NF-CN00B0
request
Connection : Flanged PN10 100 4" 260 23 VM8201-07NO-CNO100 VM8201-07NF-CN0100 1]
. . . . [
Single-acting preumatic actuator with 125 5" 280 33 VM8201-07NO-CN0125 VM8201-07NF-CN0125 i
emergency handwheel e
Working pressure : 4 bar 150 6" 300 435 VM8201-07NO-CN0150 VM8201-07NF-CN0150 ﬁ g
Air pressure supply : 4 up to 6 bar i
Max working temperature : +80°C 200 8" VM8201-07NO-CN0200 VM8201-07NF-CN0200 =
: <
=
VM9101
Vanne a manchon pneumatique taraudée PN10
Female BSP pneumatic pinch valve
corps : PON VM9101-0010
Manchon : Gomme naturelle anti-abrasion )
Raccordement : Femelle BSP VM9101-0015
Pression de service : 6 bar
Température de service max : +80°C VM9101-0020
VM9101-0025
Body : POM
Sleeve : Natural rubber VM9101-0032
Connection : Female BSP
Working pressure : 6 bar Uit ISR
Max working temperature : +80°C VM9101-0050
VM8200
Vanne a manchon pneumatique a brides PN10
Flanged pneumatic pinch valve PN10
40 155 32 VM8200-00CN0040
Corps : Fonte d'aluminium Body : Cast aluminium 50 183 35 VM8200-00CN0050
Manchon : Gomme naturelle Sleeve : Natural rubber
anti-abrasion Flanges : Cast aluminium 65 183 5 VM8200-00CN0065
Brides : Fonte d’aluminium Connection : Flanged PN10
. . VM8200-00CN0080
Raccordement : A brides PN 10 Working pressure : 80 228 6
Pression de service : DN40-150: 6 bar 100 281 8 VM8200-00CN0100
DN40-150 : 6 bar DN200: 4 bar
DN200 : 4 bar Max working temperature : 125 350 12 EEATDEC IS
Température de service max : -40°C/+80°C 150 420 17 VM8200-00CN0150
-40°C/+80°C
200 560 85 VM8200-00CN0200

SUR DEMANDE | ON REQUEST

Autres manchons (EPDM, FPM, Silicone, NBR, CSM, IIR)
Other sleeves (EPDM, FPM, Silicone, NBR, CSM, IIR)

Electrovanne (voir page 310)
Solenoid valve (voir page 310)
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION ~ Tecofi‘d

JOINTS DE DEMONTAGE

DISMANTLING JOINTS

@ Résistance a la corrosion

+ Boulonnerie en acier CLASSE 4.8 ou 6.8 revétement
GEOMET 500° résistant a 'ambiance marine.

Resistance to corrosion

+ Bolts and nuts steel 4.8 or 6.8 GRADE with GEOMET
500° coating, resistant to marine atmosphere.

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

Les joints de démontage permettent le montage et le The dismantling joints allow valves to be mounted and
démontage de vannes de sectionnement entre 1 1 o 6 e o Y
2 éléments fixes de canalisation.

Nos joints de démontage comportent I’ensemble des tirants sur chacune des pieces pour assurer un
0 montage parfait. Ne nécessite pas d’'ajout de boulonnerie.

Ajustable en longueur, les opérations de maintenance sont facilitées !

Our dismantling joints include all of the tie rods on each parts to ensure perfect assembly.

No need to add hardware. Length adjustable, maintenance is easy!

JT4203 | JT4243 | JT4253 Fonte ductile | Ductile iron

Joint d_e de_monta_lge_ f_onte ductile PN10 PN16 PN25
Ductile iron dismantling joint o
. Ref. K Ref. K Ref. K
mm inch L L ¢
50 2 T4243-0050 © 9
65  2'12 JT4243-0065 © 1
80 3" JT4243-0080 15
voir / see PN16
100 4" JT4243-0100 18 JT4253-0100 2
125 5" JT4243-0125 27 JT4253-0125 30
150 6" JT4243-0150 29 JT4253-0150 35
200 8" JT4203-0200 35 JT4243-0200 39 JT4253-0200 51
250 10" JT4203-0250 48 JT4243-0250 55 JT4253-0250 74
Résistant & ’'ambiance marine 300 12" JT4203-0300 53 JT4243-0300 69 JT4253-0300 91
@ Resistant to marine atmosphere 350 14" JT4203-0350 78 JT4243-0350 89 JT4253-0400 110
400 16" JT4203-0400 104 JT4243-0400 15 JT4253-0500 178
@ 450 18" JT4203-0450 138 JT4243-0450 158 JT4253-0600 226
) 500 20" JT4203-0500 140 JT4243-0500 198 JT4253-0700 233
Corps : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint : EPDM 600 24" JT4203-0600 167 JT4243-0600 270 JT4253-0800 312
Tiges filetées : 700 28" JT4203-0700 235 T4243-0700 296 JT4253-0900 408
PN10/16 : Acier classe 4.8 revétu GEOMET 500°
PN25 : Acier classe 6.8 revétu GEOMET 500° 800 32" JT4203-0800 324 JT4243-0800 386 JT4253-0800 553
Température de service max : +4°C/+110C° 200 36" JT4203-0900 380 JT4243-0900 456 JT4253-0900 700
Bouchon de protection sur chaque tirant
p q 1000 40" JT4203-1000 481 JT4243-1000 582 JT4253-1000 930
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 1200 48" JT4203-1200 526 IT4243-1200 © 740 JT4253-1200 1305
Sealing: EPDM "
St b%l is: 1400 56 JT4203-1400 © 1250 JT4243-1400 © 1360 * *
PN10/16: Steel 4.8 grade with GEOMET 500° coating 1500 60" IT4203-1500 © 1450 IT4243-1500 © 1510 * *
PN25: Stegl 6.8 grade wnh GEOOMET 5000 coating 1600 64" 142031600 © 1550 TR ©) 1690 * "
Max. working temperature: +4°C/+110C
Protection cap on each rod extremity 1800 72" JT4203-1800 © 2350 JT4243-1800 © 2500 * *
2000 80" JT4203-2000 © 2650 T4243-2000 © 2930 * *

*sur demande / on request
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ'{

JT4203-EA | JT4243-EA | JT4253-EA Fonte ductile | Ductile iron

Joint de démontage fonte ductile ACS
Ductile iron dismantling joint ACS

50 2" JT4243-EA0050 9
65  2"12 JT4243-EA0065 1 . -
8 3 JT4243-EA0080 15
voir / see PN16
100 4" JT4243-EA0100 18 JT4253-EA0100 2
125 5" JT4243-EA0125 27 JT4253-EA0125 30
150 6" JT4243-EA0150 29 JT4253-EA0150 35
200 8" JT4203-EA0200 35 JT4243-EA0200 39 JT4253-EA0200 51
250 10" JT4203-EA0250 48 JT4243-EA0250 55 JT4253-EA0250 74
300 12" JT4203-EA0300 53 JT4243-EA0300 69 JT4253-EA0300 91
En cours / In progress 350 14" JT4203-EA0350 78 JT4243-EA0350 89 JT4253-EA0400 110
400 16" JT4203-EA0400 104 JT4243-EA0400 115 JT4253-EA0500 178
450 18" JT4203-EA0450 138 JT4243-EA0450 158 JT4253-EA0600 226
Corps : Fonte ductie EN-GJS-500-7 (GGES0) 500 20 JT4203-EA0500 140 JT4243-EA0500 198 IT4253-EA0700 233
Joint : EPDM ACS
Tiges filetées : 600 24" JT4203-EA0600 167 JT4243-EA0600 270 JT4253-EA0800 312
PN10/16 : Acier classe 4.8 revétu GEOMET 500°
) A 7 28" JT4203-EA0700 235 JT4243-EA0700 296 JT4253-EA0900 408
PN25 : Acier classe 6.8 revétu GEOMET 500° 00 8
Température de service max : +4°C/-110C° 800 32" JT4203-EA0800 324 JT4243-EA0800 386 JT4253-EA0800 553
Bouchon de protection sur chaque trant 900 36" JT4203-EA0900 380 JT4243-EA0900 456 JT4253-EA0900 700
Body: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 1000 40" JT4203-EAL000 481 JT4243-EAL1000 582 * *
Sealing: EFEDM ACS . N N
stud botts: 1200 48 JT4203-EA1200 526 JT4243-EA1200 740
PN10/16: Steel 4.8 grade with GEOMET 500° coating *sur demande / on request

PN25: Steel 6.8 grade with GEOMET 500° coating
Max. working temperature: +4°C/-110C°
Protection cap on each rod extremity

JT5200| JT5240 | JT5250 | JT5260 Acier | Steel

Joint de démontage acier

Steel dismantling joint

50 2" JT5200-0050 13 JT5240-0050 13 JT5260-0050 15
65 2"1/2 JT5200-0065 15 JT5240-0065 15 JT5260-0065 19
80 3" JT5200-0080 21 JT5240-0080 21 JT5260-0080 24
voir / see PN40
100 4" JT5200-0100 22 JT5240-0100 22 J15260-0100 33
125 5" JT5200-0125 28 JT5240-0125 28 JT5260-0125 46
150 6" JT5200-0150 37 JT5240-0150 37 JT5260-0150 61
200 8" JT5200-0200 53 JT5240-0200 60 JT5250-0200 73 JT5260-0200 99
250 10" JT5200-0250 72 JT5240-0250 84 JT5250-0250 101 JT5260-0250 138
300 12" JT5200-0300 81 JT5240-0300 99 JT5250-0300 132 JT5260-0300 192
350 14" JT5200-0350 109 JT5240-0350 143 JT5250-0350 200 J15260-0350 255
400 16" JT5200-0400 150 JT5240-0400 170 JT5250-0400 243 JT5260-0400 359
450 18" JT5200-0450 180 JT5240-0450 228 JT5250-0450 295 JT5260-0450 382
Corps : Acier S-235JR 500 20" JT5200-0500 206 JT5240-0500 276 JT5250-0500 344 JT5260-0500 466
Joint : EPDM
. _— . " JT5200-0600 264 JT5240-0600 395 JT5250-0600 462 JT5260-06!
Tiges filetées : Acier bichromaté 6.8 OO 00 6%
Température de service max : +4°C/-110C° 700 28" JT5200-0700 329 JT5240-0700 428 JT5250-0700 627 JT5260-0700 874
Body: Steel S-2350R 800 32 JT5200-0800 454 JT5240-0800 565 JT5250-0800 908 J15260-0800 1300
Sealing: EPDM 900 36" JT5200-0900 537 JT5240-0900 663 JT5250-0900 1220 JT5260-0900 1564
Stud bols: Biehromated sieel 6.8 1000 40" JT5200-1000 674 JT5240-1000 887 JT5250-1000 1374 JT5260-1000 1717
Max. working temperature: +4°C/-110C° ) - : :
1200 48" JT5200-1200 947 JT5240-1200 1447 JT5250-1200 1720 JT5260-1200 2150
1400 56" JT5200-1400 1349 JT5240-1400 2027 JT5250-1400 2395 JT5260-1400 2765
1600 64" JT5200-1600 1809 JT5240-1600 2642 JT5250-1600 3002 - -
1800 72" JT5200-1800 2023 JT5240-1800 2910 JT5250-1800 3792 - -
2000 80" JT5200-2000 2229 JT5240-2000 3264 JT5250-2000 4600 - -

* sur demande / on request
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ'F

ADAPTATEURS DE BRIDE
FLANGE ADAPTORS

Notre gamme d’adaptateurs de bride autobutable, adaptateurs pour tubes PE, PVC, raccords union
@ universels permettent 'assemblage mécanique d’équipement.
Our range of self-blocking flange adaptors, adaptors for PE/PVC tubes, and universal couplings allow
assembly of equipment.

+ Boulonnerie Inox A2. + Nuts and bolts Stainless steel A2.

v Revétement EPOXY poudre 250um certifiée WRAS. v 250um WRAS certified powder epoxy coating.

+ Conforme a la norme ACS (en cours). + Conform to ACS standard (in progress).

+ Composant en contact avec le fluide (peinture et joint) WRAS. v Components in contact with the fluid (paint and gasket):
+ Conception double percage PN10/PN16. WRAS certified.

+ Large plage d'utilisation. + Double-drilled design PN10/PN16.

+ Large range of use.

ADTUNIA Autobutable | Lockable flange

Adaptateur de bride en fonte ductile - Joint EPDM
Ductile iron flange adapter - EPDM gasket

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

BIENTOT DISPONIBLE
COMING SOON

12 48-60 ADTUNIA-0040 v VvV VY
50 2" 5972 39 ADTUNIA-0050 v Vv VvV VYV
65  2'l2 7285 41 ADTUNIA-0065 BV Y S Y SV Y
80 3" 8398 42 ADTUNIA-0080 v Vv VvV VYV
En cours/ In progress
100 4" u4u8 53 ADTUNIA-0100 v v v
125 5" 13914 56 ADTUNIA-0125 v v vV
150 6" 168170 87 ADTUNIA-0150 W 4 v Vv
Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) " 219222 ADTUNIA-0200
Joint : EPDM R o " ‘/ ¢ "
Boulonnerie : Inox A2 250 10" 2m32m4 113 ADTUNIA-0250 v v Vv
Raccordement : PN10/PN16
Pression max - 16 bar 300 12" 323326 199 ADTUNIA-0300 v v vV
Autobutable du DN80 au DNG0O 350 14" 340360 22,4 ADTUNIA-0350 v Vv V
(La bride et le kit tirants ne sont pas fournis).
400 16" 390410 285 ADTUNIA-0400 v vV
Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 450 18" 436462 35 ADTUNIA-0450 v vV
Gasket: EPDM
N - ADTUNIA-
Nuts and bolts: Stainless steel A2 R R I UNIA-0500 ’/ ‘/ ’/
Connexion: PN10/PN16 600 24" 608636 98,5 ADTUNIA-0600 v v vV
Max pressure: 16 bar
Lockable flange DN80 to DN600
(The flange and the tie rod kit are not included).
Pour tube fonte, inox, acier, PVC selon plage de tolérance.
For Cast iron, Stainless steel, Steel and PVC pipes according to the range.
Autobutable : permet le montage d’'une contre-bride avec ses tirants.
Lockable version allows a counterflange to be mounted with tie rods.
S'adapte sur une vanne avec portée de joint métallique (montage avec VP a manchette déconseillg).
Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).
: p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ'F

ADTPEPVC | ADTPEPVCA

Adaptateur de bride pour PE/PVC
Flange adaptor for PE/PVC pipe

LE
BIENTOT msvom:
COMING s00
1"/2 ADTPEPVC-0040
50 2" 63 18 ADTPEPVC-0050
65 2"12 75 24 ADTPEPVC-0065
Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Joint ; EPDM 80 & 90 2,8 ADTPEPVC-0080
Anneau d'adhérence : Laiton CuZn36P03 100 e 110 4 ADTPEPVC-0100
Raccordement : PN10/PN16
Pression max : 16 bar 125 g" 125 4.2 ADTPEPVC-0125
) o 125 5" 140 42 ADTPEPVCA-0125
Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50)
En cours /In progress Gasket; EPDM 150 6" 160 6,5 ADTPEPVC-0150
Grip ring: Brass CuZn36P03 "
Connexion: PN10/PN16 200 8 200 85 ADTPEPVC-0200
Max pressure: 16 bar 200 8" 225 85 ADTPEPVCA-0200
250 10" 250 125 ADTPEPVC-0250
0 Pour tube PE, PVC 300 12" 315 15 ADTPEPVC-0300
For PE, PVC pipes 400 16" 400 25 ADTPEPVC-0400

S'adapte sur une vanne avec portée de joint métallique (montage avec VP a manchette déconseillé).
Adapted to valves with metallic gasket surfaces (mounting with a butterfly valve with a sleeve is advised against).

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

RACCORDS
COUPLINGS

UNIONUNIA | UNIONUNIB | UNIONUNIC

Raccord union universel en fonte ductile
Ductile iron universal coupling

BIENTOT DISPONIBLE
COMING SOON
1"1/2 48-60 UNIONUNIA-0040

50 2" 59-72 25 UNIONUNIA-0050

65 2"12 7285 32 UNIONUNIA-0065
Construction : Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50) 80 3" 88-103 4 UNIONUNIA-0080
Joint : EPDM 100 4 10012
Boulonnerie * Inox A2 09128 45 UNIONUNIA-0100
Raccordement : PN1O/PN16 125 5" 138154 6,1 UNIONUNIA-0125
Pression max : 16 bar

150 6" 159-182 7 UNIONUNIA-0150
Construction: Ductile iron EN-GJS-500-7 (GGG50) 175 T 192-210 8 UNIONUNIA-0175
Gasket: EPDM

200 8" 218-235 9,5 UNIONUNIA-0200

Nuts and bolts: Stainless steel A2

Connexion: PN10/PN16 225 9" 250-267 12 UNIONUNIA-0225
Max pressure: 16 bar

225 9" 242-262 12 UNIONUNIB-0225

En cours / In progress 250 10" 272289 14 UNIONUNIA-0250
300 12" 31532 16 UNIONUNIA-0300

300 12 32339 16 UNIONUNIB-0300

300 12" 340360 16 UNIONUNIC-0300

0 Pour tube fonte, inox, acier, PVC. 350 14" 3431 23 UNIONUNIA-0350

For cast iron, Stainless steel, Steel and PVC pipes.

350 14" 351378 25 UNIONUNIB-0350

400 16" 390410 28 UNIONUNIA-0400

400 16" 417437 28 UNIONUNIB-0400

450 18" 480500 32 UNIONUNIA-0450

450 18" 454463 36 UNIONUNIB-0450

500 20" 500533 39 UNIONUNIA-0500

600 24" 608636 50 UNIONUNIA-0600
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ‘F

VENTOUSES
AIR RELEASE VALVES

Pour eau claire
For clear water

Les ventouses sécurisent le fonctionnement des piéces électromécaniques par I’évacuation (en phase de
O remplissage) ou I'admission d’air (en phase de vidange) dans les conduites.
The air release valves secure the operation of electromechanical pieces through either evacuation (during the
filling phase) or air intake (during the emptying phase) in the piping.

VYAV AL I Simple effet taraudé (type purge d’air) | Threaded single-acting

Ventouse simple effet taraudée
Threaded type single-acting air release valve

Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15 (GGG40)  Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40) 1 Il-
Flotteur : ABS Ball: ABS ;

Bouchon : Plastique ABS Orifice Body: ABS plastic :

Raccordement : Femelle BSP a visser Connection:Threaded female BSP 5 16 PVS4140S-0025
Pression de service max : 16 bar ou 25 bar Max working pressure: 16 bar or 25 bar

Température de service max : +80°C Max. working temperature: +80°C 25 1" 140 5 25 PV$41508-0025

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

PVS4240S | PVS4250S Simple effet a bride (type purge d’air) | Flanged single-acting

Ventouse simple effet a bride

Flanged type single-acting air release valve _ L II-
-- L (mm

2 1 16 PVS4240S-0025
Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15 Body: Ductile iron ENGJS-400-15 25 PVS4250S-0025
(GGG40) (GGG40) 40/50/ »p 140 77 16 PVS4240S-4065
Flotteur : ABS Ball : ABS 60/65 25 PVS§4250S-4065
Bouchon : Plastique ABS Orifice Body: ABS plastic 80 3 140 9 16 PVS4240S-0080
Raccordement : Bride PN10/16 ou PN25 Connection: Flanged PN10/16 or PN25 25 PVS4250S-0080
Pression de service max : 16 bar Max working pressure: 16 bar 100 o u 1 16 PVS4240S-0100
Température de service max : +80°C Max. working temperature: +80°C 25 PVS4250S-0100
" 16 PVS4240S-0150
150 6 140 16 25 PVS4250S-0150
PVS4241S | PVS4251S Simple effet a bride + robinet d’arrét | Flanges single-acting + ball valve
Ventouse simple effet a bride + robinet d'arrét _
Flanged type single-acting air release valve + ball valve --
2% 1 16 PVS4241S-0025
C Fonte ductile ENGJS-400-15 Body: Ductile iron ENGJS-400-15 2 PSAzoLS0025
orps : Fonte ductile -400- ody: Ductile iron -400- 40/50/ 16 A
(GGG40) (GGG40) 60165 2"1/2 140 8 25 PVS42515-4065
Flotteur : ABS Ball: ABS 16 PVS4241S-0080
Bouchon : Plastique ABS Orifice Body: ABS plastic 80 3" 140 93 25 PVS42515-0080
Raccordement : Bride PN10/16 ou PN25 Connection: Flanged PN10/16 or PN25 16 PRSI
Pression de service max : 16 bar Max working pressure: 16 bar 100 4" 140 96 25 PVS42515-0100
Température de service max : +80°C Max. working temperature: +80°C
150 6" 140 13,7 16 PVS4241S-0150
Sur les modeles PVS : fonction de dégazage en continu de petits débits
For PVS models: continuous degassing function for small flows.
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ’&‘_

PVD4240 | PVD4250 | PVD4260 Double effet a bride | Flanged double-acting

Ventouse double effet a bride
Flanged type double-acting air release valve

0 112 180 PVD4240-0040 105 PVD4250-0040 1 PVD4260-0040 u
50 2" 180 PVD4240-0050 105 PVD4250-0050 1 PVD4260-0050 1
65 212 180 PVD4240-0065 12 PVD4250-0065 12 PVD4260-0065 12
8 3" 180 PVD4240-0080 12 PVD4250-0080 145 PVD4260-0080 145
Corps : Fonte ductile Body: Ductie fron 100 4" 265 PVD4240-0100 2 PVD4250-0100 24,2 PVD4260-0100 24,2
ENGJS-400-15 (GGGAO) ENGJS-400-15 (GGGA0) 125 5" 265 PVD4240-0125 26 PVD4250-0125 27 PVD4260-0125 27
Flotteur : Polypropylene Ball: Polypropylene
Pression de service max : Max working pressure: 150 6" 265 PVD4240-0150 30 PVD4250-0150 315 PVD4260-0150 315
10/16/25/ 40 bar 10/16/25/40 bar .
Termpérature de service max Max, working temperature: 200 8 345 PVD4240-0200 54 PVD4250-0200 56 PVDA4260-0200 57
+80°C +80°C

2 Fonctions principales :
. Evacuation d’air a grand débit lors de la mise en eau
. Admission d’air a grand débit en cas de vidange de la tuyauterie

-
23
2 Main Functions: 3 g
. . . [
. High volume air evacuation when water flow commences g8
. High volume air intake in case of pipe emptying EE
> =
£8

PVT4240 | PVT4250 | PVT4260 Triple effet a bride | Flanged triple-acting

Ventouse triple effet & bride
Flanged type triple-acting air release valve

Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15 (GGG40) Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGG40)
2 Flotteurs : Polypropylene 2 Balls: Polypropylene

Bouchon : Inox Orifice Body: Stainless steel

Pression de service max : 10/ 16/ 25/ 40 bar Max working pressure: 10/ 16 / 25/ 40 bar
Température de service max : +80°C Max. working temperature: +80°C

Double chambres Double chamber

40 1"12 325 PVT4240-0040 17 PVT4250-0040 17 PVT4260-0040 17
50 2¢ 325 PVT4240-0050 17 PVT4250-0050 17 PV/T4260-0050 17
65 2'12 325 PVT4240-0065 20 PVT4250-0065 21 PVT4260-0065 21
80 3" 3% voir / see PN16 PVT4240-0080 21 PVT4250-0080 22 PVT4260-0080 22
100 4" 370 PVT4240-0100 31 PVT4250-0100 34 PVT4260-0100 34
125 5 370 PVT4240-0125 32 PVT4250-0125 35 PVT4260-0125 35
150 6" 370 PVT4240-0150 34 PVT4250-0150 37 PVT4260-0150 37
A partir du DN250 200 8 370 PVT4200-0200 © 64 PVT4240-0200 64 PVT4250-0200 67 PVT4260-0200 71
From DN250
250 10" 633 PVT4200-0250 © 181 PVT4240-0250 181 PVT4250-0250 © 185 PVT4260-0250 190
300 12" 685 PVT4200-0300 © 197 PVT4240-0300 © 200 PVT4250-0300 © 205 PVT4260-0300 210
350 14" 880 PVT4200-0350 © 422 PVT4240-0350 © 425 PVT4250-0350 © 432 PVT4260-0350 440
400 16" 880 PVT4200-0400 © 840 PVT4240-0400 © 845 PVT4250-0400 © 940 PVT4260-0400 960
500 20" 1060 PVT4200-0500 © 1040 PVT4240-0500 © 1055 PVT4250-0500 © 1100 PVT4260-0500 1180

@ 3 Fonctions principales :

. Evacuation d’air a grand débit lors de la mise en eau
. Admission d’air a grand débit en cas de vidange de la tuyauterie
. Dégazage en continu des conduites en service

3 Main Functions:
. High volume air evacuation when water flow commences
. High volume air intake in case of pipe emptying
. Continuous degassing
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ'{

PVTGD4200 | PVTGD4240 Triple effet a bride grand débit | High flow flanged triple-acting

Ventouse grand débit triple effet avec vanne d'arrét incorporée
High flow triple-acting air release valve with incorporated shut-off valve

Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15 (GGG40)
Flotteur : Polyethylene
Bouchon : Bronze

Température de service max : +80°C 50 2" 460 PVTGD4200-0050 27 PVTGD4240-0050 *
Pression de service max: 1016 bar 6 22 460 PVTGDA200-0065 2 PVTGD4240-0065 *
Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGGA40) 80 3" 460 PVTGD4200-0080 29 PVTGD4240-0080 *
Ball: Polyethylene 00 4" 530 PVTGD4200-0100 52 PVTGD4240-0100 *
Orifice Body: Bronze

Max. working temperature: +80°C 125 5" 530 PVTGD4200-0125 53 PVTGD4240-0125 *
Max working presstre: 10/ 16 bar 150 6" 530 PVTGDA4200-0150 56 PVTGD4240-0150 *

*sur demande / on request

PVQ4240 | PVQ4250 | PVQ4260 Quadruple effet | Four-acting

Ventouse simple chambre quadruple effet
Single chamber, four-function air valve

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

% 1 105 PVQ4240-0025 16 8 PVQ4250-0025 8 PVQ4260-0025 8
0 112 ¢ PVQ4240-0040 6 = PVQ4250-0040 * PVQ4260-0040 *
50 2 155 PVQ4240-0050 16 1 PVQ4250-0050 1 PVQ4260-0050 1
65 212 ¢ PVQ4240-0065 6 * PVQ4250-0065 * PVQ4260-0065 *
80 3 200 PVQ4240-0080 16 19 PVQ4250-0080 37 PVQ4260-0080 37
00 4 230 PVQ4240-0100 16 25 PVQ4250-0100 40 PVQ4260-0100 40
125 5 * PVQ4240-0125 T PVQ4250-0125 * PVQ4260-0125 *
Corps et couvercle : Fonte ductile ENGJS-400-15 (GGG40) 150 6" 310 PVQ4240-0150 16 40 PVQ4250-0150 43 PVQ4260-0150 43
Flotteur : Polyéthyléne " PVQ4240-0200 16
Visserie - Inox A2 200 8 420 V042000200 o % PVQ4250-0200 9 PVQ4260-0200 9
Revétement : Epoxy . PVQ4240-0250 16
Température de service max ; 10/ +80°C AR PVQ4200-0250 i [ PVQ4250-0250 Ry PVQ4260-0250 ney
. PVQ4240-0300 16
Body: Ductile iron ENGJS-400-15 (GGGA0) 300 12 580 PVQ4200-0300 10 200 PVQ4250-0300 210 PVQ4260-0300 210
Ball: Polyethylene N PVQ4240-0350 16
Nuts and bolts: Stainless steel A2 350 14" 625 PVQ4200-0350 10 (PRI 430 RCE00350 430

Epoxy coated

Max. working temperature: -10 / +80°C * sur demande / on request

@ 4 Fonctions principales :
. Evacuation d’air a grand débit en phase de remplissage
des conduites
. Admission d’air a grand débit en cas de vidange des conduites
. Dégazage en continu des conduites en service
. Prévention des coups de bélier pendant le fonctionnement
et le démarrage

4 Main Functions:
. High volume air evacuation when water flow commences
. High volume air intake in case of pipe emptying
. Continuous degassing
. Prevents water hammer during operation and startup
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PVTE4246 Triple effet enterrée | Buried triple-acting

Ventouse triple effet enterrée
Buried triple-acting air release valve

Corps : Fonte ductile
ENGJS-400-15 (GGG40)

Axe : Inox 420

Manchette de protection : Inox 304
Raccordement : Bride PN10/16

PVTE4246-S0050 PVTE4246-M0050 PVTE4246-L0050

Simple chambre. 65 212 PVTE4246-S0065 PVTE4246-M0065 PVTEA4246-L0065
Equipée dun flofteur thermoplastique 80 3" PVTE4246-S0080 PVTE4246-M00S0 PVTE4246-L0080
Couvercle plastique

Peut étre enterrée sans chambre a vanne 100 4" PVTE4246-S0100 PVTE4246-M0100 PVTE4246-L0100

Body: Ductile iron

ENGJS-400-15 (GGG40)

Shaft: Stainless Steel 420 ; [ .

Flanged pipe: Stainless steel 304 @ '?é FonCttIlonSd,pl-‘ln‘Clpalzsd. Sbit h d i d
Connection: Flanged PN10/16 - Evacuation dair a grand debit en phase de remplissage des
Single chamber conduites

Thermoplastic air valve . Admission d’air a grand débit en cas de vidange des conduites
Plastic cap . Dégazage en continu des conduites en service

Can be buried without valve chamber
3 Main Functions:
. High volume air evacuation when water flow commences
. High volume air intake in case of pipe emptying
. Continuous degassing

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

PVTU4240

Ventouse triple effet pour eaux usées PN16
Air release valve triple function for sewage PN16

Corps : Fonte ductile ENGJS-400-15

36

50 2"

(6GG40) Pour eaux Usées 10/16 PVTU4240-0050
Pression de service max : 16 bar For wastewater 80 3" 480 37 1016 PVTU4240-0080
Flotteur, axe, boulonnerie : Inox
Raccordement : Brides PN10 ou PN16 100 4 480 38 10/16 PVTU4240-0100
Température de service max : +80°C 150 6" 480 40 10/16 PVTU4240-0150
Avec robinet de purge

10 PVTU4200-0200
Body: Ductile Iron ENGJS-400-15 (GGGA40) 200 8" 480 43 6 oVTU240.0200

Max working pressure: 16 bar

Float, nuts and bolts, stem: Stainless steel
Connection: Flanged PN10 or PN16

Max working temperature: +80°C

With flushing ball valve
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION  Tecofi‘d

PURGEURS
AIR VALVES

Les purgeurs permettent d’évacuer I'air dans les réseaux.
Air valves allow air to escape from networks.

PS05246 | PSO5206

Purgeur sonique acier carbone PN10/16
Sonic air valve carbon steel PN10/16

DN

mm inch i i_é.m) Kg PN Ref.
Matiére : Acier carbonne ST37
Cylindre : Polyethylene 50 2" 650/950  9,5/11 10/16 PS05246-0050
Tube : Inox 304
Etanchéité : Joint EPDM 80 3" 650/950  14/16 10/16 PS05246-0080
Orifice : Laiton 100 4" 75000 1821  10/16 PS05246-0100
Raccordement : Bride PN10/16

150 6" 810/1160  35/40 10/16 PS05246-0150
Body: Carbon steel ST37 . 10 PS05206-0200
Cylinder: Polyethylene 200 8 810/1160  58/64 16 PS05246-0200
Nozzle: Stainless steel 304 . 10 PS05206-0250
Gasket: EPDM 250 10 830/1160  80/90 16 PS05246-0250

Orifice: Brass
Connection : Flanged PN10/16

RAC./PROTEC. RESEAUX
CONNEC./PROTECTION

Le purgeur sonique permet I’évacuation de I'air dans la conduite sous un débit contrdlé lors du remplissage en
eau. Les coups de bélier sont limités en fin de purge du réseau.

Il s’installe en piquage sur la conduite avec une vanne d’isolement en amont pour permettre le contréle et la
maintenance. Les purgeurs soniques sont associés aux clapets d’entrée d’air pour assurer I'admission d’air en
phase de vidange de la conduite.

The sonic air valve allows the evacuation of air in the pipe with a controlled flow during water filling. Water
hammers are limited at the end of network purging. It should be installed on connections on the pipe with an
isolation valve upstream to allow control and maintenance. Sonic air valves are combined with air intake check
valves to ensure air intake when emptying of the pipe.

CEA5245 | CEA5205

Clapet d'entrée d'air acier carbone
Carbon steel air inlet check valve

DN x
i i = Kg PN Ref.
. {mm)

Corps : Acier carbone ST37
Tige : Inox 304 50 2" 280 17 10/16 CEA5245-0050
Palier de guidage : Bronze .
Siége : NBR 80 3 300 25 10/16 CEA5245-0080
Raccordement : A brides PN10/16 100 4" 340 33 10/16 CEA5245-0100
Pression de service : 10/16 bar (voir tableau)

150 6" 400 45 10/16 CEA5245-0150
Body: Carbon Steel ST37 . 66 10 CEA5205-0200
Stem: Inox 304 200 8 a4, 16 CEA5245-0200
Bearing: Bronze . 90 10 EA5205-02
Seat: NBR =R S0 5 g6 e
Connection: Flanged PN10/16 105 10 CEA5205-0300
Working pressure: 10/16 bar (see on the table) 300 12 520 110 16 CEA5245-0300

A monter sur coude ou col de cygne
To mount on a goose neck

0 Permet I'entrée d’air a grand débit dans la conduite afin d’éviter une dépression en phase de vidange
Allows a high-flow air intake into the pipe to prevent a vacuum from forming in the emptying phase

Types d’installations | Installation types
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION TECOﬁ'{

SOUPAPES DE DECHARGE
QUICK RELIEF VALVES

o Les soupapes sont des organes de sécurité régulierement associées a une vanne a opercule caoutchouc
pour permettre I'isolement et une maintenance aisée (chapitre VOC page 196).
Elles permettent d’évacuer la surpression en cas de coup de bélier.
Safety valves and steam traps are safety devices used with resilient seat gate valves to isolate the valve and
help with maintenance (VOC chapter on page 196).
They evacuate over pressurization in the case of water hammer.

SD5209 | SD5249 | SD5259 | SD5269
Soupape de décharge anti-bélier acier

Matiere : Acier mécano-soudé

Ressort * Acier 50 2 28 SD5209-0050 SD5249-0050

Noix : Bronze 60 2"1/4

) D5200- D5249-

Disc - Inox 65 211 750 30 SD5209-0065 SD5249-0065

Etanchéité : Inox 8 3 750 32 SD5209-0080 SD5249-0080 -

Boulonnerie : Inox 2 3

Tarage sur demande 100 4" 750 33 SD5209-0100 SD5249-0100 a E

Nous recommandons le tarage a une valeur de 10% . S (=

au-dessus de 2 PS. 125 5 750 36 SD5209-0125 SD5249-0125 E S
150 6" 850 71 SD5209-0150 SD5249-0150 & §

Material: Welded steel £8

Spring: Steel 200 8" 850 85 $D5209-0200 SD5249-0200

Nut Brc_mzle . 250 10" @ 9 SD5209-0250 SD5249-0250

Valve disc: Stainless steel

Seal: Stainless steel 300 12" * * SD5209-0300 SD5249-0300

Nuts and bolts: Stainless steel
Set pressure on request

@ Egg;agre‘_:::l zdsjl:lrstsrzzn t :g ;:114 30 SD5259-0050 SD5269-0050
65 21)2 750 32 SD5259-0065 SD5269-0065
80 3" 750 35 SD5259-0080 SD5269-0080
100 4" 750 40 SD5259-0100 SD5269-0100
125 5" 750 70 SD5259-0125 SD5269-0125
150 6" 850 110 SD5259-0150 SD5269-0150
200 8" 1300 250 SD5259-0200 SD5269-0200
250 10" @ & SD5259-0250 SD5269-0250
300 12" * * SD5259-0300 SD5269-0300

* sur demande / on request
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION

SOUPAPES DE SECURITE
SAFETY VALVES

Les soupapes de sécurité protégent les installations contre les dommages d’une surpression du réseau. En
cas de dépassement de la pression de tarage, la soupape laisse échapper le fluide jusqu’a ce que la pression
redescende au niveau normal.

Safety valves protect installations against damage from network overpressure. In the event that the pressure
goes over the setting, the valve allows fluid to escape until the pressure goes back to a normal level.

SR2140 Pour air comprimé | For compressed air

Soupape de sécurité a échappement libre male BSP

Male BSP free exhaust safety valve
DN
K Ref.
@ mm inch J

Corps : Laiton Body: Brass "
. SR2140-0010
Ressort : Acier Spring: Steel 10 3 0.1
Press max : 16 har Pressure max: 16 bar 15 1/2" 0,14 SR2140-0015
Etanchéité : PTFE Tightness: PTFE .,
Plage de réglage : 2 & 10 bar Setting range: 2 to 10 bar 20 3 032 SR2140-0020
Température max de service : +80°C Max temperature: +80°C 25 1 0,56 SR2140-0025
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP
o 32 1'1/4 0,73 SR2140-0032
S22 . . . .
] Soupape sans certificat (pré-tarée). Exhaust safety valve without set pressure. . '
4] E Pour toute demande de tarage, nous For any request, contact us. o L2 L1 SANLE
g consulter. 50 2 1,62 SR2140-0050
2y
S 2
3
=0°
SR2141 Pour eau | For water
Soupape de sécurité a échappement canalisé femelle BSP S
Female BSP canalized exhaust safety valve Kg Ref.
mm inch
@ 0 3 037 SR2141.0010
Corps : Laiton (DN 3/8” au DN 2') Body: Brass (DN 3/8”to DN 2°) | ds | O SR2141:0015
Bronze (DN 2"1/2au DN 3") Bronze (DN 2"1/2 to DN 3") 20 3 0,63 SR2141-0020
Ressort : Acier Spring: Steel
Press max : 16 bar Pressure max: 16 bar 25 1" 1,00 SR2141-0025
Etancheité : PTFE Tightness: PTFE
. R 32 1"1/4 1,45 SR2141-0032
Plage de réglage : 2 a 12 bar Setting range: 2 to 12 bar !
Température max de service : +80°C Max temperature: +80°C 40 1"1/2 2,10 SR2141-0040
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP
50 2" 325 SR2141-0050
Soupape sans certificat (pré-tarée). Exhaust safety valve without set pressure. 60 2 550 SR2141-0065
Pour toute demande de tarage, nous For any demand, contact us. !
consulter. 80 3" 6,80 SR2141-0080

Pour vapeur - basse pression / basse T° | For steam - low pressure /low T°

SR2142

Soupape de sécurité a échappement canalisé femelle BSP avec levier de décharge
Female BSP canalized exhaust safety valve with discharge lever

PN K Ref.
ef.
@ mm inch .

Corps : Laiton Body: Brass 15 1/2" 0,40 SR2142-0015
Ressort : Acier Spring: Steel
Press max : 16 bar Pressure max: 16 bar 20 0,70 SR2142-0020
Etancheité : PTFE Tightness: PTFE B

A R ) SR2142-0025
Plage de réglage : 5 a 10 bar Setting range: 5 to 10 bar s 1 1,00
Température max de service : +110°C Max temperature: +110°C 32 14 1,60 SR2142-0032
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP

40 1"1/2 2,20 SR2142-0040

Soupape sans certificat (pré-tarée). Exhaust safety valve without set pressure. 50 2 3.45 SR2142-0050

Pour toute demande de tarage, nous
consulter.

SOUPAPES DE SURETE | SAFETY VALVES

For any request, contact us.

Autres modeles sur demande
Certificat 3.1 sur demande
Other models on request

3.1 certificate on request

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
228 F. +33 (0)4 78 90 19 19
D4 sales@tecofi.fr

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr
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RACCORDEMENT ET PROTECTION RESEAUX - NETWORK CONNECTION & PROTECTION

REDUCTEURS DE PRESSION

PRESSURE REDUCING VALVES

Tecofi'¢®

Les réducteurs de pression réduisent la pression de I'eau dans le but d’avoir une pression constante en aval.
Pressure reducing valves aim to reduce the water pressure in order to have a constant pressure downstream.

DP1103M

Réducteur de pression femelle BSP PN16*
Female BSP pressure reducing valve PN16*

S

Corps : Laiton CW617N
Chapeau : Laiton CW617N
Bouchon : Laiton CW617N
Obturateur : Laiton CW614N
Tige : Laiton CW614N

Joints : NBR

Plage de réglage : 1 a 4 bar
Température de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4” pour manométre

ACS

DP1103

Body: Brass CW617N

Bonnet: Brass CW617N

Cap: Brass CW617N

Shutter: Brass CW614N

Stem: Brass CW614N

Gasket: NBR

Downstream pressure: 1 to 4 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4”

*livré sans manométre / pressure gauge not included

i B0
15 1/2"

0,38 DP1103M-0015
20 34" 60 040

DP1103M-0020

Réducteur de pression femelle BSP PN25*
Female BSP pressure reducing valve PN25*

S

Corps : Laiton CW617N
Chapeau : Laiton CW617N
Bouchon : Laiton CW617N
Obturateur : Laiton CW614N
Siege : Inox 303

Tige : Laiton CW614N
Joints : NBR

Plage de réglage : 1 a 6 bar

ACS Température de service : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4” pour manométre
DP1101

Body: Brass CW617N

Bonnet: Brass CW617N

Cap: Brass CW617N

Shutter: Brass CW614N

Seat: Stainless steel 303

Stem: Brass CW614N

Gasket: NBR

Downstream pressure: 1 to 6 bar
Working temperature: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4"

*livré sans manométre / pressure gauge not included

i 7

15 2" 0,66 DP1103-0015
20 314" 85 0,70 DP1103-0020
25 1 91 120 DP1103-0025
32 14 118 2,28 DP1103-0032
40 112 126 217 DP1103-0040
50 2" 142 3,16 DP1103-0050

Réducteur de pression femelle BSP PN40*
Female BSP pressure reducing valve PN40*

Corps : Laiton

Chapeau : Laiton

Joints : Nitrile

Membrane : Acier inox
Pression amont : 40 bar
Plage de réglage :
1/2"a1":0,8a55 bar
1'1/4a4":0,8a7 bar
Température max : +80°C
Raccordement : Femelle BSP
Taraudage F1/4" pour manometre

DP3240

Body: Brass

Bonnet: Brass

Gaskets: NBR

Lining: Stainless steel
Upstream pressure: 40 bar
Downstream pressure:
1/2"upto1":0,8 up to 5,5 bar
1"1/4 upto 4": 0,8 up to 7 bar
Temperature max: +80°C
Connection: Female BSP
Pressure gauge connection F1/4”

*livré sans manomeétre / pressure gauge not included

--l.-
15 12" 95

0,48 DP1101-0015
20 3/4" 95 0,50 DP1101-0020
25 1" 95 1,10 DP1101-0025
32 11/4 116 1,30 DP1101-0032
40 112 122 1,44 DP1101-0040
50 2" 126 1,60 DP1101-0050
65 2'1/2 180 1,92 DP1101-0065
80 3" 188 2,60 DP1101-0080
100 4 202 3,40 DP1101-0100

RAC./PROTEC. RESEAUX

Réducteur de pression aval réglable a brides PN16*
Downstream flanged pressure reducing valve PN16*

S

Corps et chapeau : Fonte ductile GGG40

Joint : EPDM

Siége : Acier inox AIS| 316
Ressort : Acier

Pression amont : 16 bar
Plage de réglage : 2 a 14 bar
Température max : +60°C
Raccordement : Brides PN16

Body & Bonnet: Ductile iron GGG40
Gasket: EPDM

Seat: Stainless steel AISI 316
Spring: Steel

Upstream pressure: 16 bar
Downstream pressure: 2 to 14 bar
Max temperature: +60°C
Connection: Flanged PN16

Piguage amont et aval en DN1/4" avec vanne de
sectionnement a boisseau sphérique et 2 manometres

0/25 bar.

Upstream and downstream connections for DN1/4”
with ball valve and 2 0/25-bar manometers.

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 229
69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79
F. +33 (0)4 78 90 19 19
X sales@tecofi.fr

*livré sans manomeétre / pressure gauge not included

40/50 13 DP3240-0050
65 18 DP3240-0065
80 3" 260 27 DP3240-0080
100 4" 280 45 DP3240-0100
125 5" 320 90 DP3240-0125
150 6" 350 100 DP3240-0150
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COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT

COMPENSATEURS

La fonction du compensateur est de protéger l'installation
des vibrations et des dilatations que pourraient subir
les tuyauteries. Les compensateurs acceptent des
mouvements latéraux, axiaux et angulaires limités. La
diversité des élastomeres permet de répondre a tous

COMPENSATEURS

EXPANSION JOINTS

Tecofi'd®

Evite les vibrations et compense la
dilatation des conduites
+ Evite la déformation des tuyauteries

Avoid vibrations and offset the
expansion of the pipes
+ Avoids piping deformations

EXPANSION JOINTS

The role of expansion joints is to protect installations
from vibrations and expansions that the pipework could
undergo. The expansion joints allow lateral, axial and
limited angular movements. The diversity of elastomers
lets it respond to all kinds of applications: water, air,

COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

abrasive products, and certain acids. However, beware,
they are not meant for correcting misalignments in the
pipework.

types d’applications : eau, air, produits abrasifs, vapeur,
acides...

COMPENSATEURS ELASTOMERES
EPDM RUBBER EXPANSION JOINT

DI7140N

Compensateur Femelle BSP
Female BSP expansion joint

S

Manchon : Elastomere EPDM DI7140N-0015

PN : 16 bar

Raccordement : Union 3 piéces fonte galvanisée femelle BSP 20 314 200 078 DI7140N-0020
25 1" 200 1,30 DI7140N-0025

Sleeve: EPDM Rubber

PN: 16 bar 32 1'1/4 200 1,51 DI7140N-0032

Connection: 3-piece female BSP union ends galvanized cast iron

40 1"1/2 200 2,10 DI7140N-0040

DI7140N-0050

Reinforcement : nylon cord
- Axial compression

- Axial elongation

- Lateral movement

Renfort : corde nylon
@ - Compression axiale

- Elongation axiale

- Mouvement latéral

: £ | Siége social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 Whatsapp Chat
;af’f 2L0.2t1 VS s (AEIEEE 83 rue Marcel Mérieux  (lPXY) F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
Jcels Avec délais / Not in stock 69960 Corbas DX sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT TECOﬁ'i_

DI7240N | DI724016N

Compensateur EPDM a brides
EPDM Flanged expansion joint _.

32 114 95 2,93 DI7240N-0032
Soufflet externe et interne: Elastomere EPDM
Raccordement : A brides tournantes en acier zingué PN10/16 40 112 95 360 DI7240N-0040
Pression max . 16 br 50 2 105 423 DI7240N-0050
Température de service : -10°C/+80°C

65 2"1/2 115 521 DI7240N-0065
Externalland internal bellow: EPDM Rubber 8 3 135 620 DI7240N-0080
Connection: Zinc-plated steel flanges PN10/16
Max pressure: 16 bar 100 4" 135 7,00 DI7240N-0100
Working temperature: -10°C/+80°C 125 5 165 953 DI7240N-0125

150 6" 180 12,60 DI7240N-0150

200 8" 205 17,56 DI7240N-0200 DI724016N-0200 17,70

250 10" 240 20,00 DI7240N-0250 DI724016N-0250 26,60

300 12" 260 25,00 DI7240N-0300 DI724016N-0300 32,60

350 14" 265 28,00 DI7240N-0350 DI724016N-0350 © 39,50

400 16" 265 47,00 DI7240N-0400 DI724016N-0400 © 46,12

450 18" 265 49,00 DI7240N-0450 DI724016N-0450 © 57,70

500 20" 265 61,00 DI7240N-0500 DI724016N-0500 © 61,03

600 24" 265 68,00 DI7240N-0600 DI724016N-0600 © 72,80
= =
0 Renfort : corde nylon + anneau de renfort acier Reinforcement: nylon cord + reinforced steel wire E g
- Compression axiale - Axial compression iz
- Elongation axiale - Axial elongation § §

- Mouvement latéral (voir passeport technique) - Lateral movement (see technical sheet)

DI7241INTIRANT | DI7241INTIRANT16

Limiteurs d'élongation pour compensateur DI7240N * prix des tirants uniquement / price of tie rods only
Length limiters for expansion joint DI7240N

S ™

Raccordement : PN10 ou 16 Connection: PN10 or 16 40 1"172 DI7241INTIRANT-0040

Plague U : Acier galvanisé U plate: Carbon steel 50 2" DI7241INTIRANT-0050

Tiges filetées : Acier galvanisé Threaded stems: Carbon steel "

Boulons : Acier galvanisé Nuts: Carbon steel 65 2"112 DI7241INTIRANT-0065
80 3" DI7241INTIRANT-0080
100 4" DI7241NTIRANT-0100
125 5" DI7241NTIRANT-0125
150 6" DI7241NTIRANT-0150

DI7241NTIRANT-0200 DI7241INTIRANT16-0200

250 10" DI7241INTIRANT-0250 DI7241INTIRANT16-0250

Type de montage 300 12" DI7241INTIRANT-0300 DI7241INTIRANT16-0300
Assembly example .

350 14 DI7241INTIRANT-0350 DI7241INTIRANT16-0350

400 16" DI724INTIRANT-0400 DI724INTIRANT16-0400

Les limiteurs d’élongation sont congus pour réduire les dommages possibles en cas de mouvements excessifs

de la tuyauterie. Les principales causes sont les différences de températures, les montées en pression, les défauts
d’alignement de la tuyauterie, la mauvaise position des points fixes ou des guides de tuyauterie.

Control tie rods are designed to minimize possible damage on the expansion joint caused by excessive motion,
abnormal temperature fluctuation, pressure surges, piping or failure of anchoring. Where these situations may occur,
control units must be used to limit the amount and direction of movement.

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 . i .
© +33 623 898 706 83 rue Marcel Mérieux (XXM F.+33(0)4 78 9019 19 SRR L
www.tecofi.fr 69960 Corbas DX sales@tecofi.fr Avec délais / Not in stock U




COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT TECOﬁ'&_

DI724116N

Compensateur EPDM & brides tournantes PN16 avec limiteurs d’élongation
EPDM Flanged expansion joint PN16 with tie rods --

@ DI724116N-0350

Manchon : Elastomere EPDM 400 16" 16 265 77 DI724116N-0400
Raccordement : A brides tournantes acier zingué PN16
Pression de service : PN16 450 18" 16 265 91 DI724116N-0450

Plaque U : Acier galvanisé
Tiges filetées : Acier galvanisé
Boulons : Acier galvanisé 600 24" 16 265 150 DI724116N-0600
Température de service : -10°C/+115°C

500 20" 16 265 110 DI724116N-0500

Sleeve: EPDM Rubber

Connection: Zinc plated steel flanges PN16

Working pressure: PN16

U plate: Galvanized steel

Threaded stems: Galvanized steel
Contre brides non fournies Nuts: Galvanized steel

Working temperature: -10°C/115°C

DI7240-BUA BUTYL ACS L130mm

Compensateur ACS a brides tournantes
ACS flanged expansion joint .

. 1"1/4 DI7240-BUA0032
Manchon : Elastomere Butyl
Raccordement : A brides tournantes acier carbone PN16 40 1"1/2 130 38 DI7240-BUA0040
Conditions de service : .
90°C & 6 bar 50 2 130 45 DI7240-BUA0050
=k 60°C & 16 bar 65 22 130 52 DI7240-BUA0065
2=
o
g % Sleeve: Butyl Rubber 80 3" 130 71 DI7240-BUA008O
E g Conngction: Lgose carbon steel flanges PN16 100 4 130 3 DI7240-BUA0100
S& Working conditions:
° 90°C at 6 bar 125 5" 130 105 DI7240-BUA0125
A C S Socatisbar 150 6" 130 128 DI7240-BUA0150

@ Tenue & 90°C et jusqu’a 16 bar (a 60°C)

Consultez le passeport pour la courbe P/T° .-..
Up to 90°C and 16 bar (at 60°C)

Consult the technical data sheet for the P/T° curve 200 & 130 182 DI7240-BUA0200 DI724016-BUA0200
250 10" 130 23,7 DI7240-BUA0250 DI724016-BUA0250
300 12" 130 304 DI7240-BUA0300 DI724016-BUA0300

DI7240-EA 1 DI7200 EA EPDM ACS L130mm

Compensateur ACS a brides tournantes

R ..-

Manchon : EPDM ACS 1"1/4 313 DI7240-EA0032

Brides : Acier zingue 40 1"/ 130 330 DI7240-EA0040

Raccordement : A brides tournantes PN16 ou PN10

Conditions de service : 50 2" 130 3,70 DI7240-EA0050

80°Catbar 6 212 130 480 DI7240-EAQ065

Sleeve: EPDM ACS 80 3" 130 530 DI7240-EA0080

Flanges: Galvanized steel .

Connection: Carbon steel loose flanges PN16 or PN10 100 4 130 620 Bl 0-E A

Working conditions: 125 5 130 820 DI7240-EA0125

80°C at 6 bar

ACS 150 6 130 11,20 DI7240-EA0150

200 8" 130  16.80 DI7240-EA0200
250 10" 130  21.60 DI7240-EA0250
300 12" 130 30,10 DI7240-EA0300

200 8" 130 16,80 DI7200-EA0200
250 10" 130 21,60 DI7200-EA0250
300 12" 130 30,10 DI7200-EA0300
: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
E k / Availabl
;a,”f 2322 @ En o AEIERE 83 rue Marcel Mérieux 234 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
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COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT TECOﬁ’&‘_

DI7240NI
Compensateur NBR a brides tournantes
s --..-
Manchon : Elastomére NBR 1"1/4 95 2,95 DI7240NI-0032
Raccordement : A brides acier zingué PN10 40 1"1/2 95 346 DIT240N1-0040
Pression max : 10 bar '
Température de service : -10°C/+80°C 50 2" 105 3,98 DI7240NI-0050
Sleeve: NBR rubber 65 2"112 115 489 DI7240NI-0065
Connection: Zinc-plated steel flanges PN10 80 3" 130 6,57 DI7240NI-0080
Max pressure: 10 bar
Working temperature: -10°C/+80°C 100 4 135 674 DI7240NI-0100
125 5" 170 9,36 DI7240NI-0125
150 6" 180 12,71 DI7240NI-0150
200 8" 205 16,80 DI7240N1-0200

DI7240NIL130 NBR L130 mm

Compensateur NBR a brides tournantes - longueur 130 mm
NBR flanged expansion joint - 130 mm length .._

1"1/4 2,74 DI7240NIL130-0032

Manchon : Elastomere NBR

Raccordement : A brides tournantes acier zingué PN10
Pression max : 10 bar 50 2" 130 4,24 DI7240NIL130-0050
Température de service : -10°C/+80°C

40 1"112 130 2,98 DI7240NIL130-0040

65 2"112 130 4,98 DI7240NIL130-0065
Sleeve: NBR rubber "
80 3 130 572 DI7240NIL130-0080
Connection: Zinc-plated steel flanges PN10
Max pressure: 10 bar 100 4" 130 6,94 DI7240NIL130-0100
Working temperature: -10°C/+80°C =
125 5" 130 9,18 DI7240NIL130-0125 5 =
==
150 6" 130 10,9 DI7240NIL130-0150 fzn‘ 3
w wn
200 8" 130 1530 DI7240NIL130-0200 % §
o

DI7242NL130 EPDM L130 mm

Compensateur EPDM & brides tournantes- longueur 130 mm

EPDM flanged expansion joint - 130 mm length --

@ 32 1'1/4 130 313 DI7242NL130-0032
Manchon : Elastomere EPDM 40 1"1/2 130 3,55 DI7242NL130-0040
Raccordement : A brides tournantes acier zingué PN10 .
Pression max : 10 bar 50 2 130 4,34 DI7242NL130-0050
Température de service : -10°C/+80°C 65 212 130 530 DI7242NL130-0065
Body: EPDM rubber 80 3" 130 650 DI7242NL130-0080
Connection: Zinc-plated steel flanges drilled ends PN10 100 4 130 7.30 DI7242N1130-0100
Max pressure: 10 bar
Working temperature: -10°C/+80°C 125 5" 130 9,45 DI7242NL130-0125
150 6" 130 12,50 DI7242NL130-0150
A 3 DI7242NL130-0200
Renfort : corde nylon + anneau de renfort acier 200 8 180 1710 8
Reinforcement: nylon cord + reinforced steel wire 250 10" 130 23,90 DI7242NL130-0250
300 12" 130 2570 DI7242NL130-0300

DI7251N EPDM

Compensateur EPDM & brides tournantes avec tirants limiteurs d’élongation PN25
EPDM flanged expansion joint with length limiters PN25 ..-

Manchon : Caoutchouc revétement intérieur/extérieur EPDM 1"/2 6.93 DI7251N-0040
Raccordement : A brides tournantes acier galvanisé PN25 50 o 250 8,1 DI7251N-0050
Ecrou, ressort, plaque : Acier
Pression max : 25 bar 65 2"112 260 9.8 DI7251N-0065
Consultez la courbe P/T® sur le passeport technique 80 3 280 1254 DI7251N-0080
Tube: EPDM coated rubber 100 4" 290 1424 DI7251N-0100
Connection: Swivel galvanized carbon steel flanges ends PN25

125 5" 325 1814 DI7251N-0125

Nuts, spring, plate: Steel

Max pressure: 25 bar 150 6" 340 24,18 DI7251N-0150
Consult the technical data sheet for the P/T° curve.

200 8 400 36,59 DI7251N-0200
Equipé de limiteurs de déplacement en acier galvanisé 250 10" 470 48 DI7251N-0250
Equipped with galvanized steel control rods 300 12" 490 691 DI7251N-0300

WhatsApp Chat Siege social / Headquarters FRANCE T. +33 (0)4 72 79 05 79 . i .
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COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT TECOﬁ'i_

DI7200A EPDM ASA 1

Compensateur EPDM & brides tournantes - ASA 150
Expansion joint EPDM ASA150

32 14 95 2,46 DI7200A-0032

40 112 2 DI7200A-0040
Manchon : EPDM 0 1 95 80

Raccordement ; A brides tournantes acier zingué ASA150lbs 5 2" 105 3,90 DI7200A-0050
Pression de service max : 10 bar

Température de service ; -10°C / +105°C 65 212 15 477 DI7200A-0065
8 3 130 592 DI7200A-0080
Sleeve: EPDM
Connection: With zinc-plated ASA1501bs flanges 100 4 135 726 DI7200A-0100
Max working pressure: 10 bar .,
DI7200A-0125
Working temperature: -10°C / +105°C 125 5 170 9.20
150 6" 180 11,78 DI7200A-0150
200 8" 195 17,40 DI7200A-0200
250 10" 240 24,76 DI7200A-0250
300 12" 260 33,70 DI7200A-0300
350 14" 265 45,90 DI7200A-0350
400 16" 265 53,00 DI7200A-0400
450 18" 265 55,42 DI7200A-0450
500 20" 265 68,80 DI7200A-0500

COMPENSATEURS METALLIQUES
METALLIC EXPANSION JOINTS

DI6340-MVT

Compensateur métallique a souder - BW
Metallic expansion joint with butt welding ends - BW

COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

Embouts : Acier S235JR

Souffiet: Inox 321 B 1 |20 05 DI6340-MVT300025
Embout & souder : Acier S235JR
Fourreau interne : Inox 304 32 1"1/4 | 215 055 DI6340-MVT300032 - -
Raccqrdement : E_%W en acier carbone ST37.2 20 2 | 220 06 DIG340-MVT300040
Pression de service maxi : 16 bar
Température maxi de service : 50 2 220 085 DI6340-MVT300050 295 15 DI6340-MVT600050
-80°C/ +427°C
65 2"12 | 220 1.2 DI6340-MVT300065 295 17 DI6340-MVT600065
Ends: Steel S235JR 80 3" 20 15 DI6340-MVT300080 20 2 DIB340-MVT600080
Bellow: Stainless steel 321
Welding End: Steel S235JR 100 4" 220 24 DI6340-MVT300100 30 3 DI6340-MVT600100
Inner sleeve: Stainless steel 304
" DI6340-MVT30012 DI6340-MVT60012
Connection: BW ends in Carbon Steel ST37.2 = J T £ SU £ 2 G20 Cais
Maximum working pressure: 16 bar 150 6" 245 5 DI6340-MVT300150 345 6 DI6340-MVT600150
Maximum working temperature: "
-80°C | +427°C 200 8 240 10 DI6340-MVT300200 345 11 DI6340-MVT600200
250 10" 250 15 DI6340-MVT300250 350 16 DI6340-MVT600250
300 12" 260 21 DI6340-MVT300300 360 22 DI6340-MVT600300

Revétement haute température
High temperature coating

A Attention au sens de montage car dispose d'un fourreau de protection interne.
Beware of mounting direction because of internal protective sleeve.

: ¢s p Siege social / Headquarters FRANCE
Tarif 2021 % Enstock / Available 83 rue Marcel Mérieux

Price List Avec délais / Not in stock 69960 Corbas

T. +33 (0)4 72 79 05 79 WhatsApp Chat
236 F. +33 (0)4 78 90 19 19 © +33 623 898 706
< sales@tecofi.fr www.tecofi.fr




COMPENSATEUR - EXPANSION JOINT TECOﬁ'&_

DI6240-MVT PN16

Compensateur métallique & brides tournantes sur collet Inox 304 PN16
Loose-flanged type metallic expansion joint PN16

S

Bride : Acier S235JR

Soufflet : Inox 321 25 1" 10 27 DI6240-MVT300025

Fourreau interne : Inox 304 B

Raccordement : Par brides tournantes 32 1u4 | us 37 DGO .

PN10/16 en acier carbonne ST37.2 40 1" | 120 38 DI6240-MVT300040

Pression de service maxi : 16 bar

Température maxi de service : 50 2" 10 5 DI6240-MVT300050 s [ 5 DI6240-MVT600050

c € BUCrazre 65 2"12 | 110 6 DI6240-MVT300065 195 6 DI6240-MVT600065

Flanges: Steel S235JR 8 3" 10 7 DI6240-MVT300080 19 8 DI6240-MVT600080

Bellow: Stainless steel 321

Inner sleeve: Stainless steel 304 100 4" 120 82 DI6240-MVT300100 200 9 DI6240-MVT600100

Connection: Ends floafing flanges 125 5" 130 105 DI6240-MVT300125 210 12 DI6240-MVT600125

PN10/16 in Carbon Steel ST37.2

Maximum working pressure: 16 bar 150 6" 145 125 DI6240-MVT300150 245 15 DI6240-MVT600150

Maximum working temperature: .

_80°C | +427°C 200 8 140 185 DI6240-MVT300200 245 21 DI6240-MVT600200
250 10" 150 255 DI6240-MVT300250 250 27 DI6240-MVT600250
300 12 160 40 DI6240-MVT300300 260 35 DI6240-MVT600300

Pour fluides soumis a des températures élevées
For fluids subjected to high temperatures

DI6250-MVT PN25

Compensateur métallique a brides tournantes sur collet Inox 304 PN25

COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

Bride : Acier S235JR N
Soufflet : Inox 321 25 1 10 31 DI6250-MVT300025 -
Fourreau interne : Inox 304 32 1"/4 | 115 4,14 DI6250-MVT300032 -
Raccordement : Par brides tournantes
PNZ25 en acier carbonne ST37.2 40 112 | 120 427 DI6250-MVT300032 -
Température maxi de service : 50 2* (10 568 DI6250-MVT300050 195 568 DI6250-MVT600050
-80°C/ +427°C

c € Pression de service maxi : 25 bar 65 2"1/2 | 110 7,68 DI6250-MVT300065 195 7,68 DI6250-MVT600065
Flanges: Steel S2350R 80 3" 110 848 DI6250-MVT300080 190 97 DI6250-MVT600080
Bellow: Stainless steel 321 100 4" | 120 1184 DI6250-MVT300100 200 13 DI6250-MVT600100
Inner sleeve: Stainless steel 304
Connection: Ends floating flanges PN25 125 5" 130 147 DI6250-MVT300125 210 16,80 DI6250-MVT600125
In Carbon Steel ST37.2 150 6" | 145 1854 DIG250-MVT300150 A5 2225 DI6250-MVT600150
Maximum working temperature:
-80°C / + 427°C 200 8" 140 28,08 DI6250-MVT300200 245 31,88 DI6250-MVT600200
Maximum working pressure: 25 bar %0 10" | 150 376 DI6250-MVT300250 250 39,81 DI6250-MVT600250

300 12" 160 588 DI6250-MVT300300 260 59,46 DI6250-MVT600300

Pour fluides soumis a des températures et pressions élevées
For fluids subjected to high temperatures and pressures

A Attention au sens de montage sur la conduite. Respecter le sens préférentiel indiqué sur le compensateur par une fleche.
Beware of mounting direction on the pipe. Respect the preferential direction marked by an arrow on the expansion joint.
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COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

- L'intérieur du joint en caoutchouc et la canalisation doivent étre
exempts de particules étrangéres.

-l n’y a pas de direction d’écoulement préférée. Les joints en caout-
chouc sont bidirectionnels.

- Posez les canalisations de telle sorte que les forces transversales,
de flexion et de torsion dommageables soient évitées.

- Protégez I'équipement de la saleté pendant les travaux de construc-
tion.

- Des équipements de manutention et de levage appropriés doivent
étre utilisés pour les travaux d’assemblage. Utilisez des gants pour
éviter de vous couper avec les bords tranchants des extrémités ou
des tiges. Pendant les travaux d’assemblage, assurez-vous que le
joint en caoutchouc est correctement fixé.

- Vous devez uniquement utiliser le joint en caoutchouc non monté
tout en respectant toutes les mesures de sécurité.

- Nous recommandons de ne pas peindre ou lubrifier les caout-
choucs.

- Ne pas enterrer ni calorifuger les joints en caoutchouc

La force de réaction provoquée par la pression intere
dans un joint en caoutchouc est calculée comme suit :

Fr (N) =P (Kg/cm?) x A (cm?) x 10

Fr = Force de réaction

P = Pression (Pression de service maximale et pres-
sion d’essai doivent étre prises en compte)

A = Zone transversale efficace

ancrage

Joint sous pression agit comme un piston

- The interior of the rubber joint and the pipeline must be free of
foreign particles.

- There is no preferred direction of flow. Rubber joints are
bidirectional.

- Lay pipelines such that damaging transverse, bending and
torsional forces are avoided.

- Protect equipment from dirt during construction work.

- Suitable materials for handling and lifting equipment should be
used for assembly work. Use gloves to avoid cuts from sharp
edges of ends or rods. During assembly work, ensure that the
rubber joint is fixed adequately.

- You must only operate the unmounted rubber joint while
observing all the safety measures.

- We recommend not to paint or lubricate the rubber.

- Do not bury rubber joints.

- Do not insulate rubber joints.

The reaction force caused by intemal pressure in a
rubber joint is calculated as follows:

Fr (N) =P (Kg/cm?) x A (cm?) x 10

Fr = Reaction Force

P = Pressure (Max. working pressure and testing
pressure must be considered)

A = Effective cross sectional area

Joint under pressure acts as a piston

Results shown when working without
anchoring

Voici le reste des forces de réaction a absorber par les an-
crages du systéme - Les forces de réaction provoquées par la
résistance innée des articulations se déplacent, calculées par la
raideur de l'articulation, normalement donnée en N / mm (axial
ou latéral) et Nm / ° (angulaire)

- Les forces de réaction causées par le frottement des guides

- En dehors des forces de réaction provoquées par l'installation
de jonction elle-méme, le poids du systéme de tuyauterie et les
forces centrifuges dans les virages causés par la vitesse du
fluide doivent également étre pris en compte pour I'ancrage.

ANCRAGE DES POINTS FIXES

Nous appelons des points fixes aux ancres qui absorbent les
forces de réaction. Chaque joint en caoutchouc doit étre installé
entre deux points fixes dans une section de tube droite.

Les points fixes intermédiaires sont ceux qui absorbent simple-
ment les forces causées par la raideur articulaire et le frottement
des guides, tandis que les points fixes principaux absorbent
aussi les forces causées par la pression interne, les forces centri-
fuges et les poids non supportés par les guides.

Les points fixes principaux sont normalement situés dans les groupes
de pompes, les vannes, les coudes, les croisements, les extrémités
de ligne des sections de changement de débit de la tuyauterie.

jooooooooooooooobooooo
Fixed point welded for pipes in parallel

The rest of reaction forces to be absorbed by system anchors
are as follows:

- Reaction forces caused by the innate joint resistance to move,
calculated through the joint stiffness, normally given in N/mm (axial or
lateral) and Nm/° (angular)

- Reaction forces caused by the friction of the guides

- Apart from reaction forces caused by the joint installation itself,
pipe system weight and centrifugal forces on bends caused by
velocity of the fluid must also be considered for anchoring.

ANCHORING FIXED POINTS

We call fixed points to the anchors that absorb reaction forces.
Every rubber joint has to be installed between two fix points
within a straight pipe section.

Intermediate fix points are the ones just absorbing forces caused
by joint stiffness and friction of guides, whereas main fix points also
absorb the forces caused by internal pressure, centrifugal forces
and weights not supported by guides.

Main fix points are normally located in pump groups, valves,
bends, crosses, line ends of flow change sections of the
pipework.

gooooooooog
Fixed point for elbow
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GUIDAGE

Les guides supportent non seulement le poids du systeme
de tuyauterie, mais ils maintiennent également un aligne-
ment correct pour que les joints fonctionnent correctement.
Il est important de noter que les guides supportant le sys-
teme de tuyauterie ne sont pas des points fixes. Les guides
doivent étre positionnés selon certaines regles données plus

GUIDING

Guides not only support the pipe system weight, but also
maintain correct alignment so that the joints work adequa-
tely. It is important to notice that guides supporting the pipe
system are not fixed points. The guides should be positioned
according to certain rules given further on and they prevent

loin et ils évitent le flambage de la ligne. Des guides spéciaux Gui dgélvlgf?roller buckling of the line. Special guides can be used to allow mo-
peuvent étre utilisés pour permettre le mouvement dans plus stand vement in more than one direction.

d’une direction.

TIRANTS LIMITEURS LIMIT RODS

Le but principal des barres de limite est d'absorber la force provoquée
par la pression interne, et d’éviter la force de réaction au-dessus des
points fixes. Les points fixes seront libérés mais ils sont toujours né-
cessaires. Un joint avec des tirants limiteurs ne fonctionnera qu'avec
des mouvements axiaux. lis sont normalement utilisés avec une haute
pression et de grands DN, ce qui peut nécessiter un ancrage tres fort.
lis soulagent également les cadres de la pompe. Les tirants limiteurs
peuvent controler le soufflet de joint au-dessus de I'extension et/ ou de
la compression excessive.

Directives d'installation pour les joints en caout-
chouc absorbant les vibrations et le bruit

Les joints en caoutchouc sont généralement instal-
lés dans les groupes de pompage pour absorber
les vibrations et le bruit. Le joint en caoutchouc doit
étre installé prés du groupe de pompage, laissant
une distance de 1-1,5 DN. Laisser plus de distance
dans le cas de médias abrasifs. Le cadre du groupe
de pompe doit étre correctement ancré pour absor-
ber les forces de réaction et un autre point de fixa-
tion doit étre réglé immédiatement apres le joint de
caoutchouc pour limiter 'amplitude des vibrations
sur le tuyau. Un bon guidage du tuyau est égale-
ment nécessaire pour s'assurer que I'équipement
fonctionne correctement. L'expansion / la compres-

The main purpose of limit rods is to absorb the force caused by
internal pressure, and avoid reaction force over fixed points. Fix
points will be released but they are still necessary. A joint with limit
rods will work only with axial movements. They are normally used
with high pressure and large DNs, that may require very strong an-
choring. They also relieve pump frames. Limit rods can control joint
bellow over extension and/or over compression.

Installation guidelines for rubber joint absor-
bing vibration and noise

Rubber joints are commonly installed in pump
groups to absorb vibration and noise. The rubber
joint must be installed near the pump group, leaving
adistance of 1-1.5 DN. Leave more distance in case
of abrasive media. The pump group frame must be
properly anchored to absorb the reaction forces and
another fixed point must be set immediately after
the rubber joint to limit the vibrations amplitude onto
the pipe. Proper guiding of the pipe is also necessa-
ry to ensure the equipment works correctly. Absor-
bing pipe expansion/compression must be carried

Installation de joints sans barres ot independently.
de limite / Installation of Joints

sion du tuyau absorbant doit étre réalisée indépen- without limit rods
damment.
Installation de Installation
Dans le cas ou les points fixes prin- joints avec des of Joints with In case main fixed points could not
cipaux ne pourraient pas étre dimen-  tirants limiteurs limit rods be sized to absorb the reaction force

sionnés pour absorber la force de
réaction provoquée par la pression
interne, des tirants limiteurs peuvent
étre utilisés pour les soulager de telles
forces.

Ci-dessous des exemples et recommandations pour I'empla-
cement des joints en caoutchouc travaillant comme joints de
dilatation avec un ancrage et un guidage appropriés.

Ancrage et guidage des joints travaillant comme joints de dilatation
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caused by internal pressure, limit rods
can be used to relieve them from such
forces.

Below are some examples and recommendations for location of
Rubber Joints working as Expansion Joints with proper ancho-
ring and guiding.

Joint de dilatation Guide Longueurs recommandees
ooooooooon Coude d0 < = 4xDN(mm), max.300mm
000000000000 Changementde ~ d1<=4xDN
section d2 <= 14xDN(mm)
d3 < = 400xNDN(mm)
Expansion joint Guide Recommended Lengths
Main Fixed Point Elbow d0 < = 4xDN(mm), max.300mm

d1<=4xDN
d2 < = 14xDN(mm)
d3 < =400xVDN(mm)

Intermediate Fixed Point Section change

Anchoring and guiding for Joints working as Expansion Joints
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COMPENSATEUR
EXPANSION JOINT

ATTENTION !

- Assurez-vous que les brides que vous utilisez sont compatibles
avec les brides du compensateur.

- Assurez-vous que les faces des brides sont exemptes de
graisse et en bon état.

- Les surfaces d’étanchéité des brides doivent étre controlées
afin de s’assurer qu'’il n’y a aucun risque que les liens en caout-
chouc soient endommagés par des arétes vives. La longueur de
la vis doit étre choisie pour assurer que les soufflets en caout-
chouc ne peuvent pas étre endommageés. Lors de l'installation et
du fonctionnement, les joints doivent étre protégés de la chaleur
rayonnée et de la chaleur de soudage.

- Assurez I'alignement des tuyaux. Les brides doivent bien s’adapter.
Assurez-vous que I'écart entre les 2 brides est suffisant pour ne pas
endommager les parties en caoutchouc, mais il ne doit pas exister
d’espace libre entre les faces des joints en caoutchouc et les surfaces
des brides. Les joints peuvent étre endommageés s'il est étiré pendant
lassemblage.

- La coquille en caoutchouc elle-méme agit comme joint d’étan-
chéité, donc aucun joint supplémentaire ne doit étre ajouté.

- En cas de lubrifiant utilisé, assurez-vous qu’il est compatible
avec le caoutchouc.

- Serrer les écrous / boulons opposés graduellement selon la
séquence suivante:

Les valeurs de serrage maximales données sont indiquées a titre
de référence. Apres le premier serrage, le caoutchouc se détend
et le couple de démarrage est a nouveau réduit. Appliquer d’abord
un couple de serrage modéré, et resserrer seulement pour corri-
ger toute fuite. Un exces ou un couple irrégulier entraine des dom-
mages au caoutchouc et raccourcit la durée de vie de I'articulation.
- Couples de serrage maximum :

MAX 50-70 Nm

Faites attention aux recommandations suivantes :

WARNING !

- Make sure that counterflanges are compatible with the stan-
dard of the Joint flanges.

- Ensure that contact faces of Joint flanges and counterflanges
are free of grease and in good condition.

- Sealing surfaces of flanges shall be checked to ensure that
there is no risk of the rubber bonds being damaged by sharp
inside edges or projections or recesses. The screw length
shall be selected to ensure that the rubber bellows cannot be
damaged. During installation and operation, the Joints must be
protected from radiated heat and welding heat.

- Ensure pipe alignment. Counterflanges should fit smoothly.
Make sure that the gap between the 2 counterflanges has enough
clearance to fit the equipment without damaging the rubber faces
(carefully retract slightly counterflanges if necessary) but, there
should be no gap exist between rubber Joint faces and coun-
terflanges faces. Joints may be damaged if stretched during
assembly.

- The rubber shell itself acts as a sealing gasket, so no additional
gaskets to be added.

- If of any lubricant used, make sure it is compatible with rubber
material.

- Tighten opposing nuts/bolts gradually according to the following
sequence:

The maximum tightening values given are for reference. After first
tightening, the rubber relaxes and starting torque is lower again.
Apply a moderate tightening torque at first and only retighten to
correct any leakage. An excessive

or irregular torque leads to rubber damage and shortens Joint's life
span.

- Maximum tightening torques:

MAX 50-70 Nm

Take note of the following recommendations:

Les faces de brides Un joint plat supplémen- Le caoutchouc peut gon-
doivent étre planes. taire protege les joints en ooooooooooseOod
Nutilisez pas de contre- élastomere des extrémi- nement. Assurez-vous
brides rainurées. tés de tuyauterie a aréte que les boulons sont
vive. placés de maniére a
éviter le contact avec le
An additional | | gasket caoutchouc du joint.

Do not use grooved

protects elastomer seals
from sharp pipe ends.

Rubber can swell under
operation. Make sure
bolts are set in such a
way to avoid the contact
with the joint rubber.
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INSTALLATION ET ENTRETIEN DES COMPENSATEURS
ELASTOMERES ET METALLIQUES

SOUDURE

En cas d’'opération de soudure sur la tuyauterie ou aux abords du
manchon, il est recommandé de démonter le compensateur ou de le
protéger des projections de soudures ou des coups d’arc électriques,
etc...

ISOLATION
S’assurer qu'aucune fuite n’a été créée lors de l'isolation du compen-
sateur.
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ELASTOMER AND METALLIC EXPANSION JOINTS INSTAL-
LATION AND MAINTENANCE

WELDING

In the event of pipe welding it is recommended to dismount the
expansion joint.

In case of necessary welding, the joint should be protected from
weld splatter and arc strikes, etc.

INSULATION
Before welding take off the expansion joint and pro-
tect them  from heating and welding projection

Make sure not to insulate over or around the joint. Insulation may
make leak detection difficult and restrict joint movement.
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ROBINET DE REGULATION
REGULATION VALVE

ROBINETS A SOUPAPE

GLOBE VALVES

ROBINETS A SOUFFLET

BELLOW VALVES

ROBINETS A FLOTTEUR

FLOAT VALVES

ROBINETS A SOUPAPE
A BRIDES | FLANGED
GLOBE VALVES

ROBINETS A POINTEAU

NEEDLE VALVES




ROBINET DE REGULATION
REGULATION VALVE

ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE

ROBINET A SOUPAPE

Le robinet a soupape a
pour fonction de réguler un
débit. Il peut étre droit ou
d'équerre. L'étanchéité est
faite par I'obturateur, appelé
aussi disque, qui descend
sur le siege du robinet.

Avantages peut étre
utilisé sur des pressions
et températures élevées,
adapté pour du réglage.

GLOBE VALVE

The globe valve's purpose
is to adjust the flow. The
valve can be either straight
or angular. When the
obturator, or disk, is lowered
against the seat of the globe
valve, the valve is watertight.

]

ROBINETS DE REGULATION

REGULATION VALVES

ROBINET A SOUFFLET

Le robinet a soupape a
soufflet ~ fonctionne  sur
le méme principe qu'un
robinet a soupape, mais son
étanchéité vers l'extérieur
est assurée par un soufflet
en plus du presse-étoupe.
Il peut étre utilisé sur des
circuits de vapeur, de gaz,
de liquides, de condensats
et d'eau, sans entretien.

BELLOW GLOBE VALVE

Bellow valves work on the
same principal as globe
valves, but its exterior
watertightness is ensured
by a bellow rather than a
packing gland. It can be
used in steam, gas, liquid,
condensate and  water
systems, maintenance free.

ROBINETS A SOUPAPE

ROBINETS A POINTEAU

Le robinet a pointeau est
un robinet qui permet un
réglage précis d'un débit
a haute pression pour
de petites dimensions de
canalisations.

NEEDLE VALVES

The needle valve is a valve
which allows for the precise
adjustment of a high
pressure flow for small pipe
dimensions.

Tecofi'd

ROBINETS A FLOTTEUR

Le robinet a flotteur a pour
fonction le contrdle du
niveau le plus haut d'un
bassin ou d’'une cuve donné.
Son ro6le est dalimenter
ou non le bassin et den
éviter le débordement.
Il existe des robinets a
flotteur compensé pour les
diamétres importants de
robinets afin de diminuer la
dimension des flotteurs.

FLOAT VALVES

The float valve's purpose is
to control the highest level
of a given basin or cistern.
Its role is to supply or not
supply the basin and to
prevent overflows. There
are offset float valves for
large diameter valves in
order to reduce the size of
the floats.

GLOBE VALVES
"7 = = —
e T
. — -—
R6150 Inox | Stainless steel
Robinet a soupape femelle BSP inox PN16
Stainless steel female BSP globe valve PN16 _..-
@ 15 12 52 0,26 R6150-0015
Corps et chapeau : ASTM A351 CF8M Body and Bonnet: ASTM A351 CF8M 20 3 60 044 ——
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE !
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 25 1" 72 0,6 R6150-0025
Pression de service max : 16 bar Maximum working pressure: 16 bar .
Température de service : -20°C/+180°C  Working temperature: -20°C/+180°C 32 rv4a 8L 096 R6150-0032
Commande par volant acier Operation by steel handwheel 20 112 ) 1,22 R6150-0040
5 2" 101 1,74 R6150-0050
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ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE TECOﬁ’&‘_

R2148

Robinet a soupape femelle BSP bronze PN20
Bronze female BSP globe valve PN20

12"

0,26 R2148-0015
Corps : Bronze Body: Bronze 20 34 55 0,35 R2148-0020
Chapeau : Laiton Bonnet: Brass 25 1" 64 0,53 R2148-0025
Siege : PTFE Seat: PTFE '
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 32 1"1/4 73 0,79 R2148-0032
Pression de service max : 20 bar Working pressure: 20 bar N
Température max : +100°C Max temperature: +100°C 0 1172 84 1,07 R2148-0040
5 2 90 1,47 R2148-0050

R2148A

Robinet a soupape femelle BSP bronze PN20
Bronze female BSP globe valve PN20

@ 15 12" 52 0,26 R2148A-0015
Corps : Bronze Body: Bronze 20 38" 63 0,44 R2148A-0020
Chapeau : Bronze Bonnet: Bronze

Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 25 1" 76 0,70 R2148A-0025
Raccqrdement : Femelle ?SP Conn_ecnon: Femelale BSP 3 4 84 106 RS
Pression de service max : 20 bar Working pressure: 20 bar

Température max : +170°C Max temperature: +170°C 40 1"1/2 98 1,43 R2148A-0040

Commande par volant en aluminium peint ~ Operation by aluminium-coated handwheel
50 2" 16 2,38 R2148A-0050

R2143

Robinet a soupape a chapeau union femelle BSP PN25
Female BSP globe valve with union bonnet PN25 ..
@ /4" 0,27 R2143-0008

ROBINET DE REGULATION
REGULATION VALVE

Corps : Bronze Body: Bronze 0 3 46 028 R2143-0010
Chapeau : Laiton Bonnet; Brass '
Siege : Métal Seat: Metal 15 12" 56 0,36 R2143-0015
Etanchéité : Inox Seal: Stainless steel .
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 0 3 62 085 R2143-0020
Pression de service max : 25 har Maximum working pressure: 25 bar 25 1" 74 0,90 R2143-0025
Température de service : -10°C/+180°C Working temperature: -10°C/+180°C
32 1"1/4 91 1,42 R2143-0032
c E 40 12 100 179 R2143-0040
50 2" 128 2,98 R2143-0050

R2145 PTFE

Robinet a soupape a chapeau union PTFE PN25

@ 14" 0,27 R2145-0008

Corps : Bronze Body: Bronze 10 3/8" 46 0,28 R2145-0010
Chapeau : Laiton Bonnet: Brass "
Etanchéié : PTFE Seal: PTFE 15 1 56 036 R2145-0015
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 20 3/4" 62 0,65 R2145-0020
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar R
Température de service : -10°C/+180°C  Working temperature: -10°C/+180°C % ! & 0.90 R2145-0025
32 1'1/4 91 142 R2145-0032
c E 4 12 100 179 R2145-0040
50 2 128 2,98 R2145-0050
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ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE TECOﬁ’&‘_

ROBINETS A SOUPAPE A BRIDES
FLANGED GLOBE VALVE

R3240 Fonte | Cast iron

Robinet a soupape a brides fonte PN16 _
Cast iron flanged globe valve PN16 --
: 15 12 130 3,00 R3240-0015

Corps et chapeau : Fonte ENGJL-250 Body and Bonnet: Cast iron

(GG25) ENGJL-250 (GG25) 20 3/4" 150 4,00 R3240-0020

Clapet : Inox Disc: Stainless steel 25 1 160 550 R3240-0025

Tige & Siége : Inox 304 Stem: Stainless steel 304 Y

Raccordement : A brides PN16 Connection: Flanged PN16 32 14 180 8,00 R3240-0032

Pression de service : Working pressure: "

DN15 & DN150 : 16 bar DN15 4 DN150: 16 bar 40 1'1/2 200 11,00 R3240-0040

DN200: 14 bar DN200: 14 bar 50 2 230 14,70 R3240-0050

DN250 : 9 bar DN250: 9 bar

DN300: 6 bar DN300: 6 bar 65 2"12 290 17,80 R3240-0065

Température max & 16 bar : +120°C Max temperature at 16 bar: +120°C 80 3 310 2670 R3240-0080

Consultez la courbe P/T® sur le Conslt the technical data sheet for the

passeport technique P/T® curve. 100 4" 350 3540 R3240-0100
125 5" 400 59,00 R3240-0125
150 6" 480 78,00 R3240-0150
200 8" 600 136,00 R3240-0200
250 10" 730 212,50 R3240-0250
300 12" 850 321,00 R3240-0300

R3243 Fonte | Cast iron

Robinet & soupape & brides fonte PN16 - Haute température

Cast iron flanged globe valve PN16 - High temperature -II

Corps et chapeau : Fonte ENGJL-250 (GG25) 15 1/ 130 33 R3243-0015 65 2"1/2 290 17,3 R3243-0065
Clapet : Inox 420
= " y 0 y
Suw Tige : Inox 420 20 34" 150 39 R3243-0020 80 3 310 22,7 R3243-0080
% £ Raccordement : A brides PN16 2% 1" 160 5 R3243-0025 100 4" 350 358 R3243-0100
w3 Pression de service max : 16 bar (vapeur 10 bar)
4E Température max : -10°C/+300°C 32 114 180 66 R3243-0032 125 5" 400 528 R3243-0125
[ o
22 ti‘;ﬂfﬂ“;fé la courbe P/T* sur le passeport 0 112 200 95 R3243-0040 150 6" 480 725 R3243-0150
=]
= 50 2" 230 12 R3243-0050 200 8" 600 126 R3243-0200
Body and Bonnet: Cast iron ENGJL-250 (GG25)
c € Disc: Stainless steel 420

Connection: Flanged PN16 High temperature
Maximum working pressure: 16 bar (steam 10 bar

Max temperature: -10°C/+300°C
Consult the technical data sheet for the P/T° curve

R5260 Acier | Steel

Robinet & soupape a brides acier PN40

Stem: Stainless steel 420 @ Haute température
)

Steel flanged globe valve PN40 @
Corps et chapeau : Acier A216 WCB
Clapet : Inox 420 .-
Tige : Inox 420
Raccordement : 12" 4,40 R5260-0015 2"1/2 290 28,00 R5260-0065
PN25/40 jusqu'au DN150 .\ .
PN40 & partir du DN200 20 34" 150 5,20 R5260-0020 80 3 310 36,00 R5260-0080
Pression de service max : 40 bar 25 1 160 572 R5260-0025 100 4" 350 50,00 R5260-0100
(vapeur 10 bar)
Température max : -20°C/+400°C 32 1'U4 180 11,27 R5260-0032 1258 M54 400 73,60 R5260-0125
Consulez a courbe T surfe 40 112 200 1223 RG260-0040 150 6 480 9500 R5260-0150
passeport technique

c E 50 2" 230 1548 R5260-0050 200 8" 600 175,00 R5260-0200
Body and Bonnet: Molded steel
A216 WCB

Disc: Stainless steel 420

Stem: Stainless steel 420
Connection:

PN25/40 up tp DN150

PN40 from DN200

Maximum working pressure: 40 bar
(steam 10 bar)

Max temperature: -20°C/+400°C
Consult the technical data sheet for
the PIT® curve
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ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE TECOﬁ’&‘_

ROBINETS A SOUFFLET
BELLOW VALVES

R4243 Fonte ductile | Ductile iron

Robinet a soufflet & brides fonte ductile PN16
Ductile iron bellow valve flanged PN16

Corps :

DN15-100 Fon.te ductile EN GJS-400-18 15 112" 130 3,20 RA243-0015
DN125-200 : Acier : A216 WCB

Chapeau : 20 3/4" 150 3,90 R4243-0020
DN15-50 : Acier A216 WCB .

DN 65-200 : Fonte ductile EN GJS-400-18 . 160 460 R4243-0025
Siege : Inox 410 2  1'U4 180 630 R4243-0032
Soufflet : ASTM A182 F316 (Inox 316)

Volant ; Fonte ductile EN GJS-400 40 11172 200 870 R4243-0040
Raccordement : A brides PN16 50 o 230 12,30 RA243-0050

Pression de service max :
DN15-50: 25 bar 65 2"112 290 16,30 RA4243-0065
DN65-200: 16 bar

(vapeur: 10 bar max)

Température de service : -10°C/+350°C 00 4" 350 34,00 R4243-0100
c E Consultez la courbe P/T° sur le passeport technique

80 & 310 22,40 R4243-0080

125 5" 400 50,00 R4243-0125
Body: n 150 6" 480 74,00 R4243-0150
DN15-100: Ductile iron EN GJS-400-18 ’
DN125-200: Steel A216 WCB 200 8" 600 130,50 RA243-0200
Bonnet: DN15-50: Steel A216 WCB
DN 65-200: Ductile iron EN GJS-400-18
Seat: Stainless steel 410 . Az
Bellow: ASTM AL82 F316 @ . Sans entretien, manceuvre aisée
Handwheel: Ductile iron EN GJS-400 . Réglage fin
Connection: langed PN16 . Maintenance free and easy to operate
Maximum working pressure: . Optimal adjustment

DN15-50: 25 bar

DN65-200: 16 bar

(steam: max 10 bar)

Working temperature: -10°C/+350°C

Consult the technical data sheet for the P/T° curve

2z
x 2
R5263 Acier | Steel E 3
Robinet & soufflet & brides acier PN40 g =

Steel bellow valve flanged PN40

S

Corps et chapeau : Acier A216 WCB

- R5263-0015
Etanchéité : Inox
Soufflet : Inox 321 R5263-0020
Tige : Inox 303 B
Pression de service max : 40 bar % 1 160 6,17 R5263-0025
Température de service : -20°C/+400°C 32 1'1/4 180 11,25 R5263-0032
ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22
40 1'1/2 200 12,49 R5263-0040
Body and Bonnet: ASTM A216 WCB 50 2" 230 15,45 R5263-0050
Seat: Stainless steel .
Bellow: Stainless steel 321 65 2"112 290 20,50 R5263-0065
c € Stem: Stainless steel 303 80 3 30 3400 i
Maximum working pressure: 40 bar
Working temperature: -20°C/+400°C 100 4" 350 44,00 R5263-0100
ATEX Zone 1&21 and Zone 2&22
125 5" 400 77,00 R5263-0125
150 6" 480 110,00 R5263-0150
. Sans entretien et manceuvre aisée. 200 8 600 205,00 R5263-0200
. Systéme anti rotation évitant les risques de torsion du soufflet.

. Chapeau et presse-étoupe boulonné facilitant les opérations de
maintenance, double sécurité pour étanchéité vers I'extérieur
(soufflet + PE).

. Maintenance free and easy to operate.

. Anti-rotation system avoids the risk of bellow torsion.

. Bolted bonnet and packing gland facilitate maintenance, double
security for external watertightness.

Pour fluides non corrosifs, vapeur, gaz, fluides caloporteurs.
Modeéle sans entretien.

For non-corrosive fluids, vapor, gas, and heat transfer fluids.
Easy maintenance.
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ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE

ROBINETS A POINTEAU
NEEDLE VALVES

I

RP2100

Tecofi'd

Robinet a pointeau femelle BSP bronze PN25
Bronze female BSP needle valve PN25

Corps : Bronze
Chapeau, siege et axe : Laiton

Body: Bronze
Bonnet, seat and stem: Brass

Etanchéité : Iétal Seal: Metal 025 RP2100-0008
Raccqrdement: Femelle BSP Conpectlon: Female BSP 10 38" 46 027 RP2100-0010
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar
Température de service : -10°C/+180°C Working temperature: -10°C/+180°C 15 172" 55 0,33 RP2100-0015
20 3/4" 62 0,55 RP2100-0020
RP6191BSP Inox | Stainless steel
Robinet a pointeau femelle BSP inox PN400
Stainless steel female BSP needle valve PN400
Corps, axe et chapeau : ASTM A351 CF8M Body, stem & bonnet: ASTM A351 CF8M .-..
(Inox 316) (Stainless steel 316) W RP61918SP-000
Garniture presse étoupe : PTFE O'Ring: PTFE v 027 SP-0008
Etanchéité : Métal Seal: Metal 10 3@" 55 0,25 RP6191BSP-0010
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP .,
Pression de service max : 400 bar Maximum working pressure: 400 bar 15 1z 56 0,40 RP61918SP-0015
Température de service : -20°C/+180°C Working temperature: -20°C/+180°C 20 3" 7 0,82 RPE191BSP-0020
25 1 1,125 RP6191BSP-0025
3
g2
33
pt = ~
s ROBINETS A FLOTTEUR
=
53 FLOAT VALVES
]
=
RF1100 Faible pression | Low pressure
Robinet a flotteur laiton male BSP - Faible pression
Brass male BSP float valve - Low pressure
--...- . e come e
3/8" 2 0,143 RF1100-0010 0,036 RFFLOT-CUIVRE090 RFFLOT-PVC090
15 12 2 175 0,225 RF1100-0015 0,036 RFFLOT-CUIVRE090 RFFLOT-PVC090
20 34 2300 0,500 RF1100-0020 0,200 RFFLOT-CUIVRE120 RFFLOT-PVC120
@ 25 1 2 300 0,490 RF1100-0025 0,200 RFFLOT-CUIVRE150 RFFLOT-PVC150
Corps : Laiton 32 1'U4 1 500 0,940 RF1100-0032 0,300 RFFLOT-CUIVRE180 RFFLOT-PVC180
Siege : Laiton
Flotteur : PV/C ou cuivre (voir tableau) 40 1'1/2 1 500 1,430 RF1100-0040 0,300 RFFLOT-CUIVRE200 RFFLOT-PVC180
Raccordement: Male BSP 50 2 1 500 1,890 RF1100-0050 0,500 RFFLOT-CUIVRE220 REFLOT-PVC220
Température max : +80°C
65 212 1 600 4,150 RF1100-0065 2,000 RFFLOT-CUIVRE250 RFFLOT-PVC300
Body: Brass
Sea{: Brass 8 3 1 650 5,100 RF1100-0080 2,000 RFFLOT-CUIVRE300 RFFLOT-PVC300
Float: PVC or copper (see chart) 00 4 1 700 7,950 RF1100-0100 2,000 RFFLOT-CUIVRE300 RFFLOT-PVC300

Connection: male BSP
Max temperature: +80°C

Prix RF1100 + Flotteur a rajouter
RF1100 price + Float to add
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ROBINET DE REGULATION - REGULATION VALVE

RF3240

Tecofi'¢®

Robinet a flotteur compensé d’équerre

Angle type balanced float valve

RF3241

@ 1112 RF3240-0040
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 Epoxy coated 50 2" 16 RF3240-0050
Obturateur : Inox 304 Disc: Stainless steel 304 65 2”2 20 RF3240-0065
Flotteur : Inox 304 Float: Stainless steel .
Etanchéité : NBR Seat NBR 80 3 21 RF3240-0080
Raccordement : Connection: 100 4" 35 RF3240-0100
DN40-125 : A brides PN16 DN40-125: Flanged PN16 2 . 9 ——
DN150-300 ; A brides PN10 DN150-300; Flanged PN10 125 5 5 SIS
Pression de service : 16 bar ou 10 bar Working pressure: 16 bar or 10 bar 150 6" 75 RF3240-0150
Température de service ; -10°C/+120°C Working temperature: -10°C/+120°C 200 g 124 R
250 10" 163 RF3240-0250
300 12" 180 RF3240-0300 ©

Robinet a flotteur compensé droit
Straight type balanced float valve

RF6141 | RFIFLOT

S

1172 RF3241-0040
Corps : Fonte GG25 Body: Cast Iron GG25 Epoxy coated 50 2" 200 17 RF3241-0050
Obturateur : Inox 304 Disc: Stainless steel 304 65 ™2 240 26 RF3241-0065
Flotteur : Inox 304 Float: Stainless steel 304
Etanchéité : NBR Seat: NBR 8o ¥ 260 32 RFEREESED
Raccordement : Connection: 100 4" 300 38 RF3241-0100
DNA40-125 : A brides PN16 DN40-125: Flanged PN16 .
DN150-300 : A brides PN10 DN150-300; Flanged PN10 15§ 350 65 RF3241-0125 ©
Pression de service : 16 bar ou 10 bar Working pressure: 10 bar ou 10 bar 150 6" 400 90 RF3241-0150 ©@
Température de service : -10°C/+120°C Working temperature: -10°C/+120°C
p g temp 200 8 500 160 RF32410200 ©
250 10" 730 200 RF3241-0250 ©

Robinet a flotteur Inox
Stainless steel float valve

3
ES
32
2>
-- -- £z
x 9
RF6141-0010-38 RF6141-0032-1.58 &3
RFIFLOT-60x120mm 15 RFIFLOT-150mm 3
-
5 RF6141-0010-58 35 RF6141-0032-3.5B s=
. RFIFLOT-90mm " RFIFLOT-250x95mm
10 3/8 32 1"14
15 RF6141-0010-15B 8 RF6141-0032-88
RFIFLOT-110mm RFIFLOT-200mm
16 RF6141-0010-16B 10 RF6141-0032-10B
RFIFLOT-150x60mm RFIFLOT-300x115mm
RF6141-0015-1.9B RF6141-0040-28
Corps : Inox 316 19 RFIFLOT-60x120mm 2 RFIFLOT-250x95mm
Tige - Inox 316 RF6141-0015-2.88 RF6141-0040-4B
Flotteur: Inox 316 28 RFIFLOT-90mm 4 RFIFLOT-200mm
Joint : Silicone 40 1"1/2
Raccordement : Filetage cylindrique BSP méle 15 17" 45 RF6141-0015-4.58 7 RF6141-0040-78
Pression de semvice : 16 bar RFIFLOT-110mm RFIFLOT-300x115mm
Température de service max: -60°C/+200°C 5g RF6141-0015-5.88 10 RF6141-0040-10B
Conditions de service : ' RFIFLOT-150x60mm RFIFLOT-350x130mm
16 Bar : -60°/+120°C 13 RF6141-0015-138 3 RF6141-0050-38
15 Bar : -60°/+180°C RFIFLOT-150mm RFIFLOT-200mm
14 Bar:-60°/+200°C e RF6141-0020-1.78 5 RF6141-0050-58
_ 0 RFIFLOT-90mm RFIFLOT-300x115mm
Body: Stainless steel 316 RF6141-0020-2.58 50 2 RF6141-0050-88
Stem: Stainless steel 316 25 RFIFLOT-110mm 8 RFIFLOT-350x130mm
Float: Stainless steel 316 20 3/4"
Seal: Silicone 35 Rifﬁféﬂ%ﬁoﬁam 10 RF6141-0050-108
Raccordement: BSP Threaded connection “Lotxeomm RFIFLOT-300mm
Working pressure: 16 bar 1 RF6141-0020-11B 2 RF6141-0065-2B
Max Working temperature: -60°C/+200°C RFIFLOT-150mm RFIFLOT-200mm
Working condition: 1 RF6141-0025-1B 65 211 25 RF6141-0065-2.58
16 Bar: -60°/+120°C RFIFLOT-110mm 4 RFIFLOT-300x115mm
15 Bar: -60°/+180°C 15 RF6141-0025-1.58 - RF6141-0065-58
14 Bar: -60°/+200°C ' RFIFLOT-150x60mm RFIFLOT-300mm
35 RF6141-0025-3.58
v RFIFLOT-200x80mm
25 1"
45 RF6141-0025-4.58
v RFIFLOT-150mm
55 RF6141-0025-5.58
' RFIFLOT-150mm
105 RF6141-0025-10.58
' RFIFLOT-250x95mm
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Pourquoi équilibrer une installation ?

CONFORT

L'équilibrage hydraulique permet dapporter les
débits requis et donc de fournir en tout point de
Iinstallation les quantités de chaleur désirées.
Dans un méme immeuble, par exemple, un
certain nombre de locaux atteignent difficilement,
voire parfois jamais, les températures prescrites,
alors que dautres locaux sont «surchauffés».
Ce probléme résulte généralement d'une mauvaise
répartition des débits qui ne permet pas aux boucles
de régulation d'assurer correctement leur mission.

ECONOMIES D’ENERGIE

Bien entendu, le fait d'apporter les puissances
nécessaires, et uniguement celles-ci, en tous
points d'une installation permet de ne dépenser
que les quantités d'énergie nécessaires.
Dans un immeuble, par exemple, les locaux des
étages inférieurs peuvent se trouver «surchauffés»,
alors que ceux des étages supérieurs n‘arrivent pas
a atteindre les températures désirées, ou seulement
tard dans la journée, ce qui oblige a des durées de
production de chaleur plus longues et plus régulieres.
Une installation bien équilibrée voit tous ses locaux

bénéficier dune méme température dans le méme temps, ce qui
induit une production de chaleur beaucoup moins longue dans la
durée,avecdesdémarragesbeaucoupplusespacés.Dansdebonnes
conditions d'équilibrage, un réseau hydraulique peut apporter des
économies d'énergie de 10 a 20 %, voire plus dans certains cas.

CONTROLE

Grace notamment a la présence d'organes de réglage
et d'équilibrage sur votre installation, il est possible de
mesurer soit le débit, soit la pression différentielle, soit
la température en tout point du réseau hydraulique.
Ceci permet le contréle du bon fonctionnement
de linstallation, et dans le cas contraire, conduit
précisément a I'élément qui cause un trouble.

REAMENAGEMENT

L'installation de départ étant équilibrée, il est possible
de réaliser ultérieurement une ou plusieurs extensions,
sans crainte de géner le bon fonctionnement du
réseau déja existant. Ces extensions sont a équilibrer
a leur tour, puisque le débit de départ est augmenté.

‘? En stock / Available
Avec délais / Not in stock

Tarif 2021
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS

Tecofi'd

____ ROBINETS D’EQUILIBRAGE

BALANCING VALVES

Pour projets HVAC
For HVAC projects

Why balancing the installation ?

COMFORT
The hydraulic balancing brings the required
flows to provide the desired amount
of heat at any point of the installation.

In the same building, for example, a number of rooms
can hardly reach, sometimes never, the required
temperatures, whereas other rooms are over heated.
This problem generally results from a bad
distribution of the flows, which does not allow
the control loops to properly fulfill their mission.

ENERGY SAVINGS

heat production,

Of course only bringing the needed power to only the
necessary points of the installation makes it possible
to spend the minimum amount of energy required.
In a building, for example, the lower-level rooms
can be over heated and the upper-level rooms do
not manage to reach the desired temperature,
or only late in the day, which implies longer
and more regular heat production periods.
A well balanced installation allows all its
rooms benefit from same temperature at the
same time, which leads to a much shorter
with startups much more spaced out.

In well-balanced conditions, a hydraulic network can offer between
10 and 20% in engergy savings, and in some cases even more.

CONTROL

Thanks to the adjustment and balancing components
in your installation, it is possible to measure
the flows, the differential pressures, or the
temperatures at any point of the hydraulic network.
This makes it possible to control the proper functioning
of the installation, and if the installation malfunctions, it
precisely shows which element is causing the problem.

REFITTING

252

With the initial installation being balanced, it is possible
to install one or some extensions later on, without fear of
disturbing the proper functioning of the already existing
network. Of course, these extensions will have to be
balanced as well, since the starting flow will increase.
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS

EQUILIBRAGE DANS UNE INSTALLATION SIMPLIFIEE
BALANCING IN A SIMPLIFIED INSTALLATION

L'installation  comporte trois
colonnes montantes identiques,
sans aucun robinet d'équilibrage.
Le débit en sortie de chaudiére,
est calculé pour que chaque
colonne regoive un  débit
identique.

La colonne 1, plus proche de
la chaudiére donc avec une
résistance plus faible, recoit un
débit supérieur a son besoin, elle

Tecofi'd

The installation is made up
of 3 identical rising columns,
without any balancing valves
The flow at exit of boiler is
calculated so that each column
receives the identical flow.

The first column, close
to the boiler thus with a
lower resistance, receives a
flow higher than its needs,
therefore it is over supplied.

est donc sur-alimentée. Chaudiere,
pompe ou On the other hand, the third
Enrevanche, lacolonne3manque  Circulateur column misses flow, because
de débit, car il est «<happé» par Boiler, pump it is snatched by the preceding
les colonnes précédentes. Elle O circulator columns and therefore is
est sous-alimentée. pump under supplied.
Cela va donc poser un gros This causes a problem of
probleme de confort, puisque on comfort, since it is not possible
ne va pas pouvoir atteindre les to reach the desired flows in
débits voulus dans les colonnes. all of the columns. The energy
Les apports calorifiques ne sont intake does not match those
pas conformes a ceux calculés. that were calculated.
The rooms supplied by the first
Les locaux alimentés par la column will be overheated,
colonne 1 seront surchauffés, Circuit aller / Flow whereas the rooms on the
alors que les locaux de la colonne o third column will be under
3 seront sous chauffés. Circuit retour / Return heated.
Pour équilibrer [linstallation, In order to balance the
on monte des Robinets installation, we assemble
d'équilibrage RC 2106 sur les RC 2106 balancing valves on
circuits de retour. Ceux-ci vont the return circuits. They will
répartir équitablement les débits equally distribute the flows in
dans les colonnes. the columns.
L'ouverture des robinets The opening of the valves will
sera différente, le robinet de be different: the tap on the
la colonne 3 sera peut-étre third column will be perhaps
complétement  ouvert (réglé Chaudié completely opened (regulated
sur la position 4.9), alors que le aualere, at position 4.9), whereas the
robinet en colonne 1 sera réglé pom?e ou valve on the first column will
sur 2 et le robinet de la colonne C’(ICU ateur be regulated at 2 and the
2 sur la position 3. Boiler, pump valve on the second column at
or circulator position 3.
Le robinet d'équilibrage RC4240 pump
en téte de distribution absorbe The RC4240 balancing valve
une partie de la perte de at the beginning of the
charge du réseau afin de faire distribution absorbs a part
fonctionner les autres robinets of the pressure loss of the
d'équilibrage dans une plage de network in order to make
réglage plus optimal. the other balancing valves
function in a more suitable
adjustment range.
Robinet d’équilibrage  Robinet d'équilibrage Circuit aller / Flow
a bride taraudé o
Flanged balancing ~ Threaded Balancing Circuit retour / Return
valve valve
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS

ROBINETS D’EQUILIBRAGE
BALANCING VALVES

RC2106

Robinet d’équilibrage femelle BSP bronze PN20
Bronze female BSP balancing valve PN20

DN

L K Ref.
@ mm inch J
Corps : Bronze C83600 Body: Bronze C83600 15U 80 058 RC2106-0015
Clgpet  Laiton QWGOZN Disc: Brass CWB02N 20 34 865 0,66 RC2106-0020
Prises de pression : Laiton Pressure test points: Brass
Etanchéité : EPDM Seal: EPDM 25 1" 105 0,88 RC2106-0025
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP .
Pression de service : 20 bar Working pressure: 20 bar 32 1'u4 1235 107 AR
Température de service : -25°C/+110°C Working temperature: -25°/+110°C 40 12 125 145 RC2106-0040
Contrdle des débits par 2 prises de Head loss controlled by 2 pressure test
pression point 50 2" 144 197 RC2106-0050
. Réglage précis grace a sa téte 40 positions + clapet . Precise adjustment thanks to its 40-position head +
parabolique : lui confére une meilleure précision. parabolic plug: giving it better precision.
. Pertes de charge réduites grace a son siege oblique. . Low head losses thanks to its slanted seat.
. Donnée instantanée. . Instantaneaous test points.
. Bouchons de purge pour vidange ou remplissage. . Drain plugs for draining and filling.
. Position mémoire avec vis de blocage dans la téte. . Position memory with set screw in the head.

Permet de réaliser des réglages précis et I’équilibrage sur les circuits de chauffage, de sanitaire et de climatisation.
Allows exact regulation of heating and cooling systems.

EN OPTION POUR RC2106

OPTION FOR RC2106

Matiére / Material Ref.
f f Piece de rechange : Prise de pression  Pour / For RC2106
Prise de pression Spare parts: Test point Laiton / Brass Re2106-TESTPONT &

Test point

Prix pour la paire (couleur bleue et rouge)
Price for the pair (blue and red color)

RC4240 | RC4250 Orifice variable | Variable orifice

. Robinet d'équilibrage a brides - orifice variable PN16 ou PN25 PN16 PN25
E Flanged type balancing valve - variable orifice PN16 or PN25 B
é g @ m— T L | Kg Ref. Kg Ret ©
= o "
33 Comps : Fonte ductle GGGA0 65  2'1/2 290 | 17 RC4240-0065 17 RC4250-0065
E Chapeau : Fonte ductile GGG40 80 & 310 | 20 RC4240-0080 20 RC4250-0080
Clapet : Fonte ductile GGG40 + EPDM
Prises de pression : Acier 00 4 350 | 29 RC4240-0100 29 RC4250-0100
Etanchéité : EPDM 125 5" 400 | 40 RC4240-0125 40 RC4250-0125
Raccordement : A brides
Température de service : -10°C/+120°C 150 6" 480 | 52 RC4240-0150 52 RC4250-0150
2 prises de pression acier 200 8 600 | 13 RC4240-0200 13 RC4250-0200
0000000000 Body: Ductile iron GGG40 250 10" 730 | 185 RC4240-0250 185 RC4250-0250
réglage amont-aval Bonnet: Ductile iron GGG40 300 12" 850 | 248 RC4240-0300 248 RC4250-0300
Vooooaor 1000l Disc: Ductile iron GGG40 + EPDM
downstream adjustment Pressure test points: Steel 350 14" 980 | 408 RC4240-0350 @ 408 RC4250-0350
Seal: EPDM
Connection: Flanged 400 16" 1100 | 547 Re4240-0400 © 547 RC4250-0400
Working temperature: -10°C/+120°C 450 18" 1200 | 684 RC4240-0450 © 684 RC4250-0450
2 steel pressure test pomt
500 20" 1250 | 836 RC4240-0500 @ 836 RC4250-0500
600 24" 1450 | - RC4240-0600 @ - RC4250-0600
0 . Robinet d’équilibrage a brides avec siége oblique . These are Y-pattern globe valves fitted with two pressure
équipé de 2 prises de pression pemettant une tests. Valves provide flow measurement, regulation and
excellente précision du réglage. isolation.
. Indicateur d’ouverture avec limiteur de course. . Position indicator with a stroke limitor.
. Prise de pression permettant la vidange et le . Fast draining and padding thanks to the drain plug.
remplissage. . Position memory with set screw in the head.

. Position mémoire avec vis de blocage dans la téte.
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS TECOﬁ'b_

Orifice fixe | Fixed orifice

RC4241 | RC4251

Robinet d'équilibrage a brides - orifice fixe PN16 ou PN25
Flanged type balancing valve - fixed orifice PN16 or PN25

PN16 PN25
DN
Corps : Fonte ductile GGG40 — Kg Ref. Kg Ref.
Chapeau : Fonte ductile GGG40
Clapet : Fonte ductile GGG40 + EPDM 65 2"12 290 17 RC4241-0065 17 RC4251-0065
Prises de pression : Acier "
Etanchéité - EPDM 80 3 310 20 RC4241-0080 20 RC4251-0080
Raccordement : A brides 100 4" 350 29 RC4241-0100 29 RC4251-0100
Température de service : -10°C/+120°C .
2 prises de pression acier 125 5 400 40 RC4241-0125 40 RC4251-0125
150 6" 480 52 RC4241-0150 52 RC4251-0150
oooooooo Body: Ductile iron GGG40 "
réglage en amont Bonnet: Ductile iron GGG40 200 8 600 | 13 RC4241-0200 13 RC4251-0200
1000l 1000l Disc: Ductile iron GGG40 + EPDM 250 10" 730 185 RC4241-0250 185 RC4251-0250
1000l ] Pressure test points: Steel
Seal: EPDM 300 12¢ 850 | 248 RC4241-0300 248 RC4251-0300
Connection: Flanged " . .
Working temperature: -10°C/+120°C 350 14 980 | 408 RC4241-0350 408 RC4251-0350
2 steel pressure test point 400 16" 1100 | 547 RC4241-0400 547 RC4251-0400
450 18" 1200 | 684 RC4241-0450 684 RC4251-0450
500 20" 1250 | 836 RC4241-0500 836 RC4251-0500
600 24" 1450 RC4241-0600 RC4251-0600

. Fixed orifice.

. These are Y-pattern globe valves fitted with two pressure
tests. Valves provide flow measurement, regulation and
isolation.

. Position indicator with a stroke limitor.

. Fast draining and padding thanks to the drain plug.

. Orifice fixe.

. Robinet d’équilibrage a brides avec siege oblique
équipé de 2 prises de pression pemettant une
excellente précision du réglage.

. Indicateur d’ouverture avec limiteur de course.

. Prise de pression permettant la vidange et le
remplissage.

EN OPTION POUR | OPTION FOR

R gt Pour /M :;Irélfclgzge;a(]mzso o
0P6446-6456 RIEceldc Techanacs RC4241-RC4251
s Prise de P’TESS'O", OP6446-0P6456 RCTESTPOINTS &
. : are parts: Test point 8
Prise de pression pare p P Laiton / Brass
Test point Prix pour la paire (couleur bleue et rouge)
Price for the pair (blue and red color) g
=
2o
S s
=
3f
@5
RC7240N E
Ensemble de réglage PN16
Regulation unit PN16
) DN
Composé de : Comprised of: inch Ref.
- 1 vanne papillon oreilles taraudées -1 Lugged type butterfly valve PN16 W | [
PN16 a réducteur with gearbox 300 12" 500 RC7240N-0300
- 1 manchette de compensation en - 1 steel S235 compensation sleeve ,
acier $235 revétement époxy epoxy coated 350 14 537 RC7240N-0350
- 2 prises de pression - 2 2-way ball valves (BS1152D) 400 16" 600 RC7240N-0400
(BS1152D 2 voies) - 1 regulating diaphragm
- 1 diaphragme de régulation zinc-coated steel nuts and bolts 450 18" 650 RC7240N-0450
visserie en acier zinguée - nuts and bolts .
- rondelle, écrou raccord ASA150Lbs connection on request 500 20 700 RC7240N-0500
Raccordement ASA150Lbs sur 600 24" 800 RC7240N-0600

)

demande

. Permet de régler le débit et de mesurer la pression
différentielle grace aux prises de pression situées de

part et d’autre du diaphragme.
. Régulation de la perte de charge.

WhatsApp Chat
© +33 623 898 706
www.tecofi.fr

Siege social / Headquarters FRANCE
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69960 Corbas

. Adjustment assembly featuring a lugged type butterfly
valve and a compensation sleeve. Sets the flow and

measures differential pressure thanks to the
pressure taps situated on either side of the diaphragm.
. Regulates head loss
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS Tecofi‘'d

OP6446 | OP6456

Orifices de réglage de débit
Flow adjustment holes PN16 PN25
DN E

mm inch = Kg Ref. Kg Ref.

50 2" - - 0P6446-0050 - OP6456-0050
Corps et extensions : Acier inoxydable 304 65 M2 18 15 OP6446-0065 15 OP6456-0065
Orifices de tests : Laiton ! !
Raccordement : Entre brides PN16 ou PN25 80 3" 18 18 OP6446-0080 18 OP6456-0080
Température de service : -10°C/+120°C

100 4" 18 2 0P6446-0100 2 OP6456-0100
Fiabilité de mesure de +/- 39 dans des 125 5" 18 | 26 0P6446-0125 26 0P6456-0125
conditions d'écoulement standard.

150 6" 18 3 OP6446-0150 B OP6456-0150
Body and extension tubes: Stainless steel 304 200 8" 18 4 OP6446-0200 4 OP6456-0200
Tests points: Brass
Connection: Between flanges PN16 or PN25 300 12" 18 | 65 0P6446-0300 6,5 0OP6456-0300
Working temperature: -10°C/+120°C 350 14" 21 | 13 OP6446-0350 13 OP6456-0350
Accuracy of flow +/- 3% at normal velocities. 400 16" 21 | 153 0P6446-0400 15,3 0OP6456-0400

450 18" 21 | 20 0P6446-0450 20 OP6456-0450

500 20" 21 | 219 OP6446-0500 219 OP6456-0500

600 24" 25 | 36 0OP6446-0600 36 OP6456-0600

DN supérieurs sur demande
Other DN on request

Permet de réguler un débit avec I'orifice calibré et mesurer le débit par AP.
0 Les extensions permettent le calorifugeage.
Peut-étre utilisé seul ou couplé avec une vanne permettant la régulation.
Allows flow regulation with a calibrated orifice and measurement of the flow by AP.
The extensions allow for insulation.
Can be used either alone or with a valve to regulate.

SOLUTIONS
D’EQUILIBRAGE | HVAC
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS

° Appareil de mesure | Measuring device

Pour faciliter I’équilibrage des installations de
chauffage et de climatisation, TECOFI a développé
son appareil TEC'CONTROL combinant un boftier de
mesure et un logiciel (dispose des données des plus

Tecofi'd

To facilitate the balancing of heating and air
conditioning systems, TECOFI has developed
TEC’CONTROL device combining a measurement box
and software (has the largest data brands).

grandes marques).

RCCONTROLA

Mesureur électronique pour robinet d’équilibrage TEC'CONTROL
Electronic measurer for balancing valve TEC'CONTROL

S

Valise anti-choc compléete comprenant :

- 1 Mesureur électronique

- 2 Prises de pression

- 2 Flexibles

Connection via Bluetooth avec
application Tec'Control dédiée disponible
sur Android et IOS.

Interface de mesure conviviale.

Boitier IP65

Design ergonomique

+ Location sur demande
+ Fonctionne avec systeme de batterie
a recharger sur prise standard.

Shockproof case comprised of: Ref.

-1 EIectropic Measurer RCCONTROLA
- 2 Test points

- 2 Hoses

Wireless connection with Tec'Control
application available on Android and 10S.
User friendly interface.

Case according IP65 protection level.

+ Rent on request

 Works with battery system to be

recharged on a standard socket.
Compatible avec plus de 17 marques !
Compatible with more than 17 brands!

Retrouvez Iapplication Tec’Control
disponible sur Android et Apple Store !

Find the Tec’Control app
in the Android and App Store!

Positive pressure inlet

Negative pressure inlet

Reset button

Keypad

Battery cover

. Le mesureur Tec'Control est congu pour I’équilibrage
hydraulique des systémes de chauffage et de
refroidissement. Il permet de mesurer la pression
statique, les pressions différentielles ainsi que le
débit des réseaux.

. Le débit peut étre mesuré dans toutes les branches
du systéme hydraulique et le réseau entier peut
étre équilibré.

)

Siege social / Headquarters FRANCE
83 rue Marcel Mérieux 257
69960 Corbas
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. The Tec’Control instrument is designed for hydraulic

balancing of heating and cooling systems. It measures
static pressure, differential pressures and flow in the
systems.

. The flow can be measured in all branches of the whole

hydraulic system and the whole system can be balanced.
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS Tecofi‘'d

PURGEURS D’AIR : PROTECTION DES RESEAUX
AIR TRAPS: NETWORK PROTECTION

O Purgeurs d’air | Air traps

La fonction du purgeur d'air est d'éliminer l'air présent dans la tuyauterie  The purpose of a float trap is to remove air present in the piping while the
pendant le remplissage de ['installation avec de I'eau. La force du poids du installation is being filled with water. The force of the weight of the float trap
flotteur agit sur un levier qui abaisse I'obturateur et permet I'évacuation de I'air.  acts as a lever which brings down the valve and allows air to escape.

PU1100

Purgeur dair automatique a flotteur

Automatic float air trap
DN
@ x Kg Ref.

mm inch  (fmm)

Corps : Laiton chrome Body: Chromed brass

Flotteur : Laiton Float: Brass 10 38 675 011 PU1100-0010

Chapeau : Laiton chromé Bonnet: Chromed brass ' '

Pression max : 10 bar Max pressure: 10 bar 15 12" 675 0,12 PU1100-0015

Raccordement : Male BSP Connection: male BSP Y

Température max : +90°C Max temperature: +90°C 0 3 8 024 PU1100-0020
25 1 86 0,24 PU1100-0025

A ajouter & la vanne opercule caoutchouc & partir du DN300 sur vanne verticale
For resilient seat gate valve from DN300 on vertical valve

Penser a monter une vanne d’isolement en amont type BS1152A, page 263.
Think about adding an isolation valve upstream ref BS1152A, on page 263.

PU3200

Purgeur dair automatique a flotteur

Automatic float air trap

Corps : Laiton Body: Brass DN

Flotteur : Inox Float: Stainless steel - . Ref.
Pression de service : 16 bar Working pressure: 16 bar

Raccordement : Femelle BSP 3/4" Connection: Female BSP 3/4" 20 34" PU3200-0020

Température de service : -20°C/+120°C Working temperature: -20°C/+120°C

SOLUTIONS
D’EQUILIBRAGE | HVAC

Réf PU3200 : pour grand débit
Ref PU3200: For high flow

Penser a monter une vanne d’isolement en amont type BS1152C, page 264.
Think about adding an isolation valve upstream ref BS1152C, page 264.
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SOLUTIONS D’EQUILIBRAGE - BALANCING SOLUTIONS Tecofi‘'d

ANTI-BELIERS : PROTECTION DES RESEAUX
NO WATER HAMMER: NETWORK PROTECTION

O Anti-béliers | No water hammer

v Amortissement des coups de bélier générés par I'arrét ou le + Damps water hammer generated by the stopping or abrupt start of
démarrage brutal des pompes et vannes des circuits de fluide. pumps and valves in fluid circuits.
AB2140
Anti-bélier & membrane - bronze
Bronze no water hammer DN
, L Kg Ref.
@ mm inch |
15 12" 74 03 AB2140-0015
Corps : Bronze Body: Bronze
Membrane : NBR Diaphragm: NBR 20 3/4" 82 04 AB2140-0020
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP 25 1 o5 05 AB2140.002
Pression de service : 10 bar Working pressure: 10 bar ' 0-0025
Température de service : -15°C/+80°C Working temperature: -15°C/+80°C 40 12 120 14 AB2140-0040
50 2" 162 3.2 AB2140-0050
Penser a monter une vanne d’isolement en amont type BS1152C, page 264.
Think about adding an isolation valve upstream ref BS1152C, page 264.
AB6142
Anti-bélier & membrane - Inox 316
Stainless steel 316 no water hammer DN
. ﬁ kg Ref.
@ mm inch L tmm)
Corps : Inox 316 Body: Stainless steel 316 15 u 74 03 ABEL4Z0015
Membrane : NBR Diaphragm: NBR 20 3/4" 82 04 AB6142-0020
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP .
Pression de service : 12 bar Working pressure: 12 bar 25 1 9% 05 AB6142-0025
Température de service : -15°C/+80°C Working temperature: -15°C/+80°C 40 "2 120 14 AB6142-0040
50 2" 162 32 AB6142-0050

Penser a monter une vanne d’isolement en amont type BS1152C, page 264.
Think about adding an isolation valve upstream ref BS1152C, page 264.

SOLUTIONS
D'EQUILIBRAGE | HVAC

AB3240

Anti-bélier a membrane - fonte
Cast iron no water hammer

DN
) ﬁ kg Ref.

mm inch L {mm)
Corps : Fonte EN-GJL 250 Body: Cast iron EN-GJL 250 80 3" 20 16 AB3240-0080
Membrane : NBR Diaphragm: NBR .
Raccordement : Bride PN16 Connection: Flange PN16 00 4 330 30 AB3240-0100
Pression de service : 12 bar Working pressure: 12 bar 125 5 330 30 AB3240-0125
Température de service : -15°C/+80°C Working temperature: -15°C/+80°C

150 6" 420 67 AB3240-0150

200 8" 510 93 AB3240-0200

Amortissement des coups de bélier générés par I’arrét ou le démarrage
brutal des pompes et des vannes sur les installations.

Damps water hammer generated by the stopping or abrupt start of pumps
and valves in fluid circuits.

Penser a monter une vanne de sectionnement en amont.
Think about adding a block valve upstream.
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ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE
BALL VALVE

LAITON > Taraudé / Threaded
BRASS E > A brides / Flanged

262 > 268 > 3voies/3-way

§ ¥ Taraudé / Threaded
ACIER > 3piéces / 3-piece
STEEL > A brides / Flanged
> 3voies / 3-way

INOX > Taraudé / Threaded

: >3 pieces / 3-piece
STAINLESS STEEL : > A brides / Flanged

274 > 288 > 3voies / 3-way

NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL NOTES

ROBINET BOISSEAU
SPHERIQUE | BALLVALVE



Tecofi'®

__ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE __

BALL VALVE

ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE - BALL VALVE

BALL VALVE

The ball valve is a quarter turn valve with a drilled ball that
turns on an axis.

This type of valve has low head loss and is resistant.

The valve is quick closing with perfect water tightness and
a short face to face design.

ROBINET A BOISSEAU

Le robinet a boisseau est un robinet quart de tour dont la
sphere percée pivote sur un axe.

Ce type de robinet permet d'avoir peu de perte de charge,
il se manceuvre simplement et rapidement, résistant, il
assure une bonne étanchéité et son encombrement est

ACS

Passage standard

Standard bore

réduit.
ROBINETS A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON TARAUDE
THREADED BRASS BALL VALVES
BS1143 PN25 - ACS
Robinet a boisseau sphérique passage intégral femelle BSP - laiton - ACS
Full bore ball valve female BSP — Brass - ACS
DN a
mm o nch T Kg Ref.
8 14" 40 012 BS1143-0008
I 10 3/8" 438 0,14 BS1143-0010
Corps : Laiton nickele CWE17N Body: Nickel-plated brass CW617N
Spheére : Laiton chrome Ball- Chromed brass 15 172" 47 017 BS1143-0015
Axe : Laiton Stem: Brass .
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 20 34 533 023 BS1143-0020
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP % 1 65 037 BS1143-0025
Pression de service max : 25 bar Maximum workin -9
! N , g pressure: 25 bar "
Température de service : 20°C/+120°Cyyopiing temperature: -20°C / +120°C 32 14 731 0,60 BS1143-0032
ACS Passage intégral Full bore 0 112 809 075 BS1143-0040
50 2" 98 1,30 BS1143-0050
5
S
]
Fll  BS1145 PN16 - ACS
=2
- . L .
88 Robinet & boisseau sphérique passage standard femelle BSP - laiton - ACS
= o Standard bore ball valve female BSP — Brass —ACS
Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N DN
Sphére : Laiton chromé Ball: Chromed brass mm  inch (V) Kg Ref.
Axe : Laiton Stem: Brass L{mm)
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 65 2P 109 18 BS1145-0065
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP
Pression de service max : 16 bar Maximum working pressure: 16 bar 80 3" 129 3 BS1145-0080
Température de service : -10°C /+100°C ~ Working temperature: -10°C / +100°C 00 4 s 455 BS1145-0100
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ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE - BALL VALVE Tecofi‘'d

BS1152A | BS1152B 30 bar - ACS

Robinet a boisseau sphérique passage intégral 2 voies femelle BSP - laiton - ACS
2-way full bore ball valve female BSP - Brass — ACS Poignée plate acier carbone chromé
Carbon steel chromed lever

DN
@ mm inch Lﬁ Kg Ref.
{mm)

Corps : Laiton nickelé CW617N 8 14" 406 0,13 BS1152A-02PF0008
Sphére : Laiton chromé
Axe inejectable  Laiton Remplace | Replace 10 38 406 011 BS1152A-02PF0010
Etanchéité : PTFE 881143 / B81145 15 1/2" 478 017 BS1152A-02PF0015
Raccordement : Femelle BSP ' '
Pression de service max : 30 bar 20 3/4" 55 0,25 BS1152A-02PF0020
BS1152A Température de service : -20°C / +120°C K
o BS1152A-02PF0025
Poignée plate acier carbone chromé ~ Passage intégral % ! 66 045
Carbon steel chromed lever 32 1"1/4 80 061 BS1152A-02PF0032
Body: Nickel-plated brass CW617N
Ball: Chromed brass 40 172 91 088 BS1152A-02PF0040
Anti blow out stem: Brass u
BS1152A-02PF0050
Seal: PTFE 5 2 106 147
Connecnon: Female BSP 65 2"1/2 131 2,68 BS1152A-02PF0065
Maximum working pressure: 30 bar .,
Working temperature: -20°C / +120°C 80 3 1515 4,08 BS1152A-02PF0080
Fultbore 100 & 1688 584 BS1152A-02PF0100
en cours / in progress Poignée papillon aluminium
Aluminium butterfly handle
DN x
Passage intégral mm inch  F3 KO Ref.
Full bore
8 14" 406 0,10 BS1152B-02PF0008
10 38" 406 092 BS1152B-02PF0010
BS1152B 15 12" 478 014 BS1152B-02PF0015
Poignée papillon aluminium
oooO ooo 20 34" 5 0,22 BS1152B-02PF0020
25 1 66 040 BS1152B-02PF0025

BS1654 Male - Femelle BSP | Male female BSP

Robinet & boisseau sphérique passage intégral male - femelle BSP - laiton
Full bore ball valve male female BSP - Brass

DN
mm inch 5 Kg Ref.
L tmm)
Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N 8 1/4" 49 0,13 BS1654-0008
Spheére : Laiton Ball: Brass
Axe : Laiton Stem: Brass 10 3/8" 51 0,12 BS1654-0010
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE .
BS1654-0015
Raccordement : Méle-femelle BSP Connection: Male-female BSP 1 12 54 017
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar 20 3/4" 60,3 0,24 BS1654-0020
Température de service : Working temperature: .
20°CI+120°C. 20°C/+120°C % 1 735 040 BS1654-0025
32 1'1/4 818 063 BS1654-0032 w
@ Passage intégral 0 112 904 078 BS1654-0040 FE
@
Full bore 50 2 106,5 1,35 BS1654-0050 3 ]
5
=
o e
2
w
BS1653 Male - Femelle BSP | Male-female BSP
Robinet a boisseau sphérique passage intégral male - femelle BSP - poignée papillon
Full bore ball valve male female BSP — Brass - butterfly handle
S STOCKS
3 EPUISEMENTD
USQU'AEP st
IS HILE STOCKS WA o
L ) mm inch L Kg Ref.
Corps : Laiton nickele Body: Nickel-plated brass L tmm)
Sphére : Laiton chrome Ball: Chromed brass W
Axe : Laiton Stem: Brass 8 1 49 012 BS1653-0008
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 10 38" 48 012 BS1653-0010
Raccordement : Male-femelle BSP Connection: Male-female BSP
Pression de service max : 16 bar Maximum working pressure: 25 bar 15 172 575 017 BS1653-0015
Température de service : Working temperature: " g
20°CI4+120°C 20°CH120°C 20 3/4 635 027 BS1653-0020
25 1" 69 0,48 BS1653-0025

Passage intégral
Full bore
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ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE - BALL VALVE Tecofi‘'d

BS1152C | BS1152D Male - Femelle BSP | Male-female BSP

Robinet a boisseau sphérique passage intégral 2 voies male - femelle BSP - laiton - ACS
2-way full bore ball valve male female BSP - Brass — ACS

Poignée plate acier carbone chromé
Carbon steel chromed lever

DN
@ mm inch ﬁ Kg Ref.
L tmm)

Corps : Laitpn nickele CWBLTN 8 14" 433 012 BS1152C-02PF0008
Sphére : Laiton chrome
Axe : Laiton inejectable 10 38" 433 011 BS1152C-02PF0010
Etanchéité - PTFE 15 12 488 016 BS1152C-02PF0015
Raccordement : Male Femelle BSP Remplace | Replace ° oo
Pression de service max : 30 bar BS1654 / BS1653 20 3/4 5 024 BS1152C-02PF0020
Température de élTer\/ice :-20°C/+120°C 5 67 044 BS1152C-02PF0025
BS1152C Passage intégri .
Poignée plate acier carbone chromé . 32 14 80 060 BS1152C-02PF0032
Carbon steel chromed lever Body: Nickel-plated brass CW617N 40 "2 91 086 BS1152C-02PE0040
Ball: Chromed brass
Stem: Brass 5 2 107 1,43 BS1152C-02PF0050
Seal: PTFE _ : -
Connection: Male-female BSP Poignée papillon aluminium
Maximum working pressure: 30 bar Aluminium Butterfly handle
Working temperature: -20°C / +120°C DN E
Full bore mmi fineh = Kg Ref.
(mm)
en cours / in progress 8 14" 433 097 BS1152D-02PF0008
10 38" 433 090 BS1152D-02PF0010
15 12" 488 014 BS1152D-02PF0015
BS1152D Passage intégral .
Poignée papillon aluminium 0 Full bore 20 34 56 0,22 BS1152D-02PF0020
************* 25 1" 67 039 BS1152D-02PF0025

BS1162MML Male BSP | Male BSP

Robinet & boisseau sphérique passage intégral méle BSP - laiton DN
Full bore ball valve male BSP - Brass ) P x Kg Ref
mm inch (bar) b= :
S
I ) 3 BS1162MML-0010
Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N 038 0 505 012
Sphére : Laiton Ball: Brass 15 12 30 57 017 BS1162MML-0015
Axe : Laiton Stem: Brass "
Etanchéité : PTFE Seal: PTEE 20 34 30 665 024 BS1162MML-0020
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP 25 1" 30 75 0,40 BS1162MML-0025
Press[on de service max : voir tableau Maximum working pressure: seechat g5 qupa 99 905 063 BS1162MML-0032
Température de service : Working temperature:
-10°C/+120°C -10°C/+120°C 40 112 20 104 0,78 BS1162MML-0040
L 5 2 16 1225 135 BS1162MML-0050
Passage intégral
Full bore
BS1143P

Robinet a boisseau sphérique passage standard femme BSP - laiton - avec purge

Standard bore ball valve female BSP- Brass - with drain plug 'Pms\:_mENT DES STOCKS DN x « »
A E A as h
JusQu ‘:‘N LE STOCKS LAST mm inch iy
Corps : Laiton CW617N 15 1 5 023 <103
Sphere : Laiton Body: Brass CW617N ’ BSLL43P-0015
w Axe: Laiton Ball: Brass 20 34 61 032 BS1143P-0020
g g Etanchéité : PTFE Stem: Brass
23 Raccordement : Femelle BSP Seal: PTFE 25 1 685 045 BS1143P-0025
oo Pression de service max : 30 bar Connection: Female BSP
ftry ; : i 32 14 855 0,68 BS1143P-0032
) Température de service : Maximum working pressure: 30 bar
B & -20°C/+120°C Working temperature: -20°C/+120°C 40 1"1/2 955 1,00 BS1143P-0040
= T Avec purge papillon i
> purge pap With butterfly drain plug 50 o 1055 131 SR
Passage intégral Avec purge
Full bore With drain plug
BS1152E-02 Femelle BSP | Female BSP
Robinet & boisseau sphérique passage intégral femelle BSP - laiton - avec robinet de purge - ACS
Full bore ball valve female BSP - Brass - with drain plug - ACS DN
Remplace | Replace mm inch x Kg Ref.
S BS1143P (]
I 15 12" 555 0724 BS1152E-02PF0015
Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N
Sphére : Laiton chrome Ball: Chromed brass 20 3/4" 60 0,31 BS1152E-02PF0020
Axe : Laiton :
Etanchéité : PTFE gleeaT PBTrESES 25 1" 725 046 BS1152E-02PF0025
Raccqrdement : Femelle BSP Connection: Female BSP 32 14 81 068 BS1152E-02PF0032
Pression de service max : 25 bar Maximum working pressure: 25 bar "
Température de service : i : 40 112 93 1,02 BS1152E-02PF0040
svec purge arCae wanme 50 2 108 131 BS1152E-02PF0050
With drain plug Passage intégral Full bore '
en cours / in progress
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ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE - BALL VALVE Tecofi‘'d

BS1143R Avec réhausse | With stem extension

Robinet a boisseau sphérique passage intégral femelle BSP - laiton - avec réhausse
Full bore ball valve female BSP — Brass — with stem extension

@ i 3 Kg Ref.

) _ mm inch o

Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N L tmm)
Sphére | Laiton nickelé Ball: Brass 0 3 4 017 BS1143R-0010
Axe : Laiton Stem: Brass
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 15 12" 49 0,23 BS1143R-0015
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP .,
Pression de service : Working pressure : 20 34 56 030 BS1143R-0020
DN3/8" au DN1": 30 bar DN3/8" to DN1": 30 bar 25 1 66 046 BS1143R-0025
DN1"1/4 au DN1"1/2 : 20 bar DN1"1/4 to DN1"1/2: 20 bar
DN2': 16 bar DN2": 16 bar 32 114 76 0,72 BS1143R-0032
Température de service : Working temperature: "

ACS Bitaient ot 0 112 & 097 BSIL43R-0040

50 2" 103 1,52 BS1143R-0050

Avec rehausse pour réseau calorifugé
With stem extension for insulation networks

BS1160 Laiton dégraissé | Dry cleaned brass

Robinet & boisseau sphérique passage intégral femelle BSP — laiton degraisse
Full bore ball valve female BSP - dry cleaned Brass

DN
@ mm  inch E Kg Ref.

Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N LG

Sphére : Laiton nickelé Ball: Brass 8 1/4" 465 0,14 BS1160-0008

Axe : Laiton Stem: Brass .

Etanchéité : PTFE Seal PTEE 10 3/8 465 012 BS1160-0010

Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 15 1 62 026 BS1160-0015

Pression de service : Working pressure: ’

DN1/4" au DN1": 40 bar DN1/4” to DN1": 40 bar 20 34" 71 034 BS1160-0020

DN1"1/4 : 32 bar DN1"1/4: 32 bar N

DN1"1/2 : 30 bar DN1"1/2: 30 bar 25 1 815 0,60 BS1160-0025

DN2r-25bar DN2": 25 bar 2 1w %2 08 BS1160-0032

Température de service : Working temperature:

-20°C/+120°C -20°C/+120°C 40 112 102 1,33 BS1160-0040
5 2" 126 1,99 BS1160-0050

Dégraissé pour application oxygéne
Dry cleaned for oxygen application

BS1161NPT

Robinet a boisseau sphérique passage intégral femelle NPT — laiton

Full bore ball valve female NPT — Brass
DN
@ mm  inch E Kg Ref.

Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N L tmm)
Sphere : Laiton nickelé Ball: Brass 8 U4 465 014 BS1161NPT-0008
Axe : Laiton Stem: Brass
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 10 38" 465 012 BS1161INPT-0010 - 5
Raccqrdement : Femelle NPT Conn_ecnon: Fema}le NPT 15 12 62 026 BS1161NPT-0015 ?, =
Pression de service : 40 bar Working pressure: 40 bar 2z
Température de service : Working temperature: 20 34" 71 034 BS1161NPT-0020 E o
-10°C/+120°C -10°C/+120°C 23
25 1 815 0,60 BS1161NPT-0025 =
=
RP1105 | RP1105P
Robinet de puisage a boisseau sphérique male BSP - laiton - ACS . :
Bibcock ball valve male BSP — Brass — ACS Poignée plate acier / Carbon steel lever
DN racc. au nez
) Kl Kg hose coupling Ref.
@ mm inch | {mm)
Corps : Laiton nickelé CW617N Body: Nickel-plated brass CW617N 15 % 030 3i4'x19 RPLL0S-0015
Sphére : Laiton chromé Ball: Chromed brass 20 34" 102 034 3419 RP1105-0020
Siéges : PTFE Seats: PTFE . .
Raccordement : Male BSP Connection: Male BSP 25 1 124 038 1"x20,5 RP1105-0025
Pression de service max : 16 bar Maximum working presure: 16 bar
4 . R0° Working temperature: 60°C
Température max : 60°C s Poignée papillon / Butterfly handle
DN racc. au nez Ref
O Robinet de puisage mm-inch L fmm) hse GaUping
Bibcock ball valve 15 12 55 017 3419 RP1105P-0015

20 34" 61 0,20 3/4"x19 RP1105P-0020
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ROBINET BOISSEAU
SPHERIQUE | BALLVALVE

ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE - BALL VALVE

BS1169FFL | BS1169FFP

Femelle BSP | Female BSP

Tecofi'®

Robinet & boisseau sphérique passage intégral femelle BSP - laiton - cerfifie NF
Full bore ball valve female BSP- Brass - NF certified

DN
@ mm inch é Kg Ref.
(mm)
Corps : Laiton CW617N Body: Brass CW617N
Spheére : Laiton chromé, percée afin Ball: Chromed brass, drilled to avoid 8 va o A25 glﬁ g:ﬂggﬁgéﬁgggg
d'éviter les rétentions de fluide fluid stagnation '
Axe : Laiton Stem: Brass 10 38 425 gé; g:ﬁggg;ggig
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE '
Raccordement : Femelle BSP Connection: Female BSP 15 12" 505 g’ig gﬁﬁgﬁiiéﬁgﬁﬁ
Pression de service max : Maximum working pressure: '
DN1/4" au DN3/4" : 40 bar DN1/4” to DN3/4: 40 bar 20 34 6l ggg SSESSEE;S‘;%
DN1"au DN1"1/4 : 25 bar DN1” to DN1"1/4: 25 bar 0’48 BS1169FFL-0025
DN1"1/2 au DN2": 16 bar DN1"1/2 to DN2": 16 bar % 1 s BS1169FFP-0025
A C S Température de service : WorkingTemperature : '
-10°C/+120°C -10°C/+120°C 32 14 835 073 BS1169FFL-0032
FFL : Modéle a poignée FFL: With lever "
BS1169FFL-0040
FFP : Modéle a manette papillon FFP: With butterfly handle o e % 0.9
50 2" 12 180 BS1169FFL-0050
BS1169MFL | BS1169MFP Male - Femelle BSP | Male-female BSP
Robinet & boisseau sphérique passage intégral male - femelle BSP - laiton - certifie NF
Full bore ball valve male-female BSP - Brass - NF certified
DN
@ mm inch L ﬁ Kg Ref.
(mm)
Corps : Laiton CW617N Body: Brass CW617N 0,12 BS1169MFL-0008
Sphere : Laiton chromeé, percée afin Ball: Chromed brass, drilled to avoid 8 U A5 gy BS1169MFP-0008
d'éviter les rétentions de fluide fluid stagnation 0,12 BS1169MFL-0010
Axe : Laiton Stem: Brass 1038 495 BS1169MFP-0010
Etanchéité : PTFE Seal: PTFE 019 BS1169MFL-0015
Raccordement : Male-femelle BSP Connection: Mkale-female BSP 5 12" 56 0:16 BS1160MEP-0015
Pression de service max : Maximum working pressure: 0.29 :
DN1/4” au DN3/4” : 40 bar DN1/4” to DN3/4”: 40 bar 20 34" 665 e Siﬁﬁgmikﬁﬁi‘é
DN1"au DN1"1/4 : 25 bar DN1” to DN1"1/4: 25 bar '
" 0,50 BS1169MFL-0025
DN1"1/2 au DN2": 16 bar DNl"_1l2 to DN2”: 16 bar 25 1 78 0,45 BS1169MEP-0025
A C S Température max : -10°C/+120°C Working temperature: -10°C/+120°C .
MFL : Modéle a poignée MFL: With lever 8 1'U4 91 076 BS1169MFR1-0032
MFP : Modéle & manette papillon MFP: With butterfly handle 0 12 102 103 BS1169MFL-0040
5 2 19 1,89 BS1169MFL-0050
BS1169MML | BS1169MMP Male BSP | Male BSP
Robinet & boisseau sphérique passage intégrale male BSP - laiton titré - certific NF
Full bore ball valve male BSP - Brass - NF Certified
DN
@ 