
(logotips) 
 

EKSPLUATĀCIJAS 
ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
ETA 001TER2021-31-5 

 

Izstrādājumu tipa identifikācijas kods 
Termex-Selluvilla 
(Termex celulozes 
vate) 

GTIN 06429830086017 

Termex Green GTIN 06429830086000 

 

Paredzētais lietošanas mērķis: 
 

Siltumizolācija un skaņas izolācija ēkās 

 

Ražotājs 
 

Termex-Eriste Oy, Ilolantie 14, 43100, Sārijervi 
(Saarijärvi)  

Tālr. 0207 80 98 80, www.termex.fi 

 

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei izmantotās sistēmas 
AVCP ‒ 1. sistēma Ugunsreakcija 

AVCP ‒ 3. sistēma Citas īpašības 

 

Eiropas Novērtējuma dokuments 
 

EAD 040138-01-1201 

Eiropas Tehniskais novērtējums 
 

ETA 21/0395-18/05/2021 

Par tehnisko novērtējumu atbildīgā iestāde 
 

EUROFINS EXPERT SERVICES OY 

Paziņotā iestāde 
 

0809 

http://www.termex.fi/


 
Pamatīpašības 

 
Ekspluatācijas 

īpašība 

 

Saskaņotā tehniskā specifikācija 

  

Termex-Selluvilla, Termex Green 
 

Sidox 
 

 

Montāžas veids 
Brīva iestrāde iepūšot 

(virs augšējiem pārsegumiem, 
starpstāvu pārsegumos, zem 
pārsegumiem) 

Piespiedu iestrāde 
iepūšot (dobumos, slīps 

augšējais pārsegums) 

Piespiedu iestrāde 
iepūšot (dobumos, 

vertikāla siena) 

Brīva iestrāde iepūšot, 
iestrāde injicējot (augšējie 

pārsegumi un sienas) 

 

 
 

Lietojums 

 

Brīvi iestrādāts, iepūšot 
atklātā izolācijas telpā, 
horizontāli un nedaudz ieslīpi 
objekti 

 
Iepūsta slēgtā izolācijas telpā, 
kas ir horizontāla vai kuras 
slīpums attiecībā pret 
horizontālo plakni nepārsniedz 
60° 

 

Iepūsta slēgtā izolācijas telpā, 
kuras slīpums attiecībā pret 
horizontālo plakni pārsniedz 60° 

 

 
Kopā ar saistvielu iepūsta atklātā 
izolācijas telpā 

 

 

Blīvums, kg/m3 
 

26–42 
 

42–60 
 

55–60 
 

26–42 
 

 Ugunsreakcijas klase B-s2, d0 ≥ 200 mm  

Eiroklase (ugunsreakcijas klase) Ugunsreakcijas klase E ≤ 40 mm 
EAD 040138-01-1201 

 

Bioloģiskā noturība 
 

0 klase 
 

 

Skaņas absorbcija NPD 
 

 

Siltumvadītspēja 
λD (23,50)  = 0,038 W/mK 

mitruma konversijas koeficients 23/50–23/80: Fm2= 1,01 

 

 

Ūdens tvaika caurlaidība μ =1,4 
 

 

Ūdens absorbcija NPD 
 

 

Korozivitāte CR 
 

CR 
 

CR NPD 
 

 

Iespiedums 
 

SV = 4% 
 

SD = 0% 
 

 

Kritiskais mitruma saturs 
 

NPD 
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Pamatīpašības 

 
Ekspluatācijas 

īpašība 

 
Saskaņotā tehniskā specifikācija 

  

Termex-Selluvilla, Termex Green 
 

Sidox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EAD 040138-01-1201 

 

Gaisa caurlaidības pretestība (AFr) 
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Blīvums, kg/m3 
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Higroskopiskais līdzsvara 
mitruma saturs 

 

NPD 

 
Iepriekšminētā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Saskaņā 
ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi iepriekšminētais ražotājs. 

Parakstījis ražotāja vārdā Sārijervi (Somijā), 16.06.2021.: 

 
 
 

 
Markuss Rautiainens (Markus Rautiainen), rīkotājdirektors 

 


