
Tulkojums no angļu valodas 

 

(SINTEF logotips) 

 

(logotips) Izstrādājuma sertifikāts 

Nr. 3397 
 

SINTEF apstiprina, ka 

 

Hunton Nativo kokšķiedras izolācija 
 

atbilst EN 15101-1 noteiktajām prasībām. 

 

Deklarētā siltumvadītspēja, blīvums 27–40 kg/m3: λD = 0,038 W/mK 

Nosēšanās cikliska mitruma ietekmē, blīvums 30 kg/m3 (atklātā iepūšana): klase SH 20 

Nosēšanās vibrācijas ietekmē, blīvums 40 kg/m3 (iepūšana dobumos): klase SC 0 

 

Degtspēja saskaņā ar EN 13501-1, blīvums 23–55 kg/m3, 

minimālais biezums 40 mm: ugunsdrošības klase E 

 

Sertifikāta īpašnieks: 

Hunton Fiber AS 

Niels Ødegaards gate 8 

2810, Jēvīka (Gjøvik) 

 

Ražotājs: 

Hunton Isolasjon AS 

Brennbakkvegen 15 

2822, Bībrua (Bybrua) 

 

Izdots 07.11.2018. 

Pārskatīts 16.05.2019. 

Spēkā līdz 01.12.2023., ja ir norādīts vietnē www.sintefcertification.no. 

 

Izstrādājuma ražošana ir pakļauta fabrikas ražošanas kontrolei 

saskaņā ar EN ISO/IEC 17065 noteikumiem. 
 

(paraksts) 

Monika Strema-Nodlanda (Monica Strøm Nodland) 

Sertifikācijas vadītāja 
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